Grudziadz, dnia 29 marca 2023 r.

WOJT GMINY

GRUDZIADZ

OSR.7012.60.2023
Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Gmina Grudzigdz wyraza zgodg¢ na budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz
odbidr $ciekow dla miejscowosci Biaty Bor i Piefiki Krélewskie (zgodnie z zatacznikiem

mapowym).

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyinej:

I. Warunki techniczne:

1. Miejsce przylaczenia — nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Bialy Bor i Pienki Krolewskie, po weczesniejszym dokonaniu
wszystkich wymaganych zgloszen oraz uzyskaniu wszystkich niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

2. Wigczy¢ sig do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm w ul. Szosa
Torunska na wysokosci przepompowni Sciekéw ,,Mniszek” lub sieci kanalizacji
sanitarnej DN 300 mm w ul. Droga Mazowiecka. Wiascicielem ww. sieci s3 Miejskie
Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300
Grudzigdz. Wlaczenie do sieci zaprojektowaé i wykonaé poprzez istniejaca lub
projektowang studni¢ rewizyjna na sieci sanitarnej. Na projektowanej sieci
kanalizacyjnej, mozliwie blisko granicy administracyjnej gminy z miastem Grudziadz
nalezy  zaprojektowa¢ i  zlokalizowa¢  studnig/komore  kanalizacyjna
z przeplywomierzem elektromagnetycznym (urzadzenie pomiarowe). Rodzaj
przeptywomierza nalezy uzgodni¢ z Gmina Grudzigdz. Wiaczenie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitammej moze wykona¢ wylacznie specjalistyczna brygada MWiO
Spzo.o.

3. Zaprojektowac i wykona¢ przylacza kanalizacji sanitarnej do granicy kazdej dziatki
zabudowanej i niezabudowanej znajdujacej sie w obszarze rozbudowy sieci
kanalizacyjne;j.

4. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
przylgczenia sie do niej nieruchomosci zlokalizowanych w  granicy
administracyjnych Miasto Grudzigdz.

5. Nowoprojektowane przepompownie wyposazyé w urzadzenia i instalacje do
dozowania reagentéw do ttoczonych Sciekow.

6. Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC klasy S, SN 8 (8,0
kN/m?) z uszczelka trwale mocowang w kielichu rury.

7. Cisnieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10.

8. Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materialéw trwatych,
wodoszczelnych, charakteryzujacych si¢ odporno$cig na czynniki chemiczne.
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Na terenie nieruchomosci nalezy zastosowaé studzienki kanalizacyjne tworzywowe
o srednicy DN 315, 425, 600 lub betonowe o $rednicy fi 1000, 1200, 1500 (z betonu
klasy nie mniejszej niz B 45 lub polimerobetonu).

Typ whazu na studzience nalezy dobra¢ w zaleznoéci od przewidzianego obeigzenia
zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng norma.

Nalezy przyjmowac spadki przytaczy zapewniajac predkosé przeplywu sciekéw nie
powodujacych odktadania si¢ osadéw ( zaleca si¢ minimalny dopuszczalny spadek
1,5% dla przylgczy o srednicy fi 150 i 1% dla przytaczy fi 200).

Dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej minimalny spadek powinien wynosi¢ 0,5%.
Natomiast maksymalny spadek dla rury z tworzywa sztucznego 25%.

Odleglo$¢ migdzy studzienkami w zaleznosci od srednicy przewodu kanalizacyi nego
powinny wynosic:

—dla $rednicy 0,15 m - do 35m,

- dla $rednicy 0,20 m - do 45 m,

- dla Srednicy powyzej 0,20 m — do 60 m.

Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki poprzez kaskade
zewngtrzng, nalezy wykona¢ — dla wigezen powyzej 0,50 m do kinety. W przypadku
studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji) wiaczenie powyzej kinety
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta (np. wktadki ,,in situ™).
Na wewnetrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu
terenu, wyposazonych w przybory sanitarne i wpustowe podlogowe, nalezy
projektowaé urzadzenia przeciwzalewowe, zabezpieczajace przed zalaniem
pomieszczen $ciekami,

W przypadku kanatow istniejacych dopuszcza sig stosowanie kaskad wewnetrznych.
W sytuacji podiaczania do istniejacych studni wlazowych nowych przewodow
kanalizacyjnych, w szczegélnosci do studni o glebokosci do 6,0 m, dopuszeza sie
wlaczenie poprzez wykonanie kaskady wewngtrznej w studni wlazowe;.

W przypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanatach o glebokosci
posadowienia powyzej 4,0 m nalezy projektowaé i stosowa¢ wylacznie studnie
wlazowe,

W pomieszezeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny byé montowane
urzadzenia przeciw zalewowe. Urzadzenia te oraz przepompownie Sciekéw sg
wlasnoscia i pozostaja w eksploatacji wlasciciela posesji, ktory ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich sprawnos¢ i eksploatacje. Jezeli dojdzie do zalania posesji
a whasciciel nie bedzie posiadal takiego urzadzenia przedsiebiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Dla sciekéw, ktorych jakosé nie dopuszcza warunkom okre$lonym w przepisach,
przed wprowadzeniem ich do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowaé
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace tj. piaskownik, separator tluszczu,
separator substancji ropopochodnych. Karty charakterystyki dobranych urzadzef
nalezy dolaczy¢ do planu sytuacyjnego w celu ich zatwierdzenia.

W celu rozliczenia odbiorcy za odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej
w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada wlasne ujecie wody, po dokonaniu odbioru
przylacza kanalizacji sanitarnej firma dzialajaca na zlecenie Gminy Grudzigdz
zainstaluje wodomierz na ujgciu wlasnym wody.

Nad projektowanym przewodem kanalizacyjnym nalezy ulozyé tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wktadkg metaliczng — dotyczy tylko rur PE i PCV.




22. Rozpoczecie odbioru $ciekoéw uwarunkowane jest zawarciem umowy.
23. Opomiarowanie na podstawie wodomierza na przylaczu.

24. Powyzsze warunki techniczne sa wazne na okres dwoch lat.

25. W przypadku podzialu ww. nieruchomosci warunki tracg moc.

I1. Dzialania przed rozpocze¢ciem budowy:

1. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozy¢
do Starosty Powiatu Grudzigdzkiego wniosek o objecie narads koordynacyjng
sytuowania projektowanych sieci.

2. W przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogi nalezy uzyska¢ zgode na
lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadcy drogi.

3. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnych po dziatkach prywatnych nalezy
uzyskaé zgode na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen — dla
wszystkich dziatek znajdujgcych si¢ na trasie przylaczy/sieci.

4. Na podstawie niniejszych warunkow nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zwanym dalej ,,planem sytuacyjnym”.

5. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ informacje zawarte w treci ww. warunkow:

6.1. Informacje odnoénie przylacza/sieci wodociagowego:

— miejsce i sposob wigczenia do istniejacej sieci wodociagowej wraz z opisem

srednicy wodociagu,

— wrysowane przylacze/sie¢ (trasa),

— érednica, rodzaj materiatu, spadek,

— zaznaczone wymagane zasuwy z opisem Srednicy,

— zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (material, §rednica) — w razie jej ‘
projektowania, ‘
- wrysowany i opisany zestaw wodomierzowy.

— poziom posadowienia przylacza/sieci, odleglosci wobec innych sieci i ewentualne

kolizje wraz z zaznaczonymi ich wysokosciami wzgledem siebie.

6.2. Informacje odno$nie przylacza/sieci kanalizacji sanitarnej:

— miejsce i sposob wilaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne] wraz
z opisem $rednicy kanalizacji sanitarnej,
— wrysowane przylacze/siec (trasa),
— $rednica, rodzaj materiatu ( rury, studnie, wlazy, przepompownie zbiorcze
i indywidualne) i spadek,
— poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje,
— zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.
7. Przed rozpoczeciem budowy przylaczy/sieci plan sytuacyjny wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedtozy¢ w 2-ch egzemplarzach do
uzgodnienia w Gminie, z ktorych 1 egzemplarz pozostaje dla celow archiwalnych
i eksploatacyjnych.
8. Stwierdzenie przez Gming Grudziadz, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia
wydane warunki przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajgcy si¢ o przylgczenie




do sieci lub inny podmiot dzialajacy z Jego upowaznienia lub na jego zlecenie do
wykonania przytaczy/sieci zgodnie z tym planem.

IL. Dzialania zwigzane z budows przylaczy/sieci:

1. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przylaczy/sieci, podmiot ubiegajacy sie
o przylgczenie zawiadamia Gmine Grudziadz.

2. Po ulozeniu przylgczy/sieci podmiot ubiegajgcy sie o przylaczenie zgtasza firmie
obslugujgcej gminne sieci wodociggowo-kanalizacyjne odbi6r czgsciowy rob6t przed
zakryciem. Odbiorowi czesciowemu podlega: weinka do sieci, przejécie przyltacz/sieci
pod droga, podejscie do budynku, zatamania trasy, zasuwy, studnie, urzadzenia:
podczyszczajace (separator), zabezpieczajace budynek przed zalaniem.

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci wnosi o wykonanie przez Gming
Grudzigdz wykonania wlaczenia do istnie] geej sieci wodociggowej/kanalizacyjne;.

4. Po wykonaniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zglasza
przytacza/sie¢ do odbioru technicznego koficowego. Do wniosku nalezy dotaczy¢:

- inwentaryzacje geodezyijna powykonawcza zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

- oswiadczenie o wykananym badaniu wody oraz pozytywnym jego wyniku,

- kserokopie protokotu odbioru technicznego wybudowanych przytaczy/sieci,

- kserokopig protokotu montazu wodomierza,

- kserokopig protokotlu wpiecia do istniejacej sieci,

- oryginalng mape poinwentaryzacyjna wybudowanego przylacza/sieci.

Zalgcznik — mapa z oznaczong trasa nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowigca
integralng cz¢$¢ warunkéw OSR.7012.60.2023 z dnia 29.03.2023 r.

hada '

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

Sprawe prowadzi:

Lidia Adamska

Inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjne;j
tel.: 564511 137
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