OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.  NAZWA ZADANIA

Remont Domu Studenckiego T-9 Politechniki Wroctawskiej przy ul. Powstaiicow Slaskich
137 we Wroctawiu.

Kod CPV Roboty wedtug klasyfikacji CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45317000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek DS T-9 Politechniki Wroctawskiej przy ul. Powstarncéw Slaskich 137 potozony jest na
dziatce nr 84 Obreb Potudnie. Jest to obiekt pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony

usytuowany w zwartej zabudowie mieszkalnej. Na parterze jest wdzkownia oraz lokale

ustugowe. Na kazdym z pieter I-lll s3: pokoje mieszkalne z aneksami oraz pom. pomocnicze.

Na poddaszu jest pralnia i suszarnia. W obiekcie sg dwie klatki schodowe oraz winda.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - II PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - III PIETRO

numer|  nazwa rodzaj |powierzchnia numer|  nazwa rodzaj powierzchnia numer ~ nazwa rodzaj powierzchnia
pom. |pomieszczenia| posadzki | [m?2] pom. |pomieszczenia posadzki [m?2] pom. pomieszczenia| posadzki [m?2]
04 | WOZKOWNIA |PevTki CERAM.| 45,14 211 POKO] PVC 14,52 3.1.1 POKO) PVC 15,78
0.2 | KORYTARZ |PLYTKICERAM. 1562 2.1.2 | KAZIENKA |PorTKICERAM. 2,60 312 | KLAZIENKA |PeriKICERAM. 255
0.3.1 | KL.SCHOD.| PVC 23,50 2.2.1 POKOJ PVC 18,00 3.2.1 POKOI PVC 19,13
0.32 | KL.SCHOD.| PVC 15,06 222 | LAZIENKA |PorTKIceRAM. 3,90 322 | LAZIENKA |[PerKiceRAM. 2,99
SUMA 69,32 231 |  POKOJ PVC 1804 331 POKO) PVC 18,08
232 | LAZIENKA |PLYKICERAM. 325 332  LAZIENKA |PoTKiceraM. 327
241 POKO) PVC 23,71 341 POKO] pVC 23,71
242 | LAZIENKA |PeriKICERAM. 2,99 342 | LAZIENKA |PeriKICERAM. 299
251 POKOI PVC 27,57 35.1 POKOI PVC 27,71
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIETRO 252 | KAZIENKA |Porikiceram. 3,15 352  LAZIENKA |PoTKICeRaM. 3,15
numer nazwa rodzaj |powierzchnia 2.6.1 POKO] BVE 25,76 36.1 POKOJ ENG 24,56
pom. | pomieszczenia| posadzki | [m?] 2.6.2 | LAZIENKA |PLYTKI CERAM. 2,51 3.6.2  LAZIENKA [PLYTKI CERAM. 3,39
=T e 2.7.1 POKOJ PVC 16,25 3.7.1 POKO] PVC 16,24
1.1 14,02 272 | LAZIENKA |PLYTKI CERAM. 2,40 3.7.2 | LAZIENKA |PLYTKI CERAM. 2,40
142 | LAZIENKA |PeYTKICERAM. 2,55 : -
51 oK e 03 2.8.1 POKOJ pPVC 14,55 381 POKO) PVC 2677
— : 282 | LAZIENKA |PLYTKI CERAM. 2,56 382  LAZIENKA |PLYTKI CERAM. 334
122 | LAZIENKA [perikiceram| 3,88 : :
= Ve 291 POKOJ pVC 25,47 3.9.1 POKOJ PVC 17,84
1'3'; TENG S0 17,08 292 | LAZIENKA |PLYTKICERAM. D66 392  LAZIENKA |PYTKICERAM. D5
1'3‘1 okl e : 231'2257 2.10.1 POKOJ PVC 17,48 3.10.1 POKO] PVC 25,70
- ’ 2102 | LAZIENKA |PLYTKICERAM. 266 3102 LAZIENKA |PYTKICERAM. 266
142 | LAZIENKA |porikiceram| 3,09 : ;
151 POKG pvC o758 2.11.1 POKOJ PVC 25,01 3.11.1 POKO] PVC 17,48
~ ! 2112 | CAZIENKA |POYTKICERAM. 266 3112 LAZIENKA [POYTKICERAM. 266
152 | LAZIENKA |PeYTKICERAM. 2,99 - ;
T iG] e S 2.12.1 POKOJ PVC 24,10 3.12.1 POKOJ] PVC 24,87
: '6 '2 TR TR ‘51 2122 LAZIENKA |PLYTKICERAM. 266 3122 LAZIENKA |[PLYIKICERAM. 266
1'7'1 POKG) Ve : : 2.13.1 POKO) PVC 18,80 3.13.1 POKO] pVC 24,10
3 '7'2 RFERKE |rmamen 1559 2132 LAZIENKA |PLYTKICERAM. 49 3132 LAZIENKA |PoYTKICERAM. 266
1'8'1 K0 S 212D 2.14.1 POKO] pVC 23,51 3.14.1 POKO] pVC 18,80
- '8'2 TAZIENKE s 26,47 2142 | LAZIENKA |PLYKICERAM. .40 3142 LAZIENKA |[POYTKICERAM. D54
T b Sl 215 | SERWER PVC 153 3151 POKO) PVC 23,30
= LAZIENKA  |perma coram 1695 2.16 |POKO] ZABAW|  PVC 31,49 3152 LAZIENKA [POYTKICERAM. 2 g1
1.92 . 2 217 wC PLYTKI CERAM. 2,74 3.16 BIURO PVC 12,22
19.3 | KUCHNIA |[PeYTKICERAM. g8 18
{6 i e 2 1.18.1| KORYTARZ PVC 20,68 3171 KORYTARZ PVC 20,64
e 16:2] 1182 | KORYTARZ PVC 5477 3172 KORYTARZ pVC 5873
110.2 | LAZIENKA |PeYTKICERAM. 39
1111 POKO) Ve 1.18.3 | KORYTARZ pVC 11,18 3.17.3 | KORYTARZ PVC 11,51
- A0 1191 | KL.SCHOD.| PVC 35,28 3.18.1| KL.SCHOD.| PVC 35,62
1412 | LAZIENKA |[PEYTKICERAM. 266
> 1.19.2 | KL. SCHOD.| PVC 15,73 3182 KL. SCHOD.| PVC 15,73
11241 POKOJ PVC 17,00 ST, SN
1122 | LAZIENKA |pviaceram  2gg et 521,06
1131  POKO) pVC 24,74
1132 | LAZIENKA |PevTKiCERAM. 266
1.14.1 POK&] pVC 22,91
1.14.2 | LAZIENKA |PeYTKICERAM. 66
1.15.1 POKOJ PVC 18,73
1152 | AZIENKA |micesn 240 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE
1.16.1 |  POKOJ PVC 22,87 numer  nazwa rodzaj |powierzchnia
1162 | LAZIENKA |PerTki ceram. 231 pom. | pomieszczenia| posadzki | [m?2]
1.17.1 POM. PORZAD.| PVC 4,02 4.1 PRALNIA  |peyTk CERAM. 33,35
1.18.1 | KORYTARZ PVC 20,58 42 KL. SCHOD. PVC 15,73
1182 | KORYTARZ pVC 58,81 SUMA 49,08
1.18.3 | KORYTARZ PVC 10,87
1191 | KL.SCHOD.| PVC 34,31
1492 | KL.SCHOD.| PVC 15,73
SUMA 522,46




1.

2.

ZAKRES ZADANIA ORAZ STANDARD WYKONANIA PRAC
ROBOTY TYNKARSKIE

1.1. Wykonanie koniecznych napraw uszkodzonego tynku, uzupetnienie otworéw po
kotkach, naprawa peknieé¢ na scianach murowanych i g-k, przecierka czesci tynku - jako
przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystgpieniem do robdét tynkarskich, naprawczych, stanowigcych przygotowanie
powierzchni do malowania, nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie elementy, ktére moga ulec
zabrudzeniu tynkiem.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane tynkiem odpowiednim do istniejgcego zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przed przystgpieniem do tynkarskich robét naprawczych nalezy przygotowac podtoze i
zagruntowacd preparatem zgodnym z zaleceniami producenta tynku.

W miejscach uszkodzen tynku na $cianach i sufitach nalezy uzupetni¢ ubytki szpachla.

ROBOTY MALARSKIE

2.1. Malowanie pokoi mieszkalnych i tazienek, pomieszczenia biurowego, pokoju zabaw,
pralnii suszarni, woézkowni.

Pokoje mieszkalne, pom. biurowe, wézkownia - $ciany i sufity farbg lateksowg w

kolorze biatym.

Pokdj zabaw — $ciany i sufit farbg lateksowg w kolorze biatym, jedna Sciana (wskazana
przez uzytkownika) kredowo magnetyczna do wysokosci 2 m.

tazienki — Sciany powyzej ptytek i sufity farbg do pomieszczen wilgotnych w kolorze
biatym.

Pralnia i suszarnia — sciany i sufity farbg do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ folig: okna,
rolety i parapety, drzwi, podfogi, grzejniki, instalacje i urzadzenia sanitarne, urzadzenia
zwigzane z systemem oddymiania budynku, lampy przed zniszczeniem i zabrudzeniem w
trakcie robot.

Meble ruchome nalezy wystawi¢ z pomieszczen, odpowiednio zabezpieczyé, a po
zakoniczonych pracach, wymy¢ i ustawi¢ w porzadku sprzed remontu. Meble
przymocowane na state nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed malowaniem. Zabrania sie
demontazu przymocowanych mebli. Gérne szafki kuchenne nalezy zdjgé¢, a po
pomalowaniu powierzchni za szafkami ponownie zawiesi¢.

Osprzet elektryczny (gniazda, faczniki, ramki) w malowanych pomieszczeniach przed
rozpoczeciem prac malarskich nalezy zdemontowac i umyé/wyczyscic¢, a po ich zakonczeniu
zamontowac ponownie (uszkodzone w czasie demontazu nalezy wymienié¢ na nowe).
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Istniejgce oznaczenia p.poz. na $cianach nalezy odkleié a po zakoriczonych robotach nalezy
zamontowac nowe oznaczenia zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego.

Przed malowaniem s$cian i sufitow nalezy zmyé i oczysci¢ powierzchnie, a nastepnie
zagruntowaé odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Sciany i sufity nalezy malowaé minimum dwukrotnie farbami zatwierdzonymi przez
uzytkownika i w kolorach z nim uzgodnionych.

3. ROBOTY OKtLADZINOWE
3.1 Montaz okleiny $ciennej winylowej gramatury ok. 450 g/m2 typu np MILO-W?29,
RALPH-W47 lub réwnowaznej, na catej dtugosci Sciany za tézkiem/wersalkg, do
wysokosci ok 138 cm od cokotu (szerokos¢ okleiny), z wykoriczeniem listwg aluminiowa
malowang proszkowo (kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem).

4. ROBOTY RENOWACYJNE

4.1. Renowacja podtdég PCV we wszystkich pokojach mieszkalnych i bawialni.
Renowacje nalezy wykonac¢ przez firme specjalistyczng zaakceptowang przez
Uzytkownika, z uzyciem profesjonalnej chemii i maszyn, w dwdch etapach.
Etap | — gruntowne doczyszczenie maszynowe powierzchni ze wszystkich zabrudzen
Po przeprowadzeniu procesu doczyszczania trzeba posadzke dobrze przeptukac i
pozostawié do doktadnego wyschniecia.
Etap Il — naktadanie powtok polimerowych
Nalezy zastosowac powtoke polimerowg dostosowang do danej powierzchni (min. 3
warstwy). Powtoka z potyskiem.

5. ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.1. Wymiana wszystkich opraw na klatkach schodowych oraz w pralni i suszarni.
Klatki schodowe - 21 szt. opraw typu GTV Panel LED KING+ 45W 4500Im 4000K biaty
120x30cm lub réwnowazny z adapterem natynkowym (ramka)
Pralnia i suszarnia — 7 szt. opraw hermetycznych typu KANLUX MAH-LED N 40W-
NW/PC — 1180 lub réwnowazny

5.2. Pomiary natezenia oswietlenia po wymianie opraw.

6. ROBOTY TOWARZYSZACE

6.1. Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach.
Nalezy zdemontowa¢ istniejgce kratki wentylacyjne i zamontowaé nowe wykonane z
PCV (biate).

6.2. Wyczyszczenie kratek z wentylatorem w tazienkach.



IV. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z normami, przepisami
BHP i prawa budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem osdb do tego uprawnionych.
Materiaty budowlane nalezy kazdorazowo uzgodnié z Uzytkownikiem.

Budynek bedzie czesciowo uzytkowany w trakcie prowadzonych robét malarskich.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci korzystania z dzwigu.

Lokalizacja zaplecza budowy zostanie uzgodniona na wprowadzeniu Wykonawcy na plac
budowy.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy doprowadzi¢ udostepnione pomieszczenia wraz z ich
wyposazeniem do stanu umozliwiajgcego zakwaterowanie studentéw, tj. kompleksowego

posprzatania polegajgcego m.in. na doktadnym umyciu: okien (obustronnie), drzwi, podtdg,
lamp, wyposazenia, posprzataniu weztdw sanitarnych i innych niezbednych pracach
porzgdkowych.

V. ZALtACZNIKI
1) Rysunki - rzuty kondygnacji i przekroj



