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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Debnica Kaszubska

Czes¢ oPISOWA

1 Podstawa prawna

Podstawg opracowania jest zlecenie na wykonanie projektu dotyczacego wykonania otworu nr 4 na
gminnym ujeciu wad podziemnych w miejscowosci Debnica Kaszubska.

2 Cel opracowania projektu

Celem prac jest sporzadzenie projektu robot geologicznych na wykonanie nowego otworu nr 4 celem
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Debnica Kaszubska, dziatka nr 391, obreb Debnica Kaszubska, gmina Debnica
Kaszubska, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie.

Gmina Debnica Kaszubska jest wlascicielem ujecia wody i urzgdzei wodociggowych. Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Debnicy Kaszubskiej spotka z o. o. z siedzibg przy ul. Przemyslowej 1
w Debnicy Kaszubskiej (76-248) jest eksploatatorem uje¢ komunalnych (w tym ujecia w Debnicy
Kaszubskiej) na podstawie umowy uzyczenia z dnia 2 marca 2009 r. Zatozycielem Zaktadu Gospodarki
Komunalnej spotka z 0. o. w Debnicy Kaszubskiej jest Gmina Debnica Kaszubska, 2 marca 2009 r.
nastapito podpisanie aktu przeksztatcenia zaktadu budietowego Zakiad Gospodarki Komunalnej
w Debnicy Kaszubskiej w spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig. Przeksztatcenie nastgpilo na
podstawie uchwaly Rady Gminy Debnica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku
oraz uchwaty Rady Gminy Debnica Kaszubska numer XXW151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku.
Zgodnie z umowa spotki catos¢ udzialdéw jest wiasnosciag Gminy Debnica Kaszubska.

Dziatka nr 391, obr. Debnica Kaszubska stanowi wiasnas¢ Gminy Debnica Kaszubska.

Dokumentacje wykonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolowych wymagan dotyczqcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.
1696 ze zm.).

3 Wykaz aktéw prawnych

Przy sporzadzaniu niniejszego projektu karzystano z nastepujacych aktéw prawnych i materiatéw:

e ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze
zmianami),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zmiana),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2017 roku w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. poz. 2075),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentac;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),




Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujecia wod podziemnych

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),

o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

e Instrukcja Obslugi Wierceri Hydrogeologicznych opracowana dla Ministerstwa Srodowiska
przez A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz, (wyd. AGH, Krakow 2011 r.),

e Poradnik hydrogeologa, 1971 r., S. Turek, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,

o Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych wéd podziemnych — Poradnik
metodyczny, S. Dabrowski, J. Gorski, J. Kapuscinski, J. Przybytek, A. Szczepanski, Warszawa
2004 r.,

e Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw waod podziemnych — Poradnik
metodyczny, S. Dabrowski, J. Przybytek, Warszawa 2005 r.,

e Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 wraz z Objasnieniami do MHP, arkusz 21 —
Stupsk, opracowanie W. Prussak, PIG Warszawa, 1998 r.,

e Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 wraz z Objasnieniami, arkusz 21 — Stupsk,
Seifert K., PIG, Warszawa 2017 .,

e Szczegotowa mapa geologiczna Polski wraz z Objasnieniami, arkusz 21 — Stupsk, Zaleszkiewicz
L., PIG, Warszawa 2001 r.,

e Kondrackil., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ujecie wody zostato uruchomione w 1965 roku, po wykonaniu studni nr SW 1/65 o gtebokosci 37,0
m. W 1970 roku zostato rozbudowane o otwér studzienny nr SW 2/70 o glebokosci 43 m, a w 1993
roku zostato rozbudowane o kolejny otwor studzienny nr SW 3/93 o gtebokosci 50 m.

Studnia nr SW 1/65 zostata zlikwidowana w marcu 2014 roku — wyniki prac zawarte zostaty
w Dokumentacji geologicznej likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 1/65 zlokalizowanego na
terenie ujecia wod podziemnych ,,Debnica Kaszubska”.

Zdjecie 1 Obszar ujecia wody




Projekt robdt gealogicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzedowych na terenije ujecia wody podziemnej w miejscowosci Debnica Kaszubska

Obecnie ujecie gminne pracuje obecnie, jako dwuotworowe, zasila w wode wodocigg grupowy,
z ktorego korzystajg mieszkaricy miejscowosci: Debnica Kaszubska, Skarszow Goérny, Grabin,
Dudzicze, tysomiczki tgcznie — 4053 mieszkancow stalych oraz 42 mieszkancow czasowo
przebywajgcych w ww. miejscowoéciach. Nowa studnia nr 4 stanowi¢ bedzie dodatkowe Zrddio
zaopatrzenia w wode, eksploatowane bedzie naprzemiennie z istniejgcymi studniami, w ramach tych
samych zasobdw.
Woda jest pobierana ze studni nr 2 i 3 przy uzyciu pomp giebinowych (pracujg na przemian, przy
duzych rozbiorach jednoczesnie), woda podawana jest do terenowych zbiornikéw retencyjnych skad
jest pobierana przez pompy Il-go stopnia zestawu hydroforowego i jest tloczona do gminnej sieci
wodociggowej.
Zasoby eksploatacyjne wéd podziemnej z utwordw czwartorzedowych zostaty ustalane
w ,Dokumentacji hydrogeologicznej wielootworowego (trzy studnie) ujecia wody podziemnej
z utwordw czwartorzednych w miejscowosci Debnica Kaszubska” opracowanej na zlecenie Urzedu
Gminy w Debnicy Kaszubskiej przez mgr inz. Ewe Glaza i mgr Zygmunta Klinskiego w 1994 r.,
zatwierdzonej decyzja wydang z upowaznienia Wojewody Stupskiego, znak OS-I1I-7540-3-6/94 z 31
marca 1994 roku, w wysokosci 160 m3/h, przy depresji 3,6 — 5,8 m.
Wydajnosci eksploatacyjne poszczegdlnych studni wynoszg:

o SW2-60mi/h,przys=4,5m

e SW3-120m?/h (100 m3/h przy pracy zespolowej), przy s = 5,8 m.
Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Stupskiego - decyzja nr SR-11.6341.108.2012 i SR-1.6341.127.2012 z dnia 4 stycznia 2013 r. lloé
poboru wody z ujecia okreslona w pozwoleniu wynosi:

o maksymalnie godzinowo Q = 43,60 m*/h
) srednio dobowo w roku Q = 1047,00 m*/d
(o maksymalnie rocznie Q = 382.155 m?*/rok

Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do dnia 31 grudnia 2032 .

Wszystkie studnie istniejgce oraz budynek hydroforni zlokalizowane sg na dzialce nr 391, obregb
Debnica Kaszubska. Teren dzialki jest ogrodzony, na ogrodzeniu znajduje sie tablica informacyjna.
Dziatka stanowi wiasnosc Gminy Debnica Kaszubska.

Stacja wodociggowa znajduje sie w wolnostojagcym budynku o wymiarach okoto 9 x 6 m.
Wyposazenie stacji wodociggowe] stanowi obecnie pompownia Il-go stopnia - zestaw hydroforowy
oraz zewnetrzne zbiorniki retencyjne o pojemnosci uzytkowej 171 m? kazdy.

5 Lokalizacji obszaru badan

Wies$ Debnica Kaszubska potozona jest 12 km na potudniowy — wschéd od Stupska, w pétnocno -
zachodniej czesci gminy Debnica Kaszubska. Przedsiewzigcie realizowane bedzie w srodkowe]j czesci
miejscowosci Debnica Kaszubska. W bezposrednim sasiedztwie ujecia zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usfugowa — sklepy oraz grunty stanowiace role | pastwiska.
Dziatki, na ktorych zlokalizowane jest ujecie wody stanowig zgodnie z ewidencjg gruntéw Ba — tereny
przemysfowe. Teren dziatek nie podlega szkodom gaérniczym.

W sgsiedztwie, ani w bezposrednim zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia, nie wystepujg zabytki,
w tym zabytki archeologiczne, chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. Dzialka nie lezy w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani tez w poblizu jezior, rzek,
gtownych zbiornikow wad podziemnych, a takze w poblizu kompleksow lesnych.
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Fig. 2 Lokalizacja ujecia - mapa w ujeciu lotniczym [geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

6 Omowienie przeprowadzonych wczesniej robét geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych

Otwor nr SW 1/65 ujecia wiejskiego wykonany zostal w 1965 r. do glebokosci 37,0 m, zostat
zlikwidowany w marcu 2014 roku — wyniki prac zawarte zostaly w Dokumentacji geologicznej




Projekt robét geologicznych na wykonanie otwaru nr 4 celem ujecia wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Debnico Kaszubska

likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 1/65 zlokalizowanego na terenie ujgcia wod podziemnych
»Debnica Kaszubska”.
W 1971 r. wykonany zostal otwdr nr studzienny nr SW 2/70 o glebokosci 43 m. Zasoby
eksploatacyjne ujecia dwuotworowego zatwierdzone zostaly decyzja PWRN Koszalin WBUIA
0. Geologii nr AB.VIII-422/14/71 z dnia 25.03.1971 r. — uchylona w 1994 r.
W 1993 roku ujecie wody zostalo rozbudowane o kolejny otwér studzienny nr SW 3/93 o giebokosci
50 m. Zasoby eksploatacyjne wéd podziemnej z utworow czwartorzedowych zostaty ustalane
w ,Dokumentacji hydrogeologicznej wielootworowego (trzy studnie) ujecia wody podziemnej
z utworow czwartorzednych w miejscowosci Debnica Kaszubska” opracowanej na zlecenie Urzedu
Gminy w Debnicy Kaszubskiej przez mgr inz. Ewe Glaza i mgr Zygmunta Klinskiego w 1994 r,,
zatwierdzonej decyzjg wydang z upowaznienia Wojewody Stupskiego, znak OS-11-7540-3-6/94 z 31
marca 1994 roku, w wysokosci 160 m3/h, przy depres;ji 3,6 — 5,8 m.
Wydajnosci eksploatacyjne poszczegdlnych studni wynoszg:

e SW2-60mi/h,przys=4,5m

e SW 3-120 m*/h (100 m?/h przy pracy zespotowej), przy s = 5,8 m.

Otwor studzienny nr 2
e rok wykonania 1970 .
e gtebokosé studni 430m

e zarurowanie — otwor zostat wykonany rurami wiertniczymi o srednicy @16” do gtebokosci
5,0 mi o srednicy 214" do gtebokosci 43,0 m
o elementy filtra — na gtebokosci 43,0 m posadowiono filtr o konstrukgji:
o rura nadfiltrowa o srednicy @11%" o diugosci 6,0 m,
o cze$é robocza o $rednicy @11%” o diugosci 8,0 m siatkg miedziang nr 8
o rura podfiltrowa o $rednicy Z11%4" o dtugosci 2,0 m.
Po zafiltrowaniu rury pomocnicze o srednicy ©@14” podciggnieto do glebokosci 33,0 m p.p.t. Na
glebokosci 27 m wykonano uszczelke tojowa.

Zwierciadio wody w otworze nawiercono na glebokosci 31,0 m p.p.t., ustabilizowato sig na
glebokosci 13,5 m p.p.t.

Obudowa studni zostata wykonana w postaci obudowy stalowe] nadziemnej typu Lange ocieplonej
warstwa welny o grubosci 5 cm oraz warstwg styropianu od goéry. Glowice studni wykonano
w postaci kolnierza stalowego. Na przewodzie tlocznym zamontowany zostat zawadr zwrotny, zasuwa
kotnierzowa i wodomierz.

W ramach wykonywania otworu nr 3 o gtebokosci 50,0 m opracowana zostata w 1994 roku przez
mgr inz. Ewe Glaza i mgr Zygmunta Klinskiego ,Dokumentacja hydrogeologiczna wielootworowego
(trzy studnie) ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzednych w miejscowosci Debnica
Kaszubska” opracowana na zlecenie Urzedu Gminy w Debnicy Kaszubskiej i zatwierdzona decyzjg
wydang z upowaznienia Wojewody Stupskiego, znak 0S-11-7540-3-6/94 z 31 marca 1994 roku.

Otwar studzienny nr 3
e rok wykonania 1993/1994 r.
e glebokos¢ studni 50,0m/44,0m
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e zarurowanie — otwor zostal wykonany rurami wiertniczymi o $rednicy @508 mm do
glebokosci 21,5 m i o $rednicy @457 mm do glebokosci 50,0 m
e elementy filtra — na glebokosci 44,0 m posadowiono filtr o konstrukcji:
o rura nadfiltrowa o Srednicy @299 mm o diugosci 3,12 m,
o czesc robocza o $rednicy @299 mm o dlugosci 15,83 m z siatkg nr 8 i rura
miedzyfiltrowg o diugosci 1,38 m,
o rura podfiltrowa o $rednicy @356 mm o diugosci 8,94 m.
Po zafiltrowaniu rury pomocnicze o srednicy 2457 wyciggnieto z otworu, a rury o Srednicy @508
mm wykonane do glebokosci 21,5 m p.p.t. pozostawiono. Na glebokosci 44,0 — 50,0 m otwér
zlikwidowano — zailowano.

Zwierciadlo wody w otworze nawiercono na gtebokosciach: 6,5, 22,8 oraz 29,5 m p.p.t,
ustabilizowato sie na glebokosciach: 6,5, 10,1 oraz 11,9 m p.p.t.

Obudowa studni zostata wykonana w postaci obudowy stalowej nadziemnej typu Lange ocieplonej
warstwg welny o grubosci 5 cm oraz warstwg styropianu od gory. Glowice studni wykonano
w postaci kofnierza stalowego. Na przewodzie tfocznym zamontowany zostal zawér zwrotny, zasuwa
kotnierzowa i wodomierz.

Ujecie wdd podziemnych eksploatowane jest w ramach zasobow wodnych w kat. ,B”
zatwierdzonych w wysokoéci 160 m?/h, przy depresji 3,6 — 5,8 m — decyzja wydana z upowaznienia
Wojewody Stupskiego, znak 0S-11-7540-3-6/94 z 31 marca 1994 roku.

Tabela 1 Wydajnosdci eksploatacyjne otworéw

Studnia nr SW 2 StudnianrSW 3
Qeisp = 70,0 m¥/h — 1970 r. Qir roezne = 120,0 m?/h
Qeksp = 60,0 m*/h— 1994 r, (100 m?/h przy pracy zespolowej)
§=32m S=58m
R=-m R=415m

Wydajnos¢ eksploatacyjna otworu studziennego nr 3 zostala ustalona w ,Dokumentacji
hydrogeologicznej wielootworowego (trzy studnie) ujecia wody podziemnej z utwordw
czwartorzednych w miejscowosci Debnica Kaszubska” opracowanej na zlecenie Urzedu Gminy
w Debnicy Kaszubskiej przez mgr inz. Ewe Glaza i mgr Zygmunta Klinskiego w 1994 r., zatwierdzonej
decyzjg wydang z upowaznienia Wojewody Stupskiego, znak OS-11-7540-3-6/94 z 31 marca 1994
roku, w wysokosci 160 m?/h, przy depresji 3,6 —5,8 m.

7 Zakres projektowanych prac

Obecnie ujecie gminne pracuje, jako dwuotworowe, zasila w wode wodocigg grupowy, z ktorego
korzystaja mieszkancy miejscowosci: Debnica Kaszubska, Skarszow Goérny, Grabin, Dudzicze,
tysomiczki tacznie — 4053 mieszkaricow stalych oraz 42 mieszkaricow czasowo przebywajacych
w ww. miejscowosciach. Nowa studnia nr 4 stanowi¢ bedzie dodatkowe irodlo zaopatrzenia
w wode, eksploatowane bedzie naprzemiennie z istniejgcymi studniami, w ramach tych samych
zasobow.

Studnie nr 2 i 3 obecnie stanowig podstawe zaopatrzenia w wode wodociggu lokalnego
i wydajnosciowo nie sg wystarczajgce. Wykonanie otworu nr 4 wynika z koniecznosci posiadania
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dodatkowego, statego irodfa zaopatrzenia w wode o wieksze] wydajnosci. Projektowany otwdr
pracowat bedzie naprzemiennie lub wspélnie z istniejgcymi studniami.
Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest z wykonaniem otworu studziennego do glebokosci
maksymalnej 50 m w oparciu o zatwierdzony projekt robét geologicznych. W dalszej kolejnosci, aby
otwor mogt zosta¢ wigczony do eksploatacji celem poboru wody nalezy zabudowac urzadzenia do
poboru wody. Odbywa sie to w oparciu o udzielone pozwolenie wodnoprawne i uzyskang decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia. Ta czes¢ inwestycji objeta jest niniejszym
opracowaniem.
Przedmiot wnioskowanego przedsiewziecia dotyczy urzadzenia umozliwiajgcego pobér wad
o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m*® na godzine, zabudowanego w obudowie studni,
w odlegtosci mniejszej niz 500 m od otworu nr 2 i 3 ujecia w m. Debnica Kaszubska, ktore bazujg na
tej samej warstwie wodonosnej. Zatozono wydajnoséé otworu na poziomie okofo 50 - 70 m*/h, co
wynika z planowanego zapotrzebowania na wode. Otwor bedzie eksploatowat te samg warstwe
wodonosng co studnia nr 2 i 3 na przedmiotowym ujeciu. Wykonanie urzadzenia wodnego — obiektu
stuzgcego do ujmowania wéd podziemnych oraz zwiekszony pobér wody z ujecia wymagac bedzie
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Projekt robdt geologicznych zaklada wariant wykonania
odwiertu metodq udarowgq przy uzyciu rur wiertniczych.
Projektowana studnia nr 4 znajdowac sie bedzie w pofudniowo-wschodniej czesci dziatki nr 391,
obreb Debnica Kaszubska, w odlegfosci minimum 5 m od granicy dziatki zgodnie z § 31 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
Studnia nr 4 zlokalizowana bedzie na pofudnie od studni nr 2 i 3, w odlegtosci:

o studnia nr 2 — odlegtosc 15-20 m,

o studnia nr 3 — odleglos¢ 15-20 m.

Wspoirzedne geodezyjne projektowanego otworu: X 6027598.4 Y 6445658.5 (uktad 2000 strefa 6).
Rzedna otworu 59,0 m n.p.m. (ukiad Amsterdam).

8 Zapotrzebowanie na wode

Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Stupskiego - decyzja nr SR-11.6341.108.2012 i SR-1.6341.127.2012 z dnia 4 stycznia 2013 r. llo§¢
poboru wody z ujecia okreslona w pozwoleniu wynosi;

o} maksymalnie godzinowo Q = 43,60 m3/h
o srednio dobowo w roku Q = 1047,00 m*/d
o maksymalnie rocznie Q = 382.155 m?/rok

Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do dnia 31 grudnia 2032 r.

Wszystkie studnie istniejgce oraz budynek hydroforni zlokalizowane sg na dziatce nr 391, obreb
Debnica Kaszubska. Teren dziatki jest ogrodzony, na ogrodzeniu znajduje sie tablica informacyjna.
Dziatka stanowi wlasnos¢ Gminy Debnica Kaszubska.

Stacja wodociggowa znajduje sie w wolnostojgcym budynku o wymiarach okolo 9 x 6 m.
Wyposazenie stacji wodociggowe] stanowi obecnie pompownia ll-go stopnia - zestaw hydroforowy
oraz zewnegtrzne zbiorniki retencyjne o pojemnosci uzytkowej 171 m? kazdy.

Zatozono wydajnos¢ otworu na poziomie okoto 50 - 70 mi/h, co wynika z planowanego
zapotrzebowania na wode. Otwor bedzie eksploatowat te samg warstwe wodonosng co studnia nr 2
i 3 na przedmiotowym ujeciu.
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9 Ogdlna charakterystyka obszaru badan

9.1 Trojstopniowy podziat terytorialny parstwa

e wojewddztwo pomorskie
o powiat stupski
= gmina Debnica Kaszubska, obreb geodezyjny Debnica Kaszubska, dziatka nr ewid. 391.

9.2 Morfologicznych

Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany obszar, zgodnie z podzialem fizyczno-
geograficznym zaproponowanym przez Kondrackiego, znajduje sie w mezoregionie Wysoczyzna
Polanowska (314.46), ktory stanowig cze$¢ makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4.4),
a ten z kolei stanowi fragment podprowincji Pobrzeze Potudniowobattyckie (314), ktdre jest czescia
prowincji Niz Srodkowoeuropejski (31). Powierzchnia tego mezoregionu jest falista, miejscami lekko
pagorkowata. Roznice wysokosci sg znaczne i siegaja kilkudziesieciu metrow — teren pofozony jest na
wysokosciach od ok. 80 m (w dolinie Skotawy) do ok. 150 m n.p.m. (na wyniesieniach zwigzanych
z pagorkami moren czofowych). Na przewazajgcej czesci terenu powierzchniowo zalegajg gliny
zwatowe (utwory czwartorzedowe stadiatu gérnego zlodowacenia Wisty) pokrywajgce wiekszosc
wysoczyzny morenowej falistej. Doline Skotawy wyscielajg gtownie torfy i namuty terfiaste. Te same
osady wyscielajg niewielkie, bezodptywowe obnizenia terenu o charakterze wytopiskowym. Pod
wzgledem zagospodarowania jest to gtéwnie kraina rolnicza ze znacznym udziatem powierzchni
lesnych.

9.3 Hydrograficznym

Pod wzgledem hydrograficznym (wg mapy podziatu hydrograficznego) omawiany teren lezy
w dorzeczu Wisly i jego zlewni elementarnej 6 rzedu — Karzniczka (inaczej Struga Warblewska) od
doplywu z Krzywania do ujscia. Caty teren gminy Debnica Kaszubska potozony jest w zlewni rzeki
Stupi (138,6 km dtugosci i dorzecze o powierzchni 1623 km?), ktérej najwiekszym doptywem jest
Skotawa (44,6 km diugosci). Rzeka ta wyptywa z jeziora Lipieniec Duzy na obszarze Pojezierza
Bytowskiego. Gorny i srodkowy przeptyw rzeki przebiega przez obszar lesny Parku Krajobrazowego
Dolina Stupi i przez jeziora Skotawsko Mate oraz Skotawsko Wielkie. Dolny odcinek rzeki
charakteryzuje sie licznymi meandrami i przebiega potnocnym skrajem Parku Doliny Stupi, uchodzac
do Stupi na potfudnie od Skarszewa Dolnego. Skotawa na terenie gminy Debnica Kaszubska przeptywa
przez Nozyno, Nozynko, Skotawsko, Jawory, Jamrzyno, Debnice Kaszubskg i Skarszow Dolny.

9.4 Hydrogeologicznym

Pod wzgledem hydrogeologicznym omawiany teren polozony jest w obrebie Regionu Stupsko -
Chojnickiego i stanowi cze$¢ Podregionu Stupskiego. W obrebie tego podregionu gféwny, uzytkowy
poziom wodonosny zwigzany jest z utworami czwartorzedowymi i na ogét wystepuje w sposob
ciggly. W granicach gminy Debnica Kaszubska znajduje sie udokumentowany Gtoéwny Zbiornik Wéd
Podziemnych ,Bytéw” (GZWP Nr 117) co nie powoduje jednak zadnych przeciwwskazar dla
rozpatrywanego sposobu korzystania ze S$rodowiska przy prawidiowej eksploatacji ujecia.
Usytuowanie przedsiewziecia, uwzgledniajagce moiliwos¢ zagrozenia dla Srodowiska, przy
planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska | odnawiania zasobow
naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych.
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9.5 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonej analizy materialow archiwalnych, a w szczegélnosci profili otworow
wiertniczych wykonanych w najblizszej okolicy nalezy stwierdzi¢, ze budowa geologiczna tego terenu
jest zlozona. Utwory geologiczne rozpoznane do glebokodci 70,0 m reprezentowane s przez
plejstocenskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe fazy pomorskiej zlodowacenia
péinocnopolskiego i sSrodkowo-polskiego.

Od powierzchni terenu do glebokosci 22,8 w otworze numer 3 i do gltebokosci 31,0 m w utworze
numer 2 zalegaja utwory glin piaszczystych. Pod nimi w otworze numer 2 na glebokosci 31 =43 m
p.p.t. zalegajg piaski ze zwirem, w ktérych wystapita warstwa wodonosna ujeta do eksploatacji
w otworze nr 2.

W utworze numer 3 na giebokosci od 22,8 do 39,0 m zalegajg piaski $rednioziarniste i gruboziarniste,
z wkladkg mutkéw na glebokosci 22,8 - 29,5 m p.p.t. W warstwie tej wystepuje dwudzielny
wodonosiec prowadzacy wody napiete. W interwale 22,8 do 28,8 m p.p.t. budujg go piaski srednie
i gruboziarniste o granulacji rosngcej w kierunku spagu, a w interwale 29,5 - 41,5 m p.p.t. piaski
grubaziarniste, srednioziarniste i réznoziarniste ze zwirem i otoczakami oraz zwir z otoczakami,
o granulacji malejgcej a nastepnie rosnacej w kierunku spagu.

Wodonosiec przedziela wkiadka mutku ilastego o migzszosci 0,7 m.

Wody z gornej warstwy wodonosnej ustabilizowaty sie przed zafiltrowaniem na poziomie 10,1 m
p.p.t. @ wody dolnej warstwy na gtebokosci 11,9 m p.p.t. Caty wodonosiec dwudzielny zafiltrowano
i po zafiltrowaniu poziom ustabilizowany wod utozyt sie na rzednej 12,13 m p.p.t.

Wodonosiec podscielony jest gling zwatowg z otoczakami o migiszosci 2,6 m, ktéra przechodzi
w piasek pylasto-marglisty zalegajacy do glebokasci 46,6 m p.p.t. Otwér zakoriczono na gtebokosci
50 m w glinie pylastej z mutkami o migzszosci 3,4 m. Ostatecznie otwdr zasypano — zailowano do
gltebokosci 44 —50 m p.p.t.

9.6 Wplyw projektowanych prac na srodowisko

Projektowane roboty wiertnicze (wykonanie otworu) i badania hydrogeologiczne wykonane zgodnie
z obowigzujacymi zasadami techniki wiertniczej nie bedg mialy ujemnego wplywu na srodowisko
naturalne. Przy eksploatacji studni gfebinowej nr 2, 3 i 4 z wydajnoscig eksploatacyjna wynoszaca do
160 m3/h, depresja w otworach wyniesie 3,6 — 5,8 m, a umowny zasieg leja depresji siegnie 415 m
i nie obejmie swoim zasiggiem innych uje¢ wéd podziemnych.

Teren projektowanych robot polozony jest poza obszarami NATURA 2000, wiec prace zwigzane
z wykonaniem otworu studziennego nie bedg miaty na te tereny negatywnego wptywu.

Podczas wiercenia otworu, nie bedg mialy zastosowania materialy szkodliwe dla Srodowiska
gruntowo-wodnego. Urobek z wiercenia bedzie gromadzony w dole urobkowym, a po zakonczeniu
prac bedzie wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw, badz rozplantowany.

Po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem otworu teren zostanie uporzadkowany
i przywrdcony do stanu pierwotnego.

9.7 Uwarunkowania srodowiskowe

Odleglosc rejonu badan od najblizej polozonych obszarow chronionych zostata przedstawiona
w tabeli 2.
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Tabela 2. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody

Nazwa [km]
REZERWATY
Zrédliskowe Torfowisko - otulina 6.79
Zrédliskowe Torfowisko 7.03
PARKI KRAJOBRAZOWE
Park Krajobrazowy Dolina Stupi - otulina w obszarze
Park Krajobrazowy Dolina Stupi 0.70
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
lezioro tetowskie i Okolice Kepic 20.91
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Stupi PLB220002 0.70
NATURA 2000 SPECJIALNE OBSZARY OCHRONY
Daolina Slupi PLH220052 0.17

Park Krajobrazowy Dolina Stupi

Park Krajobrazowy Dolina Stupi zostat utworzony w 1981 roku - uchwata Nr X/42/81 Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Stupsku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Stupi. lego
powierzchnia wynosi 37 040 ha, wraz z otuling 83 170 ha. Obejmuje obszar srodkowego i dolnego
biegu rzeki Stupi i jej zlewni od miejscowosci Soszyca do drogi Krepa-tosino.

Park Krajobrazowy Dolina Stupi jest jedynym w wojewddztwie pomorskim parkiem typu dolinnego.
Jego teren zostal uksztattowany w okresie topnienia pdtnocnoatlantyckiego ladolodu, co przyczynito
si¢ do bogactwa form krajobrazu i znacznego zréinicowania wysokosciowego terenu.
Charakterystyczng cecha Parku jest jego lesistos¢, az 72% powierzchni zajmujg lasy. Najczesciej
spotykanymi tu zbiorowiskami lesnymi sa bor sosnowy Swiezy i mieszany, znacznie rzadziej bor
bagienny, ktorego niewielkie ptaty wyksztalcily sie na torfowiskach wysokich w koricowej fazie ich
zarastania. Lasy lisciaste Parku reprezentowane s3 przez kilka typdw zbiorowisk, z ktérych najwieksze
powierzchnie zajmujg buczyny nizowe: kwasna i zyzna, dolinom rzecznym towarzyszg grady oraz fegi
i zarosla wierzbowe.

Zachowane fragmenty w pelni wyksztatconych, ponad 100 letnich kwasnych buczyn spotka¢ mozna
na pofudnie od Debnicy Kaszubskiej oraz na pétnoc i zachéd od Kotczygtéw. Natomiast tegi olszowe,
olszowo-jesionowe czy wierzbowe zajmujg wybitnie zyzne siedliska. Jest to jedno z najbogatszych
gatunkowo zbiorowisk roslinnosci.

Stupia oraz jej doplywy na wielu odcinkach reprezentujg cenne siedlisko przyrodnicze: nizinne
i padgarskie rzeki ze zbiorowiskami wilosienicznikdw. Oprécz objetych ochrong roslin wodnych takich
jak reofilne wilosieniczniki czy hildenbrandia rzeczna w rzekach spotykamy wiele chronionych
gatunkow fauny reprezentujgcej zoobentos, ryby i ssaki.

Dolina Stupi PLH220052

Obszar o powierzchni 6991,48 ha. Obszar obejmuje doline rzeki Slupi z jej doptywami, od Suleczyna -
do ujscia. Na terenie tym znajdujg sie liczne zbiorniki wodne réznych typow, torfowiska i inne
zbiorowiska nielesne z cenng roslinnoscig. Znaczna czes¢ obszaru pokrywajg lasy, z udzialem buczyn
oraz gradu, a nad ciekami - pasem tegu.




Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujgcia wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Debnica Kaszubska

Na waskim obszarze doliny Siupi i dolin jej doplywdw, skumulowane s3 cenne siedliska przyrodnicze
oraz stanowiska rzadkich, zagrozonych wyginieciem gatunkéw z roznych grup systematycznych.Na
dwoch stanowiskach stwierdzono wystepowanie Hamatocaulis vernicosus. tgczna powierzchnia
platéw, w ktorych gatunek wystepuje w postaci skupien lub przerywanych fandéw wynosi okoto 632
m2. Haczykowiec btyszczacy zasiedla zbiorowiska subneutralnych mszaréw (MenyanthoSphagnetum
teretis, Caricetum lasiocarpae) oraz mechowisk (Scorpidio-Caricetum diandrae), ktore identyfikuja w
obszarze siedlisko 7230. W skali Polski populacja gatunku jest niewielka (ponizej 2%). Obszar pefni
znaczacg role w ochronie krajowej populacji gatunku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ze
stanowiska w obszarze Dolina Stupi rozszerzaja zasieg Hamatocaulis vernicosus na Pojezierze
Zachodniopomorskie (Wysoczyzna Polanowska), zwigkszajgc tym samym obszar wystgepowania
gatunku w regionie kontynentalnym.

Funkcjonowanie obszaréw Natura 2000 nie wigze sie z wykluczeniem mozliwosci rozwoju
zainwestowania na terenach objetych tg funkcjonalng forma ochrony. Istotne uwarunkowania
w zakresie mozliwoéci lokalizacji przedsiewzie¢ w obszarze Natura 2000 wynikajg z planow ochrony
oraz plandw zadan ochronnych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunkéw i nie
zaburzy integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Stupi.

Zakres korzystania ze $rodowiska nie wptynie na funkcjonowanie i stan obszaréw chronionych.
Lokalizacja projektowanej inwestycji znajduje sie poza strefg laséw, na terenie zabudowanym
miejscowosci Debnica Kaszubska. W celu jej realizacji nie przewiduje sie wycinki drzew, krzewow
i innej roslinnosci bedacej przedmiotem ochrony. Prace bedy przeprowadzone wiertnicg, ktorej
poziom generowanego hatasu — 70 dB(A) miesci sie w tle typowych urzadzeri mechanicznych,
w zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie negatywnego wplywu projektowanych robot na
srodowisko i tereny chronione.

10 Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét geologicznych

10.1 Lokalizacja otworu

Zaprojektowano wykonanie otworu wiertniczego nr 4 na dzialce nr 391, obr. Debnica Kaszubska.
Dokfadna lokalizacja otworu nr 4 zostata wyznaczona w porozumieniu z Inwestorem i przedstawiona
na zatacznikunr 1i 5.

Wskazana lokalizacja uwzglednia warunki techniczne lokalizacji studni okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Lokalizacja otworu winna byc¢ ostatecznie potwierdzona w terenie przez Inwestora i przekazana
Wykanawcy przed wejsciem na plac budowy.

10.2 Jakos¢ wody

Wyniki analiz chemicznych wod podziemnych, ujmowanych do eksploatacji na analizowanym terenie
— otwor nr 2 i 3 wskazujg, ze woda nie wymaga uzdatniania. Pod wzgledem fizykochemicznym
i bakteriologicznym woda ujmowana ze studni nie budzi zastrzezeri. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe]j z dnia 11 paidziernika 2019 roku w sprawie
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kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2148) stan
chemiczny wody ujmowanej z otwordw zlicza sie do | klasy jakosci wod.

Woda jest pobierana ze studni nr 2 i 3 przy uzyciu pomp glebinowych (pracujg na przemian, przy
duzych rozbiorach jednoczeénie) i podawana jest do terenowych zbiornikéw retencyjnych skad jest
pobierana przez pompy ll-go stopnia zestawu hydroforowego i jest tloczona do gminnej sieci
wodociggowej.

10.3 Opis i wuzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw
wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje sie wykonanie jednego otworu wiertniczego (studziennego) do glebokosci 45 m. Otwor po
uzbrojeniu (zabudowaniu kolumny filtracyjnej) bedzie mogl byé wykorzystywany jako otwdr
studzienny, do eksploatacji wody podziemnej w celu zaspokojenia potrzeb szczegdlnego korzystania
z wod. Otwor zostanie wykonany na terenie dziatki nr 391, obreb Debnica Kaszubska (zatgcznik nr 5).
Wskazana lokalizacja uwzglednia warunki techniczne lokalizacji studni okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Lokalizacja otworu winna by¢ ostatecznie potwierdzona w terenie przez Inwestora i przekazana
Wykonawcy przed wejsciem na plac budowy.

10.4 Konstrukcja otworu

Parametry hydrologiczne | budowa geologiczna uzyskane w otworze nr 3 rdinig sie nieco od
wynikéw w otworze nr 2. Potwierdza to regute o duzej zmiennosci wyksztatcenia utwordéw
pochodzenia lodowcowego.
Zaprojektowano wykonanie jednego otworu wiertniczego do glebokosci 45 m.
Projektuje sie wiercenie do glebokosci 45 m, przy uzyciu rur wiertniczych o Srednicy @20” do
glebokosci 23,0 m i o $rednicy @18” do glebokosci koncowej i zafiltrowaniu warstwy wodonosnej
w przelocie 33,0 — 42,0 m. W otworze projektuje sie zabudowe kolumny filtracyjnej PVC DN 300 ze
szczeling ciggla o przekroju trapezowym (typu Johnson) i dtugosci czesci roboczej 9,0 m z obsypka 1,0
- 2,0 mm. Konstrukcje otworu dostosowano do warunkéw hydrogeologicznych stwierdzonych
w otworach ujgcia.
Kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na gfebokosci 45,0 m.
W otworze zostanie zabudowany filtr z atestowanych rur studziennych PVC DN 300, o nastepujacych
wymiarach:

e rura nadfiltrowa wyprowadzona na powierzchnie terenu,

o filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 300 ze szczeling ciggla o przekroju trapezowym (typu

Johnson) o dtugosci 9,0 m,

e rura podfiltrowa o diugosci 2,0 m
Rura nadfiltrowa zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu, a rury ostonowe zostang usunigte.
Grubosc scianki rur PVC zostanie dostosowana do glebokosci otworu. Kolumne filtracyjng nalezy
wykonac z rur gwintowanych. Wokat filtra nalezy wykonac obsypke filtracyjng. Przed zastosowaniem
obsypki nalezy jg poddac chlorowaniu np. chloraming.
Studnie nalezy wykonac zgodnie z Polska Norma PN-G-02318. Do zafiltrowania otworu nalezy uzyc
rur zgodnych z Polska Norma PN-G-02323.
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Ostateczng konstrukcje i gteboko$¢ posadowienia filtru oraz szerokosé szczeliny i granulacje obsypki
Zwirowej winien ustali¢é dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego profilu
geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych probek gruntu pobranych z przelotu
warstwy wodonosnej przewidywanej do zafiltrowania.

Szkic konstrukcji projektowanego otworu przedstawiono na zalgczniku graficznym nr 8.

Izolowanie horyzontéw wodonosnych

Zamykanie wod z przewiercanych poziomoéw wodonosnych ma na celu nienaruszenie naturainej
izolacji poszczegdlnych pozioméw, ochrone pozioméw przed skazeniem bakteriologicznym
i chemicznym oraz ochrone przed mieszaniem sie wod o réznym skladzie fizykochemicznym.

W analizowanym przypadku nie zachodzi potrzeba izolowania horyzontéw wodonosnych.

Wydajnos¢ dopuszczalna otworu

Wydajnos¢ dopuszczalng otworu obliczono z zastosowaniem wzoru:

Oiop = m-d-1-V, [m/h]

dup
gdzie:
d - $rednica filtra wraz z obsypkg zwirowg [m]; d = 0,457 m
| — dtugosc czesci roboczej filtra [m]; 1=9 m,
V4op — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra
Do obliczenia dopuszczalnej predkosci wlotowej wody do filtra zastosowano wzér Sichardta:

Vo = g [m/h]
gdzie:
k — wspétczynnik filtracji [m/s]; k = 0,0005680 m/s (wspotczynnik filtracji dla studni nr 3)
Viap = 5,7 m/h
Wynik obliczen:
op = 74 m?/h, przy depresji s = 3,6*
* depresje okreslono w oparciu o wydatek jednostkowy okreslony dla studni nr 3 ujecia wiejskiego
w m. Debnica Kaszubska z okresu wykonania: q = 16,72 m*/h/1ms
Obliczona wydajnos¢ dopuszczalna otworu spetnia zalozenia projektowe i zabezpiecza
zapotrzebowanie na wode Inwestora wynoszacg do Q = 70 m3/h.

10.5 Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie dotyczy. Nie beda prowadzone badania geofizyczne i geochemiczne.
10.6 Zakres obserwacji i badan terenowych

Zakres badan terenowych, przeprowadzonych po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu, obejmie:
e przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego i probnego,
e pobor probek wody i gruntu do badarn laboratoryjnych,
e wykonanie pomiaréw geodezyjnych.
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10.7 Prébne pompowanie

Po zakoriczeniu prac wiertniczych i zabudowaniu w otworze kolumny filtracyjnej nalezy
przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajace i pomiarowe.

Przed rozpoczeciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom ustabilizowanego zwierciadla wody
w otworze.

Pompowanie oczyszczajgce

Nalezy przeprowadzi¢ rozpoczynajagc od 20 % wydajnosci maksymalne] studni, ze stopniowo
wzrastajacg wydajnoscig, az do uzyskania ok. 120 % wydajnosci maksymalnej studni. Zmiane
wydajnosci, nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ po oczyszczeniu sie wody z zawiesin mechanicznych.
Przewiduje sige, Zze pompowanie oczyszczajgce nie bedzie trwato diuzej niz 24 godziny. Nadzor
hydrogeologiczny w porozumieniu z Wykonawca powinien dostosowac czas trwania pompowania
oczyszczajgcego oraz jego wydajnosci do uzyskiwanych warunkow klarownosci wody. Po zakonczeniu
pompowania nalezy przeprowadzic stabilizacje zwierciadta wody w otworze i zachlorowac otwor na
okres 24 h.

Pompowanie pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ na trzech poziomach dynamicznych wedtug schematu:
leykl—=Qy = 1/3 Qumaxteoret, t1 = 12 h,

Il eykl = Q2 = 2/3 Qumax teorer, t2 = 12 h,
il CVkl - Qs = Qmaxteorer, 3= 12 h,

Wydajnos¢ pompowania pomiarowego ustali nadzér hydrogeologiczny na podstawie wynikow
otrzymanych podczas pompowania oczyszczajgcego. Pompowanie na kaidym z cykli nalezy
prowadzi¢ przez minimum 4h po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody. Jest to bardzo istotnie
zwlaszcza na ostatnim cyklu pompowania. W przypadku nie uzyskania stabilnych warunkow
hydrogeologicznych (np. gdy wystapig trudnosci z ustabilizowaniem zwierciadta wody), ostatni cykl
nalezy wydtuzyc.

W trakcie pompowania otworu bedzie mierzona jego wydajnos¢ za pomocg wodomierza, oraz
bedzie prowadzona obserwacja potozenia dynamicznego zwierciadia wody. Po zakoriczeniu
pompowania pomiarowego nalezy ponownie przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody w otworze.
Po zakonczeniu stabilizacji przeprowadzony bedzie test hydrodynamiczny dla oceny sprawnosci
studni. Tekst hydrodynamiczny studni polega¢ bedzie na krotkotrwatym indywidualnym
pompowaniu na 3 cyklach dynamicznych o czasie trwania 1,5 h, rozdzielonych okresem stabilizacji
zwierciadta wody.

W trakcie probnego pompowania otworu nr 4 nalezy prowadzi¢ pomiary potozenia zwierciadta wod
podziemnych w sagsiadujgcym otworze nr 2 i 3, przy jego statej pracy. Pozwoli to na uzyskanie
wiarygodnych wynikow z obserwacji oddziatywania projektowanego otworu nr 4, na istniejaca
studnie. Dotyczy to takze wzniosu zwierciadla wody po pompowaniu.

Czestotliwos¢ pomiarow nalezy uzalezni¢ od zmian polozenia zwierciadta wody. Jeden pomiar
przyrzadem pomiarowym powinien przypadac na zmiane zwierciadfa wody 0 3 -5 cm.

Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw dynamicznego zwierciadta wody w otworze pompowanym
i obserwowanym powinna odpowiadac schematowi:
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Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos¢ pomiaréw
0 - 15 min co 1 min
15 -30 min co 2 min
30mindo 2h co 5 min
2-3h co 10 min
3-5h co 15 min
5-8h co 30 min
8-24h colh

Wydajnos¢ otworu studziennego w trakcie pompowanie pomiarowego winna by¢ sprawdzana
z czestotliwoscia:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos$¢ pomiaréow
0—15 min co 5 min
15—-60 min co 15 min
1-3h co 30 min
2-3h colh

W gestii dozoru geologicznego bedzie lezata weryfikacja uzyskanych wynikéw i ustalenia czasu
trwania pompowania. W przypadku nie uzyskania stabilnych warunkéw hydrogeologicznych (np. gdy
wystapia trudnosci z ustabilizowaniem zwierciadla wody), czas trwania pompowania nalezy
wydtuzyé. Decyzje o zakoriczeniu pompowania, podejmie dozdr hydrogeologiczny w dostosowaniu
do uzyskiwanych wynikow.

W trakcie probnego pompowania nalezy przeprowadzic¢ badanie zawartosci piasku w wodzie zgodnie
z normg PN-G-02318. Po zakoriczonym pompowaniu nalezy rowniez przeprowadzi¢ krotkotrwate
pompowanie w celu okreslenia wspofczynnika oporu wg Waltona. Badania prowadzic zgodnie
z norma PN-G-02318.

Celem przeprowadzania probnego pompowania w otworze, nalezy dobra¢ pompe giebinowa w taki
sposob, aby uzyska¢ wydajnosé dopuszczalng otworu, oraz wysokosé podnoszenia. Glebokosé
zawieszenia pompy glebinowej bedzie uzalezniona od oczekiwanej depresji w otworze, przy
wydajnosci rownej Qqop otworu.

Pompowanie zespofowe

Pompowanie zespolowe otwordw nr 2, 3 i 4 nalezy wykonac¢ w celu sprawdzenia wydajnosci studni
i wielkosci depresji dla warunkow pracy zespotowej, bez zmiany zasobow ujecia wody.

W tym celu w dniu poprzedzajagcym wykonanie badani, w godzinach wieczornych, nalezy wylgczyc
wszystkie studnie z eksploatacji celem ustabilizowania zwierciadta wody w studniach. Czas trwania
pompowania zespotowego wynosi¢ bedzie 2 — 6 h. W gestii dozoru geologicznego bedzie lezata
weryfikacja uzyskanych wynikéw i ustalenie czasu trwania pompowania zespotowego. Decyzje
o zakoriczeniu pompowania zespolowego, podejmie dozdér hydrogeologiczny w dostosowaniu do
uzyskiwanych wynikow.
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10.8 Oprobowanie otworu

W trakcie prac wiertniczych, probki urobku nalezy pobierac do skrzynek, zgodnie z Instrukcjg obstugi
wierceri hydrogeologicznych opracowana dla Ministerstwa Srodowiska przez A. Gonet, J. Macuda, L.
Zawisza, R. Duda, J. Porwisz (wyd. AGH, Krakéw 2011r).

Podczas wiercenia nalezy pobraé probki gruntu przy kazdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej,
niz co 2,0 m postepu wiercenia. Probki nalezy umiesci¢ w skrzynce opisujac przelot giebokosci,
z jakiej osad zostal pobrany oraz opisa¢ profil geologiczny otworu w karcie otworu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. poz. 2075), probki geologiczne
z projektowanego otworu zalicza sie do prébek czasowego przechowywania. Wykonawca wiercenia
zobowiazany jest do przechowywania prébek gruntu w magazynie przechowywania, odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem | zabrudzeniem probek. Likwidacja prébek moze nastgpic
w miejscu ich dotychczasowego przechowywania po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.
Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nr 4, nalezy pobrac prébke wody do analizy
bakteriologicznej w zakresie: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki oraz fizykochemicznej,
ktéra obejmie oznaczenia nastepujgcych parametréw: amoniak, azotany, azotyny, chlorki, zelazo,
mangan, wapn, magnez, siarczany, sod i potas oraz okre$lenie metnosci, barwy, zapachu, odczynu
pH, twardosci, zasadowosci, suchej pozostatosci, przewodnosc elektrycznej wiasciwej i utlenialnosci.
Zakres badan musi umozliwiaé opisanie charakterystyki i prognozy trwatosci oraz wahan wtasciwosci
fizycznych, sktadu chemicznego i stanu bakteriologicznego wody, w tym musi umozliwiac okreslenie
klasy jakosci wody, typu chemicznego wody oraz jej mineralizacji.

10.9 Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych otwdr wiertniczy nalezy zaniwelowaé¢ w nawigzaniu do
panistwowej sieci geodezyjnej uwzgledniajgcej rzedng terenu przy otworze i rzedna kryzy otworu oraz
nalezy niniejszy otwér zlokalizowac na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 |ub 1:1000.
Pomiar geodezyjny nalezy dotgczy¢ do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

10.10Przewidywana wielkos¢ doptywu wod

Dane z otworéw archiwalnych, wskazujg na mozliwy wspotczynnik filtracji, na poziomie k = 0,000568
m?/s i dopuszczalng wydajnosé otworu nr 4 wynoszaca Q = 70 m*/h.

10.11Przewidywana jakos¢ wody

Ze wzgledu na glebokos¢ wystepowania warstwy wodono$nej planowanej do ujecia i jej bardzo
dobrg izolacje nie przewiduje sie pogorszonej jakosci wéd podziemnych. W stosunku do wytycznych
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) nie istnieje prawdopodobiernstwo
przekroczenia dopuszczalnych normy jakosci wody. Woda pobierana ze studni nr 2 i 3 nie wymaga
uzdatniania.

10.12Sposéb odprowadzania wody z pompowania

Wode z pompowania pomiarowego proponuje sige odprowadzac do sieci kanalizacji sanitarnej.
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10.13 Wptyw projektowanego otworu nr 4 na sgsiednie ujecia

W rejonie projektowanych robot geologicznych brak jest innych uje¢ wéd podziemnych,
o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych, na ktére omawiane ujecie wody miatoby wptyw.
Pobadr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostg
Stupskiego - decyzja nr SR-11.6341.108.2012 i SR-11.6341.127.2012 z dnia 4 stycznia 2013 r. lloé¢
poboru wody z ujecia okreslona w pozwoleniu wynosi:

o maksymalnie godzinowo Q = 43,60 m?/h
o srednio dobowo w roku Q = 1047,00 m?/d
e} maksymalnie rocznie Q = 382.155 m*/rok

Obecnie ujecie gminne pracuje obecnie, jako dwuotworowe, zasila w wode wodocigg grupowy,
z ktorego korzystajg mieszkaricy miejscowosci: Debnica Kaszubska, Skarszow Gorny, Grabin,
Dudzicze, tysomiczki fgcznie — 4053 mieszkancow statych oraz 42 mieszkancow czasowo
przebywajacych w ww. miejscowosciach. Nowa studnia nr 4 stanowi¢ bedzie dodatkowe irédio
zaopatrzenia w wode, eksploatowane bgdzie naprzemiennie z istniejgcymi studniami, w ramach tych
samych zasobdw.

Zaktadajgc wydajnos¢ otworu na poziomie Q = 70 m*/h i przyjmujgc wydatek jednostkowy ze studni
nr 3 ujecia wiejskiego w Jablowie, na poziomie q = 16,72 m?/h/1ms, nalezy oczekiwac depres;ji
w otworze projektowanym nr 4 na poziomie s = 3,6 m. Obliczony orientacyjny (hipotetyczny) lej
depresji, wg wzoru Sichardta wyniesie:

R=3000-s- \/I: , przyjmujgc wspdtczynnik filtracji k = 0,0005680 m/s depresje na poziomie s = 3,6 m
przy wydajnosci otworu na poziomie 70,0 m3/h, stad R =257 m.
W obszarze tym nie wystepujg inne ujecia wody.

11 Harmonogram projektowanych prac

Prace mogg byc¢ rozpoczete po otrzymaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych
w terminie jej waznosci oraz po dokonaniu wymaganych prawem zgtoszen.

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram prac geologicznych:

Rodzaj prac Termin wykonania
Roboty wiertnicze II-IV kwartal 2022 roku
Prace geologiczne II-IV kwartat 2022 roku
Badania laborataoryjne po zakonczeniu prac geologicznych
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej | w ciggu 4 tygodni od otrzymania wynikow badar

W przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzen (np. awarii sprzetu) podczas realizowania
zamierzonych prac niniejszy harmonogram moze ulec zmianie, dlatego wnioskuje sig o zatwierdzenie
projektu na okres do dnia 31.12.2023 roku.

Szczegotowo termin rozpoczecia i zakoriczenia robot geologicznych zostanie okreslony w zgtoszeniu
rozpoczecia robot geologicznych.
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12 Prace kameralne

Prace kameralne obejmowac beda:

e analize i ocene materialéw z wykonanego wiercenia

* opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanego wiercenia

e opracowanie karty dokumentacyjnej

e opracowanie przekrojow hydrogeologicznych

e ustalenie parametrow hydrogeologicznych otworu

e opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j

Po zakorczeniu projektowanych robdt geologicznych, zostanie opracowany dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych, w ktorym ustalone zostang zasoby
eksploatacyjne ujecia wody oraz wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 4. Dodatek zostanie
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. poz. 2033).

13 Bezpieczenstwo prowadzonych robét i ochrona srodowiska

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zaktadow gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. poz. 812).

Roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczerstwo powszechne, bezpieczeristwo pracy
i ochrone srodowiska.

W zakresie bezpieczeristwa ogdlnego przy realizacji prac terenowych stosowane bedq
nastepujgce prace:

= oznakowanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

e teren wiertni zostanie oznaczony tablicami z zakazem wstepu osobom nieupowaznionym, oraz
nazwg firmy wykonujacej prace wiertnicze,

e plac budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany, tak aby uniemozliwic¢ dostep oséb trzecich.

W zakresie bezpieczeristwa pracy przewiduje sie nastepujqce przedsiewziecia:

e wszelkie prace i roboty zwigzane z wykonaniem otworu prowadzic w oparciu o decyzje
zatwierdzajgcg projekt robot geologicznych oraz uprzednie zgloszenie zamiaru wykonywania
tych prac odpowiednim organom,

e roboty winna wykonywac firma posiadajgca kwalifikacje do realizacji tego typu zadan,

e dozdr nad prowadzonymi robotami winna sprawowac osoba z odpowiednimi kwalifikacjami,

s odbidr filtra studziennego oraz zakoriczenie probnego pompowania powinno nastapic kamisyjnie
(Inwestor, wykonawca, dozor geologiczny) i zakoriczone sporzadzonym protokotem,

e przed rozpoczeciem robot w miejscu projektowanego otworu nalezy wykonac recznie wykop
w ukladzie krzyzowym o gfebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,

e wykonawca projektowanych robot geologicznych winien uzywac urzadzenia wiertnicze, ktérych
stan techniczny i sposdb jego uzytkowania bedzie odpowiadat wymogom i warunkom
okreslonym w Polskiej Normie 87/G-02310 — Wiercenia geologiczno — poszukiwawcze
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matosrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne urzadzeniami wiertniczymi - Wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

osoby pracujgce przy wierceniu otworu, powinny posiadaé przeszkolenie w zakresie
bezpiecznego i prawidtowego wykonywania czynnosci,

maszyny i urzgdzenia wiertnicze mogg by¢ obstugiwana jedynie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

na placu budowy winna znajdowac sie osoba po przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,

na terenie budowy winna znajdowac sie apteczka zawierajgca niezbedny zestaw
medykamentow, jak rowniez gasnica pianowa oraz urzgdzenia przeciwpozarowe,

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne w czasie przebywania w zasiggu dzialania
urzadzen wiertniczych,

zaloge wyposazyc¢ w $rodki tacznosci zewnetrznej, oraz adresy i numery telefoniczne najblizszych
jednostek strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego,

ze wzgledu na bezpieczeristwo, prace wiertnicze nalezy przerwa¢ w czasie burzy, sniezycy,
gwaftownych ulew, czy silnych deszczy,

plac budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb trzecich,
wykonac dot urobkowy wraz z jego olinowaniem,

doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o giebokosci
0,3m,

skutecznie uziemic¢ urzgdzenia elektryczne na placu budowy, co winno by¢ sprawdzone przez
uprawnionego elektryka,

na placu budowy powinna znajdowac sie niezbgdna dokumentacja zwigzana z prowadzong
inwestycjg (m. in.: projekt robdt geologiczny wraz z decyzjg zatwierdzajacq, zgloszenie robot,
karta otworu, dziennik wiercen i probnego pompowania).

Projektowane prace nie bedg prowadzone z zastosowaniem srodkdw, ktére moglyby zanieczyscic
wody podziemne czy powierzchniowe. Urobek z otworu nie bedzie stanowit odpadu szkodliwego
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Celem ograniczenia ucigzliwosci dla srodowiska i najblizszego otoczenia zaleca sie:

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu wiertniczego, co wyklucza ryzyko powstania awarii na
placu budowy i powstanie ewentualnych zanieczyszczern (np. wyciek olejéw). W sytuacji
powstania awarii na placu budowy prowadzone prace nalezy przerwac, a powstalg awarie
usunac,

przed rozpoczeciem robdét wiertniczych sprawdzic szczelnos¢ zbiornikéw paliwowych
na oleje,

po zakonczeniu prac wykonawca winien wyrownac powierzchnie terenu wokdét miejsca
prowadzonych uprzednio robét i przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Roboty realizowane bedg zgodnie z instrukcjami obstugi urzadzer oraz instrukcjami zamieszczonymi
w ,Dokumencie bezpieczenstwa”. Zapewni to bezpleczenstwo zatogi wiertnicze] oraz osoby
dozorujacej roboty geologiczne. Prace geologiczne zawarte w niniejszym projekcie beda
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujecia wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych no terenie ujecio wody podziemnej w miejscowosci Debnica Kaszubska

wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
wynikajace z przepisdw Prawa geologicznego i gorniczego.
Zaplanowane roboty geologiczne nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska na terenie badan.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu nr 4 cefem ujecia wod podziemnych
7 utworow czwartorzedowych na terenie ujecio wody podziemnej w miejscowosci Debnica Kaszubska
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URZAD WOIEW(ODZKI ZALACZNIK TEKSTOWY |

w SLUPSKU

OS-II-7540-3-6/94 Stupsk,1994-03-31

DECY ZJA Nr 5%k /o4

Na podstawie art.24 ust.l ustawy z dnia 1960-11-16 o prawie geo
logicznym /Dz.U.nr 52 poz.303,z pézniejszymi zmianami/,$7 ust.2

Zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 1969-05-

05 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania
zasobow wad podziemnych /MP nr 19 poz.163/ oraz art.104 ustawy

z dnia 1960-06-14 Kodeks Postepowania Administracyjnego jednoli-
ty tekst z 1980r./Dz.U.nr 9 z 1980r.poz.26,z dalszymi zmianami/

na wniosek: Urzecdu Gminy w Debnicy Kaszubskiej

zatwierdza s ie

dokumentacje hydrogeologiczna ujecia wéd podziemnych wykonanego
dla potrzeb pitnych zbiorczego wodociagu wiejskiego we wsi gmin-
nej Debnica Kaszubska,

zawierajaca ustalenie zasobdw eksploatacyjnych wody podziemne]

z utwordw czwartcrzedowych wg stanu-na dzien 1994-01-21,

dla ujecia trzyotworowego(przy eksploatacji zespolem 3 studni)

w ilosci:

Kategoria rozpoznania Wielkos¢ zasobow eksploatacyjnych
ujecia (Q) przy depresji (S)
;1 Q = 160,0 m3/h
S =3,6-5,8m
W ramach zasobéw dopuszcza sie zespolowa eksploatacje trzech lub
dwoch otworéw alko pojedyncza eksploatacje jednej studni.
Parametry eksploctacyjne poszczegélnych studni na ujeciu nalezy
dobiera¢ $cisle wg wskazowek zawartych w nin.dokumentacji.
Nowa studnia nr 3/93 pojedynczo moze byé¢ eksploatowana z wydaj-
noscia do 120 m3,h, a zespolowo (w zespole ze studnia nr 2/70)

z wydajnoscia do 100 m3/h.

Jednoczesnie traci moc decyzja PWRN Koszalin WBUiA O.Geologii
znak AB.VIII-422,14/71 z dnia 1971-03-25,dotyczaca zasobdéw eks-
ploatacyjnych uj¢cia dwuotworowego woéd podziemnych.

W studniach,po ich rejestracji, nalezy prowadzi¢ obserwacje hy-
drogeologiczne z czestotliwoscia 1 raz na kwartal, jak rowniez

sprawdza¢ okresowo jakos¢ wody.



-

Zaleca sie zachowanie strefy ochrony bezposredniej dla studni
w promieniu 10,0 m na zewnatrz od linii laczacej wszystkie st'.i
nie na ujeciu.

Wskazane byloby | stanowienie,na wniosek Uzytkownika, strefy
ochrony poé¢rednie¢j dla ujecia trzyotworowego w ustalonym po
pompowaniu zespolowym terenie, stosownie do Rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

z dnia 1991-11-0f (Dz.U.nr 116 poz.504).

Dokumentacja moze posluzy¢ jako material pomocniczy w opraco-,
waniu Projektu strefy ochrony posredniej ujecia oraz miejsco-
wego szczegdloweco planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu strefy,po uzupelniajgcych regionalnych badaniach hydrogeo-
logicznych.Proporiowane rozmiary strefy wstepnie zaznaczono na
planie sytuacyjnym w dokumentacji.

Decyzja uprawnia do podjecia dzialalnosci gospodarczej zwiazan j
z eksploatacja wody podziemnej stosownie do postanowiert uchwaly
nr 64 Rady Ministrow w sprawie ustalania zasobdéw wod podziemny h
przy podejmowaniu dzialalnosci inwestycyjnej zwiazanej z eksplia
tacja tych wéd /MP nr 15 poz.122/ i po uzyskaniu pozwolenia wod-
noprawnego na wykonanie ujecia i1 eksploatacje oraz pobor woéd
(art.20 ust.1 i z ustawy z dnia 1974-10-24 Prawo Wodne /Dz.U.n:
39 poz.230,z dalszymi zmianami/)w tut.Wydziale.

0d decyzji ninie szej slu2y stronie w ciagu 14 dni od daty dore
czenia odwolanie do Ministerstwa Ochrony Srodowiska Zasobéw Na-
turalnych i Lesnictwa w Warszawie za posrednictwem Wojewody SIu»

skiego.

Zup. WOJEWODY

sogl
Starszy |

(=}
w wydeiale Ochrony Srudowiska,

Otrzymujaéé)Urzad Gminy
Debnica Kaszubs
2.geolog dokumentator
3.CAG VW-wa
02-519 W-wa,Rakowiecka 4
4 .Bank Hydro-PG Gdansk
80-75% Gdansk,Szafarnia 4
5.a/a + 1 egz.dok. +KR AA-1315



SJAt M}JHUI WA

o ETAROSTWO POWIATOWE
'm w SLUPSKU
” ' (2)

_ ’ Stupsk, dnia 04 stycznia 2013r.
' SR-11.6341.108.2012
| SR-11.6341.127.2012 ZALACZNIK TEKSTOWY 2.1.

DECYZJA Nr 5/2013

Na podstawie art. 122 ust, 1 pkt 1, art. 123 ust, 2, art. 127, art. 128, art. 135 ust. 1 i art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r, Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145) oraz art. 104 i 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.),

j po rozpatrzeniu wniosku p. Dariusza Staszczyk (Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo —
‘ Handlowe VITARO; ul. 11 listopada 11e/39, 97-500 Radomsko) dzialajacego z upowaznienia
Gminy Debnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Debnica Kaszubska) w sprawie:
| — uchylenia pkt 3 decyzji Starosty Stupskiego Nr 277/03 z dnia 19.12.2003r. znak: ROS.II1.6223-

50/03 udzielajaca Gminie Debnica Kaszubska pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody
podziemnej i odprowadzenie oczyszczonych Sciekow za pomoca urzadzen zlokalizowanych na
terenie wsi Degbnica Kaszubska, w czgéci dotyczacej poboru wody;
— udzielenia Gminie Dgbnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Degbnica Kaszubska)
pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej za pomocg zespotu studni (SW-2/70
I i SW-3/93) zlokalizowanych na dzialce nr 391 w Dgbnicy Kaszubskiej powiat stupski;

l STAROSTA SLEUPSKI

orzeka

| I.  Uchyli¢ pkt 3 decyzji Starosty Stupskiego Nr 277/03 z dnia 19.12.2003r. znak: ROS.I11.6223-
50/03 orzekajgcy o udzieleniu Gminie Debnica Kaszubska pozwolenia wodnoprawnego na
pobér wody podziemnej i odprowadzenie oczyszczonych S$ciekow za pomoca urzadzen
1 zlokalizowanych na terenie wsi Debnica Kaszubska, w czesci dotyczacej poboru wody.

l - I[I. Udzieli¢ Gminie Dgbnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Debnica Kaszubska)
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej za pomoca zespolu studni (SW-2/70
1 SW-3/93) zlokalizowanych na dzialce nr 391 w Degbnicy Kaszubskiej powiat stupski.
( okreslajgc warunki poboru wody podziemnej:
| I. Woda podziemna do zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych i gospodarczych wsi
Dgbnica Kaszubska, Grabin, Skarszew Gorny, Lysomiczki, Dudzicze oraz terenu
l przylegtego do Dgbnicy Kaszubskiej przewidzianego pod zabudoweg, pobierana jest z
trzyotworowego ujecia o zasobach zatwierdzonych decyzja Wcuewody Stupskiego Nr
394/94 znak: OS-11-7540-3-6/94 z dnia 31.03.1994r. na Q = 160,0 m’/h przy S. = 3.6 — 5.8
1 m. W ramach zatwierdzonych zasobéw dopuszcza sie zespolowg eksploatacjg trzech lub
dwdch otworéw albo pojedynczg eksploatacje Jedne] studni. Studnia nr 3/93 pojedynczo
~ moze by¢ eksploatowana z wydajnoscig do 120 m ;’h a w zespole ze studnig nr 2/70 — z
{ wydajnoscia do 100 m*/h.
[ 2. Pobér wody dla wfw potrzeb ogranicza si¢ do: Qmaxn = 43,60 m *h, Qera = 1047,00 m'/d,
Qmax-r.=382 155 m 3/rok.
3. Urzadzenia sluzgce do poboru i ujmowania wody nalezy eksploatowa¢ zgodnie
z przeznaczeniem i utrzymywac w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.
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pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu, jeieli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki

okreslone w tym pozwoleniu wodnoprownym a przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego, nastepuje w
drodze decyzji”.

W tym miejscu nalezy wyjasni¢ watpliwosci dot. ,organu wiasciwego do przeniesienio pozwolenia”,
Zgodnie z art. 6 ustawy k.p.a. argany administracji publicznej dzialajg na podstawie przepisow prawa
a podstawg ich dziafania jest prawo materialne i procesowe aktualnie obowigzujgce w dniu wydania decyzji.
Orzecznictwo sgddw administracyjnych stoi na stanowisku, zgodnie z ktorym w sytuacji zmiany przepisow
dotyczgcych wiasciwosci organow administracji publicznej wiasciwym do rozpatrzenia sprawy powinien by¢
organ, ktdry jest uprawniony do zalatwiania danego rodzaju spraw wedlug obowigzujgcych aktualnie
przepisdw o zakresie jego dzialania (chyba, ze przepis szczegalny stanowi inaczej). Przyjecie koncepcji sukcesji
uprawnien z dotychczasowych - aktualnie istniejacych organdw, lecz juz rzeczowo lub miejscowo
niewlasciwych - na nowy organ gwarantuje ,, podgzanie” kampetencji w élad za nowg strukturg organow i ich
aktualnymi zadaniami. Akceptacja tej koncepcji ma zalety praktyczne, wyznacza bowiem organ wiasciwy
rowniez w sytuacji likwidacji organu dotychczas wiasciwego w sprawie (postanowienie Naczelnego Sadu
Administracyjnego z 08.07.2015r., Il OW 54/15 i Il OW 55/15 oraz 2 27.11.2015 r., 1l OW 101/15). Z dniem 01
stycznia 2018r. czyli z wejsciem w zycie obowigzujgcej ustawy Prawo wodne, starostowie i marszatkowie
wojewodztw utracili wiasciwosé w sprawach pozwolen wodnoprawnych a obecnie zgodnie zart. 14 ust. 316
araz art. 397 ust. 3 pkt 2 PW organem Wod Polskich wiasciwym w sprawach pozwoleri wodnoprawnych dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, jest dyrektor zarzgdu zlewni wéd polskich.
Tym samym, organem Waod Polskich wiaéciwym do rozpatrzenia sprawy dot. przeniesienia pkt. Il decyzji Nr
5/2013 z dnia 04 stycznia 2013r. znak: SR-11.6341.108,127.2012. wydanej przez Staroste Stupskiego, jest
Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Poniewaz w toku postepowania ustalano, ze wypelnione zostaty wszystkie warunki okreslone wart. 411a
ust. 1 -5 a do tut. urzedu nie wptynety informacje, iz Zaklad Gospodarki Komunalnej w Debnicy Kaszubskie|
Sp. z 0.0. nie wywigzuje sig z obowigzkéw wynikajacych z dotychczas wydanych albo przeniesionych na jej
rzecz pozwalen wodnoprawnych, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Gdarisku (ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich w Gdarisku.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec arganu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W dniu 06.03.2019r. wnioskodowca zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1044 ze zm.), uicit oplate w wysokosci 10 zf. za wydanie decyzji, na konto Urzgdu Miejskiego w Gdansku —
,nfr;’fgi-_-";agﬁunku; 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

.
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Marnusz Nlerebifsk:

Otrzymuijg:

1. ZGKw Debnicy Kaszubskiej Sp. z 0.0.
2. Gmina Debnica Kaszubska.

3. afa-~ZUZ

Do wiadomosci:

1. aja-2ZUO.

panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel: +4E S8 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 e-mail: zz-gdansk@wody gov pl 2
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Jl Rakowecka 4, 00-075 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

1el, (224 4592 507, 1221 4592 347, e ral BankkydrodpgLgov.pl

ZAtACZNIK TEKSTOWY 3.1.

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRGGEOLCGICINYCH

Progran Syilevy Araizi Prognoz rydrogeologicenych

|Nazwa abiektu:

WODOCIAG WIEJSKI 2

MNumer obiektu: 210092

Numer i nazwa ujecia:

210063-WODOCIAG WIEJSKIE

Czynny

Stan obiektu:

Archiwum: UW Slupsk

INumer archiwalny: -—--439

Autor dokumentacji:

Kiszkurno 5t.

Data wykonania obiektu: 1970

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

I Wojewodztwo: pomorskie Powiat:  slupski Gmina: Debnica Kaszubska (gm. wiejska)
Miejscowosc: Debnica Kaszubska Ulica: Numer domu:

I Numer arkusza mapy 1:50 000: 21 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Slupsk
Wspolrzedne 1992 X:  725077.62 Y: 380747.40

/ |Wspdlrzedne topogr. 1942 XYH X: 6030045.15 ¥: 3640708.64

! Wspdlrzedne geogr. WGS 84 B: 54°22'32.80" 17°09'48.60"
Wspodlrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°22'33.91" L: 17°09'55.56"

. |Rzedna terenu: 60.08 m n.p.m.

| et oz

|Sposéb pomiaru wsp.:  GPS

|Data: 2005-03-15 |Rodzai: ¢
¢ |Zafiltrowanie: IGIebnkuéé calkowita obiektu [m):  43.0 ]Glehokos‘é ostateczna obiektu [m]:  43.0
l' Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka miedz. [Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
r| Nazwa czescl Glebokose od [m] Glebokosc da [m] Srednica [mm]
i Rura nadfiltrowa 27.0 33.0 299
Czesc robocza filtra 33.0 41.0 299
! Rura podfiltrowa 41.0 43.0 299
[
(" |Parametry hydrogeologiczne: |
: Wiek ujetej warstwy:Cawartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
i Wydajnosé 70.00 m3/godz 70.00 m3/godz 61.00 m3/godz 70.00 m3/godz 160.0 m3/godz
Depresja [m) 3.20 4.60 3.20 3.6

( Promien leja depresji R:  m

Wydajnost jednostkowa q: 13.26 m3/h*1m*s

] Czas pompowania t: 190 godz.

Wspaolczynnik filtracji k:

0.0004960 m/s

l Stronal 22
|

Data wykonania karty: 2021-10-05



Data wykonania analizy:  2011-03-09

Numer analizy: ZL/6975/2011

Rodzaj probki: Brak danych

aly

——

Cigzar wiasciwy [g/cm3): pH: 7.90 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  389.0 * 0.001mS/cm
Potencjal redox Eh [mV] Utlenialnosé
Ogolna 1 Ogélna 2 .
Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2
Weglanowa
Zawartosé zawiesiny .76 NTU Skala metnosci
ln
Ogéina Alkaliczna i
Siarczany 47.000 mg/dm3 |
Mangan 0.010 mg/dm3
Utlenialnosc -0.500 mg/dm3
Azotyny -0.010 mg/dm3
Azotany 9.400 mg/dm3
Rtec -0.000 mg/dm3
Wwa -0.007 pg/dm3
Benzola)piren -0.000 pg/dm3
Arsen 0.001 mg/dm3
Miedi -0.019 mg/dm3
NPL b.fek. 0.000 Nie dotyczy
Chrom szesciowart. (+6) -0.001 mg/dm3
Zelazo og. 0.085 mg/dm3
Oléw 0.002 mg/dm3
Antymon -0.001 mg/dm3
Chlorki 11.000 mg/dm3
Amoniak -0.200 mg/dm3
Kadm -0.000 mg/dm3
Glin 0.018 mg/dm3
Wsk. Coli 0.000 Nie dotyczy
Fluorki 0,100 mg/dm3
Nikiel -0.001 mg/dm3
Bor 0.015 mg/dm3
Strona2 z2 Data wykonania karty: 2021-10-05
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

ZAtACZNIK TEKSTOWY 4.2.

Progran Systery A t Frognde Fygreg
S07 1221 8592 24} sl Bankye

Numer obiektu:

210326

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEISKI 3

Miejscowosc:

Degbnica Kaszubska X (ukl 1992):

725,098.82

Gmina:

Debnica Kaszubska (gm. wiejska) Y (ukl 1992):

380,764.19

Powiat:

stupski Rzedna terenu:

58.0m

Data wykonania obiektu:

01-01-1994

Glebokosc calkawita:

50.0m

Wysakosc
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadla wody

Opis litologiczny Stratygrafia

Strona 1/2

148 —

237 —

250 —

0.0

Gleba, Brak danyeh Brak danyeh

0.5 =

1.7

Glina piastcrysta, Brak danych: Brak dany

Mk, Brak danyeh: Otoczak:

4.5

Glina, Brak danyeh: Moczak

Glinn, Brak danych: Brak ganych

Pusek, gruboparn - Jwir 3 otoczakami

Glina plasrceysia, Brak danyeh Otoceak)

01 10.1

Glina plaszceysta, Brak danyen Doezaki

11.9

Glina piasrerysta, Biak danych. Otoczaks

16.0

™ =
2

Glina praszeeysta, Brak danyen: Brak danyg

22.8

Piaseh, srednioziarn « Brak danych

25.0
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PSH

PARITWOWA SLUTBA HYDROGEOLOGICINA

I Hakowlecka 4, 00-977

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

VWarszawe

CENTRALNY BANK DANYCH WYDROGEDLOCGICINTCY

a1 Syslany Araii b
P 123 4592387 &

rogroe Fyarogeoiod
Tal BonkRydioap

Numer obiektu:

210326

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEJSKI 3

Miejscowosc:

Debnica Kaszubska

X [ukt 1992):

725,098.82

Gmina:

Debnica Kaszubska (gm. wiejska)

Y (ukl 1992):

380,764.19

Powiat:

stupski

Rzedna terenu:

58.0m

Data wykonania obiektu:

01-01-1994

Glebokost calkowita:

50.0m

Wysokosc
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Opis litologiczny

Stratygrafia

330

310
30.0
29.0
280
27.0
26.0

;

25.0
24.0
23.0
22.0
210
20.0
19.0

l

18.0

17.0

l

16.0

15.0

J

14.0
13.0

l

12.0

(

11.0

l

10.0

8.0

A
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250 —

285 —

239 —

40.9 —

2
Zwierciadla \&

V

295

250

Prasek, sredhioziarn ; Brak danyeh

25.5

Prasel. grubaram - Brak danyeh

28.8

Mulka, Brak danyeh: |l

29.5

Piasek, grubosiarn  Brak danych

353

- Piasek. stednionarn.: Brak danych

372

- Masek, wadniozsarn - Zwir 2 otoczakami

39.0

Twir r otoczakami, Brak danych Brak daty

415

Glera rwatowa, Brak danych, Otocrake

441

Prasek pylasty, Brak danyeh Margle

46.6

Glina pylasta, Brak danyehy Mutk

50.0
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Znak sprawy: GK.6621.4772.2021

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SLUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

- {nazwsargmuwyqucmuaﬁumnu

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: stupski

Jednostka ewidencyjna: 221203_2, Debnica Kaszubska

Obreb ewidencyjny: 221203_2.0003, Debnica Kaszubska

ZAtACZNIK TEKSTOWY 5

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 03-09-2021 09:38:26

Nr jednostki rejestrowej: G13

Osoby: 2 -
Udzial ; it "
Farna w;a A Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr. 4.0 GMINA DEBNICA KASZUBSKA
wiasnose siedziba: ul. ks.Antoniego Kani 16a, 76-248 Debnica Kaszubska
11 gr. 4.1 URZAD GMINY DEBNICA KASZUBSKA
GOSpOdarOwanie Z3S0DeM | siedziba: ul. ks.Antoniego Kani 16a, 76-248 Debnica Kaszubska

Dziatki ewidencyjne: 1

s
P , Powierzchnia UZytek | klasa bonitacyjna
K
Arkusz | Nrdzialki Adres / PoloZenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumnenty
4 391 0.29 Ba 0.29 SL18/00033452/2
Identyfikator: 221203_2.0003.391; Rejon statystyczny: 791870;
Uwagi: hydrofornia
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 692, |
[ " Razem powierzchnia dzfafakﬁa}: 0.29 | ha i

Stownie:

dwadziescia dziewiec aréw

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki,

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: B2.8786 (osiemdziesiat dwa hektary osiem tysigcy siedemset osiemdziesiat szesc

metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkdw i klas

Ba- Tn_areny przemysiowe

Ewelina Szymari i 10
03-09-2021 7 V{1,

(sporzgdzil: data | podpis)

Slupsk, dnia 03.09.2021 r.

lub osoby upowaznionej przez organ: data | podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 1z 1
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