Zatgcznik nr A.1

st ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
b U 1) el e w Dqbnicy Kaszubskiej Sp.za.0.
! WPLYNELO _ .
CERR——"11 4 R v 1:",7,/ 7 Debnica Kaszubska, dnia 07 lutego 2022 r.
RA.6220.27.2021.JB L.dz. 0.2

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3 z art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 1 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 rt.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.)
oraz § 3 ust. 1 pkt. 73 1 74 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 ¢,
poz. 1839); oraz art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Gospodarki Komunalnej w  Debnicy
Kaszubskiej Sp. z o.0. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzi¢cia pn.: ,Budowa urzgdzen sfuzgcych do poboru wod podziemnych
dla otworu studziennego zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia wod
podziemnych w miejscowosci Debnica Kaszubska, dziatka nr 391, obreb Degbnica
Kaszubska (0003), gmina Dgbnica Kaszubska, powiat stupski, wojewodztwo
pomorskie”,

biorac pod uwage zebrany material dowodowy w tym:

1. Karte Informacyjng Przedsigwzigcia (opracowana przez Pania mgr inz. Dorote
Zymierczykiewicz, Stara Kiszewa, 12 pazdziernik 2021 r., data wplywu do urzedu:
25 pazdziernika 2021 r.),

2. Opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gdarisku znak: GD.Z78.3.435.532.1.2021.KG z dnia 02 grudnia 2021 r. (wplyw:
03 grudnia 2021 r.);

3. Opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Slupsku znak:
ZNS.9022.4.116.2021 z dnia 20 grudnia 2021 t. (wplyw: 23 grudnia 2021 r.);

4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Gdarisku znak:
RDOS-Gd-WO0.4220.953.2021.MR.2 z dnia 17 grudnia 2021 t. (wplyw: 23 grudnia
2021 r.);

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi¢wzigcia pn.: ,,Budowa urzadzeri stuzgcych
do poboru wod podziemnych dla otworu studziennego zlokalizowanego na terenie
gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Dgbnica Kaszubska, dziatka
nr 391, obreb Dgbnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski,

1
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa nrgadzert stngacych do poborn
wod podziernych dla otworn studziennego slokaliowanego na terenie gminnego ujgcia wod podziemnych w miejscowosei
Debnica Kaszubska, dziatka nr 391, obreb Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kasgubska, powiat siupski,

wojewodtwo pomorskie”



wojewddztwo pomorskie”, planowanego do tealizacji na dzialce nr 391, obreb Debnica
Kaszubska, Gmina Debnica Kaszubska.

I. Okreslam nast¢pujace warunki:
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie urzadzen stuzacych do poboru wod
podziemnych dla otworu studziennego nr SW 4 zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia
wod podziemnych w miejscowosci Debnica Kaszubska.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 391, obreb Debnica Kaszubska, gmina Debnica Kaszubska, powiat shupski,
wojewodztwo pomorskie. Przedmiotowy obszar nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przesttzennego. Dzialka, na ktdrej realizowane bedzie przedsiewzigcie,
oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako Ba — tereny przemystowe. Otwor studzienny
zaprojektowano we wschodniej czesci dziatki. Do cksploatacji planuje si¢ uja¢ warstwe
wodonosng zalegajaca na glebokosci okoto 30 m p.p.t, jak w studniach nr 2 1 3.
W bezposrednim  sasiedztwie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa ustugowa — sklepy oraz grunty stanowiace role 1 pastwiska. Dojazd
do dzialtki inwestycyjnej bedzie odbywal si¢ z istniejacej drogi gminnej dz. nr 390.

Zalozono wydajnoéé¢ otworu na poziomie okoto 50 — 70 m3/h, co wynika z planowanego
zapotrzebowania na wode.

Studnie nr 2 1 3 obecnie stanowig podstawe zaopatrzenia w wode wodociagu lokalnego
i wydajnosciowo nie sa wystarczajace. Wykonanie otworu nr 4 wynika z koniecznosci
posiadania dodatkowego, stalego zrédia zaopatrzenia w wode o wiekszej wydajnosci.
Projektowany otwor pracowal bedzie naprzemiennie lub wspdlnie z istniejacymi studniami.
Woda jest pobierana ze studni nr 2 i 3 przy uzyciu pomp glebinowych i podawana jest
do terenowych zbiornikéw retencyjnych, skad jest pobierana przez pompy Il-go stopnia
zestawu hydroforowego 1 jest tloczona do gminnej sieci wodociagowej. Wydajnosci
cksploatacyjne poszczegdlnych studni wynosza: SW 2 — 60 m?/h, SW 3 — 100 m3/h. Stacja
wodociagowa znajduje si¢ w wolnostojacym budynku o wymiarach okoto 9 x 6 m.
Wyposazenie stacji wodociagowe) stanowi obecnie pompownia II-go stopnia — zestaw
hydroforowy oraz zewngtrzne zbiorniki retencyjne o pojemnosci uzytkowej 171 m? kazdy.

Projekt robo6t geologicznych zaklada wariant wykonania odwiertu metoda udarowg przy
uzyciu tur wiertniczych. Otwdr zostanie zabudowany w naziemnej obudowie
termoizolowanej, wykonanej z laminatu (poliestru). Kopula obudowy posadowiona zostanie
na betonowej wylewce. Woké! studni zostanie wykonany obruk ze spadkiem w kierunku
zewngetrznym. W obudowie zamontowane beda:

— wodomierz $rubowy MK-NKO ¢ 80 mm wraz z armatura zaporowo-odcinajaca,
zaworem czerpalnym do poboru préb, kré¢cem technologicznym z zaworem

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa urzadzesi stuzacych do poborn
wdd podgiemnych dla otworu studziennego lokalizowanego na lerenie gminnego ujgcia wod podziemnych w miefscowosci
Debnica Kasgubska, dziatka nr 391, obreb Debnica Kasgubska (0003), gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski,

wojewddtwo pomorskie”



kulowym i nasadq hydrantowa DN50, calo$¢ orurowania w wykonaniu ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej;

hermetyczna skrzynka elektryczna;
ogrzewanie elektryczne obudowy studni;
rura ttoczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej srednicy DN=100 mm;

rura stalowa nierdzewna @ 80 mm.

Pompa glebinowa bedzie wprowadzona do otworu studziennego na rurach tlocznych

taczonych na kolnierze o srednicy 100 mm wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodporne;

wtraz

z kablem zasilajacym. Wysoko$¢ zamontowania pompy bedzie uzalezniona

od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

2) Warunki wykorzystania tetenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

przedsigwzigcia, ze szczegdélnym uwzgle¢dnieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasob6éw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia

ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich:

2)

b)

g

teren w bezpostednim sasiedztwie otworu studziennego wyprofilowaé w sposéb
zapewniajacy odplyw wéd opadowych z jego sasiedztwa;

podczas prowadzenia wykopdéw zabezpieczy¢ plac robot plotkiem 2z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem si¢ do wykopéw malych zwierzat. Codziennie
przed przystapieniem do dalszych prac przeprowadzac¢ kontrole wykopow; uwigzione
zwierz¢ta niezwlocznie przenie$§¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprz¢t dezynfekowaé. Wyniki nadzoru
odpowiednio udokumentowaé wpisem w dokumentacji budowlane;j;

wykona¢ szczelna obudowe otworu studziennego, zabezpieczajaca  przed
przedostaniem si¢ 1 migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu;

nalezy wykotzystywaé nowoczesny, sprawnie technicznie sprzet, w celu minimalizacji
ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania si¢ do srodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen;

urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda przeznaczone do montazu w obudowie
studziennej powinny posiada¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny;

urzadzenia do poboru woéd podziemnych nalezy dobra¢ tak aby nie zostaly
przekroczone zasoby eksploatacyjne ujecia ani wydajnosci eksploatacyjne otworu;

nalezy unika¢ odkladania ziemi z wykopow na drodze splywu powierzchniowego wod,
co moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wéd
1 powstawania podtopien;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Badowa urzadzer stugacych do poborn

wdd podziemnych dla otworn studziennego Jlokalisowanego na terente gminnego wjecia wod podiemnych w vii¢jsconasci
Degbnica Kasgubska, dyiatka nr 391, obreb Debnica Kasgubska (0003), gmina Debnica Kasgubska, powiat stupski,
wojewddste pomorskie”



h) zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty, maty, biopreparaty i inne Srodki
neutralizujace i likwidujace ewentualne rozlewy i wycieki olejow oraz substancji
ropopochodnych;

i) w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji topopochodnych nalezy biezaco
usuwaé je z wykorzystaniem sotrbentéw, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia
gruntu zapewni sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot;

i) odpady budowlane powstale w trakcie realizacji robét, nalezy wyselekcjonowad
i ptzekaza¢ do utylizacji, teren robét po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy
uporzadkowac;

k) zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty na scieki socjalno-bytowe;

) ptébne pompowania otworu nalezy prowadzi¢ pod stalym, calodobowym nadzorem
hydrogeologicznym, ktéry bedzie $ledzil opadanie 1 wznios zwierciadla wody oraz
kotygowal jego przebieg (czas pompowania) w zaleznosci od uzyskiwanych wynikéw;

m) zgromadzony naklad ziemi nalezy wykorzysta¢c do uporzadkowania terenu
1 przywrocenia do stanu pierwotnego;

n) teren robét po zakoniczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

3) Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
Nie ustala sie.

4) Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych:

Nie ustala si¢ — przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladéw stwarzajacych
zagrozenie  wystapienia  powaznych  awatii  przemystowych  okredlonych
w Rosporsadzeniu Ministra Roswopu < dnia 29 styeznia 2016 r. w sprawie rodzajow 7 ilosci
najdijacych sie w aktladzie substangi niebespiecinych, decydujacych o alicgenin akiadu
do sakladu o wigkssonym lub dusym ryzyku wystapienia powasnef awarii premystowe) (D=, U.
52016 r., pog. 138).

5) Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania w odniesieniu
do przedsiewzig¢, dla ktorych przeprowadzono postgpowania dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

Nie zachodzi prawdopodobiefistwo oddzialywania transgranicznego, wobec czego nie
wystapila potrzeba przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

4

Decyzja o §srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa urzadzen stugacych do poborn
wdd podiemnych dla otworn studsiennego Jlokalizowanego na terenie gminnego njgcia wod podsiemnych w miejscowosei
Debnica Kasgubska, dziatka nr 391, obreb Debnica Kasgubska (0003), gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski,

wajewddztwo pomorskie”



II. Wskazaé, iz z przeprowadzonej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na §rodowisko nie wynika koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia
na realizacj¢ inwestycji drogowej

Nie stwietdza si¢ potizeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
na §todowisko. Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia sg
wystarczajace do okreslenia uwarunkowan do projektu budowlanego.

Powyzsze nie wyklucza ptzeptowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na §rodowisko w przypadku:

- ztozenia do organu wlasciwego do wydania decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy oos$) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji
inwestycji:

- jezeli organ wlasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie
decyzji zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

ITI. Nie wskazuje na konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie miesci si¢ w katalogu instalacji, dla ktérych
moze by¢ utworzony obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie z art. 135 ust.1
ustawy g dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowsska (Dg. U. g 2020 r., pog. 1219,

ge M. ).

IV. Nie naktada¢ na wnioskodawcg¢ obowiazkéw w zakresie wykonania analizy
potealizacyjne;j.

V. Uczyni¢ charakterystyka przedsigwzig¢cia zatacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 pazdziernika 2021 roku do tut. urzedu wplynal wniosek spolki Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Debnicy Kaszubskiej Sp. z o0.0. w sprawie wydania decyzji
o $todowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa urzadzer
stuzgcych do poboru wod podziemnych dla otworu studziennego zlokalizowanego na
terenie gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Dgbnica Kaszubska,
dziatka nr 391, obreb Dgbnica Kaszubska (0003), gmina Dgbnica Kaszubska, powiat
stupski, wojewddztwo pomorskie”,
Przedmiotowy wniosek zamieszczony zostal w publicznym rejestrze dostepu do informacji
o $rodowisku pod numerem 19/A/2021.
Stosownie do tresci att. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy g dnia 3 pagdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informaci o Srodowiskn i jego ochronie, udziale spolecgeristwa w ochronie Srodowiska orag
5
Decyzja o stodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa urgadzen stusacych do poboru
wid podsgermnych dla otworn studsiennego lokalizowanego na terente gminnego wjecia wod podzgemnych w migjscowosci
Debnica Kasznbska, dygatka nr 391, obreb Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kasgubska, powiat stupski,
wojewddsing pomorskie”



0 ocenach oddsialywania na Srodowisko (Dg. U. ¢ 2021 r. pog. 2373, e sm.), zwanej dalej ,,ustawa
00§” otganem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie jest Wéjt Gminy Debnica Kaszubska.

Przedsiewzigcie objete ww. wnioskiem, zgodnie z rogporgadzenia Rady Ministrow g dnia
10 wresnia 2019 r w sprawie  predsiewsieé mogacyeh naciqeo  oddziatywal na  Srodowisko
(Ds. U. 22019 r., poz. 1839) instalacja kwalifikuje si¢ jako przedsi¢wzigcie mogace potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r
w sptawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko inwestycje
zakwalifikowa¢ nalezy jako:

wirsqdsenia lub sespoly urgadser umosliviajqee pobir wid podsiemnych 3 tef samej warstwy wodonosne,
0 sdolnosii poboru wody nie mnicjsse) nis 1w na godzing, inne nis wymienione w pkt 73, jeseli w odlegloseci
mniefszel nis 500 m snajdujq si¢ inne urzadsenia lub inny espot uriadser umoliviajacy pobor wid
podziemnych o dolnosci poboru wody nie mniefszel nig 1 n? na godzing, 3 wylaceniem wykiego
korgystania 3 wod’.

Procedute administracyjng wszczgto pismem znak: RA.6220.27.2021.JB z dnia
04 listopada 2021 r. zawiadamiajac strony postgpowania O wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
poinformowano o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy.
Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stton postepowania przekracza 10, zawiadomienie
stron nastapilo poprzez obwieszczenie.
Natomiast informacj¢ o zlozonym wniosku, stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy o0o$
zamieszczono w Systemie informacji o $todowisku na stronie http://debnica.rios.pl/
pod numerem 19/A/2021.

Stosownie do tresci art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 1 4 ustawy oo$ pismem z dnia

12 stycznia 2021 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Gdansku Pardstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prosba
o wydanie opinii co do pottzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa urzadzen stuzzcych do poboru wéd
podziemnych dla otworu studziennego zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia
wod podziemnych w miejscowosci Dgbnica Kaszubska, dziatka nr 391, obreb
Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski, wojewoédztwo
pomorskie”.

Dyrektor Panistwowego  Gospodarstwa  Wodnego Wody Polski  Zarzadu
Zlewni w Gdanisku nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na §rodowisko dla w/w przedsiewzigcia w opinii z dnia 02 grudnia 2021 r. znak:
GD.Z75.3.435.532.1.2021.KG.

Ptzedmiotowa opinia zamieszczona zostala w publicznym rejestrze dostepu
do informacji o stodowisku pod numetrem 61/B/2021.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa urzadzert stuzacych do poboru
wod podziemnych dla otworn studgiennego lokalizowanego na terenie gminnego ujgcia wod podiemnych w miejscowosci
Debnica Kasgubska, dyiatka nr 391, obreb Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kasgubska, powiat stupski,
wojewddiwo pomorskie”



Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku pismem z dnia 18.11.2021 .
wezwal Inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. W dniu 03.12.2021 r.
Inwestor zlozyl wlasciwe wyjasnienia. Po otrzymaniu uzupelnienia Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Stupsku pismem ZNS.9022.4.116.2021 z dnia 20.12.2021 r. stwierdzil
brak podstawy prawnej dla Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do zajecia
stanowiska w sprawie pottzeby przeprowadzenie oceny oddzialywania na s$rodowisko
dla ww. przedsiewzigcia na $rodowisko.

Przedmiotowa opinia zamieszczona zostala w publicznym rejestrze dostepu
do informacji o §rodowisku pod numerem 63/B/2021.

Regionalny Dyrektor Ochrony Stodowiska w Gdafisku postanowieniem z dnia
17 grudnia 2021 . znak: RDOS-Gd-WO0.4220.953.2021.MR.2 wyrazil opini¢ o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko wskazujac na konieczno$é
uwzglednienia warunkéw dotyczacych ochrony srodowiska, na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, wskaza¢ na koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ponizszych warunkéw dotyczacych ochrony $rodowiska, koniecznych
do uwzglednienia na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia:

a) teren w bezposrednim sgsiedztwie otworu studziennego wyprofilowa¢ w sposéb
zapewniajacy odplyw wéd opadowych z jego sasiedztwa;

b) podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robét plotkiem z  siatki
herpetologicznej przed przedostaniem si¢ do wykopéw malych zwierzat. Codziennie
przed przystapieniem do dalszych prac przeprowadzaé kontrole wykopdw; uwigzione
zwierzeta niezwlocznie przenies¢ poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzotem ptzyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowadé. Wyniki nadzotu
odpowiednio udokumentowa¢ wpisem w dokumentacji budowlanej;

c) wykona¢ szczelng obudowe otworu studziennego, zabezpieczajaca przed
przedostaniem si¢ 1 migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu.

Przedmiotowa postanowienie zamieszczona zostala w publicznym rejestrze dostepu
do informacji o $rodowisku pod numerem 62/B/2021.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 astawy g dnia 14 cgerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (Dz. U. g 2021 r, pog. 735, ge zm.), Wojt Gminy zapewnil czynny udzial
w kazdym studium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢
co do zebranych dowodéw i1 matetialéw oraz zglaszanych zadan, obwieszczeniem z dnia
12 stycznia 2022 roku.

Biorac pod uwage lokalizacje wielkos¢ i charakter planowanego przedsigwzigcia Wojt
Gminy Debnica Kaszubska, postanowil obstapi¢ od nalozenia obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,, Budowa urzadzer stuzgcych
do poboru wod podziemnych dla otworu studziennego zlokalizowanego na terenie
gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Degbnica Kaszubska, dziatka
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nr 391, obreb Debnica Kaszubska (0003), gmina Dgbnica Kaszubska, powiat stupski,
wojewodztwo pomorskie”.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy oo$ realizacja planowanego
przedsigwzi¢cia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko wymaga
przeprowadzeni oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko, jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mydl przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy o0o$, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko stwierdza
wdrodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

1) uwzgledniajac laczne uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
2) po wystapieniu o opinie do:
a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;
b) organu, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji, o ktérych mowa art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 211 22;

¢) organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo Wodne.

Analizujac calo§¢ zgormadzone] dokumentacji oraz kryteria okreslone w art. 63
ustawy 00§, tut. organ wzial pod uwage rodzaj i charakterystyke okreslong w sentencji decyzji.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa urzadzen stuzacych do poboru wéd
podziemnych dla otworu studziennego nr SW 4 zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia
wobd podziemnych w miejscowosci Debnica Kaszubska.

Ujecie wody w miejscowosci Debnica Kaszubska zlokalizowane jest na dzialce nr 391,
obreb De¢bnica Kaszubska — lokalizacja studni nr 2 1 3, zbiornikéw wyréwnawczych i stacji
wodociagowej. Studnie nr 2 i 3 obecnie stanowia podstawe zaopatrzenia w wode wodociagu
lokalnego i wydajnosciowo nie sq wystarczajace. Wykonanie otworu nr 4 wynika
z koniecznosci posiadania dodatkowego, statego Zrédla zaopatrzenia w wode o wigksze;
wydajnoéci. Projektowany otwodr pracowal bedzie naprzemiennie lub wspdlnie z istniejacymi
studniami.

Przedmiotowa inwestycja zwiazana jest z wykonaniem otworu studziennego
do glebokosci maksymalnej 50 m w oparciu o zatwietdzony projekt robét geologicznych.
W dalszej kolejnosci, aby otwér mogl zostaé wlaczony do eksploatacji celem poboru wody
nalezy zabudowac urzadzenia do poboru wody.

Przedmiot wnioskowanego przedsigwzigcia dotyczy urzadzenia umozliwiajacego
pobdr wod o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzing, zabudowanego
w obudowie studni, w odleglosci mniejszej niz 500 m od otworu nr 2 1 3 ujecia w m. Debnica
Kaszubska, ktére bazuja na tej samej warstwie wodonosnej. Zalozono wydajnosé
otworu na poziomie okolo 50 - 70 m3/h, co wynika z planowanego zapotrzebowania
na wode. Otwor bedzie eksploatowal t¢ sama watrstwe wodonosng co studnia nr 2 1 3
na przedmiotowym ujeciu. Wykonanie urzadzenia wodnego — obiektu stuzacego
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do ujmowania wéd podziemnych oraz zwigkszony pobdr wody z ujecia wymagal bedzie
uzyskania pozwolenia wodnoptawnego. Projekt robét geologicznych zaklada watiant
wykonania odwiertu metoda udarows przy uzyciu rur wiertniczych.
Planowane przedsi¢gwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszatéw Natura 2000.
Najblizej potozone obszaty sieci Natura 2000 to:
— ok. 0,2 km na pélnocny zachéd Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052;

— ok. 0,7 km na potudnie Natura 2000 Dolina Stupi PL.B220002;

Polozenie inwestycji na terenie antropogenicznie przeksztalconym, wyklucza
mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow
w ww. obszaréw Natura 2000. Majac na uwadze polozenie geograficzne oraz skale
i charakter przedsi¢wzigcia, nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogla
réwniez spowodowad pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000, wplynac
negatywnie na gatunki, dla ktérych obszary ochrony zostaly wyznaczone; pogorszyc
integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami. Nie jest wigc
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina
Stupi. Park Krajobrazowy Dolina Stupi usytuowany jest w odleglosci ok. 0,7 km na potudnie
od granicy dzialki inwestycyjnej. Otulina ww. Parku zostala wyznaczona w celu
zabezpieczenia Parku przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajacymi z dziatalnosci
czlowieka.

Jednoczesnie tut. organ zaznacza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne
zniszczenie siedlisk gatunkow, ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujacych sie pod
ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Obszar objety planowang inwestycja polozony jest poza obszarem korytarzy
ekologicznych. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie wplywa na ich droznosé i ciaglosé.
Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje si¢ w odleglosci ok. 0,75 km na poludniowy zachéd
od planowanej inwestycji — Puszcza Koszalinska GKPn-18.

Planowana inwestycja realizowana bedzie wedlug technologii powszechnie stosowanej
w tego typu przedsiewzigciach. Prace beda wykonywane przy zastosowaniu technologii
recznej i mechanicznej. Materialy zostana dostarczone na plac budowy transportem
samochodowym. Rozladunek za pomoca dzwigu HDS. Opuszczanie rurociagu z pompa
nastapi z zastosowaniem dzwigu. Podobnie posadowienie obudowy studni. Wszelkie prace
instalacyjne prowadzone beda recznie. Eksploatacja ujecia wiazaé si¢ bedzie z praca pompy
glebinowej, zasilanej elektrycznie. Ewentualna likwidacja/wymiana urzadzent wodnych bedzie
wymagala zastosowania technologii mechanicznej (dzwig, elektronarzedzia, samochéd) oraz
reczne) (demontaz wymiana np. pompy glebinowej). Zadanie bedzie polegalo na montazu
gotowych prefabrykatéw (obudowa studni, rurociagi z armatura i pompa).

Przedmiotowa studnia zostanie polaczona z istniejacq na terenie miejscowosci
De¢bnica Kaszubska sieciq wodociagows i wykorzystywana bedzie na potrzeby mieszkanicow.
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Montaz urzadzen wodnych na otworze wraz z ich polaczeniem z istniejacy
infrastruktura planuje si¢ na dzialce na obszarze nie przekraczajacym 56 m? Prace nie
spowoduja obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej. Iloé¢ pobieranej energii bedzie
nieznaczna dla wielko$ci przeplywu istniejacych linii przesylowych. Bezposrednie
oddzialywania beda mialy charakter lokalny, ogranicza si¢ do terenu i okresu prowadzenia
prac zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji. Na etapie budowy zrédlem halasu
emitowanego do otoczenia 1 zanieczyszczen do powietrza beda pracujace maszyny
budowlane oraz §rodki transportu (samochody cigzarowe); ze wzgledu na swoj krotkotrwaly i
przemijajacy charakter emisja ta zniknie wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

Zmiany w §rodowisku abiotycznym polegaly beda przede wszystkim na usunieciu
i wymieszaniu warstwy gruntu w miejscu wykonania otworu wraz z obudowa i utwardzeniem
oraz wykonaniem wykopéw w celu polaczenia projektowanej studni ze SUW. Wykopy
stanowig toboty liniowe, o réznej szetokosci wykopu (do ok. 2-3 m). Nie przewiduje si¢
znaczacego wplywu na stan srodowiska w ramach podjetych dziatan inwestycyjnych.

Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia projektowane wiercenie nie bedzie
prowadzone z zastosowaniem $rodkéw ktére moglyby zanieczysci¢ wody podziemne czy
powierzchniowe. Urobek z otworu nie bedzie stanowil odpadu szkodliwego w rozumieniu
ustawy o odpadach 3 dnia 14 grudnia 2012 r. (Dg. U. g 2021 r. pog. 779, ze gm.). W trakcie
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia powstajace odpady gromadzone beda
w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu
ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub skladowania w wyznaczonym miejscu. Dla
ochrony 1 zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem si¢ $ciekéw bytowych
na placach budowy zainstalowane beda przenosne sanitariaty.

Pobé6r wod podziemnych odbywaé si¢ bedzie w ramach ustalonych zasobdéw i nie
wplynie na zmiang jakosci zaréwno wéd powierzchniowych, jak i podziemnych na obszarze
przedmiotowego dorzecza.

Transport materialéw budowlanych 1 instalacyjnych na plac budowy bedzie wigzal sie
z emitowaniem nieznacznych iloSci zanieczyszczenn do atmosfery. Na wielko$¢ emisji
zanieczyszczen uwalnianych do atmosfery, wplyw ma wiele czynnikéw. Natomiast beda one
mialy charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego
otoczenia. Dbalos¢ o dobry stan techniczny sprzetu 1 maszyn, minimalne wykorzystywanie
oraz wysoka jakosé wykonywania prac zapewnia utrzymanie emisji na niskim poziomie.

W trakcie realizacji prac budowlanych Zr6dlem hatasu bedzie:

— dowdz i rozladunek materialéw budowlanych — Zrédlo krétkotrwale 1 okresowe,

o poziomie halasu 87 dB;

— prace montazowe, wykonywane przez pracownikOw przy uzyciu sprzetu w trakcie
budowy — poziom halasu 85 dB, okresowo do 90 dB.
Biorac pod uwage, ze wszystkie Zrédla pracowaé beda okresowo mozna przyjaé, ze
usredniony do 8 godzin dziennych poziom hatasu na placu budowy nie przekroczy 50-60 dB.
Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko podczas eksploatacji nie bedzie wykraczaé
poza granice dzialki be¢dacej wlasnoscia inwestora, a tym samym powodowac jakiekolwiek
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uciazliwosci dla terenéw sasiednich - nie bedzie powodowal przekroczen standardéw
emisyjnych, standardéw jakosci $rodowiska, w szczegblnosci w odniesieniu do emisji halasu
oraz gazéw 1 pyléw do powietrza.

W odleglosci mniejszej niz 500 m znajdujq si¢ inne urzadzenia umozliwiajace pobdr
wobd podziemnych o zdolnosci poboru wody powyzej 1 m3 na godzine:

— studnia nr 2 (nr 210092 - ujecie wiejskie, gt. 43 m, wykonana 1970 r.) — odleglo$é

15-20 m, warstwa wodonosna 31-43 m p.p.t.;

— studnia nt 3 (nr 210326 - ujecie wiejskie, gt. 50 m, wykonana 1994 r.) — odleglo$é

15-20 m, warstwa wodonos$na 29,5-44 m p.p.t;

— studnia na posesji prywatnej na dzialce ntr 324 (nr 210393 — gl. 89 m, wykonana

2012 1.) — odleglos¢ 400 m.

Pobér wody podziemnej eksploatowanej studnia nr 4 wyniesie nie wiece] niz Qmaxh
50-70 m3/h, natomiast z calego ujecia do 160 m3/h (wielko$¢ obecnych zasobow). Wielkosé
pobieranej wody bedzie regulowana poprzez pozwolenie wodnoprawne, zatem pobdr wody
z ujecia nie spowoduje negatywnego wplywu na wody podziemne oraz inne ujecia wody.

Inwestycja w postaci studni gl¢binowej nie wplynie na zmiang krajobrazu na etapie
cksploatacji, gdyz bedzie umieszczona pod powierzchnig terenu i tylko czgsciowo obudowa
studni bedzie wystawala ponad teren.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wplywac na zmiany klimatu.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi
na odleglos¢ od obszaréw Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie
spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkow chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewzigcia
wyklucza réwniez jego wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw
Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszarow Natura 2000 ani sieci
Natura 2000 jako calosci. Tym samym nie jest wigc konieczne przeprowadzenie oceny
w trybie att. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych
ochrong na podstawie przepiséw ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz przy uwzglednieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do obijetej
wnioskiem dzialki, przedsi¢wzigcie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awatii przemystowej w rozumieniu przepiséw #stawy g dnia 18 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodewiska (Dg. U. 5 2021 r., pog. 1973, e gm.).

W ocenie zakresu oddzialywania przedsiewzigcia uwzgledniono réwniez wplyw
na ekosystemy  terenow  sasiednich, warunkéw uzytkowania podczas eksploatacji
przedsi¢wzig¢cia, uwzgledniajacych pottzebe ochrony srodowiska przyrodniczego, analizy
wplywu przedsigwzigcia na sgsiadujace  ekosystemy, ocene wplywu planowanego

przedsiewzigcia na cele srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami oraz oceng
11
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Badowa urzadzer stugacych do poboru
wod podiemnych dla otworn studsiennego lokalizowanego na terenie gminnego jgcia wod podsiemnych w miejscowosci
Debnica Kasgubska, dyiatka nr 391, obreb Debnica Kasgubska (0003), gmina Debnica Kassubska, powiat stupski,
wajewadztve pomorskie”



oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli
lagodzenie przez przedsiewzigcie zmian klimatu) oraz wplywu klimatu i jego zmian
na przedsiewzigcie (adaptacja przedsiewzigcia do zmian klimatu).

Proponowane ptzez inwestora, przedstawione w karcie informacyjnej rozwiazania
techniczne 1 organizacyjne zapewniaja minimalizacj¢ oddzialywania przedsigwziecia
na srodowisko zostaly uwzglednione w warunkach realizacji przedsiewzigcia.

Dokonujac oceny caloksztaltu zebranych w niniejszej sprawie dowodéw organ
prowadzacy postgpowanie podzielit takze ustalenia i ocene przedstawiona w opiniach
i uzgodnieniach organéw wspdldzialajacych. Analizujac calo$é przedlozonej dokumentacii
tut. organ uznal, ze spelnienie srodowiskowych uwarunkowan planowanego przedsigwzigcia
w zakresie oktreslonym w niniejszej decyzji, powinno spowodowaé zaprojektowanie
przedsiewzigcia w taki sposob by jego tealizacja 1 eksploatacja zminimalizowala negatywne
oddzialywanie na Srodowisko. Wskazane w niniejszej decyzji uwarunkowania powinny
zagwarantowaé, by ewentualne problemy zwiazane 2z mozliwoscia potencjalnego
zanieczyszczenia  srodowiska  zostaly  rozwigzane w  momencie  stwierdzenia
prawdopodobiefistwa ich wystepowania, a ewentualne szkody powstale w srodowisku zostaly
natychmiast usunigte ,,u zrédia”.

Rozwiazania powyzsze, przy uwzglednieniu rodzaju i skali przedsiewziecia sprawia, ze
zasieg jego oddzialywania zostanie ograniczony do objetych wnioskiem dzialek, nie
powodujac przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska w zakresie czystosci wod,
powierzchni ziemi, czysto$ci powiettza oraz norm akustycznych na terenie chronionym
zabudowy mieszkaniowe;.

Nie zachodzi prawdopodobieistwo oddzialywania transgranicznego przedsiewzigcia
ze wzgledu na jego lokalny charakter i lokalizacj¢ w znacznej odleglosci od granicy kraju.

W toku oceny oddzialywania na stodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania sie oddzialywan.

Po przeanalizowaniu caloéci materialu dowodowego w sprawie tut. organ uznal,
iz planowana inwestycja moze zostac ztealizowana na wskazanym tetenie przy uwzglednieniu
uwarunkowan wskazanych w niniejszej decyzji. Drzigki temu nastapi  ograniczenie
nickorzystnych oddzialywan na srodowisko w trakcie realizacji i eksploatacji omawianej
inwestycjt.

W  toku prowadzonego postepowania nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania na srodowisko, z uwagi na powyzsze zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy
00§, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywana
na srodowisko. Nie zaistnialy réwniez przestanki do zastosowania przepiséw art. 96a-96n
ustawy Kodeksu postgpowania administracyjnego.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysluguje prawo wniesienia odwolania
do Samotzadowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku w terminie 14 dni
od daty jej ottzymania, za posrednictwem Wéjta Gminy Debnica Kaszubska, zgodnie
z art. 127 1 129 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec Wéjta Gminy Debnica Kaszubska. Z  dniem
doreczenia Wéjtowi Gminy Debnica Kaszubska oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna 1 prawomocna.

3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie
danych.

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnienn osob trzecich. Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczecia budowy.

5. Decyzja niniejsza stanowi integralng czes$¢ wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 cytowanej na wstgpie ustawy. Zlozenie wniosku powinno
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia w ktéorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o 4 lata,
jezeli realizacja planowanego p1.'7.ed§i§w::'i@ci_§_p_rzcbiega etapowo oraz nie zmienily si¢
warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

b.\_/" Tt ;
pledkal]

Zalaczniki: . [

1. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Otrzymuja:

1. inwestort,
2. strony postepowania przez zawiadomienie zgodnie z zalacznikiem w aktach sprawy,
3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdansk.
2. Panstwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Stupsk.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (t.j. Dz U z 2020 1. poz. 1546, z¢ zm.)
pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 z1,

zgodnie z zalacznikiem do ustawy w czgsci I kol. 2 ust. 45

2

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa urzadzer stusacych do poboru

wod podziemmnych dla otworn studiennego lokalizowanego na terenie gminnego usgcia wid podsiemnych w miejscowosci
Debnica Kaszubska, dyiatka nr 391, obreb Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kasgubska, powiat stupski,

wojewddztwo pomorskie”
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Zatacznik do decyzji znak sprawy: RA.6220.27.2021.JB z dnia 07 lutego 2022 r.
Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,,Budowa urzadzen stuzacych do poboru wéd
podziemnych dla otworu studziennego zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia

wod _podziemnych w_miejscowosci Degbnica Kaszubska, dziatka nr 391, obreb

Debnica Kaszubska (0003), gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski, wojewo6dztwo
pomorskie”,

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie urzadzen stuzacych do poboru wéd
podziemnych dla otworu studziennego nr SW 4 zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia
wéd podziemnych w miejscowosci Debnica Kaszubska.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosci gruntowej oznaczone] numerem
ewidencyjnym 391, obreb Debnica Kaszubska, gmina Debnica Kaszubska, powiat stupski,
wojewddztwo pomotskie. Przedmiotowy obszar nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzialka, na ktérej realizowane bedzie przedsiewzigcie,
oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako Ba — tereny przemystowe. Otwoér studzienny
zaprojektowano we wschodniej czesci dziatki. Do eksploatacji planuje si¢ ujaé warstwe
wodono$ng zalegajaca na gle¢bokosci okolo 30 m p.p.t, jak w studniach nr 2 i 3.
W bezposrednim  sasiedztwie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa ustugowa — sklepy oraz grunty stanowiace rolg i pastwiska. Dojazd
do dziatki inwestycyjnej bedzie odbywat si¢ z istniejacej drogi gminnej dz. nr 390.

Zalozono wydajnos¢ otwotru na poziomie okoto 50 — 70 m3/h, co wynika z planowanego
zapotrzebowania na wodg.

Studnie nr 2 i 3 obecnie stanowiag podstawe zaopatrzenia w wode wodociagu lokalnego
i wydajnosciowo nie sgq wystarczajace. Wykonanie otworu nr 4 wynika z koniecznosci
posiadania dodatkowego, stalego Zrédla zaopatrzenia w wode o wigkszej wydajnosci.
Projektowany otwor pracowal bedzie naprzemiennie lub wspdlnie z istniejacymi studniami.
Woda jest pobierana ze studni nr 2 i 3 przy uzyciu pomp glebinowych i podawana jest
do terenowych zbiornikéw retencyjnych, skad jest pobierana przez pompy Il-go stopnia
zestawu hydroforowego 1 jest tloczona do gminnej siect wodociagowej. Wydajnosci
cksploatacyjne poszczegdlnych studni wynosza: SW 2 — 60 m3/h, SW 3 — 100 m3/h. Stacja
wodociagowa znajduje si¢ w wolnostojacym budynku o wymiarach okolo 9 x 6 m.
Wyposazenie stacji wodociagowej stanowi obecnie pompownia II-go stopnia — zestaw
hydroforowy oraz zewnettzne zbiorniki retencyjne o pojemnosci uzytkowej 171 m? kazdy.

Projekt robot geologicznych zaklada wariant wykonania odwiertu metoda udarows przy
uzyciu rur wiettniczych. Otwdr zostanie zabudowany w naziemnej obudowie
termoizolowanej, wykonanej z laminatu (poliestru). Kopula obudowy posadowiona zostanie
na betonowej wylewce. Wokét studni zostanie wykonany obruk ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym. W obudowie zamontowane beda:
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— wodomierz $rubowy MK-NKO @ 80 mm wraz z armatura zaporowo-odcinajaca,
zaworem czerpalnym do poboru ptrdb, kréécem technologicznym z zaworem
kulowym i nasada hydrantowa DNS50, calo$¢ orurowania w wykonaniu ze stali

nierdzewnej kwasoodpornej;
— hermetyczna skrzynka elektryczna;
— ogrzewanie elektryczne obudowy studni;
— rura tloczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej srednicy DN=100 mm;

— rura stalowa nietdzewna @ 80 mm.

Pompa glebinowa bedzie wprowadzona do otworu studziennego na rurach tlocznych
laczonych na kolnierze o srednicy 100 mm wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodporne;
wraz z kablem zasilajacym. Wysokos$¢ zamontowania pompy bedzie uzalezniona
od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

AL Cwu/
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