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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogolny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej wewnetrznej na
dz. 27/34 w m-ci Szczawne o dtugosci odc. A-B dt. 0,066km, C-D dt. 0,062km

Inwestorem jest Gmina Komancza, Komancza 166, 38-543 Komancza.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

-Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazddéw po przedmiotowej drodze.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga =znajduje sie na terenie m. Szczawne na obszarze
zabudowanym budynkami. Po obu stronach znajdujg sie zjazdy do posesiji.

1.1.3 Dane techniczne:

- dtugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: odc. A-B dt. 0,066km, C-D dt. 0,062km
- proj. szerokos¢ jezdni:odc. A-B 3.50m, C-D 3.50m

- szer. pobocza strona prawa: 0,25m — odc. A-B

- strona lewa: kraweznik drogowy utozony na ptask

- proj. nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- predkos¢ projektowa: 30km/h.

- strona lewa/prawa: kraweznik drogowy utozony na ptask — odc. C-D

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnie zwirowg w ztym
stanie technicznym. Planuje sie przebudowe polegajgcg na wbudowaniu warstwy
mieszanki zwirowo-piaskowej, wbudowaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto projekt zaktada montaz
nowych studzienek potgczeniowych i wpustow ulicznych, ktére zostang podtgczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace te maja na celu ulepszenie systemu
odprowadzania wod opadowych z terenu drogi.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1 Droga w planie

Odcinek przedmiotowej drogi sktada sie odcinkow prostych i tukéw kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania istotnych korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne i poprzeczne przebudowywanej drogi i remontowanej nawierzchni
na dziatce zostang dostosowane do istniejgcych spadkow podtuznych i poprzecznych.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Jezdni odc. A-B dt. 0,066km, C-D dt. 0,062km

- w-wa Scieralna z AC gr. 4cm,

- w-wa wigzgca z AC gr. 5¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.

30cm,
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 20cm,
Krawezniki drogowe planuje sie wykonywa¢ z prefabrykatow betonowych

wibroprasowanych 15x30x100, utozonych na plask na fawie betonowej z oporem gr.
15cm.

1.2.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni ujmowane bedg do wpustow ulicznych, ktore
bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nowe studzienki potgczeniowe
zostang wykonane z kregow betonowch ¢120cm. Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie
za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przykanaliki zostang wykonane z rur PVC
@20cm. Rury PVC utozone zostang ze spadkiem 2% na warstwie piasku gr. 20cm
z obsypka i zasypka z piasku.

1.2.5 Infrastruktura podziemna i naziemna.

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzgdzenia podziemne
nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. W trakcie wykonywania robét drogowych nalezy na nie zwréci¢ szczegolng
uwage.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych i zaworéw zostang dostosowane do
projektowanej nawierzchni.

1.2.6 Zielen.
Nie dotyczy.
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