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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogólny

 1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej wewnętrznej na
dz. 336/2, 332/5 w m-ci Turzańsk

Inwestorem jest Gmina Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza.

Podstawą opracowania są:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,
-mapa sytuacyjna,
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w sprawie

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.  2022 poz.
1518),

-Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  i  literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunków poruszania się pieszych
i pojazdów po przedmiotowej drodze.

 1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa  droga  znajduje  się  na  terenie  m.  Turzańsk  na  obszarze  luźno
zabudowanym budynkami o charakterze zagrodowym.

 1.1.3 Dane techniczne:

- długość przedmiotowego odcinka drogi: 0.297 km, 0.020km
- proj. szerokość jezdni:3.00m,
- proj. szerokość poboczy: 0.25m
- proj. nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- prędkość projektowa: 30km/h.

 1.1.4 Stan istniejący i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnię gruntowo-żwirową. 
Planuje się przebudowę drogi  polegającą na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych  
nawierzchni z betonu asfaltowego. Wbudowaniu nowego przepustu  z rury HDPE śr. 
100cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką brukową betonową na zaprawie 
cementowo - piaskowej i ustawieniu barier energochłonnych w obrębie przepustu. 
Planowana przebudowa drogi gminnej przebiegać będzie w granicach pasa drogowego.



1.2. Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów
konstrukcyjnych i sposób ich wykonania

 1.2.1 Droga w planie

Odcinek przedmiotowej drogi składa się odcinków prostych i łuków kołowych. Nie
planuje się wprowadzania istotnych korekt przebiegu drogi.

 1.2.2 Przekrój poprzeczny i podłużny

Spadki podłużne przebudowywanej drogi zostaną dostosowane do istniejących 
spadków podłużnych.Spadek poprzeczny planuje się jednostronny 2%. 

 1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

 1. Jezdni KM 0+000÷0+297, 0+000÷0+020,
- w-wa ścieralna z AC gr.4cm,
- w-wa wiążąca z AC gr.5cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.

30cm,
- mieszanka żwirowo-piaskowa gr. 20cm,

 1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą rowów przydrożnych.

 1.2.5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Nie dotyczy.

 1.2.6 Zieleń.

Nie dotyczy.
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