Zalgcznik nr 5b do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH
SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO

Lp.

Opis parametrow

Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne
oferowane

Fabrycznie nowy, nieuzywany samochdéd 9-osobowy:
producent/marka: ......ccccceeerveeeerenene model /typ: e
rok produkcji: ......ccceeereenennn. (wymagany 2023 lub 2024)

Wymagania techniczne pojazdu

Wymagania techniczne dla
nadwozia

Pojazd kategorii M1 o nadwoziu z
zamknietym z dachem o konstrukcji oraz
poszyciu wykonanym z metalu, z liczbg
miejsc siedzgcych dla 9 osdb (w tym
kierowcy).

Tak/nie

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu w
przedziale nie wieksza niz 3500 kg
(wedtug danych z pkt. 16.1 swiadectwa
zgodnosci WE).

Nalezy podac

Pojazd musi posiada¢ pare drzwi
bocznych skrzydtowych dla | rzedu
siedzen, drzwi przesuwne przeszklone z
uchylnym oknem co najmniej po prawej
stronie pojazdu oraz drzwi tytu
nadwozia, dwuskrzydtowe, otwierane
pod katem min. 170°

Tak/nie

Rozstaw osi nie mniejszy niz 3300 mm
(wedtug danych z pkt. 4 swiadectwa
zgodnosci WE).

Nalezy podac

Dtugos¢ catkowita pojazdu nie wieksza
niz 5500 mm (wedtug danych z pkt. 5
Swiadectwa zgodnosci WE).

Nalezy podac

Wysokos¢ w zakresie 1900 do 2000 mm
(wedtug danych z pkt. 7 swiadectwa
zgodnosci WE).

Nalezy podac

Wymagania techniczne dla
kolorystyki pojazdu

Wykonawca przedstawi propozycje
dostepnych stonowanych koloréw
lakieréw z oficjalnej oferty
handlowej producenta/importera
pojazdéw. Zamawiajgcy dokona
wyboru koloréw lakierow sposrod
zaoferowanych przez Wykonawce
na etapie podpisywania umowy.
Wykonawca zaznaczy oferowane

Nalezy podac¢
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kolory lakieréw w oficjalnym
katalogu producenta/importera
pojazdu i dostarczy do
Zamawiajgcego w dniu podpisania
umowy.

Materiaty obiciowe siedzen oraz
wszystkich elementéw
wykonczenia wnetrza pojazdu
znajdujacych sie ponizej linii szyb
muszg by¢ w kolorze ciemnym,
tatwe do utrzymania w czystosci.

Tak/nie

Wymagania techniczne dla
silnika i uktadu zasilania

Silnik o zaptonie iskrowym lub
samoczynnym spetniajgcy co najmniej
norme emisji spalin Euro VI (wedtug
danych z pkt. 47 swiadectwa zgodnosci
WE).

Nalezy podac

Pojemnos¢ skokowa nie mniejsza niz
1950 cm? (wedtug danych z pkt. 25
Swiadectwa zgodnosci WE).

Nalezy podac¢

Maksymalna moc netto silnika nie
mniejsza niz 95 kW (wedtug danych z
pkt. 27 swiadectwa zgodnosci WE)

Nalezy podac¢

Wymagania techniczne
dla uktadu
napedowego

Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy.

Tak/nie

Uktad zapobiegajgcy poslizgowi kot przy
ruszaniu pojazdu.

Tak/nie

Uktad stabilizacji toru jazdy.

Tak/nie

Przeniesienie napedu

Manualna 6 biegéw do przodu +
wsteczny lub automatyczna

Nalezy podac

Wymagania techniczne dla
kot jezdnych

Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z
ogumieniem bezdetkowym.

Tak/nie

Komplet 4-ech két z ogumieniem letnim z
fabrycznej oferty producenta.

Tak/nie

Komplet 4 k6t z oponami $niegowymi
(zimowymi), z oferty
producenta/importera/dealera
pojazdéw. Rozmiar két z oponami
Sniegowymi (zimowymi) musi by¢
identyczny jak rozmiar két z ogumieniem
letnim. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych. Opony $niegowe
(zimowe) muszg posiadac przyczepnosc
na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy
C zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie etykietowania opon pod

Tak/nie
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katem efektywnosci paliwowej i innych
zasadniczych parametréw.

Pojazd musi by¢ wyposazony w
petnowymiarowe koto zapasowe (felga +
opona) identyczne z kotami opisanymi w
punkcie powyzej.

Tak/nie

Opony nie mogg by¢ starsze niz 78
tygodni.

Nalezy podac¢

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i
homologowane. Zamawiajacy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.

Tak/nie

Wymagania techniczne dla
uktadu kierowniczego

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Tak/nie

Regulacja kolumny kierowniczej w
dwéch ptaszczyznach.

Tak/nie

Warunki techniczne dla
uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony
co najmniej w uktad zapobiegajgcy
blokowaniu kot pojazdu podczas
hamowania.

Tak/nie

Wymagania techniczne dla
instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna o napieciu
znamionowym 12V DC (,,-” na masie).

Tak/nie

10

Wymagania techniczne dla
wyposazenia pojazdu.

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla
wszystkich miejsc siedzgcych.

Tak/nie

Poduszka gazowa co najmniej dla
siedzenia kierowcy.

Tak/nie

Elektrycznie opuszczane i podnoszone
szyby drzwi przednich.

Tak/nie

Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka zewnetrzne.

Tak/nie

Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w
dwu ptaszczyznach.

Tak/nie

Il rzad siedzen jako kanapa
trzymiejscowa mozliwa do szybkiego
demontazu bez wykorzystywania
narzedzi.

Tak/nie

Klimatyzacja manualna lub
automatyczna z nawiewem na I, 1l i lll
rzqd siedzen.*

Nalezy podac

Radioodbiornik montowany na linii
fabrycznej wyposazony w kolorowy
monitor o przekatnej min. 7 cali,
zintegrowany (zabudowany) w desce
rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).
Radioodbiornik musi by¢ wyposazony, co
najmniej w cztery gtosniki i
bezprzewodowy zestaw gtosSnomodwigcy
telefonii komadrkowej dziatajgcy w
systemie Bluetooth.

Tak/nie
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Kamera cofania montowana na linii
fabrycznej.

Tak/nie

Tempomat

Tak/nie

Komplet dywanikéw gumowych dla |, Il i
Il rzedu z oferty producenta/importera
pojazdu.

Tak/nie

Minimum dwa komplety kluczykéw/kart
do pojazdu z pilotami do sterowania
centralnym zamkiem.

Tak/nie

Apteczka samochodowa.

Tak/nie

Gasnica proszkowa typu
samochodowego o masie srodka
gasniczego 1 kg, posiadajgca odpowiedni
certyfikat CNBOP.

Tak/nie

Troéjkat ostrzegawczy posiadajgcy
homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.

Tak/nie

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego

sktad wchodzi, co najmnie;j:

e podnos$nik samochodowy
dostosowany do DMC pojazdu,

e klucz do két,

e klucz umozliwiajgcy odtaczenie
zaciskow akumulatora

Nalezy podac

Gwarancja, Serwis, Ubezpieczenie

Gwarancja

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz
spetniaé warunki, o ktérych mowa w
ustawie Prawo o ruchu drogowym i
przepisach wydanych na jej podstawie

Tak/nie

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg na

okres:

e 24 miesiecy bez limitu kilometrow
lub z limitem min. 100 000 km
przebiegu - gwarancja mechaniczna
na podzespoly mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne pojazdu, *

e 24 miesiecy - gwarancja na powtoke
lakiernicza;

e 72 miesiecy - gwarancja na
perforacje elementéw nadwozia

liczac od daty odbioru pojazdu przez

Zamawiajgcego. W przypadku gdy

Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy

gwarancji niz minimalne wymagane przez

Zamawiajacego, zostang one

uwzglednione w umowie.

Tak/nie
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Gwarancji muszg podlegac wszystkie
zespoty i podzespoty bez wytgczen, z
wyjatkiem materiatéw eksploatacyjnych.
Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas
okresowych przeglagddw technicznych, w
szczegoblnosci: oleje, inne ptyny
eksploatacyjne

Tak/nie

Warunki gwarancji wynikajace z
umowy muszg by¢ odnotowane w
ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Tak/nie

Usuwanie we witasnym zakresie
drobnych usterek oraz
uzupetnianie materiatéw
eksploatacyjnych nie moga
powodowac utraty ani
ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej
gwarancji. Zmiany adaptacyjne
pojazdu, dokonane na zlecenie
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Wykonawcg, nie mogg powodowac
utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej
gwarancji. Wymagane dokumenty
potwierdzajgce spetnienie
wymagan specyfikacji technicznej

Tak/nie

Serwis

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w
dowolnej autoryzowanej stacji
serwisowej na terenie kraju.

Nalezy podac adresy

Przygotowany do odbioru pojazd
musi mie¢ wykonany przez
Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co bedzie odnotowane w
ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Tak/nie

Okresowa obstuga techniczna: nie
czesciej niz co 15.000 km, lub jeden raz
w roku.

Nalezy podac

Wymagania formalne
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Homologacja

Pojazd musi posiada¢ homologacje
wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazddéw silnikowych i ich przyczep oraz
uktadéw, komponentéw i oddzielnych
zespotdw technicznych przeznaczonych
do tych pojazdéw, zmieniajagcym
rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE)
nr 595/2009 oraz uchylajgcym dyrektywe
2007/46/WE

Tak/nie

Pozostate wymagania

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany
przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢
potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

Tak/nie

W celu potwierdzenia spetnienia przez
oferowany pojazd poszczegdlnych
punktéw specyfikacji technicznej
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania przedstawienia przez
Wykonawce niezbednych dokumentow.

Tak/nie

Wykonawca zobowigzany jest do
skompletowania pojazdu w sposdb, co
najmniej zgodny z handlowg ofertg
wyposazenia oferowang dla odbiorcéw
indywidualnych

Tak/nie

Dokumenty wymagane w
fazie odbioru pojazdow

Do wydawanego pojazdu Wykonawca
musi dofgczy¢ (sporzadzone w jezyku
polskim) nastepujgce dokumenty:

e ksigzke gwarancyjng,

e wykaz wyposazenia,

e instrukcje obstugi pojazdu,

e dokument, z ktdrego tresci wynikac
beda dane dot. czasookreséw
przeglagddéw gwarancyjnych,

e Swiadectwo zgodnos$ci WE pojazdu
bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera
potwierdzajgcym dane pojazdu nie
znajdujace sie w Swiadectwie
zgodnosci, a niezbedne do
zarejestrowania pojazdu

Tak/nie

*parametr stanowi kryterium oceny ofert
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