Zalgcznik nr 5a do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH
SAMOCHODU CIEZAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CALKOWITEJ OD 5 T DO 6T

Z. ZBUDOWA TYPY KONTENER-IZOTERMA

Lp.

Opis parametréw

Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne
oferowane

Fabrycznie nowy, nieuzywany samochodd ci¢zarowy:

producent/marka: ...............cooiiiinnn... model / typ:

rok produkcji: ...l (wymagany 2023 lub 2024)

Wymagania Samoché6d

Wymiary i nadwozie
samochodu bazowego

Dhugos¢ catkowita pojazdu bazowego:
minimum 7200 mm
maximum 7500 mm

Nalezy podaé

Szeroko$¢ catkowita pojazdu
bazowego bez lusterek:
minimum 1990 mm

Nalezy podaé

Rozstaw osi:
minimum 4300 mm
maximum - 4400 mm

Nalezy poda¢

Kolor kabiny -biaty

Tak/nie

Kolor kontenera -biaty

Tak/nie

— liczba miejsc 1+ 2 (fotel kierowcy
+ 2 miejsca pasazerow);

— fotel kierowcy z regulacja
wysokosci, regulacjag podparcia
odcinka ledzwiowego.

Nalezy podaé

Klimatyzacja manualna lub
automatyczna w kabinie
pasazerskiej*

Nalezy podaé

Radio z bluetooth obstugujace system
DAB, z min. 2 glo$nikami w kabinie

fNalezy podaé

Lusterka boczne o ramionach
przeznaczonych pod zabudowe o
rozstawie 2 350 mm

Nalezy podaé

Instalacja elektryczna i
oswietlenie pojazdu bazowego

Instalacja 12V, 2 akumulatory 110Ah,
alternator 12V/220A o statym pradzie
fadowania

Dodatkowe gniazdo 23)V zasilane z
przetwornicy 12V/230V

Nalezy podaé parametry
akumulatora

Reflektory halogenowe z regulacja
zasiegu

Tak/nie

Lampy tylne zabudowane w sposob
chronigcy przed uszkodzeniem
podczas zatadunku

Tak/nie

Automatyczne wlaczanie $wiatet do
jazdy dziennej

Tak/nie
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Pojemnos¢ skokowa 2000-3000 cm? Nalezy podaé
Moc nie mniej niz 115 kW Tak/nie
Maksymalny moment obrotowy
wigkszy niz 380 Nm w przedziale Nalezy poda¢
obrotéw 1600-2600 na minutg
Silnik i uklad zasilania - -
Norma spalania zgodna na dzien Nalezv podac
rejestracji (min. Euro 6d) atezy poaac
Uktad zasilania- wtrysk bezposredni Nalezv podad
typu Common Rail z turbosprezarka atezy podac
Paliwo — olej napedowy Tak/nie
Naped na kota tylne Tak/nie
. Manualna 6 biegow do przodu + ) ,
Przeniesienie napedu wsteczny lub automatyczna* Nalezy podac
Sprzgglo — jednotarczowe, suche Nalezy podaé
Zawieszenie przod na kolumnach Nalezv podac
typu McPherson'a arezy podac
Zawieszenie tyl wzmocnione —
podwojny resor pidrowy ze Nalezy poda¢
stabilizatorem
Zawieszenie, kola,
—  Komplet kot obrecze stalowe 16”
lub 177
Nalezy podaé
—  Zawieszenie tylne na kotach atezy podac
blizniaczych
Koto zapasowe pelnowymiarowe Nalezy podaé
Uklad kierowniczy Uktad kierowniczy ze wspomaganiem Tak/nie
Dwuobwodowy tarczo e
Uklad hamulcowy WUODWOTOWY Tarczowy z Nalezy poda¢
wspomaganiem
POdU.SZkI pow.letr’zne dla kierowcy i Tak/nie
pasazera/pasazerow
System zapoblega]_qcy blokowaniu kot Tak/nie
. . o podczas hamowania
Bezpieczenstwo minimum Elektroniczny system stabilizacji toru Tak/ni
jazdy z asystentem hamowania ak/me
Centralny zamel_< sterO\_/v_any pilotem Tak/nie
z autoalarmem, immobilizer
Wymagania - zabudowa
Dtugosé - 4000-4750 mm w
zaleznoéci od zaoferowanego Nalezy podaé
Wymiary wewnetrzne pojazdu bazowego
Szerokos¢ - 1900-2100 mm Nalezy podaé
Wysokos¢ - 1800-2100 mm Nalezy podacé
Wysokos¢ pojazdu z zabudowa od
Wymiary zewnetrzne podtoza - nie wigksza niz 3300 mm Nalezy podac
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Mocowanie kontenera do
pojazdu bazowego

Mocowanie kontenera do ramy
pojazdu rama posrednia aluminiowa
lub stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie zapewniajaca duza
trwatos¢ antykorozyjna

Nalezy podac

Konstrukcja kontenera i
wyposazenie

— wykonana w sposob
zapewniajacy stabilnos¢
konstrukcji kontenera w dlugim
okresie uzytkowania;

—  konstrukcja $cian
trojwarstwowa laminat
poliestrowy - pianka - laminat
poliestrowy;

— od zewnatrz i wewnatrz w
kolorze biatym,;

— okucia (o$cieznice drzwiowe,
zamkniecia, zawiasy) wykonane
z materialow odpornych na
korozje np. stal nierdzewna,
aluminium;

— podtoga kontenera izolowana
ptaska (bez nadkoli wewnatrz),
wykonczona wylewka
antyposlizgowa o duzej
odpornosci na $cieranie lub
sklejka wodoodporna;

—  drzwi tylne dwuskrzydtowe
wykonane z materiatéw i 0
parametrach analogicznych jak
$ciany, otwierane o kat 270

—  drzwi tylne o wysokosci i
szerokosci zabudowy z
zamkiem zamykajacym od gory
i dotu z jednym mechanizmem
umozliwiajacym zamkniecie od
zewnatrz np. zamek lub inne
rozwigzanie pozwalajace na
zabezpieczenie przed
otwieranie przez osoby
niepowotane;

— drzwi boczne wykonane z
materiatow 0 parametrach
analogicznych jak $Sciany
otwierane o kat 180°i
wysokosci minimum 90%
wysoko$ci wewngtrznej
zabudowy i szeroko$ci nie
mniejszej niz 900 mm z
zamkiem kasetowym,
umieszczone po prawej stronie
zabudowy;

—  zawiasy drzwi zamocowane w
sposoéb stabilny zarowno w
$cianach i skrzydtach drzwi;

Nalezy podac proponowane
materialy uzyte do zabudowy
Scian i podlogi oraz mocowanie
drzwi tylnych i bocznych
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dodatkowo drzwi kontenera
lub zamki drzwi kontenera
umozliwiajgce zatozenie
plomb zabezpieczajacych;
oswietlenie wewnatrz min 2
lampy montowane w dachu,
sterowane z kabiny kierowcy;
oswietlenie zewnetrzne zgodne
z przepisami Kodeksu
Drogowego;

2 gniazda 12V umieszczone w
przedniej $cianie (zapalniczka)
w obrysie $ciany zamykane
pokrywa;

kontener musi by¢
Wyposazony wewnatrz w
listwy mocujace tadunek — 2
rzedy z drazkami rozporowymi
2 szt. umozliwiajace
zabezpieczenie tadunku przy
pomocy drazkow i pasow;
kontener musi by¢
Wyposazony wewnatrz w
listwy odbojowe - dwa rzedy
pokryte tapicerkg materialowa;
kontener musi posiadac
drabinki minimum do drzwi
tylnych i bocznych;

kontener musi posiada¢ boczne
listwy antynajazdowe;

na dachu pojazdu bazowego
montaz spojlera dachowego;
system chlodzaco grzewczy
zapewniajacy przy
temperaturze zewngtrznej -
20°C i +30°C temperature
wewnetrzng w kontenerze w
przedziale +15 - +18°C,
system chtodzacy musi by¢
wyposazony w zasilanie
postojowe 230V/50Hz.

Dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe

za tylnymi drzwiami kontenera
zamontowana winda zaladowcza;
platforma windy zaladowczej
aluminiowa;

udzwig windy nie mniejszy niz
1000kg, dtugos¢ platformy windy
od 1600 do 1800 mm, szeroko$é
platformy ok. 2000 mm
dostosowana do szerokos$ci
kontenera;

dostawca zobowiazuje si¢ do
starczenia niezbe¢dnych

Tak/nie
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dokumentéw z UDT do
zamontowanej windy.

Zestaw podrgcznych narzgdzi w
ktorego sktad wchodzi, co
najmniej:

— podnosnik samochodowy,

—  klucz do kot,

—  wkretak dwustronny (np.,
gwiazdkowy i ptaski),

—  klucz umozliwiajacy
odlgczenie zaciskow
akumulatora,

— trojkat ostrzegawczy
posiadajacy homologacj¢

— ga$nice - zgodne dla tego
typu pojazdow

Tak/nie

Gwarancja, Serwis, Ubezpieczenie

Gwarancja

— 24 miesigce dla catego pojazdu od

daty przekazania pojazdu
zamawiajagcemu;

— Obstuga gwarancyjna pojazdu w
dowolnym autoryzowanym
serwisie producenta pojazdu;

— gwarancja na zespoty i podzespoty

mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne nie gorsze niz dla
odbiorow indywidualnych;

— Usunigcie wady nastapi
niezwlocznie jednak nie pdzniej
niz 14 dni roboczych od daty
zgloszenia,

— zmiany adaptacyjne pojazdu
wykonane w porozumieniu z
Dostawca, dotyczace montazu
wyposazenia shuzbowego
dokonane przez Zamawiajacego
nie mogg powodowac utraty ani
ograniczenia uprawnien
wynikajacych z fabryczne;j
gwarancji.

Tak/nie

Serwis

Serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny w dowolnej
autoryzowanej stacji serwisowej na
terenie kraju.

Nalezy poda¢ adresy

Przygotowany do odbioru pojazd
musi mie¢ wykonany przez
Wykonawcg i na jego koszt
przeglad zerowy, co bedzie
odnotowane w ksigzce gwarancyjnej
pojazdu.

Tak/nie
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Okresowa obstuga techniczna: nie
czesciej niz co 15.000 km, lub jeden
raz w roku.

Tak/nie

Dokumenty

1 | Homologacja

wyciag ze Swiadectwa
homologacji dopuszczajacego
pojazd do uzytkowania na terenie
RP lub wyciag ze $wiadectwa
homologacji ha pojazd bazowy
plus dopuszczenie jednostkowe z
zastrzezeniem, ze komplet
dokumentéw umozliwi rejestracje,
tj. dopuszczenie pojazdu do ruchu
na terenie RP;

instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

Tak/nie

*stanowi kryterium oceny ofert
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