Zalacznik nr 5¢ do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH

SAMOCHODU OSOBOWEGO

Lp.

Opis parametrow

Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne
oferowane

Fabrycznie nowy, nieuzywany samochéd osobowy:
producent/marka: ......ccccceeerveeeerenene model /typ: e
rok produkcji: ......ccceeereenennn. (wymagany 2023 lub 2024)

Wymagania techniczne pojazdu

Wymagania techniczne
dla nadwozia

Pojazd kategorii M; o kodzie nadwozia
AA lub AB o nadwoziu zamknietym z
dachem o konstrukcji oraz poszyciu
wykonanym z metalu

Nalezy podac¢

Nadwozie zamkniete catkowicie
przeszklone z liczbg miejsc siedzgcych (w
tym miejsce kierowcy) dla 5 oséb.

Tak/nie

Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu
stronach pojazdu.

Tak/nie

Wszystkie drzwi przeszklone.

Tak/nie

Rozstaw osi nie mniejszy niz 2 800 mm
(wedtug danych z pkt 4 Swiadectwa
zgodnosci WE).

Nalezy podac

Dtugosé catkowita pojazdu nie mniejsza
niz 4 750 mm (wedtug danych z pkt 5
Swiadectwa zgodnosci WE).

Nalezy podac¢

Wysokos¢ pojazdu nie wieksza niz 1 520
mm (wedtug danych z pkt 7 Swiadectwa
zgodnosci WE).

Nalezy podac

Wymagania techniczne
dla instalacji
elektrycznej

Napiecie znamionowe instalacji
elektrycznej 12V DC (,,-” na masie).

Nalezy podac

Akumulator o najwiekszej pojemnosci i
najwiekszym pradzie rozruchowym

Nalezy podac

Nalezy podac

Wymagania techniczne
dla silnika i uktadu
zasilania

Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy
(wedtug danych z pkt 24 swiadectwa
zgodnosci WE) o zaptonie iskrowym
(wedtug danych z pkt 22 swiadectwa
zgodnosci WE) spetniajacy, co najmniej
norme emisji spalin Euro 6 na poziomie
obowigzujgcym na dzien odbioru pojazdu

Nalezy podac¢
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(wedtug danych z pkt 47 swiadectwa
zgodnosci WE).

Tak/nie

Pojemnosc skokowa silnika, nie mniejsza
niz 1 951 cm3(wedtug danych z pkt 25
Swiadectwa zgodnosci WE).

Nalezy podac¢

Maksymalna moc netto silnika pojazdu z
silnikiem spalinowym - nie mniejsza niz
180 kW (wedtug danych z pkt 27.1
Swiadectwa zgodnosci WE ).

Nalezy podac¢

Wymagania techniczne
dla ukfadu
napedowego

Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz
200 km/h (wedtug danych z pkt 29
Swiadectwa zgodnosci WE).

Nalezy podac

System stabilizacji toru jazdy.

Tak/nie

Uktad zapobiegajacy poslizgowi kot przy
ruszaniu pojazdu.

Tak/nie

Napedzana przednia os pojazdu lub
naped na obie osie (4x4).*

Tak/nie

Przeniesienie napedu za pomoca
automatycznej skrzyni biegow ze
sprzegtem hydrokinetycznym lub
poprzez skrzynie biegdw o konstrukgji
dwusprzegtowej.

Tak/nie

Wymagania techniczne
dla két jezdnych

Kofa jezdne na poszczegdlnych osiach z
ogumieniem bezdetkowym.

Tak/nie

Komplet 4 két o rozmiarze obreczy, co
najmniej 18 cali z ogumieniem letnim na
obreczach ze stopéw lekkich z fabrycznej
oferty producenta pojazddw.

Tak/nie

Komplet 4 két o rozmiarze obreczy, co
najmniej 18 cali z ogumieniem
Sniegowym (zimowym) na obreczach ze
stopow lekkich z oferty producenta/
importera pojazdéw. Zamawiajacy nie
dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych.
Opony zimowe muszg posiadac
przyczepnos$¢ na mokrej nawierzchni, co
najmniej klasy B zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z
dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
etykietowania opon pod katem
efektywnosci paliwowej i innych
zasadniczych parametréw zmieniajgce
rozporzadzenie (UE) 2017/1369 oraz
uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
1222/20009.

Tak/nie

Pojazd musi by¢ wyposazony w
petnowymiarowe koto zapasowe

Tak/nie

strona 2




identyczne z kotami (obrecz + opona)
opisanymi w puncie powyzej lub koto
dojazdowe zgodnie z ofertg handlowa
producenta pojazdéw.

Warunki techniczne dla
uktadu kierowniczego

Regulacja kolumny kierowniczej w
ptaszczyznach: géra — dét, przdéd — tyt

Tak/nie

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Tak/nie

Kierownica umieszczona po lewej stronie
pojazdu.

Tak/nie

Warunki techniczne dla
uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony,
co najmniej w uktad zapobiegajgcy
blokowaniu kot pojazdu podczas
hamowania

Nalezy podac¢

Wymagania techniczne
dla wyposazenia
pojazdu

Trzypunktowe pasy bezpieczeristwa dla
wszystkich miejsc siedzgcych.

Tak/nie

Poduszki gazowe przednie i boczne, co
najmniej dla I-go rzedu siedzen.

Tak/nie

Petno wymiarowe kurtyny gazowe
boczne obejmujgce swym dziataniem
przestrzen I-go i ll-go rzedu siedzen.

Tak/nie

Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka zewnetrzne.

Tak/nie

Elektrycznie opuszczane i podnoszone
szyby drzwi przednich i tylnych z
mozliwoscig blokowania szyb w drzwiach
tylnych z miejsca kierowcy.

Tak/nie

Szyba tylna podgrzewana, wyposazona
w wycieraczke i spryskiwacz (jesli
przewidziano dla danej wersji pojazdu).

Nalezy podac

Swiatfa do jazdy dziennej wykonane w
technologii LED.

Tak/nie

Swiatfa przednie i tylne wykonane w
technologii LED.

Tak/nie

Swiatfa przeciwmgtowe przednie z oferty
producenta pojazdéw, posiadajgce
homologacje, wbudowane w zderzak,
spojler lub $wiatta zintegrowane z
lampami zespolonymi

Tak/nie

Reflektory pojazdu z funkcjg
automatycznej lub dynamicznej regulacji
zasiegu.

Tak/nie

System statycznego lub dynamicznego
doswietlania zakretow.

Tak/nie

Tempomat lub tempomat aktywny.

Tak/nie

Kierownica wielofunkcyjna wykorczona
skdrg umozliwiajgca obstuge, co najmniej

Tak/nie
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radioodtwarzacza i zestawu
gtosnomodwiagcego telefonu
komérkowego.

Wewnetrzne lusterko wsteczne.

Tak/nie

Komputer poktadowy.

Tak/nie

Centralny zamek sterowany pilotem.

Tak/nie

Regulacja siedzenia (fotela) kierowcy i
dysponenta, co najmniej w
ptaszczyznach: przéd — tyt, géra — dot.
Ptynna regulacja pochylenia opar¢
siedzen I-go rzedu realizowana
manualnie (z wykorzystaniem np.
uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

Nalezy podac

Minimum dwa komplety kluczykéw/kart
do pojazdu i pilotéw do sterowania
centralnym zamkiem.

Nalezy podac

Radioodbiornik montowany na linii
fabrycznej wyposazony w kolorowy
monitor o przekatnej min. 8,5 cali,
zintegrowany (zabudowany) w desce
rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).
Radioodbiornik musi by¢ wyposazony, co
najmniej w (cztery) gtosniki i
bezprzewodowy zestaw gtosSnomowigcy
telefonii komérkowej dziatajgcy w
systemie Bluetooth.

Tak/nie

Kamera cofania montowana na linii
fabrycznej, wyswietlajgca obszar za
pojazdem na kolorowym monitorze
radioodbiornika.

Tak/nie

Czujniki parkowania montowane na linii
fabrycznej, sktadajace sie z min. 4
czujnikdw umieszczonych z tytu pojazdu.

Nalezy podac

Klimatyzacja trzystrefowa sterowana
elektronicznie/automatycznie.

Nalezy podac

Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.

Tak/nie

Podtokietnik ze schowkiem, umieszczony
pomiedzy siedzeniami (fotelami)
kierowcy i pasazera.

Tak/nie

Podtokietnik umieszczony w kanapie Il
rzedu.

Tak/nie

Podgrzewane fotele przednie oraz
zewnetrzne miejsca kanapy tylnej.

Tak/nie

Tapicerka min. welurowa wewnatrz
pojazdu, w ciemnej kolorystce.

Nalezy podac.
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Szyby drzwi tytu nadwozia i szyba tylna
muszg by¢ przyciemnione fabrycznie.

Tak/nie

Wymagania techniczne
dla kolorystyki pojazdu

Wykonaweca przedstawi propozycje co
najmniej 2 ciemnych, stonowanych
koloréw metalizowanych (granatowy,
grafitowy i czarny) z oficjalnej oferty
handlowej producenta/importera
pojazdow.

Nalezy podac¢

10

Wymagania dla
wyposazenia pojazdéw

Gasnica proszkowa typu
samochodowego o masie srodka
gasniczego minimum

1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat
CNBOP.

Tak/nie

Zestaw pierwszej pomocy

Tak/nie

Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy
homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.

Tak/nie

Dywanik gumowy w przestrzeni
bagazowe;.

Tak/nie

Komplet dywanikéw gumowych dla I-go i
lI-go rzedu siedzen.

Tak/nie

11

Wymagania
konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz
wyposazenia musi by¢ oparta na
dostepnych na rynku krajowym
zespotach, podzespotach i
elementach oraz materiatach.

Tak/nie

Wszystkie zastosowane w
konstrukcji pojazdu oraz
wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki
lakiernicze i z tworzyw sztucznych)
muszg zapewniac skuteczng
ochrone antykorozyjna.

Tak/nie

Wszystkie urzadzenia pojazdu
muszg mie¢ budowe blokowo-
modutowg i by¢ zamocowane w
pojezdzie w sposdb nie
utrudniajacy dostepu do innych
zespotow i urzadzen.

Tak/nie

Wszystkie urzadzenia pojazdu
muszg mie¢ zwartg budowe i
uwzgledniaé zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacji.

Tak/nie

12

Wymagania jako$ciowe

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

Tak/nie
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powszechnie obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i standardami z
uwzglednieniem obowigzujacych
przepisdw. Zamawiajacy nie przewiduje
przeprowadzania badan odbiorczych.

Gwarancja, Serwis, Ubezpieczenie

Gwarancja

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz
spetnia¢ warunki, o ktérych mowa
w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wydanych
na jej podstawie.

Tak/nie

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg na

okres:

e min. 24 miesiecy bez limitu
kilometrow - gwarancja
mechaniczna na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne pojazdu, na ktérym
wykonano zabudowe, *

e min. 24 miesiecy - gwarancja ha
powtoke lakiernicza,

e min. 72 miesiecy - gwarancja ha
perforacje elementdw nadwozia,

liczac od daty odbioru pojazdu przez

Zamawiajacego.

Nalezy podac

Gwarancji muszg podlegac wszystkie
zespoty i podzespoty bez wytaczen,
z wyjatkiem materiatéw
eksploatacyjnych. Za materiaty
eksploatacyjne uwaza sie elementy
wymieniane podczas okresowych
przegladéw technicznych,

w szczegblnosci: oleje, inne ptyny
eksploatacyjne.

Tak/nie

Warunki gwarancji muszg by¢
odnotowane w ksigzce gwarancyjnej
pojazdu.

Tak/nie

Serwis

Serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny w dowolnej
autoryzowanej stacji serwisowej na
terenie kraju.

Nalezy podac adresy

Przygotowany do odbioru pojazd
musi mie¢ wykonany przez
Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co bedzie

Tak/nie
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odnotowane w ksigzce gwarancyjnej
pojazdu.

Okresowa obstuga techniczna: nie
czesciej niz co 15.000 km, lub jeden raz
w roku.

Nalezy podac

Wymagania formalne

Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do
eksploatacji we wszystkich porach roku i
doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie
klimatycznej

Tak/nie

Pozostate wymagania

Dostarczane pojazdy muszg miec
wykonane przez Wykonawce i na jego
koszt przeglady zerowe, co musi by¢
potwierdzone w dokumentacji kazdego z
pojazdow.

Tak/nie

Wykonawca zobowigzany jest do
skompletowania pojazdu bazowego z
uwzglednieniem wymagan technicznych z
wykorzystaniem pojazdu wyposazonego
w sposdb co najmniej zgodny z handlowg
ofertg (wybrang wersjg/pakietem)
wyposazenia oferowanego dla odbiorcow
indywidualnych.

Tak/nie

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego w formie
szczegdtowego opisu przedmiotu
zamoéwienia oraz poprzez zaznaczenie
poszczegdlnych danych w oficjalnych
cennikach i katalogach (wydanych w
jezyku polskim) producenta/importera
pojazdu, zawierajgcych dane techniczne
oraz wyposazenie pojazdu bazowego
(wymagane oznaczenie oferowanej
wersji/pakietu wyposazenia). Dokumenty
te muszg by¢ przekazane przez
Wykonawce w fazie sktadania oferty
przetargowej

Nalezy podac¢

*parametr stanowi kryterium oceny ofert
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