PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA

Element 1.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa wodociagu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownia wody,
zjazdem z drogi gminnej, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 2,0m’, doziemna instalacja S$ciekéw sanitarnych, doziemna instalacja
elektryczna policznikowa, ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzong i zielenia niska.

Adres obiektu budowlanego: Hermanowa Gm. Tyczyn.
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI - sie¢ wodociagowa
Kategoria XXX - pompownia wody

Numery czg¢$ci dziatek nr ewidencyjnych.:
941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5, 929/9.

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181614.5 Tyczyn
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0004 Hermanowa
Identyfikacja dzialek ewidencyjnych:
181614.5.0004. 941/3, 181614.5.0004. 941/4, 181614.5.0004. 941/5, 181614.5.0004. 940,
181614.5.0004. 936/1, 181614.5.0004. 927/1, 181614.5.0004. 928/1, 181614.5.0004. 929/5,

181614.5.0004. 929/9.

Inwestor:
Gmina Tyczyn

36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18.

Spis zawartosci elementow projektu budowlanego:
Element I. Projekt zagospodarowania terenu
Element I1. Zataczniki projektu budowlanego - opinie ,uzgodnienia, pozwolenia,

inne dokumenty.

Z uwagi na charakter projektowanego zamierzenia budowlanego niniejsza dokumentacja projektowa nie zawiera projektu
architektoniczno-budowlanego ( art. 34.ust. 3 Prawa Budowlanego, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.). Calosc¢
problematyki przedstawiona zostata w ,, Projekcie zagospodarowania terenu”.

. Imie Specjalnosé Zakres Data .
Funkcja . . . . . Podpis
i nazwisko i nr upr. budowlanych opracowania opracowania
. . T .. . | Wodociag z kontenerowa
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i pompownia wody. )
. mgr inz. urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, S i listopad 2023r.
Branza . . zbiornik bezodptywowy ,
. Piotr Kuczmenda | gazowych, wodociagowych . . P
sanitarna > . . doziemna instalacja $ciekow
i kanalizacyjnych sanitarnych, ogrodzenie
nr upr. PDK/0036/PWOS/09 rarmych, og s
nawierzchnia utwardzona, zielen
niska.
Projektant o ) Opinia geotechniczna
Branza _ mgr inz. ) konstrukcyjno-budowlana Sposéb posadowienia obiektu listopad 2023r.
konstrukcyjna | Dariusz Szemraj | nr upr. PDK/0138/POOK/04 Fundament pod pompowni¢ wody
Zjazd z drogi gminnej
Projektant . . . .
Branza inz. elektryczna Doziemna instalacja elektryczna listopad 2023r.
elektryczna | Jerzy Pacia nr. upr. E-42/77 policznikowa.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Karta tytutlowa projektu zagospodarowania terenu.

str. 1

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.

str. 2-3

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

str. 4

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow

str. 5-8

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu
zawodowego.

str. 9-11

A. Cze$¢ opisowa - branza sanitarna.
Podstawa opracowania.

str. 12

1.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

str. 13

2.0kreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

str. 13

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

str. 14

3.1. Budowa wodociagu wraz z uzbrojeniem.

str. 14

3.2. Budowa kontenerowej pompowni wody.

str. 14-15

3.a.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

str. 15-17

3.b. Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekdw.

str. 17-18

3.c. Uktad komunikacyjny.

str. 18

3.d. Sposéb dostepu do drogi publiczne;.

str. 18

3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

str. 18-26

3.f. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezb¢gdnym do uzupetnienia
czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

str. 26

4. Zestawienie.
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

str. 26

b) zestawienie powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikow.

str. 27

¢) zestawienie powierzchni biologicznie czynne;.

str. 27

d) zestawienie powierzchni innych czg$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

str. 27

5. Informacje i dane.

a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

str. 27-28

b) informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objgtym ochrona
konserwatorska

str. 28

c) okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

str. 28

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

str. 28-30

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

str. 30-31

7. Inne niezbg¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

str. 31

8. Informacja o obszaru oddziatywania obiektu.

str. 31-32




9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie str. 32

budowy.

10. Uwagi koncowe. str. 32

B. Cz¢$¢ opisowa - branza konstrukcyjna. str. 33-35

1.Opinia geotechniczna.

2.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

3.Fundament pod kontenerowa pompowni¢ wody.

4.Zjazd indywidualny z dojazdem do projektowanej pompowni wody

C. Czg$¢ opisowa - branza elektryczna. str. 36-37

Doziemna instalacja elektryczna policznikowa

D. Czg¢$¢ rysunkowa.

Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1

Rzut pompowni wody rys. nr2

Elewacje kontenera pompowni wody rys.nr3

Zbiornik bezodpltywowy na nieczystosci ciekte rys.nr4

Przekroczenia drég gminnych rys.nr5

Schematy weztéw wodociggowych rys.nr 6

Fundament pod kontener pompowni wody rys.nr’7
rys.nr 8

Zjazd indywidualny z dojazdem do projektowanej pompowni







OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.34 pkt.3 ppk.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, oswiadczamy ze Projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa wodociagu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownia wody,
zjazdem z drogi gminnej, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 2,0m’, doziemna instalacja S$ciekow sanitarnych, doziemng instalacja
elektryczna policznikowa, ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzong i zielenia niska.

Adres obiektu budowlanego: Hermanowa Gm. Tyczyn.
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI - sie¢ wodociagowa
Kategoria XXX - pompownia wody

Numery czgsci dziatek nr ewidencyjnych.:
941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5, 929/9.

Inwestor:
Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowany projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

. Imie¢ Specjalnos¢ Zakres Data .
Funkcja |. . . . Podpis
i nazwisko i nr upr. budowlanych opracowania
Proiektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i \Z(;?og;qr%iz\l;(:’rgenerowq .
Je mgr inz. urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, Pompowiia wocy, listopad 2023r.
Branza . . zbiornik bezodptywowy ,
. Piotr Kuczmenda | gazowych, wodociagowych . . I
sanitarna f . . doziemna instalacja Sciekow
i kanalizacyjnych sanitarnych, ogrodzenie
nr upr. PDK/0036/PWOS/09 armych, ogr s
nawierzchnia utwardzona, zielen
niska.
P rojektant o i Opinia geotechniczna
Branza | mgrinz. . konstrukcyjno-budowlana Sposéb posadowienia obiektu listopad 2023r.
konstrukcyjna | Dariusz Szemraj | nr upr. PDK/0138/POOK/04 Fundament pod pompownie wody
Zjazd z drogi gminnej
Projektant . . . .
Branza inz clektryczna Doziemna instalacja elektryczna listopad 2023r.
elektryczna | Jerzy Pacia nr. upr. E-42/77 policznikowa.




6

CZESC OPISOWA
A. Branza sanitarna

Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGB.6733.5.2023 z dnia 17
sierpnia 2023 roku,

- warunki przylaczenia do sieci wodociagowej znak DT.7100.20.2023.PJ. z dnia 16.01.2023r.,
- dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia,

- o$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej,

- wizje lokalne w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia trasy projektowanego wodociagu z wtascicielami dzialek.

Podstawy prawne:

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682),

- obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679),

- obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 wraz z pdzn. zm.),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu wustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020.poz. 293),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2021.poz.
1973),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2021.poz. 247),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.2020. poz. 55),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014. Poz. 112, z pdzn. zm.),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r.
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow. (Dz. U. 2020.p0z.2028),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz.
U. 2023. Poz. 822),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

(Dz. U.2020. poz. 215),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(Dz. U. 2003.120.1126 wraz z p6zn. zm.),

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-EN 13244-1. ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia

1 nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne”,

- PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze”.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji
obejmujacy czesci dziatek nr ewid. 941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5,
929/9 w miejscowosci Hermanowa gm. Tyczyn.

Dla zamierzenia budowlanego Inwestor uzyskal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego RGB.6733.5.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Projektowane zamierzenie
budowlane dotyczy budowy wodociagu wraz z kontenerowa pompownia wody, zjazdem z
drogi gminnej, zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2,0m”,
doziemna instalacja $§ciekéw sanitarnych, doziemna instalacja elektryczna policznikowa,
ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzona i zielenia niska. Projektowane zamierzenie
budowlane stanowi cel publiczny 1 jest zaliczane do inwestycji o znaczeniu lokalnym.
Zaliczane jest do obiektu liniowego i stanowi obiekt infrastruktury techniczne;.

2. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Na terenie obj¢tym projektowanym zamierzeniem budowlanym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren objgty projektowanym zamierzeniem budowlanym
obejmuje obszar potozony w czgsci miejscowosci Hermanowa w Gminie Tyczyn. Dziatki
przeznaczone pod projektowane zamierzenie budowlane stanowia wtasno$¢ osob fizycznych,
oraz wlasno$¢ Gminy Tyczyn.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia grunty:

- grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych Lzr RIIIb i Lzr Rllla,

- grunty rolne Rllla, oraz pasy drogowe drog gminnych.

W obrgbie projektowanego zamierzenia budowlanego znajduje si¢ cmentarz. Teren objgty
przedmiotowym zamierzeniem budowlanym charakteryzuje si¢ znacznym spadkiem. R6znica
poziomow terenu wynosi okoto 22,0m.

Wystepuje nastepujqce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociagowa,

- gazociag $r/c,

- doziemny kabel elektryczny eN.

Przez teren zamierzenia budowlanego przebiegaja napowietrzne linie energetyczne i
telekomunikacyjne. Dziatka nr ewid. 941/3 przewidziana pod lokalizacj¢ pompowni wody
posiada nie regularny ksztalt, nie jest zabudowana 1 nie jest ogrodzona. Przez teren dziatki
przebiega sie¢ wodociagowa PE 110mm, doziemny kabel elektryczny eN i gazociag $r/c o
srednicy 65mm. Teren dziatki stanowia grunty rolne zadrzewione porosnigte trawa. Dziatka
od strony poinocnej przylega do drogi gminnej (dz.nr ewid. 941/4). Sasiednie dziatki sa nie
zabudowane. Dla potrzeb projektowanej pompowni wody zostanie wydzielona i wykupiona
przez Inwestora czg$¢ dziatki o powierzchni okoto 1,4 ar.

W zwiazku z projektowanym zamierzeniem budowlanym nie wystapia obiekty budowlane
przeznaczonych do rozbiorki.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z wymaganiami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego RGB.6733.5.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku.
Projektowane zamierzenie budowlane umozliwi zasilanie w wode budynku socjalnego przy
stadionie oraz zlokalizowanych w tym rejonie budynkéw mieszkalnych. Projektowane
zagospodarowania terenu nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenu, ani terendéw
przylegtych. Projektuje si¢ wydzielenie terenu dla sieciowej pompowni wody z dziatki nr
ewid. 941/3 w granicach oznaczonych symbolami A-B-C-D. Roboty zostana poprzedzone
usunigciem urodzajnej warstwy wierzchniej ziemi (humusu). Na etapie budowy zamierzenia
budowlanego nastapi czasowe zajecie pasa montazowego szerokosci okoto 3,0-5,0m. Po
zrealizowaniu zamierzenia budowlanego teren objgty inwestycja doprowadzony zostanie do
stanu poprzedniego i bgdzie uzytkowany w dotychczasowy sposob.

Parkowanie samochodow pracownikéw obstugi odbywac si¢ bedzie doraznie na utwardzonej
nawierzchni wydzielonej cz¢sci dziatki nr ewid. 941/3.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowe wodociagu wraz z uzbrojeniem,
- budowg¢ kontenerowej pompowni wody wraz z urzadzeniami budowlanymi.

3.1. Budowa wodociagu wraz z uzbrojeniem.

Zasilanie w wodg projektowanej pompowni wody nastapi z istniejacej gminnej sieci
wodociagowej usytuowanej na dz. nr ewid.941/3. Projektowany wodociag zakonczony
zostanie na dz. nr ewid.929/9. Projektowany wodociag przebiega¢ bedzie gtownie przez
tereny uzytkowane rolniczo (grunty rolne), oraz przez pasy drogowe drég gminnych.

3.2. Budowa kontenerowej pompowni wody.

Z powodu niskiego ci$nienia wody w istniejacym wodociaggu gminnym zaprojektowana
zostala kontenerowa pompownia wody usytuowana na wydzielonej czesci dz. nr ewid. 941/3.
Pompownia wody stuzy¢ bedzie do podnoszenia ci§nienia wody i przesytu jej do istniejacego
wodociagu PE 90mm usytuowanego na dz. nr ewid. 929/9.

Pomieszczenie pompowni wody nie jest obiektem statego, lub czasowego pobytu ludzi.
Obstuga polegac¢ bedzie na:

- okresowego przegladu pomp i pozostatego wyposazenia,

- usuwania na biezaco wystepujacych ewentualnych awarii 1 usterek,

- okresowych przegladach i kontroli stanu urzadzen.

Projektowana pompownia wody pracowac bedzie automatycznie oraz nadzorowana bedzie
poprzez system monitoringu i wizualizacji.

Kontener dostarczony zostanie na plac budowy jako gotowy prefabrykowany obiekt.
Charakterystyczne parametry kontenera.

Poziom posadowienia posadzki 0.00 = 277,95 mnp.

- kubatura brutto: okoto 20,6m3 ,

- powierzchnia uzytkowa: 7,04m2,

- powierzchnia zabudowy: 7,5m?,

- wymiary zewngtrzne kontenera: 3,0mx2,5m; wysoko$¢ zmienna 2,7m-2,8m
- wysokos¢ w elewacji glownej: 2,80m

- dlugos¢ elewacji bocznych:  3,00m,

- szerokos¢ elewacji frontowej: 2,50m,

liczba kondygnacji: 1.
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Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii zagrozenia pozarowego ,,PM”.
Budynek niski. Na dziatkach sasiednich nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane w zwiazku z
tym nie jest wymagane zachowanie odleglosci pomigdzy obiektami.

Odleglos¢ projektowanego kontenera pompowni wody od granicy dziatki budowlanej wynosi:
- 5,0m od granicy potnocnej,

- 3,0m od granicy zachodniej,

- 7,0m od granicy wschodniej,

- 3,0m od granicy potudniowe;.

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe.

Konstrukcja kontenera:

- szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimno
gigtych. Do szkieletu zamontowane sg elementy $cian, dachu i drzwi.

- Sciany kontenera: wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100mm.Wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,38 (W/m°K).

- dach: jednospadowy z rynna odprowadzajaca wode¢ deszczowa, wykonany z ptyt
wielowarstwowych o grubosci 150mm. Wspétezynnik przenikania ciepta U = 0,25 (W/m?K).

- drzwi zewnetrzne: stalowe jednoskrzydtowe , pelne , ocieplane 50mm , kolor obustronnie
bialy, wyposazone w zamek i klamkg. Wymiary drzwi 0,90m x 2,00m.

- okno, 1 szt. Okno PCV o wymiarach 0,56mx0,54m, rozwierano-uchylne, kolor biaty,
Wspdtezynnik przenikania ciepta U = 1,5 (W/m* K). Krata stalowa na oknach: stala,
ocynkowana. Kratki do wentylacji grawitacyjnej: nawiewna 1 wywiewna z zaluzja,
zapewniajace wentylacj¢ grawitacyjna o krotnosci 0,5 W/h.

Projektowana prefabrykowana kontenerowa pompownia wody wyposazona zostanie w
zestaw hydroforowy o wydajnosci Q = 3,0m’/h wraz z osprzetem.

Wewnetrzne instalacje

W kontenerowej pompowni wody wykonane zostana instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- ogrzewania dyzurnego,

- cieptej wody uzytkowe;,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczna i odgromowa,

- teletechniczna.

3.a.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Na terenie wydzielonej czeséci dz. nr ewid. 941/3 przeznaczonej pod budowa pompowni wody
zaprojektowano nastgpujace urzadzenia budowlane:

- zjazd z drogi gminnej wraz z dojazdem do pompowni wody,

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o pojemnosci 2,0m® wraz z doziemna
instalacja $ciekOw sanitarnych,

- doziemna instalacje elektryczna policznikowa ,

- ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, zielen niska.

Budowa zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2,0m® wraz z
doziemngq instalacja Sciekow sanitarnych.

Wystepujace $cieki w pomieszczeniu kontenerowej pompowni wody zaliczane sa do Sciekéw
sanitarnych szarych. Z uwagi na brak warunkéw technicznych na grawitacyjne
odprowadzenie $ciekow z  budynku pompowni wody do istniejacej kanalizacji gminnej
usytuowane] na dz. nr ewid. 951/3 jako rozwiazanie alternatywne zastosowano szczelny
prefabrykowany betonowy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 2,0m® firmy ABC, lub
rOwnowazne.

Wymiary zbiornika: dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ - 2,4x1,1x1,1m.
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Wyposazenie zbiornika: ptyta betonowa najazdowa, komin rewizyjny o $rednicy 0,50m, wtaz

betonowy o $rednicy 0,62m. Zbiornik wyposazy¢ w instalacj¢ do oprdzniania zakonczona

szybko ztaczka o $rednicy 110mm. Dostawca zbiornika powinien przekaza¢ zamawiajacemu

kompletne dokumenty odbiorowe zgodnie z Prawem budowlanym. wszelkie niezbedne

dopuszczenia wymagane prawem budowlanym w tym:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny ,

- deklaracje zgodnosci,

- znak budowlany.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie’ (Dz.U. 2019

poz. 1065 z poézn. zm.). odleglos¢ pokrywy i wylotu wentylacyjnego dla zbiornika

bezodptywowego o pojemnosci do 10,0m® do gromadzenia $ciekéw sanitarnych powinna

wynosic:

- 5,0m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- 2,0m od granicy dziatki sasiedniej drogi, lub ciagu pieszego,

-15,0m od studni kopane;.

Projektowany zbiornik usytuowany zostal z zachowaniem wymaganych odleglosci.

Doziemna instalacja Sciekow sanitarnych.

Instalacja wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o $rednicy

110mm 1 minimalnym spadkiem 3%. Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. Przewody

kanalizacyjne utozy¢ na posypce piaskowej gr. 15cm. Zasypa¢ gruntem sypkim starannie

zageszczonym warstwami o gr. 20cm, do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu, a dalej

gruntem rodzimym. Wykona¢ nalezy probe szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej

zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Montaz zbiornika bezodptywowego na $cieki wraz z instalacja wykona¢ zgodnie z:

- PN-92/B-010735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez

COBRTI INSTAL - 2003r.

Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni, oraz zieleni niskiej.

Projektowane ogrodzenie.

Ogrodzenie zabezpiecza¢ bgdzie projektowane zagospodarowanie dziatki pompowni wody
przed dostgpem 0s6b postronnych.

Dhugo$¢ ogrodzenia: 28.0m, w tym brama przesuwna o szerokosci 3,0 m z zamknigciem na
ktodke. Wysokos¢ catkowita ogrodzenia z cokotem 2,0m.

Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002 zabezpieczone
antykorozyjnie, zgrzewane z pretow stalowych ocynkowanych. Szczegéty konstrukcyjne wg
kart katalogowych ogrodzenia panelowego firmy SIATKOPOL lub rownowazne.
Projektowane systemowe ogrodzenie panelowe obejmuje:

- prefabrykowane cokoty betonowe firmy JONIEC, lub rownowazne,

- laczniki betonowe: posrednie , koncowe i narozne firmy JONIEC, lub réwnowazne,

- stupki z profili zamknigtych zabetonowane betonem C20/25,

- systemowe panele ogrodzeniowe: wysoko$¢ 1,73m,

- przesuwna bramg o szerokos$ci 3,0m,

- obejmy montazowe z kompletem $rub.

Nawierzchnia utwardzona terenu wewnqtrz ogrodzenia pompowni wody.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej wynosi okoto 40,2m’.
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Zastosowano azurowe plyty IOMB, przeznaczone sa do budowy nawierzchni ekologicznych
umozliwiajacych wnikanie wod opadowych do gruntu. Otwory w plytach IOMB pozwalaja
na zasypanie ziemia i ewentualne posianie trawy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni o tacznej grubosci okoto 48cm:

- ptyty azurowe IOMB 75x50x10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm;
warstwa gorna,

- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
warstwa dolna,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm.

Zielen niska.

Powierzchnia projektowanej zieleni wynosi okoto 69,85m”.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych teren pod trawniki nalezy uporzadkowac,
wyrowna¢ i roztozy¢ na nich odtozony humus, a nastgpnie wysia¢ nasiona mieszanki traw
odpornych na przesychanie. Do wykonania trawnika nalezy zastosowa¢ gotowa mieszanke
traw, ktora powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klas¢ nr normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Na terenie ptaskim siew powinien by¢ wykonany w
ilosci 2,5 kg mieszanki na kazde 100m*; na skarpach siew powinien by¢ wykonany w ilosci
4,0 kg mieszanki na kazde, 100m”. Piclegnacja trawnikow obejmuje koszenie, podlewanie,
nawozenie. Koszenie trawnikéw w okresie dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto i w
regularnych odstgpach czasu.

3.b. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.

Scieki technologiczne nie wystepuja.

Scieki sanitarne z pomieszczenia kontenera pompowni wody beda odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 2,0m’ zlokalizowanego na terenie inwestycji z
ktorego wywozone beda okresowo przez firmg eksploatujaca gminna siecia kanalizacji
sanitarnej (firma P.G.K. ,,EKO-STRUG” Sp. z 0.0. Tyczyn).

Odprowadzenie wod opadowych 7 terenu pompowni wody.

W obrgbie projektowanej pompowni wody brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U.
2022 poz. 1225) w razie braku mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony.
Odprowadzenie woéd opadowych z dachu pompowni wody, oraz placu utwardzonego
zaplanowano jako powierzchniowe na teren zielony dziatki Inwestora. Powierzchnia dziatki
Inwestora zapewni odprowadzenie wod opadowych.

1losé wod opadowych.

Qa="Y x qx F [I/s]; przeptyw obliczeniowy gdzie:

Y - wspotczynnik sptywu,

g - natgzenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [przyj¢to 1301/s x ha],

F- powierzchnia zlewni.

- powierzchnia dachu pompowni F= okoto 7,8m?

- powierzchnia terenu utwardzonego F=71,05m” (tacznie z powierzchnia zjazdu, dojazdu)

- powierzchnia terenu zielonego F=69,85m’

¥ - wspotczynnik sptywu:

- dach kontenera ¥=1,0

- tereny utwardzone W=0,5

- tereny zielone Y=0,1

q - nat¢zenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [przyj¢to 1301/s x ha]
Q4=0,0008x 130 x 1,0 +0,0071x 130 x 0,5 + 0,006985x 130 x 0,1= 0,65 I/s.
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Lacznie ilos¢ wod opadowych wynosi Qg =0,65 1/s

Obliczenie infiltracji wod opadowych do gruntu:

Qinf. = 0,5 x Kfx AWS

K¢ — orientacyjny wspotczynnik filtracji dla gruntow gliniasto-pylastych wystgpujacych na
terenie inwestycji, K¢= 0,3 x 10 m/s

Ays - powierzchnia dyspozycyijna dla infiltracji wod opadowych wynosi 69,85m>

Qunr. = 0,5 x0,00003 x 69,85 = 0,001047 m*/s =1,05 I/s

Qinr. =1,05 1/s > Qq = 0,651/s; warunek umozliwiajacy infiltracje wod opadowych spetniony.
Odprowadzane wody opadowe nie spowoduja zalewania terenéw sasiednich oraz nie
spowoduja zanieczyszczenia gruntow.

3.c. Uklad komunikacyjny.
Wijazd na teren projektowanej pompowni wody zaprojektowano od péinocnej strony
dziatki nr ewid. 941/3.

3.d. Sposdb dostepu do drogi publicznej;
Dostgp do projektowanej pompowni wody odbywaé si¢ bedzie projektowanym zjazdem
indywidualnym z drogi gminnej (dz. nr ewid. 941/4).

3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Parametry techniczne wodociagu wraz z uzbrojeniem.

Dhugos¢ projektowanego wodociagu okoto: L=294,0m w tym:

- wodociag z rur PE o $rednicy 200mm L= 24,0m,

- wodociag z rur PE o $rednicy 90mm L=263,0m,

- wodociag z rur PE o $rednicy 40mm L= 7,0m
Giebokos¢ posadowienia: min.1,5m.

Projektowany wodociag wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE100 SDR17 (PN10)
taczonych metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Wiaczenie projektowanego wodociagu nastapi do istniejacego gminnego wodociagu
usytuowanego na dz. nr ewid.941/3 (wezel wodociagowy W1). Projektowany wodociag
zakonczony zostanie na dz. nr ewid.929/9 (wgzel wodociagowy W2). Wykona¢ nalezy
potaczenie  projektowanego wodociagu PE 90mm z istniejacym przewodem PE 40mm
zasilajacym studzienk¢ czerpalng usytuowana na cmentarzu. Uktadanie rur na dnie wykopu
nalezy wykona¢ na podltozu odwodnionym 1 z wyprofilowanym dnem. Przewody
wodociagowe nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania, z minimalnym przykryciem

1,40m liczac od wierzchu rury do poziomu terenu. Wodociag po prywatnych dziatkach i
terenach rolniczych usytuowany zostanie w odleglosci min.1,0-1,5m od ogrodzenia i linii
rozgraniczajacych.

Przewody wodociagowe z rur PE powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-EN 13244-1. ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
1 nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne”,

- rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest
higieniczny.

- PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”.

Szczegotowe wytyczne prowadzenia prac montazowych ujmuje ,,Polska Norma PN-ENV
1046:2007. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemia”.
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Do montazu projektowanego wodociagu stosowaé tylko materiaty (w tym rury i ksztaltki)
gwarantowanej jako$ci, posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania oraz odpowiednio
oznakowane. Zabrania si¢ montazu rur i ksztattek uszkodzonych w czasie transportu i
sktadowania. Rury przecina¢ nalezy prostopadle do osi, konce rur oczysci¢ z ze strzgpoéw
materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem 1 zatluszczeniem. Roboty montazowe powinni
pracownicy przeszkoleni w zakresie wykonywania przewodow z rur z tworzyw sztucznych.

Odleglosci minimalne od uzbrojenia podziemnego, obiektow budowlanych i zieleni.

Przy zblizeniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci skrajni zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL (Warszawa
2001r.).

Odpowietrzenie i odwodnienie wodociqgu; odbywac si¢ bedzie za pomoca nadziemnych
hydrantow p.poz. DN80.Hydranty zamontowane zostana w najwyzszych 1 najnizszych
punktach wodociagu na odgatgzieniu bocznym. Przed kazdym hydrantem zamontowaé nalezy
zasuwe¢ odcinajaca. Zamontowane przed hydrantem zasuwy powinny pozosta¢ w potozeniu
otwartym. Wokoét hydrantu wykona¢ odwadniajaca warstwe przepuszczalng zwirowa (0-
31,5mm). Montaz hydrantow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Uzbrojenie projektowanego wodociqgu.

Projektowane uzbrojenie obejmuje montaz zasuw odcinajacych (migkko uszczelnionych),
oraz nadziemnych hydrantow p.poz. z podwdjnym zamknig¢ciem.

Zastosowano:

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe PN16 nr kat. 2111, lub réwnowazne wraz z
obudowa 1 skrzynka uliczna. Zasuwy wykonane z migkkim uszczelnieniem klina, korpus z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego z wrzecionem ze stali nierdzewnej; zasuwy
dopuszczone do kontaktu z woda pitng. Dla zasuw zastosowaé nalezy zeliwne obudowy
teleskopowe.

- hydranty p.poz. nadziemne z podwojnym zamknigciem DN 80mm PN16, nr kat. 8005 lub
rownowazne z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,

- kolana Zeliwne ze stopka N nr kat. 9202 lub rownowazne.

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy:

- posadowi¢ na prefabrykowanych podstawach tworzywowych,

- zamontowa¢ w betonowych prefabrykowanych ptytkach posadowionych na powierzchni
terenu (ptytki ,,obrukowe™) o wym. 50x50x7/¢ 20cm.

Bloki podporowe.

Zasuwy oraz hydranty posadowi¢ nalezy na prefabrykowanych ptytach podporowych z
betonu C16/20 o wymiarach 50x30x15cm, utozonych na podsypce piaskowej Scm. Bloki
podporowe zastosowac nalezy réwniez pod ksztaltkami zeliwnymi.

Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia rurociagow przed skutkami uderzen hydraulicznych nalezy:

- przy zatamaniach trasy (kolana 90 st.),

- koncoéwcee wodociagu,

- przy trojnikach;

zamontowa¢ prefabrykowane bloki oporowe z betonu C20/25. Bloki oporowe wykonac
nalezy zgodnie z BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. Warunkiem skuteczno$ci dziatania
blokow  podporowych 1 oporowych jest ich oparcie o $ciang gruntu rodzimego nie
naruszonego. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o
grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10
przygotowanym na miejscu.

W celu zabezpieczeni ksztattki wodociagowej przed tarciem o beton nalezy zastosowac gruba
folig lub tasma z tworzywa.
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Zabezpieczenie antykorozyjne.

Ewentualne ubytki, lub uszkodzenia powtok fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego
elementdw uzbrojenia sieci wodociagowe] nalezy uzupeti¢ przed montazem masa
bitumiczna lub tasma ,,Denso’ natozona na oczyszczone powierzchnie.

Wezly montazowe.

Zastosowano ksztattki polietylenowe PE100 SDR 17 PN10 taczone z rurociagami metoda
zgrzewania doczotowego, oraz ksztattki Zeliwne ci$nieniowe. Polaczenie rurociagow z
armatura kotnierzowa (zasuwy, hydranty) nalezy wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych do
rur PE100 SDR 17 PN10 z luznym kotnierzem stalowym. Do potaczen kolnierzowych
zastosowac nalezy $ruby 1 nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.

Skrzyiowanie projektowanego wodociqgu 7 istniejgcym kablem elektrycznym En.
Skrzyzowanie zabezpieczy¢ nalezy przez zatozenie na kablu rury ochronnej dwudzielnej
HDPE o $rednicyl 10mm.

Skrzyiowanie projektowanego wodociqgu 7 istniejgcym gazociqgiem sr/c - wykonaé
nalezy zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany przewdd wodociagowy posadowiony
zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. z zachowaniem pionowej odleglosci co
najmniej 0,20m pomigdzy zewngtrzna §cianka gazociagu a projektowanym wodociagiem.
Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej zglosi¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez
pracownika Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem 1 wymagaja spisania protokotu odbioru
skrzyzowania.

Przekroczenia drog gminnych o nawierzchni asfaltowej - (przekroczenia DG1, DG2, DG3).
Przekroczenia wykona¢ nalezy w rurach ochronnych metoda przewiertu. Zastosowano rury
ochronne polietylenowe dwuwarstwowe HDPE PE100-RC  SDR17 (PN10) S$rednicy
160x9,5mm. Do ochrony rur przewodowych zastosowac nalezy ptozy dystansowe typu ,,B”
firmy INTEGRA Gliwice, lub réwnowazne. Odlegtos¢ migdzy ptozami 1,5m (0,15m od
poczatku i od konca rury ochronnej) Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ nalezy manszetami
typu ,,N”” wykonanymi z elastomeru EPDM, lub pianka poliuretanowa. Wodociag posadowic
na glgbokosci min. 0,9m pod dnem rowdéw przydroznych. Parametry rur ochronnych - wg
czesci rysunkowej projektu.

Miejsca przekroczenia drog oznakowaé nalezy shupkami betonowymi 12x18x120cm
odpowiednio oznakowanymi farba olejna w kolorze niebieskim.

Uwagi dotyczqce przekroczen drog:

- zachowac¢ bezpieczenstwo komunikacji pieszej 1 kotowej; zabezpieczy¢ i1 oznakowac
odpowiednio miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- skfadowanie ziemi z wykopdow i innych materiatow w pasie drogowym na koronie drogi jest
niedozwolone,

- wszelkie ewentualne szkody powstale w wyniku wykonania przejécia przez drogg nalezy
bezzwlocznie naprawic,

- po wykonaniu robét, pas drogowy i urzadzenia drogowe nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Proba szczelnosci.

Probg szczelnosci (hydraulicznag) wodociagu wykona¢ nalezy po utozeniu przewodu i
wykonaniu czgsciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy. Ci$nienie probne
powinno wynosi¢ 1,5-krotna warto$¢ cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Zasuwy
na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza zasuwami przylaczy). Napetienie przewodu
woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejsza
predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w koncowym
punkcie badanego przewodu nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokos$ci ci$nienia
prébnego. W przypadku wystapienia podczas proby niedopuszczalnego spadku cis$nienia,



15

nalezy wusuna¢ miejsca przecieckbw 1 ponownie wykona¢ probg szczelnosci. Z
przeprowadzonej proby szczelnosci spisa¢ nalezy komisyjnie protokot. Badanie szczelnosci
wodociagu wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10725/1997.

Dezynfekcja i plukanie.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg. Po
zakonczeniu dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej 1 otrzymaé pozytywna opini¢ na temat przydatno$ci wody do picia. Po
otrzymaniu pozytywnej opinii przydatnosci wody do picia nalezy wykona¢ plukanie
wodociagu.

Oznakowanie wodociqgu.

Oznakowac¢ nalezy:

- przebieg trasy wodociagu,

- lokalizacjg¢ zasuw i hydrantow.

Przed zasypaniem przewodow wodociagowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza z wkladka metalowa na glgbokosci 40cm od terenu. Wkiadki metalowe tasmy
lokalizacyjno-ostrzegawczej polaczy¢ nalezy z obudowa do zasuw, lub z trzpieniem
metalowym zasuwy.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wodociagu nalezy oznakowac¢ lokalizacje
zasuw 1 hydrantow zgodnie z (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”). Lokalizacj¢ weztow sieciowych (zasuw) nalezy
oznakowa¢ slupkami betonowymi z umieszczonymi na nich tabliczkami metalowymi,
zawierajacymi informacj¢ o Srednicach i1 uzbrojeniu rurociagéw zbiegajacych sie w wezle.
Tabliczki informacyjne aluminiowe powinny by¢ zamontowane na stupku w sposob trwaty,
za pomoca kotkow rozporowych. Informacje winny by¢ wybite na tabliczce znacznikami
metalowymi o wielkos$ci cyfr i liter H=12mm.

Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trasg¢ projektowanego
uzbrojenia podziemnego, oraz sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych przekopéw kontrolnych
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby dokona¢ odpowiedniej
korekty trasy tak, aby zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejacego uzbrojenia.
Wykonywanie wykopdéw bez upewnienia si¢ co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia
jest niedopuszczalne. Odkryte obce urzadzenia nalezy starannie zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i umocnienie belkami drewnianymi lub stalowymi. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych na gruntach rolnych, w wypadku wystapienia warstwy humusu zostanie ona
zdjgta 1 po zasypaniu wykopoéw ponownie wbudowana. Roboty ziemne w zalezno$ci od
warunkow gruntowo-wodnych, glebokosci przewodu 1 technologii uktadania prowadzi¢ w
wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem
skarp oraz  w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych deskowaniem. Wykopy
pionowe wasko przestrzenne bez umocnien o gigbokosci wigkszej od 1,0m lecz nie wigkszej
od 2,0m mozna wykonywa¢é, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu. W obrebie
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniach do budynkéw
lub przeszkod terenowych wykopy wykonywac nalezy bezwzglednie sposobem rgcznym jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Minimalna szeroko$¢ dna wykopow
powinna wynosic¢: d rurociagu T 2X25cm.

Przy budowie wodociagu przyjeto:

- wykonywanie robdt ziemnych sposobem mechanicznym; okoto 90%,

- wykonywanie robot ziemnych sposobem r¢cznym; okoto 10%.

Wydobyty grunt skladowany powinien by¢ w odlegtos$ci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu. Zaktada si¢ rozplantowanie nadmiaru gruntu bezposrednio w sasiedztwie wykopow.
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Miejsce wykonywania robdt oznakowaé i zabezpieczy¢ tasma /na okres nocy oswietli¢/. W
trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych posesji poprzez miejscowe
zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do posesji. Przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecenia zawarte w opracowanej dokumentacji
geotechniczne;.

Obudowa scian wykopu.

Wykopy liniowe pionowe umocnione zostang prefabrykowanymi szalunkami stalowymi.
Montaz szalunkéw z wykorzystaniem systemowej obudowy wykona¢ nalezy zgodnie z
instrukcja producenta.

Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopéw mozna wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci, wykonaniu
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, oraz po odbiorze technicznym.

Wykopy nalezy zasypa¢ z réwnoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypanie wykopow
wykona¢ gruntem rodzimym warstwami 20-30cm wraz z doktadnym zaggszczeniem do
wskaznika Is = 90% w skali Proctora w terenach zielonych, oraz 98 % w terenach
utwardzonych. Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu roboét nalezy rozplantowac. Po
zakonczeniu robot ziemnych teren nalezy uporzadkowac.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z:

- PN-B-10736/1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne; wymagania ogolne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych ,,DZ.U. 01.118.1263.

Uwaga:

Prace ziemne na mniej korzystnych warunkach nalezy wykonywaé¢ mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych to znaczy w okresie pdznej wiosny, lata lub wczesnej jesieni
uzywajac lekkiego sprze¢tu budowlanego. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez
wody opadowe. Znaki geodezyjne sa znakami prawnie chronionymi. Nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne przed ich naruszeniem lub uszkodzeniem. Ewentualne uszkodzenie znakow
geodezyjnych przez Wykonawce spowoduje konieczno$¢ ich odtworzenia na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy projektowanego uzbrojenia,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow: na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika ze
woda gruntowa nie wystepuje. W zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba odwodnienia
wykopdéw dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

Technologia montazu wodociqgu z rur PE.

Zaleca si¢ montaz odcinkow rurociagu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za

pomoca tasm niemetalowych. Podczas montazu wodociagu zachowa¢ nalezy nastgpujace

warunki:

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow dla umozliwienia odpowietrzenia i odwodnienia sieci,

- rury na catej dtugo$ci powinny $cisle przylegaé do podtoza na co najmniej /4 obwodu,

- proces zgrzewania prowadzi¢ tylko przy dodatnich temperaturach,

- nie wolno wykonywac¢ zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza np.

opadow atmosferycznych, mgly. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wydruki potaczen

zgrzewanych po zakonczeniu robot jako zataczniki do dokumentéw odbiorowych. Potaczenia

zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur ,,Technologia montazu i

uktadania rurociagéw z PE’’.
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Zalamania trasy wykona¢ za pomoca kolan PE, oraz przy wykorzystaniu naturalnej
elastycznosci rur PE. Rury 1 ksztattki o wytrzymatosci na 1,0MPa. Poszczegolne materiaty
(rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposdb umozliwiajacy
identyfikacje danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestow technicznych.

Podloze pod rurociqgi:

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci. Badanie podioza wg ,,PN-B-10725;1997”.

Warstwa ochronna: warstwg ochronna o grubosci min.30 cm ponad wierzch przewodoéw
wodociagowych wykona¢ nalezy z gruntu rodzimego lub z piasku. Material sluzacy do
wykonania warstwy ochronnej musi speinia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania
podtoza. Wykona¢ nalezy badania kontrolne zaggszczania zasypek przewodow
wodociagowych przy udziale geologa.

Parametry techniczne - pompownia wody.

Projektowana pompownia wody =zasilana begdzie z istniejacego gminnego wodociagu
wykonanego z rur PE o $rednicy 110mm zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 941/3. Ci$nienie
w gminnej sieci wodociagowej waha si¢ granicach 0,20-0,30MPa. W miejscu wilaczenia
zamontowa¢ nalezy zasuwe¢ odcinajaca DN 100mm. Przewod wodociagowy zasilajacy
pompowni¢ wody petniacy funkcje bufora wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100
SDR17 (PN10) o s$rednicy 200x11,9mm. Przej$cia przewodow wodociagowych przez
podtoge kontenera w wykonaniu szczelnym (zastosowac tuleje do rur PE).

Zalozone parametry zestawu hydroforowego:

- wydajnoéé zestawu hydroforowego Q,=3,0 m*/h

- minimalne ci$nienie naptywu H,=0,2MPa
- maksymalne ci$nienie naptywu H,=0,3MPa
- wysokos$¢ podnoszenia H=0,60MPa

- maksymalne ci$nienie za zestawem  H=0,80MPa

Projektowany zestaw hydroforowy sktada¢ si¢ bedzie z trzech pomp pionowych,
wielostopniowych, odsrodkowych wysokosprawnych, typoszereg CR 1-12 lub réwnowazne o
mocy 0,75 kW/400V/50Hz kazda w uktadzie 2+1:

- dwie pracujace pompy glowne przy wymaganym ci$nieniu zapewnia wymagana wydajnosc,
- trzecia pompa stanowi¢ bedzie czynna rezerwe uktadu pompowego o parametrach
identycznych jak pompy podstawowe.

Dla potrzeb projektowanego zamierzenia budowlanego zastosowano zestaw hydroforowy
ZH/3.CR1-12/N50/0,75/3P firmy ,,Hydro-Partner Sp. z 0.0. Leszno, lub rownowazne.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego innego producenta pod warunkiem
zachowania standardéow jako$ciowych, oraz parametrow technicznych przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

Projektowany zestaw hydroforowy zapewni state ci$nienie ttoczenia przez ciagla regulacjg
obrotow pomp. Wymagane osiagi zestawu hydroforowego w zaleznosci od rozbioru wody
realizowane sa przez automatyczne zalaczanie/wylaczanie wymaganej liczby pomp i ich
pracg rownoleglta. Pompy potaczone réwnolegle wraz z silnikami zamontowane zostana na
wspolnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej (1.4301), masa catego zestawu przenosic si¢
bedzie poprzez wibroizolatory na posadzkg pompowni.

Do obowiqzkow Inwestora nalezy:

- przygotowanie fundamentu do posadowienia kontenera oraz podioza do posadowienia
zestawu,

-wyprowadzenie niezbednych kréécow w ptycie fundamentowej; po uprzednim uzgodnieniu

z wykonawca zestawu,

- doprowadzenie rurociagéw zewnetrznych do zestawu hydroforowego,

- zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruch.

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy:
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- zapewnieniu napig¢cia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy acznej pomp
zastosowanych w urzadzeniu), zapewnieniu zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego oraz
zabezpieczenia przepigciowego,

- wykonanie przytacza do przewodow ochronnych, elementow metalowych przepompowni

o0 rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowa - dla potaczen wyrownawczych,
-wykonanie 1 wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotlu rozdzielni
sterownia pomp.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazy¢ nalezy w:

- armaturg odcinajaca na ssaniu pomp,

- armatur¢ odcinajaca i zwrotna na tloczeniu pomp,

- kolektory ssawne i ttoczne DN 50mm z rur stalowych nierdzewnych (1.4301) wg PN-EN
10088-1; zakonczone ztaczkami stal/PE DN50/63mm,

- kompensatory DN 50mm,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy o pojemnosci 25 dm?® thumiacy uderzenia w hydroforni,

- manometry kontrolne,

- przetworniki ci$nienia na kolektorze ttocznym i naptywowym zestawu hydroforowego.
Zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego.

Zestaw hydroforowy zasilany bedzie z szafy sterowniczej (dostarczonej przez producenta
zestawu hydroforowego).

Szafa sterownicza

Funkcjonalno$¢ szafy powinna umozliwi¢ migdzy innymi :

-automatyczna zamiang pomp pracujacych (zapewnienie rownej liczby godzin

pracy kazdej pompy),

- stabilizacj¢ ci$nienia w uktadach ttoczenia wody czystej, podnoszenia ci§nienia

niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci,

- realizacje tzw. funkcj¢ przetwornicy cze¢stotliwosci ,,nadaznej” co umozliwia jednakowe
zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,

- kontrolg termikéw pompy 1 wylacznikow silnikowych,

- automatyczng blokadg pompy w ktorej sterownik wykryje awarig,

- uspienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,,zerowego” rozbioru w sieci.

Na drzwiach szafy sterujacej zamontowany begdzie zostanie kolorowy dotykowy panel
operatorski z mozliwo$cia wprowadzania parametrow. Panel umozliwia¢ bedzie komunikacje
w zakresie:

- nastaw parametrow,

- zmiana trybu pracy,

- odczytu wartosci pomiarowych ,

- odczytu historii standw awaryjnych,

- kasowania standw awaryjnych.

Wyposazienie wewnetrzne kontenera pompowni wody obejmuje:

- szaf¢ rozdzielcza i szafe sterownicza,

- instalacje elektryczna prowadzona kablem YLYzo 3 x 1,5 mm’ w korytach instalacyjnych
wewnatrz kontenera,

- o$wietlenie wewnetrzne : dwie oprawy oswietleniowe 2 x 36 W.

- o$wietlenie zewngtrzne - lampa z czujnikiem zmierzchowym w obudowie hermetyczne;.
- gniazdo robocze 230V; 1szt.,

- gniazdo robocze 3 x 400V;1 szt.,

- wtyk agregatu+ przelacznik sie¢/agregat,

- grzejnik elektryczny z termoregulatorem 1500 W; 1 szt.

- osuszacz powietrza LDH 520 lub rownowazne; 1 szt.

- przeptywowy podgrzewacz wody wraz z instalacja; 1 kpl.

- umywalka wraz z instalacja; 1 kpl.



19

Pomiar ilosci zuZycia wody.

Pomiar ilo$ci zuzycia wody odbywatl si¢ bedzie za pomoca wodomierza zamontowanego na
przewodzie ttocznym zestawu hydroforowego. Zastosowano wodomierz DN 50mm do wody
zimnej z nadajnikiem impulsow typ MWN NK lub rownowazne.

Ogrzewanie dyZurne.

Tw=5C

Dla zapewnienia minimalnej temperatury wewngtrznej w pomieszczeniu kontenera
pompowni zamontowany bgdzie grzejnik elektryczny o mocy N=1,5kW wyposazony w
termostat 1 zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Osuszanie pomieszczenia kontenera.

W celu zabezpieczenia instalacji i wyposazenia pompowni przed korozja, oraz zapewnienia
optymalnych warunkoéw pracy dla elementoéw  sterowania i1 automatyki zamontowany
zostanie osuszacz powietrza DHA 521 lub rownowazne.

Instalacja wod-kan.

W pomieszczeniu kontenera pompowni zamontowana zostanie umywalka z elektrycznym
przeptywowym podgrzewaczem do przygotowania cieptej wody (dostawa lacznie z
kontenerem hydroforni). Do odwodnienia posadzki przyjeto wpust podlogowy o Srednicy
100mm. Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U.

Kontener wraz wyposazeniem wewngtrznym oraz zestawem hydroforowym skompletowany
zostanie 1 zamontowany przez dostawce pompowni wody.

Monitoring i zdalne sterowanie pompowni.

Monitoring powinien przekazywa¢ informacje¢ migdzy innymi o nast¢pujacych stanach
pracy pompowni wody:

- aktualny stan pracy pomp,

- brak zasilania z sieci,

- awarie pomp,

- ci$nienie w sieci wodociagowe;j,

- przeptyw chwilowy 1 sumaryczny,

- alarm wlamania.

Monitoring pompowni wody nalezy zrealizowa¢ poprzez rozbudowg istniejacego systemu
monitoringu; wizualizacj¢ nalezy wykona¢ na istniejacej stacji bazowej (serwerze)
umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim PGK ,,EKO-STRUG” Sp. z o.0. Tyczyn ul.
Kos$ciuszki 6. Oprogramowanie wizualizacyjne musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu PGK ,, EKO-STRUG”. Przed ztozeniem zamoOwienia
nalezy uzgodni¢ z PGK , EKO-STRUG” dane szczegétowe dotyczace monitoringu i
wizualizacji projektowanej pompowni wody.

Wymagania ogélne.

Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy robot wymagane powinny by¢
kompletne dokumenty dopuszczajace zestaw hydroforowy do zainstalowania.

Zestaw hydroforowy powinien posiada¢ wszystkie opisy na urzadzeniu w jezyku polskim,
Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.
Urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe.

Urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim.
Urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywa 2006/42/WE (maszyny).

Rozdzielnia sterujaca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

2006/95/WE — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napig¢,
2004/108/WE — zgodno$¢ elektromagnetyczna.

Zestaw hydroforowy pompowni sieciowe] zainstalowa¢ nalezy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DTR. Montaz, rozruch zestawu hydroforowego (pierwsze uruchomienie) zleci¢
serwisowi dostawcy urzadzenia. Pompownia wody powinna by¢ wyposazona w komplet
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czgéci zamiennych, szybko zuzywajacych si¢ zapewniajacy ciagla pracg pompowni.
Uzytkownik winien opracowac¢ instrukcje obstugi i eksploatacji pompowni wody.

3.f. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje zmian, dotyczacych uksztattowania terenu.
Wykopy po wykonaniu projektowanego zamierzenia budowlanego zostana zasypane a
nadmiar ziemi rozplantowany.

Wydzielona czg$¢ dziatki nr ewid. 943/1 przeznaczona pod budowg pompowni wody
charakteryzuje si¢ nieduzymi spadkami w kierunku wschodnim i poludniowym. W ramach
robot przygotowawczych na wydzielonej czgsci dzialki nr ewid. 943/1 przeznaczonej pod
budowe pompowni nalezy wyrdéwnac teren (wykona¢ niwelacje). Masy ziemne uzyskane z
wykopdéw pod projektowane posadowienie pompowni wody zostana zagospodarowane na
terenie wlasnym dziatki Inwestora. Warstwa humusu z terenu dziatki zostanie ztozona w
pryzmy a nastgpnie przeznaczona zostanie jako ziemia urodzajna. Nasypy ze skarpami do
poziomu terenu stanowi¢ beda glownie warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni
utwardzonej dziatki. Pochylenie skarp min. 1:1.5. Wykonawca powinien skontrolowaé
wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do
glgbokosci 0,5metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz_ Is > 0,95, nalezy doggsci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spelnione. Jezeli w/w wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.
Projektowane zmiany w uksztaltowaniu czg$ci dzialki nr ewid. 943/1 przeznaczonej pod
budoweg pompowni wody nie beda wptywaé na zmiang stosunkéw wodnych w obrgbie
projektowanej inwestycji i powodowac zalewania woda opadowa dziatek sasiednich.

Grunty do wykonania nasypow.

Materiatem na nasypy powinny by¢ grunty niespoiste; grunty frakcji zwirowej i piaskowe;j
oraz mieszaniny tych frakcji, naturalne lub tamane (zwiry, pospoiki, piaski). Grunty i
materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205. Nie dopuszcza si¢ do formowania nasypow z gruntdw organicznych 1 nie
podlegajacych zageszezaniu, ktorych gesto$é jest mniejsza niz 1,5 Mg/m”.

4. Zestawienie.

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowany wodociag ma charakter podziemnej inwestycji liniowej, nie zajmujacej terenu
na powierzchni ziemi w fazie jego eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostana jedynie
elementy uzbrojenia wodociagu tj. skrzynki zasuw.

Zagospodarowanie wydzielonej czesci dzialki nr ewid. 941/3 poloionej w miejscowosci
Hermanowa pod budowe pompowni wody.

- powierzchnia dziatki okoto 140,00 m*
- powierzchnia czg$ci ogrodzonej dziatki 48,00 m*
- proj. kontener pompowni wody 7,50 m?

- proj. zbiornik bezodptywowy czeg$¢ podziemna 2,64 m’
- proj. zbiornik bezodplywowy cze$é nadziemna 0,30 m’
- proj. nawierzchnia utwardzona czeéci ogrodzonej 40,20 m?
" proj. dojazd do pompowni okoto 22,15 m?

- proj. zielen niska okolo 69,85 m’
Istniejqce obiekty budowlane - nie wystepuja.
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b) zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow:
" proj. zjazd okoto 8,70 m’
"~ proj. dojazd technologiczny do pompowni okoto 22,15 m?

¢) zestawienie powierzchni biologicznie czynnej: F=69,85 m’
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okresla maksymalnej
powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej.

d) zestawienie powierzchni innych cze¢$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie dotyczy.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okresla powierzchni innych
czegsci terenu zwigzanych z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

5. Informacje i dane.

a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Na terenie objetym projektowanym zamierzeniem budowlanym nie wystgpuja Miejscowe
Plany zagospodarowania Przestrzennego. Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z
wydana przedmiotowa ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego™.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga wprowadzenia zadnych ograniczen lub
zakazdéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajacych z potozenia w:

- pasie technicznym, pasie ochronnym oraz morskich portéw czy przystani, obszarze i terenie
gorniczym,

- obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia,

- obszarze udokumentowanych zt6z kopalin,

- obszarze narazonym na osuwanie si¢ mas ziemnych,

- miejscowosci uzdrowiskowej,

- granicach parku narodowego i jego otulinie,

- obszarze chronionego krajobrazu,

- strefie ochronnej wod powierzchniowych.

Wg ,,Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGB.6733.5.2023 z dnia 17
sierpnia 2023 roku, zawarta zostata informacja ze cze$¢ terenu inwestycji potozona jest w
obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Na podstawie opracowanej przez geologa P. Pawta Karcza ,,Dokumentacji geotechnicznych
warunkéw posadowienia” w trakcie przeprowadzonych badan nie stwierdzono
wystepowania czynnych procesow geodynamicznych, ktore moglyby powodowaé
zagrozenie osuwania si¢ mas ziemnych, zar6wno w granicach terenu inwestycji jak i na
obszarach do niego przylegtych. Przedmiotowy teren wg Krajowego Systemu Ochrony
Przeciwosuwiskowej (SOPO), polozony jest poza obszarami osuwiskowymi i terenami
zagrozonymi ruchami masowymi.

Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej; spelione zostaly wymagania na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz.U. 2015
poz. 1422 z pdzn. zm.), (dziat Il Zabudowa i1 zagospodarowanie dziatki budowlanej).
Poszanowanie, wystepujqcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow
0s0b trzecich - projektowana inwestycja nie bedzie powodowacé w czasie uzytkowania:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej whascicielom dzialek sasiednich,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci,
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- pozbawienia dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujace;j si¢ na jego
gruncie wody opadowej ze szkoda dla terenow sasiednich, zmiany stabilno$ci gruntéw.

b) informacje czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska;

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym przepisom
wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022r. poz.840).

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, kto w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub zamiennych, odkryt przedmiot, co do ktoérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta(burmistrza, prezydenta).

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub  teren zamierzenia
budowlanego - nie dotyczy;

Na terenie przeznaczonym pod projektowane zamierzenie budowlane brak jest
oddziatywania wywotanego eksploatacja wyrobisk gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Planowane przedsigwzigcie nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie
bedzie realizowane w poblizu jej granicy i nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk roslin, 1 zwierzat, dla ktorych wyznaczony zostat obszar Natura 2000.

Na obszarze objetym planowanym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja formy ochrony

przyrody podlegajace ochronie na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.).

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko ani do przedsigwzig¢ mogacych  potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, dla ktorych stwierdzono obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021r. , poz. 247, z pdz. zm.).

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do nowych zakladéw w rozumieniu
art. 243a pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021r.
poz. 1973, z pdzn. zm.).

Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmian o ktorych mowa w art. 250 ust.5 i
7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z
pozn. zm.).

Inwestycja nie lezy w sasiedztwie zakltadow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadéow o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a tym samym nie spowoduje zwigkszenia
ryzyka lub skutkow powaznych awarii zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z p6zn. zm.).
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wplywaé na zacienianie dziatek
sasiednich.

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji nastapi zajgcie przedmiotowych dziatek wylacznie
na czas wykonywania robodt, po ich zakonczeniu teren doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego. Charakter przedsigwzigcia sprawia, ze jego oddziatywanie na srodowisko bgdzie
ograniczato si¢ wytacznie do czasu jego realizacji.

Projektowany obiekt budowlany wraz z otoczeniem z uwagi na jego rodzaj i skalg nie
spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko naturalne oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Podczas budowy projektowanego zamierzenia budowlanego moze wystapi¢ krotkotrwala,
posrednia, chwilowa emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych w rejonie inwestycji.
Dotycza one w szczegdlnosci ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen powietrza
spowodowang praca sprzetu budowlanego, a takze w wyniku ruchu samochodéw
transportujacych materialy i urzadzenia na plac budowy. Moze wystapi¢ rowniez zapylenie.
W/w emisja zanieczyszczen podczas prac budowlanych nie moze zosta¢ wyeliminowana,
bedzie miala jednak charakter krotkotrwatly i odwracalny. W celu ograniczenia emisji hatasu
prace ziemne i budowlane beda si¢ odbywaty wyltacznie w porze dziennej w godzinach od 6
do 22%. Charakter przedsigwzigcia sprawia, Ze jego oddziatywanie na $rodowisko bedzie
ograniczato si¢ wytacznie do czasu jego realizacji.

Projektowane zamierzenie budowlane na etapie eksploatacji nie begdzie emitowato
jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, oraz pytowych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takie promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujqcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

Na etapie realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego oddzialywanie akustyczne
bedzie dotyczylo rejonu prowadzenia robot oraz rodzaju maszyn stosowanych do ich
wykonania. W celu ograniczenia wptywu emisji hatasu podczas realizacji projektowanego
zamierzenia budowlanego roboty ziemne i montazowe beda si¢ odbywaty wytacznie w porze
dziennej.

Funkcja projektowanego zamierzenia budowlanego nie bedzie powodowala na etapie
eksploatacji emitowania wibracji, hatasu, a takze promieniowania w szczegoOlnosci
jonizujacego, pola  elektromagnetycznego ~w  szczegélnosci  jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktocenia.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas realizacji moze nastapi¢ wycinka pojedynczych drzew na ktére nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie
budowy. Prowadzone roboty ziemne (wykopy liniowe wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, oraz wykopy obiektowe) nie beda wplywaé negatywnie na uksztattowanie terenu.
Po wykonaniu robot montazowych, przeprowadzeniu niezbgdnych préb i odbioréw teren
projektowanego zamierzenia budowlanego zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego
poprzez zasypanie, zaggszczenie warstwowe gruntu, nawiezienie i rozscielenie uprzednio
zdjetego humusu i rozplantowanie. Rozebrane powierzchnie utwardzone zostana odtworzone.
Zbiornik bezodptywowy na nieczystoSci ciekle wraz z  instalacja jest inwestycja
proekologiczna. Szczelno$¢ bezodptywowego zbiornika do gromadzenia nieczystosci
ciektych oraz szczelno$¢ przewodow kanalizacyjnych uniemozliwi eksfiltracje Sciekow do
gruntu, oraz chroni wody powierzchniowe i1 gruntowe przed zanieczyszczeniem.
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W zwiazku z zastosowaniem nowoczesnej technologii, oraz materiatow posiadajacych
odpowiednie atesty i dopuszczenia w budownictwie projektowane zamierzenie budowlane
nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wod powierzchniowych czy gruntowych.
Zakres robot nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych oraz
nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych. Na etapie realizacji nie wystapi ingerencja w
koryta ciekow wodnych. Projektowany obiekt budowlany nie bedzie negatywnie wptywat na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne.
Zastosowane rozwiqzania techniczne tagodzqce skutki wplywu robot ziemnych na stosunki
wodne, glebe i uksztaltowanie terenu.

W celu uniknigcia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego paliwami i smarami
nalezy zastosowaé sprzgt budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym, oraz
spelnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku. Miejsca postoju sprzet budowlanego i
transportowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazyé w $rodki neutralizujace
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych (sorbenty).

W trakcie prowadzenia robot ziemnych w gruntach rolnych usunigta bedzie czg§ciowo
warstwa prochnicza gleby (humusu) a po zasypaniu wykopdéw zostanie ponownie
wbudowana. Po zakonczeniu robot montazowych wykopy nalezy zasypa¢ a nadmiar ziemi
rozplantowa¢ wzdluz wykopow. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bliskiej
odlegtosci od drzew lub krzewdw nalezy roboty wykona¢ w sposob, ktéry nie bedzie
powodowat uszkodzenia bryty korzeniowej - zastosowa¢ nalezy metode bezwykopowa.

Prace przygotowawcze obejmujace zdjgcie humusu oraz ewentualng wycinke drzew nalezy
przeprowadzi¢ poza gtdwnym okresem legowym ptakow.

Nalezy na biezaco zabezpiecza¢ drzewa poprzez zastosowanie mat i oston tak aby zapewnic
ich maksymalna ochrong. W obregbie koron drzew nie wolno magazynowaé materiatow
budowlanych i1 ziemi z wykopow, oraz stacjonowa¢ sprzgtem budowlanym
wykorzystywanym do prowadzenia robot.

Zastosowane do budowy urzadzenia i materialy powinny by¢ obojgtne chemicznie i
biologicznie oraz posiada¢ wymagane atesty i1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Inwestor jest zobowiazany do stosowania niezbgdnych $rodkéw technicznych i1
organizacyjnych w celu utrzymania drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w
czystosci.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Podczas realizacji przedsigwzigcia wystapia odpady takie jak:

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- tworzywa sztuczne

- kawatki drutu zbrojeniowego, desek, folii, rur, uszczelek itp.

Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te winny by¢ usuwane z miejsca
powstania, gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nhastgpnie wywozone i przekazywane
odbiorcy odpadéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Masy
ziemi powstate w czasie trwania inwestycji beda sktadowane na terenie dzialki, a po jej
zakonczeniu zostang rozplantowane i zutylizowane zgodnie z przepisami gminnymi.

Podczas eksploatacji projektowanego zamierzenia budowlanego nie beda powstawaly
odpady.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga dostgpu do drogi pozarowej oraz nie wymaga
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg. Zaprojektowany odcinek wodociagu petniacy
funkcj¢ tacznika dostarcza¢ bedzie wodg wylacznie dla potrzeb bytowo-gospodarczych.
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Zastosowane na projektowanym wodociagu hydranty nadziemne stanowi¢ beda funkcjg
eksploatacyjna oraz zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode do celow p.poz. wytacznie w
zakresie napelniania wozéw strazackich. Uwarunkowania terenowe charakteryzujace si¢
znacznymi roznicami pozioméw oraz uktad technologiczny i charakter istniejacej sieci
wodociagowej i budowanego wodociagu nie pozwalaja na zaprojektowanie hydrantow dla
celow przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

W  projektowanym zamierzeniu budowlanym zastosowano rozwiazania techniczne o
powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie. Wykonawca rob6t ma
obowiazek utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie, stosowania przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na placu budowy i terenéw przyleglych oraz unikania
uciazliwosci wzgledem oso6b i1 dobr publicznych wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji , zanieczyszczen w trakcie realizacji inwestycji.

Prace budowlane zwiazane z realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nalezy
wykonywaé wylacznie w porze dziennej. Ograniczenia te nie obejmuja prowadzenia robot
wynikajacych z technologii ich wykonywania nie pozwalajacej na ich przerwanie.
Przewidzie¢ nalezy zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow w postaci przewoznego
pawilonu oraz przenos$ne urzadzenie sanitarne oprozniane przez specjalistyczna firmg.
Wykopy zabezpieczy¢ nalezy barierkami i odpowiednio oznakowaé tasma biato-czerwona.
Zachowac¢ nalezy obowiazujace przepisy BHP podczas wykonywania robot ziemnych i
budowlano-montazowych. Roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi normami i przepisami prawa, sztuka inzynierska, instrukcja
montazu 1 obstugi dostarczona przez producentdw poszczegdlnych wyrobow i urzadzen a
takze z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL. Wykonawca robdt powinien uwzgledni¢ istniejace warunki
geologiczne.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215).

8. Informacja o obszaru oddzialywania obiektu.

8.1. Definicja obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie zapisow ustawy Prawa budowlanego art. 20ust.1, pktlc (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pozn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

8.2. Podstawa prawna.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastgpujace akty prawne:

- obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 1. poz. 1065),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.poz.
1973),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r.
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. (Dz. U. 2020.po0z.2028).
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8.3. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu.

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposéb zagospodarowania
terenu stwierdza sig ze obszar oddzialtywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na
na czesci dzialek nr ewid. 941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5, 929/9 na
ktérych zostat zaprojektowany i1 nie nastapi jego oddziatywanie na dzialki sasiednie.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.
Zachowane zostaly przepisy rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim

9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy:
wg dolaczonej do projektu budowlanego informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,, BIOZ”.

10. Uwagi koncowe.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem, wykopy zabezpieczy¢

barierkami 1 odpowiednio oznakowac tasma biato-czerwona.

Roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie dokumentacja oraz z obowigzujacymi normami,

przepisami prawa, sztuka inzynierska, a takze z instrukcja montazu i1 obstugi dostarczona

przez producentdow poszczegodlnych wyrobow i urzadzen.

Wykonawca robdt powinien uwzgledni¢ istniejace warunki geologiczne.

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydanymi przez

COBRTI INSTAL - 2003r,

- ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003-poz 401),

- Instrukcja montazu i obstugi dostarczona przez producentdw poszczegdlnych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w obwieszczenie Marszatka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215).

Przed rozpoczgciem budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie P.G.K ,,EKO-STRUG” Sp. z o.0.

Tyczyn ul. Kosciuszki 6. Roboty budowlane wykona¢ powinien uprawniony wykonawca

robot.

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie numery katalogowe produktéw (nazwy

producentoéw) sa przyktadowe i maja na celu wylacznie wskazanie standardu jako$ciowego

przyjetych elementow wykonawczych. Inwestor moze zastosowa¢ materiaty 1 urzadzenia

rownowazne. Pod pojeciem ,,rownowazne” rozumie si¢ zastosowanie tozsamej konstrukcji,

wielkosci  urzadzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow  wytrzymalosciowych,

jakosciowych, trwato$ci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Integralna cz¢$cia opracowanej dokumentacji stanowia zalaczniki Projektu Budowlanego;

nalezy $cisle stosowac si¢ do zawartych uwag i zalecen.
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CZESC OPISOWA
B. Branza konstrukcyjna

Zawartos¢ opracowania:

1.Opinia geotechniczna

2.Sposo6b posadowienia obiektu

3.Fundament pod kontenerowa pompowni¢ wody

4.Zjazd z drogi gminnej wraz z dojazdem do projektowanej pompowni wody.

1.0pinia geotechniczna

Budowa geologiczna.

W poziomie posadowienia podtoze buduja utwory czwartorzedowe reprezentowane sa przez
pylasto-gliniaste osady deluwialne i aluwialne (rzeczne) o miazszosci od 2,5m do 2,8m w
postaci gliny pylastej o stopniu plastycznosci [L=0,50-020.Naktad utwordéw
czwartorzedowych stanowi warstwa gleby o grubosci ok. 0,2-0,5m.

Warunki hydrogeologiczne.

Na przedmiotowym terenie do glebokosci 3,0m nie wystepuje regularny poziom wod
podziemnych. W obrgbie deluwialnych osadéw pylasto-gliniastych stwierdzono
wystgpowanie lokalnego poziomu saczen waod infiltracyjnych tzw. saczen §rédglinowych na
glebokosci 2,2 m. Poziom saczen wod infiltracyjnych znajduje si¢ ponizej poziomu
projektowanego zamierzenia budowlanego.

Zalecenia dotyczqce wykonywania robét ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, poczawszy od terenu
nizszego do terenu wyzszego. Teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych. Sciany wykopow glebszych od 1,1m nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
szalunkami zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP. W przypadku pojawienia si¢ saczen
infiltracyjnych w wykonywanych wykopach nalezy je odwodni¢, a roboty ziemne prowadzi¢
na ,sucho”. W przypadku koniecznosci czasowego odwodnienia wykopow wykonawca
zastosuje sposob odwodnienia wykopow dostosowany do istniejacych warunkow lokalnych.
Szczegdlowe dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych w obrgbie projektowanego
zamierzenia budowlanego zawiera ,,Dokumentacja geotechnicznych  warunkow
posadowienia” obejmujaca:

- opinig geotechniczna,

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego,

- projekt geotechniczny;

dotaczona do niniejszego projektu budowlanego.

2.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Stwierdza si¢ ze w miejscu lokalizacji kontenera pompowni wody warstwa wierzchnia gleby
nie stanowi podtoza budowlanego. Nalezy ja usuna¢ starannie i na pelna glgbokos¢ z dna
wykopu, az do gruntu rodzimego stanowiacego wilasciwe poditoze budowlane. Posadowienie
zaprojektowano na warstwie gliny pylastej o stopniu plastycznos$ci IL< 0,30.

Poziom posadzki kontenera pompowni: 277,95m.n.p. (+ 0,10m nad poziomem terenu).
Glegbokos¢ przemarzania gruntdéw w rejonie przeprowadzanych robot wynosi hz=1,0m.
Zaprojektowano posadowienie kontenera pompowni na zelbetowej ptycie fundamentowe;.
Pod ptyta zaprojektowano warstwg chudego betonu gr. 10cm. Podbudowg mrozoodporna
gruntu nie wysadzinowego nalezy wbudowa¢ do glebokosci hz=1,0m od poziomu terenu
projektowanego w postaci piaskow S$rednich, pospotki zaggszczonej mechanicznie do
wskaznika [s>0,98. Wykona¢ badania kontrolne podtoza fundamentu przy udziale geologa.
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3.Fundament pod kontenerowa pompowni¢ wody.
Dane ogolne kontenera pompowni wody.
Kontener posiada konstrukcjg stalowa z ksztalttownikow ocynkowanych obudowana plytami
warstwowymi z rdzeniem styropianowym o grubosci 10cm. Dach kontenera jednospadowy
pokryty plytami warstwowymi gr.15cm.
Wymiary zewngtrzne kontenera: 3,0mx2,5m; wysoko$¢ zmienna 2,7m-2,8m.
Fundament.
Zaprojektowano fundament w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro gr. 35cm z
betonu C-25/30, XC2,W6 zbrojonej powierzchniowo pretami ¢ 12 ze stali BSOOB (AIIIN) co
15.0cm krzyzowo. Pod ptyta fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza
grubosci 10cm  z betonu C-12/15. Poziom posadowienia plyty fundamentowej z
uwzglednieniem grubosci podsypki piaskowo-zwirowej powinien wynosi¢ 1,0m ponizej
poziomu terenu projektowanego. Gorna powierzchnia ptyty fundamentowej wystawac¢ bedzie
powyzej terenu 10cm. Plyte fundamentowa nalezy powierzchniowo zaizolowa¢ masa
izolacyjna ,,Izolbet” gr. 3,0mm; lub rownowazna. Mocowanie kontenera do  fundamentu
nastapi za pomoca uchwytéw (marek) montazowych wg instrukcji montazu producenta
kontenera. Podczas wykonania fundamentu nalezy osadzi¢ tuleje ochronne dla przejsé¢
rurociagéw w posadzce pompowni zgodnie z wytycznymi branzowymi.
Posadzka kontenera pompowni wody.
Na ptycie fundamentowej wykona¢ nalezy kolejno:

- izolacjg cieptochronng styropianem EPS 200 gr. 4cm,

- wylewke betonowa C20/25 gr. 6¢cm,

- posadzkg z ptytek ceramicznych ,,GRES” uktadanych na kleju mrozoodpornym.

4.Zjazd z drogi gminnej wraz z dojazdem do projektowanej pompowni wody.
Zaprojektowany zostat zjazd indywidualny w m. Hermanowa z drogi gminnej dziatka nr
ewid. 941/4 na wydzielona pod budowg pompowni wody cz¢§¢ dzialki nr ewid. 941/3.

Stan istniejqcy.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej bitumiczna o szerokosci okoto 3,0m bez kraweznikéw, z
obustronnym poboczem nieutwardzonym. Nawierzchnia jezdni posiada spadek poprzeczny w
kierunku potudniowym; spadek podtuzny w kierunku wschodnim. Od strony projektowanego
zjazdu brak jest przydroznego rowu.

Roboty rozbiorkowe.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga rozbiorki zadnego z elementow pasa
drogowego oraz elementéw nieruchomosci przyleglej do pasa drogowego.

Projektowany zjazd.

Na podstawie ,,Wytycznych projektowania zjazdow wyjazdow oraz wjazdow na drogach
zamiejskich 1 ulicach” (WR-D-33) przyj¢to klasg D projektowanego zjazdu.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

- dlugos$¢ okoto 1,0m,

- szeroko$¢ 4,5m w tym obustronne pobocza 2x0,75m,

- powierzchnia okoto 8,7 m’.

Przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wyokraglono tukami o promieniu R=3,0m.
Spadek poprzeczny jednostronny zgodny z nachyleniem istniejacej drogi a na dalszym
odcinku 2% w kierunku wschodnim.

Profil podtuiny.

Pochylenie podtuzne budowanego zjazdu wynosi okoto 10% od jezdni drogi gminnej w
kierunku dziatki Inwestora.

Parametry techniczne projektowanego dojazdu technologicznego do pompowni wody:
- dlugos¢ 3,5m,
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- szeroko$¢ 4,5m w tym obustronne pobocza 2x0,75m,
- powierzchnia okoto 22,15 m”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Zjazdu i dojazdu o tqcznej grubosci 46cm:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm;
warstwa gorna,

- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm;
warstwa dolna,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm.

Na potaczeniu projektowanego zjazdu z istniejaca nawierzchnia jezdni drogi gminnej utozy¢
nalezy krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(wyniesiony + 4cm).

Obustronne pobocza zostang utwardzone kruszywem lamanym 0/31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. 10cm.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdu 1 dojazdu,
wyprofilowanie  oraz wykonanie rowkow pod krawezniki z tawami. Masy ziemne
przeznaczone beda pod niwelacj¢ terenu projektowanej pompowni wody.

Odwodnienie.

Wody opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo do gruntu na dzialke Inwestora
poprzez wykonanie na terenie pompowni wody nawierzchni z azurowych ptyt betonowych.
Nie zostanie naruszony stan wod na przedmiotowej dzialce oraz na dziatkach sasiednich.
Organizacja ruchu.

Budowa zjazdu wymaga¢ bedzie oznakowania tablicami na czas robot (w pasie pobocza po
obu stronach zjazdu) znakiem A-14.Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy uzyskaé
zezwolenie Gminy Tyczyn na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Projektant:
mgr inz. Dariusz Szemraj
nr upr. PDK/0138/POOK/04
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CZESC OPISOWA
C. Branza elektryczna

Zawartos¢ opracowania: doziemna instalacja elektryczna policznikowa.

Zasilanie projektowanej pompowni wody.

Przytaczenie projektowanej pompowni wody do sieci energetyki wykonane zostanie w cato$ci
(projekt przytacza + realizacja) przez PGE Dystrybucja Rzeszow w ramach zawartej z
Inwestorem umowy przytaczeniowej. Zasilanie zrealizowane bedzie linia kablowa ziemna
zakonczona w zlaczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w ogrodzeniu obiektu.

Pomiar energii elektrycznej.
Licznik energii elektrycznej do rozliczeniowego pomiaru energii zamontowany zostanie
w zlaczu kablowo-pomiarowym. Bedzie to pomiar realizowany w uktadzie bezposrednim.

Doziemna instalacja elektryczna policznikowa.

Od zitacza kablowo pomiarowego do rozdzielni gtownej pompowni wody ulozyé kabel
ziemny YKY 4x10mm’. Zabezpieczenie przeciazeniowo zwarciowe kabla w ztaczu, zgodnie
z warunkami technicznymi przytaczenia odpowiednio do zadeklarowanej mocy
przytaczeniowe;.

Technologia budowy kabli.

Projektowany kabel elektryczny uktada¢ w wykopie na glebokosci 0.7 m na warstwie
podsypki z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm. Nad kablem wykona¢ nalezy warstwe
ochronng piaskowa gr. 10cm. Na catej dtugos$ci kable uktada¢ w rurze ochronnej PVC koloru
niebieskiego o $rednicy 75mm.

Uziemienie.

Wokoét  kontenera pompowni wody utozy¢ uziom otokowy z tasmy FeZn25x4mm. Uziom
uktada¢ w odleglosci 1m od obiektu na gigbokosci 0,8m. Do uziomu poprzez ztacza kontrolne
przytaczy¢ konstrukcje kontenera.

Ochrona od poraZen.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie TN-S.

Systemem ochrony od porazen jest dostatecznie szybkie wylaczenie odbiornika spod
napigcia w warunkach awaryjnych t.j. po przekroczeniu bezpiecznego napigcia dotykowego.
Szybkie wytaczenie realizowane jest poprzez bezpieczniki i nadpradowe wyltaczniki
instalacyjne. Na rozdzielni gtéwnej pompowni wody wykona¢ nalezy rozdzielenie przewodu
PEN na PE i N. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej.

- zestaw hydroforowy 2,25kW
- grzejnik elektryczny 1,5kW
- podgrzewacz elektryczny wody  3,0kW
- o$wietlenie 0,2kW
- osuszacz powietrza 0,3kW

Razem: 7,25kW.
Zapotrzebowanie szczytowe energii elektrycznej: 0,7x 7,25 kW= 5,0kW.
- moc zainstalowana Pi=7.25kW
- moc szczytowa Pp =5,00 kW
- wsp. zapotrzebowania kz =0.70
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- wspot. mocy cos@ 0.95

UWAGA

W trakcie eksploatacji wykona¢ pomiary rzeczywistych parametréw energetycznych
obiektu. W razie stwierdzenia niskiej warto$ci wspodiczynnika mocy , nalezy zastosowac
miejscowa kompensacj¢ mocy biernej poprzez przylaczenie do rozdzielni gtéwnej baterii
kondensatorow.

Projektant:
inz. Jerzy Pacia
nr. upr. E-42/77
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Element. II. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
STRONA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa wodociagu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownia wody,
zjazdem z drogi gminnej, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 2,0m’, doziemna instalacja S$ciekéw sanitarnych, doziemna instalacja
elektryczng policznikowa, ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzong i zielenia niska.

Adres obiektu budowlanego: Hermanowa Gm. Tyczyn.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociagowa
Kategoria XXX - pompownia wody

Numery czg¢$ci dziatek nr ewidencyjnych.:
941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5, 929/9.

Inwestor:
Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18.

Spis zawartosci elementow projektu budowlanego:

Element I. Projekt zagospodarowania terenu

Element II. Zalaczniki projektu budowlanego - opinie ,uzgodnienia, pozwolenia,
inne dokumenty.

Spis zalacznikéw Projektu budowlanego

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j str. 2-4
2. Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej str. S

3. Warunki budowy zjazdu indywidualnego str. 6

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej str.7-8
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”. str. 9-13
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str. 14-22
7. Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia str. 23-43
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa wodociagu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownia wody,
zjazdem z drogi gminnej, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 2,0m’, doziemna instalacja S$ciekéw sanitarnych, doziemna instalacja
elektryczna policznikowa, ogrodzeniem, nawierzchnia utwardzong i zielenia niska.

Adres obiektu budowlanego: Hermanowa Gm. Tyczyn.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - sie¢ wodociagowa
Kategoria XXX - pompownia wody

Numery czg¢$ci dziatek nr ewidencyjnych.:
941/3, 941/4, 941/5, 940, 936/1, 927/1, 928/1, 929/5, 929/9.

Inwestor:
Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18.

Imi¢ nazwisko i adres sporzadzajacego informacj¢ BIOZ :
Piotr Kuczmenda
zam. ul. B. Krzywoustego 3/37 35-077 Rzeszow

Data opracowania: pazdziernik 2023r.

Spis zawartoSci

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

3. Wykaz istniejacego uzbrojenia podziemnego.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do robot
szczegollnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

8. Uwagi koncowe.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz. U. 2003.120.1126).

2.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociagowe] wraz z
uzbrojeniem, oraz sieciowej pompowni wody.

Kolejno$¢ wykonania robot:

- roboty przygotowawcze ,

- wytyczenie geodezyjne istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego,
- roboty ziemne,

- montaz kontenera pompowni wody wraz z infrastruktura,

- montaz wodociagu,

- roboty przewiertowe,

- odbidr techniczny,

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

- zasypanie wykopow i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- wykonanie ogrodzenia pompowni wody i nawierzchni utwardzonych,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepuja obiekty budowlane.
Uzbrojenie podziemne obejmuje:

- sie¢ wodociagowa,

- gazociag St/c.

Przez teren zamierzenia budowlanego przebiegaja napowietrzne linie energetyczne i
telekomunikacyjne.

4.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane zamierzenie budowlane na etapie eksploatacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zakres robot przy realizacji ktorych przewiduje si¢ wystqpienie zagrozen dla zdrowia lub
Zycia ludzi obejmuje:

- roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow glebokich,

- zabezpieczenie wykopow,

- montaz rur wodociagowych w glebokich wykopach,

- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- roboty zatadunkowe i wyladunkowe elementéw i materiatow budowlanych,

- roboty w poblizu linii energetycznych napowietrznych.

Zagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uiyciu maszyn
i urzqdzen technicznych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do gtebokiego wykopu,

- zasypanie pracownika w wykopie,
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- obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem z wykopu, -elementami
konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdow i sprzetu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem konstrukcyjnym
przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzetem budowlanym,
- porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania istniejacych kabli energetycznych,
- dotknigcia napowietrznych przewodow elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sig z
instalacja rozdziatu energii elektrycznej na budowie (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

ZagroZenia klimatyczne.

Zagrozeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych to;

- uderzenie pioruna,

- silne wichury mogace przemieszcza¢ urzadzenia i materiaty.

ZagroZenia technologiczne.

Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych w
bezposrednim sasiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kotowego.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.
W trosce o ochrong zycia i zdrowia pracownikow oraz osob trzecich przy realizacji inwestycji
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w
ustawach, rozporzadzeniach i normach.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy realizacji ktorych przewiduje
si¢ wystapienie zagrozen dla zdrowia lub Zycia powinien opracowa¢ instrukcj¢ bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Instrukcje opracowaé nalezy na podstawie obowiazujacych przepisow BHP,
a w szczegdlnosci na podstawie ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.
Przed rozpoczg¢ciem budowy nalezy zapoznac pracownikow z :

- dokumentacja projektowa,

- wykazem 1 rodzajem robot o szczegdlnym zagrozeniu,

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- obowiazkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- obowiazkiem dbatosci o stan narzedzi , maszyn i urzadzen,

- odpowiedzialnos$cia pracownika za naruszenie przepisOw bhp.

7.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu budowy

w zakresie:

- ogrodzenia terenu w strefach niebezpiecznych, oraz uniemozliwienie dost¢pu osobom
postronnym,

- dojé¢ 1 dojazdow do posesji, oraz barierek ochronnych.

Oznakowac¢ nalezy granice terenu budowy za pomoca tablic ostrzegawczych oraz tasmy
znakujacej w kolorze biato-czerwonym.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem robot wykonywanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow sprawuja odpowiednio kierownik budowy,
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oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Wszyscy pracownicy
przebywajacy na terenie budowy powinni stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Roboty ziemne

Wykopy pionowe zabezpieczy¢ nalezy systemowymi obudowami przestawnymi
zamontowanymi zgodnie z instrukcja producenta. Podczas wykonywania wykopu gdy jego
glebokos¢ osiagnie 1,0m nalezy wykona¢ zej$cie do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami
nie powinna przekracza¢ 20,0m. Do zabezpieczenia wykopodw przed upadkiem z wysokosci
nalezy stosowaé $§rodki ochrony zbiorowej. Miejsca niebezpieczne (wykopy o glebokosci
ponad 3,0m) nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ tablice z napisami ostrzegawczymi. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Przy wykonywaniu robdt ziemnym sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
stref¢ niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewni¢ system
facznosci, oraz system alarmowania 0sob, znajdujacych si¢ pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajacego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania oséb z wykopow.

Maszyny, narzedzia mechaniczne i inne urzqdzenia techniczne.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢
techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn i1 urzadzen. Operatorzy lub
maszyni§ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Maszyny, narzedzia mechaniczne i inne urzadzenia techniczne powinny by¢
dopuszczone do pracy po uprzednim sprawdzeniu ich sprawnosci i1 bezpiecznego
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je bezzwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii.

Transport drogowy i technologiczny.
Zabrania si¢ transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi, obowiazuje sygnalizacja
$wietlna przemieszczania, obowiazuje ruch wyznaczonymi drogami.

Sktadowanie materialow.
Materiaty sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych 1 przygotowanych placach, odpady
technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

a) 3,0m - dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

b) 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
¢) 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
d) 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Wygrodzi¢ i oznaczy¢ stref¢ bezpieczenstwa przy pracach wykonywanych w obrgbie linii
elektroenergetycznych.

Prace elektroenergetyczne.
Roboty instalacji elektroenergetycznych moze wykonywa¢ wytacznie pracownik posiadajacy
stosowne uprawnienia.

Ochrona p.poz.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t p.poz. Obowiazuje zakaz palenia odpadow
budowlanych.

8. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty budowlane wymagaja stalego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.
Teren budowy powinien posiada¢ punkt pierwszej pomocy, oraz tablicg informacyjna z
wykazem telefonéw do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogi
zawarte w ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”.
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Skala mapy: 1:1000
Nazwa miejscowosci: HERMANOWA

ldentyfikator i nazwa jednostki ewigencyjnej: 181614 _5 Tyczyn
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0004 Hermanowa
ldentyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.44 10.16698.2023
Ukfad wspdirzeanych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH (Amsterdam)
Data opracowania mapy: 7.09.2023r.
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano

GEODETA UPRAWNIONY

Mieczystaw Rodzen
Swiad. nr 10982 MGPiB
35-604 Rzeszéw, ul. Konwalii 6
tel. 17 85 74 136. 509 778 239

Zakiad Ustug Geodezyjnych
PLANGEO
35-604 Rzeszow, ul. Konwalii 6
NIP: 813-176-30-91
tel. 17 85-74-136

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape,
oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot

imig I nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnieri geodety
ktdry sporzqdzit mape, oraz jego podpis

Arkusz:
7.122.30.06.2

.......

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 12b pkt.5a
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty

tych prac przekazano w formie operatu
technicznego, ktory uzyskal pozytywny wynik
weryfikacji.

Mapa moze byé wykorzystana w procesie

budowlanym.

Jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywego oswiadczenia.

PODGIK.4410.16698.2023
/Identyfikator zgtoszenia/

Starosta Rzeszowski — PODGIK w Rzeszowie
/Organ, ktory otrzymat zgtoszenie/

PODGIK.4410.1.6698.2023_1 z dnia 19.09.2023
/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/

Mieczystaw Rodzer upr.nr 10982
/Imie i nazwisko, nr upr.zaw,kierownika prac geodezyjnych/

Zakiad Ustug Geodezyjnych
PLANGEO
35-604 Rzeszéw, ul. Konwalii 6
NIP: 813-176-30-91
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Legenda: objete wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

_ proj. sie¢ wodociggowa; rury PE200mm, PE9Omm, PE 40mm L= okofo 294,0m
z proj. zasuwy odcinajace z zamknigciem migkkim
HP1, HP2 proj. hydranty ppoz. nadziemne DN 80mm (hydranty do celéw eksploatacyjnych)
R1 proj. rura ochronna PE 160x9,5mm  L=6,0m
R2 proj. rura ochronna PE 160x9,5mm  L=13,0m
R3 proj. rura ochronna PE 160x9,5mm L= 11,0m
R4 proj. rura ochronna dwudzielna HDPE 110mm L= 10,0m
R5 proj. rura ochronna dwudzielna HDPE 110mm L= 2,0m
W1 W2  proj. wezly wodociggowe
DG1-DG3 przekroczenia drég gminnych w rurach ochronnych metodg przewiertu
1 proj. kontener pompowni wody o wym. zewn. 3,0m x 2,5m H= 2,5m -2,8m; rzedna 0,00 = 277,95mnp

Legenda: nie objete wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uwagi:

proj. zjazd indywidualny S=4,5m z drogi gminnej wraz z dojazdem do proj. pompowni wody

proj. ogrodzenie 8,0x6,0m, H=2,0m z ocynkowanych paneli systemowych z bramg przesuwna 3,0mx2,0m
proj. szczelny zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte V=2,0m3

proj. nawierzchnia ekologiczna - ptyty betonowe azurowe

proj. zielen niska

proj. prefabrykowane betonowe odwodnienie liniowe L=3,0m

proj. nasyp

proj. doziemna instalacja zewnetrzna Sciekow- rury PVC110mm; spadek min. 3%

proj. doziemna instalacja elektryczna policznikowa YKY 4x10mm2 L=6,0m/10,0m w rurze ostonowej PVC 75mm
proj. ztacze kablowo-pomiarowe wg oddzielnego opracowania

granica wydzielonego terenu z dz. nr ewid. 941/3 pod budowe pompowni wody F= okoto1,4 ar

proj. wejscie do kontenerowej pompowni wody

linie rozgraniczajace teren inwestycji

istn. wodociag do wytaczenia z eksploatacii

poziom terenu istniejacego

poziom terenu projektowanego

1. Zgodnie z normg N-SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa),
przy zblizeniu projektowanego wodociggu do istniejacego kabla elektroenergetycznego nin zachowac nalezy odlegto$é

pozioma min. 0,7m. Skrzyzowanie istniejacego kabla eN z projektowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng

HDPE 110mm L= 10,0m zamontowana na kablu.
2. Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejacym gazociagiem $r/c wykonaé nalezy zgodnie z PN-91/M-3450.

Projektowany przewo6d wodociggowy posadowiony zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. z zachowaniem pionowej

odlegtosci co najmniej 0,20m pomiedzy zewnetrzng $ciankg, gazociggu a projektowanym wodociggiem.
3. Wokét kontenera pompowni wody w odlegtosci 1,0m wykonac¢ nalezy otok uziemiajacy Fe/Zn 4x25mm.

Niniejsza kopia mapy jest zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych
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Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Zakres opracowania Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie: Wodociag z kontenerowa,
mgr inz slecll, ln;talaqltl |urzaldzeﬂ pompownig wody, zbiornik
. . cieplnych, wentylacyjnycn, bezodptywowy , doziemna
Sanitarna Piotr Kuczmenda gazowych, wodociagowych instalacja Sciekdw sanitarnych, 10.2023r.
| kanalizacyjnych nr ewid. ogrodzenie, nawierzchnia
PDK/0036/PWOS/09 utwardzona, zielen niska.
. mgr inz. konstrukcyjno - budowlana
Konstrukcyjna . . nrupr. Zjazd z drogi gminnej. 10.2023r.
Dariusz Szemraj PDK/0138/PO0S/04
inz. elektryczna Doziemna instalacjia elektryczna
Elektryczna Jerzy Pacia nr upr. E-42/77 policznikowa. 10.2023r.
. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: . Skala: 1:1000
Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownig wody. Nr rys. 1




Wydajnos¢ - Q 3,00 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia - H 60,0 mH20
Wymagane, minimalne cisnienie dynamiczne na ssaniu | 20,0 mH20
Nastawa - ci$nienie na ttoczeniu 80,0 mH20

typ: ZH/3.CR1-12/N50/0.75/3P
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11 | AVK701/101" 22 | Osuszacz powietrza DH-721 MASTER
10 | Manometr z kurkiem manometrycznym 21 | Grzejnik elektryczny
9 Przekaznik cisnienia 20 | Podpora
8 Przetwornik cisnienia 19 | Zbiornik membranowy Refix DE 25I
7 Dennica DN50 18 | Szafarozdzielcza
6 Spust rurociggu 17 | Wodomierz MWN/JS 50/4-S
5 Zawor odcinajacy DN25 16 | Ztaczk STAL/PE DN50/63
4 Zawor zwrotny DN25 15 | Przepustnica DN50
3 Kolektror ttoczny DN50 z kréccami ttocznymi DN25 - stal 1,4301 14 | Szafka sterownicza
2 Kolektror ssawny DN50 z kréccami ssawnymi DN25 - stal 1,4301 13 | Kompensator DN50
1 Pompa CR1-12 0,75kW 12 | Podstawa zestawu z wibroizolatorami
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Nazwa rysunku:

RZUT POMPOWNI WODY

Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie:
s_iecli, in;talacjiti Iurzqdzerl?
. mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych,
. h, wod h . .
Sanitarna Piotr Kuczmenda | %ianalzacyjnych rr ew. 10-2023r
PDK/0036/PWOS/09
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: 1:20
Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz
z kontenerowa pompownig wody. Nrrys. 2
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3 Nazwa rysunku:
Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie:
. s_iecli,inztalacjit;grcz%gigﬁ
-— [ i mgrmz_ clepinycn, wen 0 s
Sanitarna Piotr Kuczmenda %:g%}%%%%ﬁ%ﬁ 10.2023r.
L/ /
S S S SS SSSsS, — nedo: .
J/ J/ J/ Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: 1:25
Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz
l 2500 l z kontenerowa pompownig wody. Nrrys. 3




Karta katalogowa

ABC 6 ABC Szamba Betonowe

Wielog6ra ul. Graniczna 11, 26-660 Jedlinsk, NIP:7962512965
WWW.ABCSZAMBA.PL ~ kmhkt@abcszamba.ﬂ
_SZAMBA BETONOWE Telefony: 509 596 769 | 515 360 715 | 515 360 795

- . Prefabrykaty betonowe ~ zbiorniki betonowe na Scieki sanitarne, kanaly samechodowe; komory wodomierzowe, piwnice pgrodowe,

Zbiornik na scieki sanitarne 2m3
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240 110

Specyfikacja techniczna zbiornika

Dlugosc 240cm

Szeroko$é 110cm

Wysokasé bez plyty gornej 100cm

Grubo$¢ plyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm

Waga zbiornika : 1800kg

Waga plyty standard / najazd 700kg / 900kg

Wyposazenie standardowe Zbiornik, plyta standardowa, komin rewizyjnyfiS00mm 50cm
wysokosci, wiaz betonowy, przejécie szczelne fi 160mm

Sposob tgczenia elementéw Zaprawa klejowa

Numer certyfikatu PZH ; HK/W/0379/01/2016

Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620

informacje dodatkowe
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 300cm x 150cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, glebokos$é wykopu
standardowego 160cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatosé plyty standardowej Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos¢ plyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busow
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dlugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napefnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Nazwa rysunku:

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie:
siecli, in?]talacjiti Iurza.kdzerr;l
, mgr inZ. cieplnych, wentylacyjnych,
h, wod h . .
Sanitarna Piotr Kuczmenda | %icanalizacyjnych rr e, 10.2023r
PDKJ/0036/PWOS/09
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: -
Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz
z kontenerowag pompownig wody. Nrrys. 4




PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ
DG1 DG2 DG3

W\/ przewiert PE 160mm_L=6.0m ,‘
0§ jezdni \
\, przewiert PE 160mm_L=13.0m W\/
0§ jezdni
,‘L przewiert PE 160mm_L=11.0m ,‘
jezdnia - naw. asf.
o S
S ” L2
-~ R2-13.0m
1:100
8 8 8 8 2
g g g g R3-11.0m
2 2 2] 2]
S S o o
© © @ ©
£ £ £ £
s s s s
N S S S
Poziom odniesienia 270.00 290.00 295.00
o o o o o o o o o o o
Rzedna terenu ~ o p ~ ~ < N N P = =
& & & & & ] & 3] S & B3]
Rzedna osi rurociggu g g g 2 S 3 3 2 5 S =
O M~ [ee) © © < (Yo} Y] (o) (o) N~
€ a9 g S S & g g & g g g g
Zagtebienie osi rurociagu 3 8 3 3 2 & g g g g g
. . PE 90 mm PE 90 mm PE 90 mm PE 90 mm PE 90 mm
Srednica / Spadek o = e T — —
Odlegto$¢ [m] S 4.50 2 4.50 S S 3.0 S 3.0 S 8.0 = 5.0 > S 10.0 = 8.0 S
dz. nr ewid. 941/3 dz. nr ewid. 941/4 dz. nr ewid. 941/5 dz. nr ewid. 927/1, 936/1 dz. nr ewid. 927/2 dz. nr ewid. 928/1
pas drogowy pas drogowy
. Nazwa rysunku:
HEGENDA: PRZEKROCZENIE DROG GMINNYCH DG1, DG2, DG3
1. Rura przewodowa PE90mm ’ !
2. Rura ochronna [przewiertowa] PE 160mm Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie:
sie(:li, initalacjiti Iurzqdzerr?
. mgr mz clepinych, wenty! acyjnyc ,
. azowych, wodociagowych 10.2023r.
Sanitarna Piotr Kuczmenda gl kana)fizacyjnych 2?ew%,d.
PDK/0036/PWOS/09
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: 1:100
Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz
z kontenerowa pompownig wody. Nrrys. 5
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Lp Wyszczegolnienie llos¢ sztuk Uwagi

1 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100mm x 100mm 1 zeliwo sferoidalne
2 | tacznik kotnierzowy do rur PE 110mm nr kat. 9103 lub réwnowazne 2 zeliwo sferoidalne
3 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100mm nr kat. 2111 lub réwnowazne 1 zeliwo sferoidalne
4 | Zwezka zeliwna kotnierzowa DN 200mm z 100mm 1 zeliwo sferoidalne
5 | Tuleja kotnierzowa PE 200mm z luznym kotnierzem stal galwanizowana DN 200mm 2 PE 100 SDR 17
6 | Kolano PE DZ 200mm 1 PE 100 SDR 17
7 | Zwezka zeliwna kotnierzowa DN 200mm x 80mm 1 zeliwo sferoidalne
8 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80mm nr kat. 2111 lub réwnowazne 4 zeliwo sferoidalne
9 | Tuleja kotnierzowa PE 90mm z luznym kotnierzem stal galwanizowana DN 80mm 7 zeliwo sferoidalne
10 | Zwezka PE 100 SDR 17 90mm/63mm 2 PE 100 SDR 17
11 | Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN8Omm x 80mm 3 zeliwo sferoidalne
12 | Kréciec zeliwny kotnierzowy DN80 L=400mm 3 zeliwo sferoidalne
13 | Kolano dwukotnierzowe zeliwne ze stopg N DN 80mm 2 zeliwo sferoidalne
14 | Hydrant nadziemny DN 80 nr kat. 8005 lub réwnowazne 2
15 | Kotnierz $lepy DN 80mm 1 zeliwo sferoidalne
16 | Obejma kotnierzowa do rur PE DZ90mm/DN50mm 2 zeliwo sferoidalne
17 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 50mm nr kat. 2111 lub réwnowazne 2 zeliwo sferoidalne
18 | Tuleja kotnierzowa PE 63mm z luznym kotnierzem stal galwanizowana DN 50mm 2 PE 100 SDR 17
19 | Zwezka PE 100 SDR 17 63mm/40mm 2 PE 100 SDR 17

Nazwa rysunku:

SCHEMATY WEZLOW WPDPCIAGOWYCH

Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Zakres opracowania Data oprac. Podpis
instalacyjna w zakresie: Wodociag z kontenerowg,
mgr inz &‘gieCIi, initalacjiti IUqudZGE gompdov;/niq wod)é, zbiomnik
. . cieplnych, wentylacyjnych, ezodptywowy , doziemna
Sanitarna Piotr Kuczmenda gazowych, wodociggowych instalacjg gciekgw sanitarnych, 10.2023r.
| kanalizacyjnych nr ewid. ogrodzenie, nawierzchnia
PDK/0036/PWOS/09 utwardzona, zieler niska.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa wodociggu Hermanowa Cmentarz wraz z kontenerowa pompownig wody.

Skala:

Nr rys.
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koniec zjazdu

proj. pobocze utwardzone

300 75

granica dz. nr 1941/3

poczatek zjazdu

odwodnienie liniowe
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21785 ~ proj. ogrodzenie .
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ogrodzenie
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LEGENDA:

O NSO~ W=

Brukowa kostka betonowa szara gr. 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm; warstwa goérna.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm; warstwa dolna.
Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm.
Ptyty azurowe IOMB 75x50x10cm.
Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10cm.
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem L=9,0m;

kraweznik wyniesiony + 4,0cm nad nawierzchnie jezdni drogi gminnej.

= ©
o

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Zasypka otwordw ptyt azurowych grys 2/5mm.
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podsypka cementowo

15 | 20
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- piaskowa 1:4

tawa bet. z oporem C12/15

Nezwanen: - ZJAZD INDYWIDUALNY Z DOJAZDEM
DO POROJEKTOWANEJ POMPOWNI

Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Data oprac. Podpis
ing konstrukcyjno - budowlana
. mgr inz.
Konstrukcyjna . . nrupr. 10.2023r.
WKEVINA | Dariusz Szemraj | PDK/0138/POOK/04
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Skala: 1:100
Budowa wodociagu Hermanowa Cmentarz wraz
z kontenerowa pompownig wody. Nrrys. 8




