
Uwagi :

Wariant I - ilość łączników 6 szt./m

Wariant II - ilość łączników 8 szt./m

aluminiowy profil narożnikowy  z przyklejoną

siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub profil narożnikowy  z PCV z wtopioną

siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić

nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia

płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,

rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej

na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3

przewidzianego zużycia,                 a następnie

natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą.

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona

w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna).

Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku

leżeć bezpośrednio na płytach.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na

zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki

zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami

między płytami.

Uwagi :

narożnikowy profil

aluminiowy perforowany

parapet

wycięte w narożu płyty

wełny mineralnej /

płyty styropianowej
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KOLEJNOŚĆ ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:

szczegół A

1. Siatka zbrojąca diagonalnie naroża otworów 2. Siatka zbrojąca krawędzie otworów 3. Siatka zbrojąca wewnętrzne naroża otworów
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU

GARAŻOWEGO ORAZ REMONT BUDYNKÓW

NA DZ. NR EWID. 50/1, 51/1, 51/2, OBRĘB 182 M. CZĘSTOCHOWY

42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 23

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - CZĘSTOCHOWSKIE BIURO

GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH

UL. ŚLĄSKA 23, 42-200 CZĘSTOCHOWA

DETALE OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH


