wykonanie dywanu kamiennego

montaz obrébek blacharskich

demontaz balustrad i ponowny montaz po ociepleniu
ocieplenie od spodu EPS gr. Zcm + tynk

wykonanie dywanu kamiennego

montaz obrébek blacharskich

demontaz balustrad i ponowny montaz po ociepleniu
ocieplenie od spodu EPS gr. 2cm + tynk

obrobka parapetu wg detalu  obrobka parapetu wg detalu

obrobka poropetu\wg detalu

wykonanie dywanu kamiennego

montaz obrobek blacharskich

demontaz balustrad i ponowny montaz po ociepleniu
ocieplenie od spodu EPS gr. 2cm + tynk

obrébka parapetu wg detalu

demontaz balustrad i ponowny montaz po ociepleniu
ocieplenie od spodu EPS gr. 2cm + tynk

wykonanie dywanu kamiennego
montaz obrobek blacharskich

obrébka parapetu wg detalu

obrélka parapetu wg detaluobrobka parapetu wg detaly
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obrobka parapetu wg detalu

obrébka p&(upﬂu wg detalu

docieplenie po obwodzie

EPS qgr. 2cm docieplenie po ebwed

EPSl gr. 2ci
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docieplenie po obwodzie

EPS gr. 2em
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docieplenie| po obwodzie
EPS gr. 2cm
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docieplenie pa obwodgje

docieplenie po jobwodzie EPS ar. 2cm

EPS gr. 2ecm

docieplenie po obwodzie
EPS|gr. 2cm
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docieplenie po obwodzie
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EPS lar. 2em_
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docieplenie po obwodzie
EPS gr. 2cm
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docieplenie po obwodgie

EPS gr. 2om

docieplenie po obwodzie
EPS/welna gr. 2cm
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docieplenie po lobwodzie
EPS/welnal gr. 2cm

117 201

3079
126 121 |, 106 | \ 225 138 \&01 , 104 \ 121 144 121, 111 ‘\ 130 202 \ , 96 122 117
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ oc\gplenie etng - 200cm
X777 N A y

ocinIenie weing - 200cm
1

179

1 1 1 1
3079

( (
3

obrobka parapetu wg detaly obré%ku parapetu wg aetaly

obrébka parapetu wg detaly,

obrobka parapetu wg detaly

S73

— istniejaca $ciana

— styropian EPS gr. 16cm

— tynk sylikatowy gr. Tcm biaty

obrobka parapetu wg detalu/ obrobka parapetu wg detalu/ obrobka parapetu wg detaly

obrébkp/ parapetu wg detaly

obrébka parapetu wg detaly,

Zadoszenie szklane nad wejsciem
gfownym, montaz szkfa hartowanego
zqodnie z rozwigzaniem systemowym
Szkfo bezpieczne hartowane typu VSG
montowane do konstrukcji stalowej np. w
systemie lineal system systemdach 02.04,
maontowane systemowa w sposab
punktowy.

Spadek w kierunku terenu zewnetrznego

obrobka parapetu wg detaly

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Budowlani

Monika Maciejewska
42-216 Czestochowa, ul. Wierzbowa 18/29
TEL.: 888-089-415
NIP: 8341831611 , REGON:383990589

NAZWA PROJEKTU:

ADRES:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO | BUDYNKU
GARAZOWEGO ORAZ REMONT BUDYNKOW

NA DZ. NR EWID. 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182 M. CZESTOCHOWY
42-200 CZESTOCHOWA, UL. SLASKA 23

INWESTOR:

WOJEWODZTWO SLASKIE - CZESTOCHOWSKIE BIURO
GEODEZJI | TERENOW ROLNYCH
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

TRESE RYSUNKU:!

RZUT IV PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT: Nr upr. proj. Podpis:

mgr inz.arch.tukasz Kukuta 21/SLOKK/2013|

StadiumiIndex: |Branza: Data: Skala: Nr Rys.
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