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CZESC I:
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA



Czestochowa, Sierpien 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 pkt.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 1333 z p6zn. zm.) O$wiadczam, ze projekt budowlany zadania:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

DZ. NR EWID 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182
M. CZESTOCHOWY, JEDN. EWIDENCYJNA CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

WOJEWODZTWO SLASKIE - CZESTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI |
TERENOW ROLNYCH W CZESTOCHOWIE
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

BUDOWLANI MONIKA MACIEJOWSKA
42-216 CZESTOCHOWA,
UL. WIERZBOWA 18/29

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

do projektowania bez ograniczen

BRANZA IMIE,NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
» 21/SLOKK/2013
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. tUKASZ KUKULA 1y 114 w spec. architektonicznej




Budowlani

Monika Maciejewska
42-216 Czestochowa, ul. Wierzbowa 18/29

TEL.: 888-089-415

NIP: 8341831611 , REGON:383990589

Adres obiektu:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

DZ. NR EWID 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182

M. CZESTOCHOWY, JEDN. EWIDENCYJNA CZESTOCHOWA

UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

Inwestor: WOJEWODZTWO SLASKlE - CZESTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI |
TER'ENOW ROLNYCH W CZESTOCHOWIE
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA
Jednostka
projektowa: BUDOWLANI MONIKA MACIEJOWSKA
42-216 CZESTOCHOWA,
UL. WIERZBOWA 18/29
BRANZA IVIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgrinz. arch. tUKASZ KUKULA l2J1p/rS tgnggjc architektonicznej

do projektowania bez ograniczen




1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa z Inwestorem

— Inwentaryzacyjna fotograficzna obiektu

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r poz 1333 wraz z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 762 z pdzn. zm.),

— Polskie Normy.

2.  ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest © Projekt termomodernizacji budynku biurowego i
budynku garazowego oraz remont budynkdéw ” na dz. nr ewid 50/1, 51/1, 51/2, obreb 182 m.
Czestochowy, jednostka ewidencyjna Czestochowa przy ul. Slaskiej 23, 42-200 Czestochowa.

Inwestycja nie wprowadza zmian formy architektonicznej budynku, sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu oraz podstawowych parametréw technicznych budynku takich
jak: wysokos$¢, powierzchnia zabudowy czy kubatura.

3. INWESTOR
Wojewddztwo Slaskie - Czestochowskie Biuro Geodezji i Terendw Rolnych w Czestochowie
ul. Slaska 23, 42-200, Czestochowa

4. ZAKRES | PROPONOWANA KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

5.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjS¢ i przejs¢ dla pieszych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.



5.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- rozstawienie i zakotwienie rusztowan,

- roboty dociepleniowe dachu i elewacji budynku biurowego,

- roboty dociepleniowe $cian budynku garazowego

- roboty zwigzane z remontem ptyt balkonowych, remont balustrad balkonowych

- roboty zwigzane z wymiang poszycia dachu na budynku garazowym

- wykonanie termomodernizacji elewacji budynku biurowego i garazowego

- roboty zwigzane z wykonaniem nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej — remont
miejsc postojowych, dojazdu i chodnikéw

- roboty zwigzane z montazem nowego ogrodzenia

- roboty porzadkowe i wykonczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw robét, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach zlokalizowane sg dwa budynki — budynek biurowy ( budynek 5 kondygnacyjny) i
budynek garazu ( garaz 8-stanowiskowy).

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie elementy zagospodarowania mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.  ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,

- ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,

- ryzyko przy wykonywaniu rob6t ziemnych,

- ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton Sluzowych,

- ryzyko upadkow pracownikow z wysokosci,

- ryzyko wypadkow drogowych,

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét (koparka,
rozktadarka mas, samochody cigzarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie
nawierzchni drogowych itp.)



- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne
itp.

8. SPOSOB PRZEPROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w
szczegblnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia
roboczego.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

10.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu rob6t budowlanych wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t.

SzerokoS¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu robét
powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkow transportu. Drogi i ciggi piesze na placu robét
powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elekirycznej, gazowej na terenie robot powinny by¢ utrzymywane i
uzywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk
wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz.:

- 3.0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5.0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz nie wigkszym
niz 15 kv,

- 10.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie
wiekszym niz 30 kV,



- 15.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wiekszym niz 110
kV,
- 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizaé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody do
celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego
powinna wynosic:

- 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie,

- 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

- 30 |- przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyze;
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wkasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku,
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szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasne;.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sig nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej 10
warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5.00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii, wsporcze
konstrukcije sieci, lub $ciany obiektow budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.

10.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie byé wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy
ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaraficzowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac
znaki duze z folii odblaskowej min. | generaciji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji
ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i
pieszego odcinkach robo6t, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczeristwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sig¢ przebywania
pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi
sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn
samojezdnych i Srodkdw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w petni
kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewni¢
natychmiastowg pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ wtasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu
zdarzenia wymagajacego interwenciji lekarskiej lub hospitalizacji.
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10.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzagdzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataci.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wdzkdw i innych urzadzen 0 napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuje szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

10.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy

niewladciwa ogdlna organizacja pracy,
niewladciwa organizacja stanowisk pracy.

10.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy

niewlasciwy stan czynnika materialnego,
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
wady materiatowe czynnika materialnego,
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

10.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik robdt powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

13



W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byc wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowang przez pracodawce. Kierownik robot
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/28/13

DECYZJA nr 21/SLOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bud'ownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.
104107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ. arch. Lukasz Michat Kukuta

urodzony 28 maja 1982 roku w:Blachowni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski D \

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio 6 /

drinz. arch. Zygmunt Konopka e -
dr hab. inz. arch. Jan Pallado QN/\) VW
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk X %

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski ROk .‘ - %.% / / / /

5 - - / o/
drinz. arch. Michat Tomanek ; /{//

<\ 7 4T Z
drinz. arch. Jerzy Witeczek e Clt 7

O i

Otrzymuja:

1. tukasz Kukuta, 42-290 Blachownia, ul. Miyriska 39

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posladajqcych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http:/www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06—677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. EUKASZ MICHALE KUKULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/SLOKK/ 2013,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1625.

Czlonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Katowice,
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpizsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby frchitektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1625-2Y6E-Y31Y-278Y-DAF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujac sie bezposrednio z whascivg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

18



OPINIA STANU TECHNICZNEGO

Adres obiektu: DZ. NR EWID 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182
M. CZESTOCHOWY, JEDN. EWIDENCYJNA CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

Inwestor: WOJEWODZTWO SLASKIE - CZESTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI |
TERENOW ROLNYCH W CZESTOCHOWIE
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA
Jednostka
projektowa: BUDOWLANI MONIKA MACIEJOWSKA
42-216 CZESTOCHOWA,
UL. WIERZBOWA 18/29

Przedmiot opinii:
Budynek biurowy ( 5 kondygnacyjny ) przeznaczony do termomodernizacji przegrod
zewnetrznych, renowacji balkondéw, montazu drzwi wejsciowych od strony wschodnie;.

Cel opinii:
Niniejsza opinia ma na celu sprawdzenie stanu technicznego elewaciji, Scian zewnetrznych
oraz stropodachu budynku biurowego.

Opis stanu istniejaceqo:

Budynek biurowy objety opracowaniem to obiekt w zwartej zabudowie, przylega od strony potudniowe;
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w cato$ci podpiwniczony, murowany, posiadajacy pie¢
kondygnacji naziemnych.

Budynek zwieficzony stropodachem o niewielkim spadku pokrytym papg termozgrzewalna.

Budynek wybudowany w latach 60 XX wieku.

Sciany no$ne — z pustakéw szarych, pianowych;

Stropy - typu DZ;

Fundamenty — betonowe zbrojone;

Stropodach - niewentylowany;

Pokrycie dachu— papa termozgrzewalna.

Elewacje nie wykazujg nadmiernego zuzycia — lokalnie odprysniete tynki, zabrudzenia. Brak peknie¢ i
ugie¢ Swiadczacych o nieprawidtowej pracy uktadu konstrukcyjnego budynku.

Whioski:

BRAK JEST PRZECIWWSKAZAN DO PRZEPROWADZENIA PRAC WSKAZANYCH W
PRZEDMIOCIE OPINIl. PRZEGRODY ZEWNETRZNE NIE SPELNIAJA OBECNYCH WYMAGAN
IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ - PRZEPROWADZENIE TERMOMODERNIZACJI JEST ZASADNE.
OBIEKT ZACHOWA WARUNKI STATYKI OBIEKTU GWARANTUJAC BEZPIECZENSTWO LUDZI |
MIENIA. BUDYNEK BEDZIE MOZNA EKSPLOATOWAC ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
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OPINIA STANU TECHNICZNEGO

Adres obiektu: DZ. NR EWID 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182
M. CZESTOCHOWY, JEDN. EWIDENCYJNA CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

Inwestor: WOJEWODZTWO SLASKIE - CZESTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI |
TERENOW ROLNYCH W CZESTOCHOWIE
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA
Jednostka
projektowa: BUDOWLANI MONIKA MACIEJOWSKA
42-216 CZESTOCHOWA,
UL. WIERZBOWA 18/29

Przedmiot opinii:
Budynek garazu (parterowy, 8 — stanowiskowy) przeznaczony do termomodernizacji $cian
zewnetrznych oraz wykonania hydroizolaciji stropodachu.

Cel opinii:
Niniejsza ekspertyza ma na celu sprawdzenie stanu technicznego elewacji, $cian
zewnetrznych oraz stropodachu budynku.

Opis stanu istniejacego:

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w zwartej zabudowie, czeSciowo przylega do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek nie podpiwniczony, murowany, posiadajacy jedng
kondygnacje naziemna.

Budynek przykryty dachem jednospadowym, Zelbetowym, o niewielkim spadku pokrytym papa.
Budynek wybudowany w latach 60 XX wieku.

Sciany nosne -z pustakéw zuzlowych;

Dach - ptaski;

Pokrycie dachu- papa asfaltowa na podsypce.

Elewacje nie wykazujg nadmiernego zuzycia — lokalnie odprysniete tynki, zabrudzenia. Brak peknie¢ i
ugie¢ Swiadczacych o nieprawidtowej pracy uktadu konstrukcyjnego budynku.

Whioski:

BRAK JEST PRZECIWWSKAZAN DO PRZEPROWADZENIA PRAC WSKAZANYCH W
PRZEDMIOCIE OPINIl. PRZEGRODY ZEWNETRZNE SPELNIAJA WYMAGANIA STAWIANE
BUDYNKOM NIEOGRZEWANYM - ZALECA SIE IZOLACJE CIENKA WARSTWA W CELU
ZWIEKSZENIA MROZOODPORNOSCI PRZEGRODY.

OBIEKT ZACHOWA WARUNKI STATYKI OBIEKTU GWARANTUJAC BEZPIECZENSTWO LUDZI |
MIENIA. BUDYNEK BEDZIE MOZNA EKSPLOATOWAC ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
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CZESC II:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest “ Projekt termomodernizacji budynku biurowego i
budynku garazu oraz remont budynkéw " na dz. nr ewid 50/1, 51/1, 51/2, obreb 182 m. Czestochowy,
jedn. ewidencyjna
Czestochowa przy ul. Slaskiej 23, 42-200 Czestochowa.

Inwestycja nie  wprowadza zmian formy architektonicznej budynku, sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu oraz podstawowych parametréw technicznych budynku takich
jak: wysoko$¢, powierzchnia zabudowy czy kubatura.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg w Czestochowie, przy ulicy Slaskiej 23 na dz. nr ewid
50/1, 51/1, 51/2, obreb 182 m. Czestochowy.

5 -kondygnacyjny budynek biurowy, podpiwniczony usytuowany w pierzei ulicy — cofniety od
granicy z dziatkg drogowg 0 3,2m oraz w granicy dziatki nr 52.
Wejscie gtowne do budynku od strony zachodniej ( od strony ul. Slaskiej). Wejscie gtéwne dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez istniejaca pochylnie dla niepetnosprawnych.

Garaz 8-stanowiskowy- budynek parterowy, zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki w
granicy z dziatkami nr 54/1, 54/5, 54/7 i 54/3 oraz cze$ciowo z budynkiem mieszkalnym.

Wijazd na dziatke istniejacy zlokalizowany jest od strony pétnocno-zachodniej. Wnetrze terenu
stanowi droga manewrowa dla samochoddw Inwestora wraz z istniejgcym parkingiem dla samochodéw
osobowych. Droga i parking utwardzone - nawierzchnia asfaltowa. Istniejace ciggi komunikacyjne
wykonane z kostki brukowej, ptyt betonowych chodnikowych i kostki brukowej betonowej typu Holland.

Teren inwestora jest ogrodzony, od strony pdtnocnej ( ogrodzenie stalowe) i od strony
potudniowej — ogrodzenie murowane z cegly petnej. Wjazd na posesje ogranicza istniejacy
automatyczny szlaban parkingowy ( sterowany na piloty i z portierni budynku biurowego)

Na terenie inwestora zlokalizowane jest miejsce gromadzenia odpaddéw komunalnych, istniejace
miejsce zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci dziatki Inwestora.

Na przedtuzeniu Sciany pétnocnej budynku biurowego i budynku garazowego zlokalizowane jest
istniejgce ogrodzenie. Ogrodzenie z ptaskownikow stalowych.

Dziatka inwestora w zasiegu infrastruktury technicznej:

- sieci wodociggowe;j

- sieci kanalizacji sanitarne;

- sieci kanalizacji deszczowe;

- sieci elektroenergetyczne;

- sieci teletechnicznej

- sieci gazowe;
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z istniejgcego dachu budynku biurowego od strony
zachodniej istniejgcymi rurami spustowymi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Slaskie;
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Na terenie parkingu zlokalizowany jest wpust drogowy odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z
terenu do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku biurowego i dachu budynku garazowego rozlewane na
teren dziatki inwestora, czesciowo do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Od strony zachodniej, wzdtuz zachodniej elewacji budynku biurowego znajduje si¢ istniejacy pas zieleni
niskiej ( krzewy i trawnik )

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Uktad funkcjonalny terenu.

Brak zmian w uktadzie funkcjonalnym. Planuje sie remont nawierzchni utwardzonych wokét
budynku biurowego i budynku garazowego. Po wykonaniu nowych nawierzchni nalezy odtworzyé¢
istniejacy uktad miejsc postojowych wyznaczonych graficznie na nawierzchni. Planuje sie demontaz
istniejgcego ogrodzenia stalowego pomiedzy budynkiem biurowym a garazowym i wykonanie nowego
ogrodzenia. Istniejacy szlaban parkingowy na czas realizacji robét budowlanych nalezy zdemontowac.
Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zamontowac szlaban, bez zmiany lokalizacji.

3.2. Remont nawierzchni utwardzonych wokét budynkow.

3.2.1. Prace rozbiérkowe

Wzdtuz budynku od strony pétnocnej oraz wschodniej zlokalizowany chodnik wykonany z ptyt
betonowych chodnikowych ograniczonych kraweznikiem standardowym w kolorze szarym. Parking oraz
droga dojazdowa wykonane z nawierzchni asfaltowe;.

W zwigzku z planowang termomodernizacjq budynku planowana jest rozbiorka istniejace;
nawierzchni chodnika, opaski okapowej i nawierzchni parkingu.

3.2.2 Projektowane nawierzchnie utwardzone — miejsca postojowe, chodniki.

Projektuje sie chodnik strony potnocnej i wschodniej oraz opaske okapowg od strony
zachodniej z brukowej kostki betonowej prostokatnej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym, bez
fazy. W potnocnej czesci dziatki lokalizuje sie miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej o
wymiarach 20x10x8 c¢cm w kolorze grafitowym, bez fazy. Miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych nalezy wykona¢ o wymiarach 2,5x5,0 m. Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
0sob niepetnosprawnych nalezy wykona¢ o wymiarach 3,6x5,0 m. Miejsce postojowe dla pojazdéw
0s6b niepetnosprawnych wykona¢ o nawierzchni z brukowej kostki betonowej bezfazowej 10x20 cm
(PN-EN 1338) szarej o grubosci 8 cm. Miejsca dla os6b niepetnosprawnych poza oznakowaniem
poziomym zgodnie z zasadami oznakowania miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, nalezy
dodatkowo wyznaczy¢ poprzez malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL 5017, a takze
oznakowanie znakiem pionowym D-18 z tabliczkg T-29.

Podziat miejsc postojowych nalezy wykonac przez utozenie jednego rzedu brukowej kostki
betonowej w odmiennym kolorze np. szarym.

( Ostateczny uktad miejsc postojowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacjg
inwestycji)
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Szczegotowq lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym.

Chodnik przylegajacy do dziatki drogowej nalezy uzupetni¢ kostkg brukowa betonowg
prostokatng o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze czerwonym. Dojazd do garazu oraz miejsc
parkingowych stanowigcy réwniez plac manewrowy projektowany z kostki betonowej brukowej o
wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym, bez fazy.

Uktad warstw:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm
- kruszywo kamienne stab. mechanicznie 0/31.5mm gr. 12cm
- istniejgca podbudowa

Obrzeza i krawezniki nalezy wykonac¢ jako betonowe zgodnie z cz. graficzng na fundamencie
betonowym.

Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni utwardzonych, nalezy skontrolowac
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz 0,98, podioze dogesci¢ tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. W
przypadku wystapienia miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podioza nalezy
wzmochi¢ podtoze.

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm,
powinien wynosi¢ E2=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
E2/E1=<2,2 (1S20,98). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

3.2.3 Projektowany trawnik — od strony ul. Slaskiej

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dobrze
znoszacq intensywne eksploatowanie, charakteryzujace sie bardzo wysokg odporno$cig na choroby. Do
wysiewu proponuje sie mieszanke gazonowa. Jest to kompozycja traw na reprezentacyjne tereny
zielone. Odznacza sie gestq darnig, intensywnie zielona barwg oraz duzg odpornoscig na wymarzanie,
dzieki czemu utrzymuije zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy odznacza si¢ wolnym odrostem
wiec nie wymaga czestego koszenia, wymaga starannej pielegnacji. Wysoko$¢ koszenia 3-
4cm. Wysiew nasion na roztozong warstwe substratu wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zalecen

producenta
Skiad mieszanki
Nazwa facinska Nazwa polska Zawartos¢
Lp. | [%]
Lolium perenne Zycica trwata 45
1
Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
2
Poa pratensis Wiechlina takowa 10
3
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3.3. Oswietlenie terenu
Projektuje sie montaz nowych opraw lamp osSwietlajgcych plac i parking. Wymiana 1 oprawy
oSwietleniowej na budynku biurowym. Montaz oprawy oSwietleniowej nad wjazdem do garazu.

Istniejacq oprawe oswietleniowa na $cianie budynku garazowego z czujkg ruchu, nalezy zachowac.
SO

Demontaz istniejacej oprawy o$wietleniowe;

Zaprojektowano wymiang oprawy osSwietleniowej terenu zlokalizowane na elewacji wschodniej na

nowe halogenowe LED IP54 w obudowie aluminiowej w kolorze czarnym, na wysiegniku aluminiowym
obrotowym

Przyktadowy wyglad oprawy:

Rysunek pogladowy oprawy lampy elewacyijne;.
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3.4. Uzbrojenie terenu

3.4.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie rozbudowe obecnie funkcjonujacej wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej o studnie rewizyjna, wpusty i instalacje z rur SDR34 @160.

Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane beda grawitacyjnie kanatem PVC-U o klasie
sztywnosci obwodowej SN8 o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe (EPCM,
TPE). Odwodnienie terenu za pomocg wyprofilowanej nawierzchni z odprowadzeniem wod opadowych
do wpustéw deszczowych.

Rury spustowe z budynku biurowego i budynku garazowego odprowadzajgce wody opadowe
z dachéw nalezy przepia¢ do nowo projektowanej instalacji. Rury spustowe zaopatrzy¢ w dolnej cze$ci
w osadniki rewizyjne.

Rurociagi odptywowe od rur spustowych oraz wpustéw wykonac o Srednicy @160 mm i spadku

min 1,5%. Przewody poprowadzi¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu $rednic i spadkéw. Przewody o
przykryciu mniejszym niz 1,20 m ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla lub keramzytu przykrytego papa.

Na zatamaniach trasy rurociggu projektuje sie studzienki rewizyjne systemowe do rur
PVC. Studzienki projektuje sie jako inspekcyjne 425 mm. Rodzaj wiazu i zasadno$¢ montazu
pierscienia odcigzajacego ustali¢ na budowie w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych oraz
lokalizacji. Studnia (wlaz typu ciezkiego) Projektowane studnie z tworzywa wykonana z elementow
prefabrykowanych powinna by¢ wykonana w sposob szczelny, w zwigzku z tym elementy studni nalezy
laczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnia powinna by¢ posadowiona na warstwie zageszczonej
podsypki 15 cm i obsypana odpowiednio zageszczong obsypka. Potgczenie rury ze studnig bedzie
wykonane jako kielichowe uszczelnione uszczelkami gumowymi lub elastomerowymi tzw. potaczenie IN
SITU. Na $rodku placu pomiedzy budynkiem biurowym a garazowym zaprojektowano  wpust uliczny
stuzacy do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych. Zastosowac wiazy Zeliwne ryglowane.
Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica wewnetrzna poszczegolnych elementéw wynosi 500 mm.
Potaczenie wpustu z kanalizacjg wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U. Potgczenie
powinno by¢ wykonane szczelnie. Zastosowa¢ wiazy Zeliwne ryglowane. Podstawe stanowi osadnik
denny.

3.4.2. Instalacja monitoringu
Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu oraz ich opraw znajdujacych sie
na elewacjach budynku biurowego

ﬂ' |4 ‘/:'
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Demontaz i ponowny montaz instalacji monitoringu na budynku biurowym

3.5. Gospodarka opadami
Woda opadowa z dachow budynkow i terenéw utwardzonych odprowadzana do kanalizacji
deszczowej — bez zmian.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Planuje sie nasadzenie zieleni niskiej — krzewéw ozdobnych na rabacie od stronu ul. Slaskiej
zgodnie z mapaq sytuacyjng
Projektowane nasadzenia:

- 16szt. Zimozielonych krzewow ozdobnych. Krzewy odporne na trudne warunki z uwagi na
sasiedztwo ul. Slaskiej.

Ostateczny gatunek ro$lin nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

3.7. Wykonanie nowego ogrodzenia

Planuje sie demontaz istniejacego ogrodzenia i montaz nowej bramy, furtki i przesta — zgodnie
z mapg sytuacyjng. Brama przesuwna samono$na — wymiary 1,50x4,80m, wypetnienie — panele
siatkowe zgrzewane, ocynkowana i malowana elektrostatycznie — 1szt. Projektowana brama na proj.
fundamencie dla bram przesuwnych- zg. z zaleceniem dostawcy bramy. Proj. furtka stalowa
wym.1,0x1,5m z wypetnieniem —panel siatkowy zgrzewane o oczku 200x50, zawiasy regulowane (
zamek, wktadka, gatko-klamka). Przesta ogrodzeniowe — panele siatkowe zgrzewane o oczku
200x50mm, Diugo$¢ taczna przeset — 3,60mb. Nalezy wykonaé automatyke do bramy ( do pracy
intensywnej, w kapieli olejowej) wraz z podtaczeniem zasilania

Zdjecie przyktadowe projektowanej bramy przesuwnej
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Zdjecie przyktadowe proj. furtki

Fundamenty pod stupki od furtki, przeset i bramy przesuwnej wykona¢ z betonu C(16/20). Fundament
gtebokos$ci min.1,0m. Stopy fundamentowe pod stupki ogrodzeniowe o wym. min. 40x40x100.
Fundament pod brame przesuwng wym. min. 45x150x100cm.

Zasilanie automatyki bramy z budynku biurowego, ze sterowaniem zdalnym z pilota i przez portiera z
budynku biurowego. Projektowane ogrodzenie zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJ. TERENU ZEWNETRZNEGO

Zestawienie projektowanych nawierzchni utwardzonych:

- nawierzchnie miejsc postojowych (parking)- kostka brukowa betonowa wym.20x10x8 (grafit) —
135,00m?

- nawierzchnia drogi manewrowej — kostka brukowa betonowa wym.20x10x8 ( szara) — 383,00m?

- nawierzchnia chodnikéw — kostka brukowa betonowa wym.20x10x8 (szara) — 90,00m?

- nawierzchnia chodnikéw ( przetozenie istniejacego chodnika) — wym.20x10x8 ( bordo) — 17,00m?

- nawierzchnia zielonej rabaty ( trawnik+ nasadzenia zieleni) — 26,00m?

5. INNE INFORMACJE | DANE
5.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z podstawy
planistycznej:

Podstawe planistyczng stanowi UCHWALA Nr 120.X111.2015 RADY MIASTA CZESTOCHOWY z dnia 2
lipca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Czestochowy.

Na terenie brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nie podlegajg decyzji o warunkach zabudowy ani
lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 2 - roboty budowlane polegajace na
termomodernizaciji (czyli szczegolnego przypadku przebudowy przegréd zewnetrznych budynku) nie
powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
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zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepisow
o ochronie Srodowiska.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw os6b
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow
Nieruchomos$ci objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow.
5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty zgodnie z warunkami technicznymi §12 jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej zgodnie z WT §28, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Obiekt objety opracowaniem spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z §5
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

Obiekty znajdujg sie w klasie ZLIII i PM500, obiekt spetnia wymogi dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

Obiekty spetniajg warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z dnia 7 lipca
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

Obiekty spetniajg warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z §5 z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynki zlokalizowane sg w granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Od strony potudniowej budynek na dziatce sasiedniej posiada ogniomur.
Projektowane wykonczenie dachu z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien.
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Zastosowana pas szerokosci 2,0m z wetny mineralnej od strony wschodniej i zachodniej na budynku
biurowym na styku z budynkiem na dziatce sasiednie;.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku minimalnie wymagane jest 20 I/s w ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, ktére zapewnione bedzie z istniejgcych hydrantow.

Droga pozarowa
Budynek posiada dostep do drogi pozarowej — ulicy Slaskiej.

1. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren nie jest potozony na obszarze Natura 2000, ani innej formy ochrony przyrody.
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego

Bryta:
- Zjawisko przestaniania spetnione dla obiektdw przestaniajacych o wysokosci do 35m w terenie

zabudowanym zgodnie Warunkami Technicznymi §13.1 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Przestanianie nie zachodzi z uwagi na uktad budynkow - réwnolegly, pierzejowy.

- Zjawisko zacienienia - nie dotyczy §60 WT, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Obiekty nie zacieniaja innych zgodnie z analizami we wczesniejszej czesci opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Strefa oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja.
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CZESC III:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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Opis techniczny:
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest * Projekt termomodernizacji budynku biurowego i budynku garazu oraz
remontu budynku” na dz. nr ewid 50/1, 51/1, 51/2, obreb 182 m. Czestochowy, jednostka ewidencyjna
Czestochowa przy ul. Slaskiej 23, 42-200 Czestochowa.

Obiekty objete opracowaniem zaliczane sg do kategori:
- XVI - budynki biurowe i konferencyjne

- wspdtczynnik kategorii obiektu k — 12.0

- wspotczynnik wielkosci obiektu w — 2.0
- XVII - [..] garaze powyzej dwdch stanowisk

- wspdtczynnik kategorii obiektu k — 15.0

- wspotczynnik wielkosci obiektu w — 1.0

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza sie zmian w sposobie uzytkowania budynkoéw oraz programie uzytkowym budynkéw.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Nie wprowadza sie zmian w ukfadzie przestrzennym oraz formie architektonicznej obiektow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek biurowy

Parametr Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 355.80 m?
Powierzchnia uzytkowa 1294.00 m?
Kubatura budynku 5603.85 m3
Wysokos¢ budynku 16.60m
Diugos¢ budynku 30.62m
Szerokos¢ budynku 11.41m
llosé kondygnacj 5 kondygngcji lnaziemnych

podpiwniczony

Budynek garazowy - 8 stanowiskowy

Parametr Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 167.65 m2
Powierzchnia uzytkowa 140.50 m2
Kubatura budynku 486.000 m?
Wysokos¢ budynku 4.00m
Dhugos¢ budynku 27.51m
Szerokos¢ budynku 7.46m
llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja
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5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Nie wprowadza si¢ zmian.

ODPADY STALE

Nie wprowadza si¢ zmian.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Obiekty nie wprowadzajg emisji hatasow i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Z pofaci dachowych poprzez uktad rynien i rur spustowych oraz z terenu utwardzern wewnetrznych do
miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytacze i wpusty.

INTERES 0SOB TRZECICH

Obiekty podlegajace opracowaniu nie wprowadzajg naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu rowniez znajdujq sie obiekty
uzytecznosci publiczne;.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Z obiektu nie bedg sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogtyby wptywaé na $rodowisko.
Inwestycja nie bedzie generowa¢ czynnikow negatywnych dla $rodowiska naturalnego. Zaden z
parametrow nie kwalifikuje przedsiewzigcia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktdrych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie
objetym programem Natura 2000.

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Opracowanie obejmuje dostosowanie przegrod zewnetrznych budynku biurowego do obecnie
obowigzujacych wskaznikow izolacyjnosci przegrod zewnetrznych.

Podstawowym zrodtem ciepta w budynku obecnie jest miejskie ciepto sieciowe, ktdre zgodnie
z przyjetymi powszechnie wskaznikami stanowi wydajne rozwigzanie, uzasadnione ekonomicznie i
kompromisowe.

Dodatkowe rozwigzania mozliwe do zastosowania w projektowanych obiektach stanowig
pozyskiwanie energii elekirycznej z paneli fotowoltaicznych i wspomaganie ogrzewania pompami ciepta,
jednakze z uwagi na wysoki koszt rozwigzan decyzje w zakresie ich zastosowania pozostawia sie
Inwestorowi.
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7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNEK BIUROWY( 5 - KONDYGN.)

8.1 Zakres prac zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych budynku

- montaz rusztowania , kotwienie do elewacji, z zadaszeniami nad przejsciami dla pieszych
- demontaz uchwytéw na flagi

- demontaz opraw o$wietleniowych

- demontaz tablic informacyjnych w strefie wejsciowej

- demontaz elementdw instalacji monitoringu

- demontaz parapetéw zewnetrznych

- wykucie z muru krat okiennych na elewacji wschodniej budynku

- demontaz oktadziny kamiennej w strefie wejsciowej

- demontaz okfadziny kamiennej na cokole

- rozbiérka istniejacej opaski okapowej i chodnika wokét budynku

- zamurowanie otwordw po luksferach — 2 otwory 40x60cm

- wykonanie wykopu wokét budynku — prace zwigzane z ociepleniem $ciany fundamentowej
- nadmurowanie Sciany attykowej pétnocnej o 30cm, z cegly petnej na zaprawie cementowej
- montaz nowych obrébek blacharskich, paséw nad- i podrynnowych, parapetéw zewnetrznych,
- montaz odnowionych krat na oknach od strony wschodniej,

- montaz odnowionych barierek balkonowych od strony wschodniej,

- montaz podkonstrukcji aluminiowej — fasady wentylowane;j,

- montaz podkonstrukcji zadaszenia nad wejsciem gtownym do budynku,

- montaz nowych krat w okienkach piwniczych

- demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej na Scianie wschodniej budynku

8.2. Opis roboét izolacyjnych $cian - sciany fundamentowe

Przed przystapieniem do uktadania styropianu nalezy sku¢ odparzone, zmurszate tynki (10%), usuna¢
zZtuszczone powtoki. Ubytki uzupetni¢ tynkiem podktadowym. Umyc¢ $ciany pod ci$nieniem.

Przewiduje si¢ ocieplenie Sciany zewnetrznej styropianem XPS 300 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,037 W/mK, powyzej gruntu styropianem EPS 100-037 ( wodoodporny) metodg lekkg mokra.
Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powtoke termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomiedzy
ptytami nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym na catej grubosci docieplenia odpowiednio
przycietym styropianem lub wypemi¢ piankg poliuretanowg niskorozprezng. Aby unikngé mostkow
termicznych ptyty styropianowe mocowac do podtoz przez natozenie kleju obwodowa w odlegtosci ok.
5cm od krawedzi ptyt i dodatkowo natozy¢é od 3 do 6 plackéw réwnomiernie na jej powierzchni.
Dodatkowo ptyty mocowac za pomocg kotew z trzpieniem z tworzyw sztucznych a miejsca mocowania
zakry¢ zaslepkami typu Termodybel. Powierzchnie $cian stykajacych sie z gruntem nalezy
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zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami z mas asfaltowo-bitumicznych np. Izohan WM+ podktad.
Sciana fundamentowa powyzej poziomu terenu (cokof) nalezy wykohczy¢ tynkiem silikatowym
utozonym na siatce z klejem.

Sciana fundamentowa ponizej gruntu - izolacja pionowa przeciwwilgociowa — folia kubetkowa.

Materiaty:
Wymagana grubo$¢ dodatkowej izolacji termicznej: 10cm

Zastosowany materiat izolacji termiczne;:

- styropian XPS 300, A=0,037 W/mK - ponizej gruntu do gt.1,0m

- styropian EPS 100-037, A=0,037 W/mK — powyzej poziomu terenu ( cokdt)

- cokot — tynk silikatowy na siatce z klejem (faktura drobnego baranka, ziarno 1,5mm) barwiony w
masie, kolor RAL - kolor czarno-grafitowy 9011.

8.3 Opis robét izolacyjnych $cian nadziemnych

Sciany budynku ociepli¢ metoda ETICS plytami styropianowymi grubosci 16 cm zgodnie z Instrukcjg,
ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji ciepinej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”. Szczegdty ocieplenia w zatgcznikach graficznych.

Ptyty styropianowe EPS 038 FASADA gr. 16¢cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta < A=0,038 W/mK
metodq lekkg mokra. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powtoke termoizolacyjng. Wszystkie
szczeliny pomiedzy ptytami nalezy wypeti¢ materiatem termoizolacyjnym na catej grubo$ci docieplenia
odpowiednio przycietym styropianem lub wypetni¢ piankq poliuretanowg niskorozprezna. Aby unikngé
mostkéw termicznych ptyty styropianowe mocowaé do podtdz przez natozenie kleju obwodowa w
odlegtosci ok. 5cm od krawedzi ptyt i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw réwnomiernie na jej
powierzchni. Dodatkowo ptyty mocowaé za pomocg kotew z trzpieniem z tworzyw sztucznych a miejsca
mocowania zakry¢ zaslepkami typu Termodybel. Dociepli¢ cze$¢ oscieznicy drzwi i okien na szeroko$¢
2-3 cm izolacjg $ciany zewnetrznej.

Materiaty:
Wymagana grubos¢ dodatkowej izolacji termicznej: 16cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej:

- styropian EPS 038 FASADA, A=0,038 W/MK, gr. 16cm

- wetna mineralna o wspotczynniki przewodzenia ciepta A=0,038 W/MK, gr. 16cm — zastosowana jako
izolacja termiczna do elewacji wentylowane;.

- wetna mineralna o wspotczynniki przewodzenia ciepta A=0,037 W/Mk, gr. 16cm — pas szerokosci 2,0m
na elewacji wschodniej i zachodniej ( pas oddzielenia ppoz)

- tynk- tynk silikatowy na siatce z klejem (faktura drobnego baranka, ziarno 1,5mm) barwiony w masie.
kolor RAL - kolor biaty 9001, kolor RAL — kolor grafitowy 7024 zg. z zatacznikiem graficznym rys.A-
12,A-13,A-14

8.4 Ogdlne warunki techniczne wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
Przed przystapieniem do ocieplenia przygotowa¢ powierzchnie $cian. W miejscach brakow i ubytkow
istniejacych wypraw tynkarskich nalezy wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny. Luzne lub stabo
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przylegajace fragmenty istniejacych wypraw tynkarskich nalezy sku¢, a powstate ubytki uzupeic.
Strukture tynku nalezy dostosowa¢ do tynku istniejacego. Resztki stabo przylegajacych powtok
malarskich powinno si¢ zmy¢ pod ciSnieniem badz zeskroba¢, a w przypadku podtoza stabego,
pylacego lub o duzej chtonnoSci - nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo gruntowanie. W czasie
wykonywania robot i w fazie wysychania natozonych powfok temperatura otoczenia i podtoza nie
powinny by¢ nizsze niz +5°C, ani wyzsze od +25°C aby zapewni¢ odpowiednie warunki do wigzania i
wysychania. Nie nalezy prowadzi¢ robét przy siinym wietrze, bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza, nalezy unika¢ bezposredniego silnego nastonecznienia obrabianych Scian budynku lub
stosowa¢ siatki ochronne. Ocieplenie Sciany po przygotowaniu podioza powinny zosta¢ pokryte
systemowym preparatem gruntujgcym. W celu uzyskania jednorodno$ci powtoki wykonczonej
ocieplenia wskazana jest realizacja catej powierzchni pomiedzy elementami i detalami
architektonicznymi lub krawedziami $ciany budynku lub krawedziami koloréw- w jednym cyklu
roboczym. Wszystkie zabrudzenia elementdw budynku stuzacymi do ocieplenia nalezy natychmiast
usuwacé zmywajac czystg woda. Rusztowania stojace nalezy ustawi¢ w takiej odlegtosci od ocieplonych
$cian aby zachowa¢ wystarczajacq przestrzen roboczg . Kotwienie rusztowania nalezy mocowac lekko
na ukos , tak aby woda opadowa nie wnikata pod warstwy izolacyjne po elementach kotwigcych

8.5 Wymagania wtasciwosci materiatéw Sciennych

- Dobra para przepuszczalno$¢ — wsp. Oporu dyfuzyjnego u=50

- Wysoka przyczepnos¢ do podtoza

- Dobra odpornos¢ na brud, spaliny i zwigzki alkaiczne

- Latwos¢ czyszczenia istniejacej powtoki

- Znaczna odporno$¢ na porost alg, mchow

- Bardzo dobra trwato$¢ cech kolorostycznych

- Nie rozprzestrzenianie ognia dla materiatéw stosowanych do wys. 25m
- Czas wigzania utozonego tynku do 48h

UWAGA:

Stosowac zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla wszystkich faz docieplania.
Ostateczng kolorystyke elewacji wg. wzornika producenta tynkow sylikatowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

Nalezy zastosowa¢ na jednym budynku tynk wyprodukowany w ramach jednej partii
produkcyijnej, w celu unikniecia réznic w odcieniach na elewacji budynku.

8.5 Parametry techniczne materiatéw do izolacji Scian:

Plyta styropianowa XPS 300 gr. 10cm ( Sciana fundamentowa)

Parametry techniczne:
- Gestos¢: 230 kg/m3
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK
- Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa
- Zamknigto komorkowos$¢: 295%
- Modut elastyczno$ci: 12N/mm2
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- Podciaganie kapilarne: 0

- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%

- Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
- Klasa reakcji na ogien: E

- Temperatura zastosowania: <70°C

Styropian EPS 038 FASADA - styropian do ocieplenia Scian zewnetrznych

Parametry techniczne:
- klasa reakcji na ogien - E
- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/mK
- grubos¢: 16cm zgodnie z cz. graficzng
- wymiary: 100x50cm (standard)
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 75kPa

Wetna mineralna do ocieplenia Scian zewnetrznych ( elewacja wentylowana, pas 2,0m ppoz.)

Parametry techniczne:
- klasa reakcji na ogien - A1
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — max. 0,037 W/mK
- grubos¢: 16cm zgodnie z cz. graficzng
- wymiary: 250 x 120cm (standard)

Klej do wetny/styropianu oraz do siatki

Parametry techniczne:
Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jako$ci spoiwa cementowego, Kruszyw i

srodkow modyfikujacych, zbrojonej wtdknami celulozowymi.
Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w
technologii ocieplania budynkow.

- przyczepnos¢ do betonu: min. 0,6MPa
- przyczepno$¢ do wetny min. 0,1MPa
- temperatura przygotowania zaprawy oraz podfoza i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

Siatka

Parametry techniczne:
Sktada sie z utozonych naprzemiennie wiokien watku i osnowy tworzacych trwaty i mocny splot

gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymato$¢ mechaniczna, widkna nie tamig si¢ i
nie przesuwajg wzgledem siebie.

Zapewnia kompensowanie odksztatcert termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacii
podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwia
uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

widkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach
klejacych.

Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metoda lekkg-mokrg

gramatura: min. 145 g/m2
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Tynki silikatowe

Parametry techniczne:

Podkiadowa masa tynkarska — preparat gruntujacy
Gruntuje podtoza pod silikatowe tynki cienkowarstwowe.
Tworzy tymczasowg ochrong dla elewacji — przez pdt roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacii
przed warunkami atmosferycznymi.
- zapewnia idealng przyczepno$¢
- redukuje chtonnos¢
- wzmacnia podtoza
- utatwia naktadanie i fakturowanie
- przyczepno$¢: min. 1 MPa

Tynk silikatowy ( cokét )

- tynk odporny na zwiekszone zawilgocenie
- wspodtczynnik absorpcji wody W<0.2
- uziarnienie baranek 1.5mm
- kolorystyka:
kolor czarny grafitowy — RAL 9011

Tynk silikatowy
- gestos¢ objetosciowa 1.95 g/lcm3 £10%
- uziarnienie baranek 1.5mm
- kolorystyka:
kolor biaty — RAL 9001
kolor antracytowy — RAL 7024

Uwaga!

Ostateczng kolorystyke elewacji wg. wzornika producenta tynkow sylikatowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

Nalezy zastosowa¢ na jednym budynku tynk wyprodukowany w ramach jednej partii
produkcyjnej, w celu unikniecia réznic w odcieniach na elewacji budynku.

Materialy dodatkowe:
- profile cokotowe (startowe)
- profile narozne (katowniki)
- profile dylatacyjne
- profile naroznikowe
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8.6.1 Zakres prac zwigzanych z izolacjq stropodachu

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich ogniomuréw

- demontaz wytazu dachowego

- demontaz rynien i rur spustowych

- rozbidrka istniejacych czapek betonowych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych jednostek klimatyzacii

- wykonania nowych rynien i rur spustowych

- wykonanie nowych czapek kominowych z cegty klinkierowej petnej — kolor grafit
- montaz nowego wytazu dachowego

- montaz nowych kominkéw wentylacyjnych na pionach kanalizaciji sanitarne;
- montaz nasad wentylacyjnych na istniejgcych przewodach wentylacyjnych
- wykona¢ nowg warstwe tynku silikatowego na kominach

Docieplenie dachu styropapa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt styropapy gr.20cm, nalezy podioze oczysci¢ z brudu oraz
starych nierdwnosci. Zagruntowa¢ stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT BVextra).
Odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki.

Nalezy wykona¢ izolacje sktadajaca sie z papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych. Kominki
rozmieszcza sie w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m? potaci dachowe.

Uktadanie ptyt styropapy

Na przygotowane podioze klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na
oczyszczone, zagruntowane podioze punktowo, ok. 6 - 8 plackow na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy
od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, klej rozprowadzit sie
po wigkszej powierzchni. Do klejenia styropapy mozna stosowac kleje przeznaczone do do istniejacego
pokrycia papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. |zoplast MEGA — TEX).
Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo tgczniki
mechaniczne (rys. 2 i 3). Mocowanie wg systemu. Wierzchnie pokrycie (2 warstwowe) uktada sie
poprzez zgrzewanie.

Na najwieksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepujg w strefie
krawedziowej, a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zaktadajac, ze taczniki mechaniczne bedg
charakteryzowaty si¢ nosnoscig 0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie
naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i 3 sztuki na 1 m? w strefie wewnetrznej (Srodkowe;).

Parametry techniczne styropapy
- grubos¢ 20cm,

- styropian EPS 100-038, wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/mK, z jednostronnie
przyklejong papg podktadowg
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Zestawienie kotkéw do mocowania styropapy:
- strefa narozna - 288 kotkdw,
- strefa krawedziowa — 720 kotkéw,
- strefa wewnetrzna — 594 kofki,

)

P LIl

Rys.7 Przyktadowy tacznik dwuelementowy.

Parametry techniczne papy wierzchniej

Papa wierzchnia VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H gr.5,2mm, Papa na oshowie z
wiékniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetiaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypkg mineralng
oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Prace dekarskie

Opierzenia gzymsow, parapetdw, murkédw ogniowych oraz nowe rynny i rury spustowe o
Srednicy identycznej z istniejacymi - nalezy wykonac z blachy cynkowo - tytanowej z gotowych
elementdw o gr. 0,70mm. Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu odprowadzenia
wody z potaci dachowej (rynny, dylatacje systemowe rynien, leje spustowe).

odpowietrzniki rur kanalizacyjnych (przestrzen poddasza) nalezy wymieni¢ na nowe wykonane
z PVC z uszczelkami o odpowiedniej $rednicy.

Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych powinny zosta¢ wyprowadzone ponad potaé dachowg z
zastosowaniem systemowych ksztattek (system pokrycia dachowego).

Montaz nowego wytazu dachowego — wytaz systemowy ciepty dostosowany do ist. otworu w
stropie ( wym. 80x80cm)

Naprawa istniejagcych kominéw

rozbidrka nakrywy komina

wykonanie nowej nakrywy (czapki) komina z cegty klinkierowej,

Wykonanie tynkow zewnetrznych Kkl. Il na kominach i uzupetnienie ubytkéw. Narzut nalezy
zatrze¢ na gtadko (kat.lll).

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wykoriczenie kominow tynkiem silikatowym (uziarnienie baranek 1.5mm)
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8.7 Strefa wejSciowa — montaz elewacji wentylowanej
Elewacja wentylowana

Zaprojektowano w obszarze strefy wejSciowej elewacji wentylowanej na systemowej aluminiowej
podkonstrukcji mocowanej do $ciany nosnej budynku wykonczonej ptytami stalowymi typu corten. Do
montazu pityt elewacyjnych w systemie elewacji wentylowanych wykorzystano konsole do
podkonstrukcji aluminiowych sktadajaca sie z pojedynczej konsoli COPAL, konsoli podwojnej COPAL,
podktadki termoizolacyjnej, profili nosnych (rusztu aluminiowego) T oraz L, kotwy montazowej oraz
tacznikdw scalajacych poszczegdlne elementy podkonstrukcji. Do elewacji wentylowanej nalezy
zastosowac izolacje termiczng z pityty z wetny skalnej Petravent z zastosowaniem do elewacii
wentylowanych, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowe;.

Parametry plyt

- powierzchnia: patyna

- gr. materiatu 1.5mm

- kategoria antykorozyjno$ci C4

- wymiary ptyt — dostosowane do specyficznej geometrii istniejacej strefy wejSciowej, jako punkt
odniesienia nalezy przyja¢ wysokos¢ efektywng 55cm +5cm, szerokos¢ efektywna 200cm +5cm
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8.8. Odtworzenie drzwi wejsciowych

Drzwi wejSciowe aluminiowe, skrzydio przeszklone szktem bezpiecznym, skrzydio i profile wypetnione
masg termoizolacyjng lub wetng — wymagane Uw<1.3 W/m2K, drzwi z bolcami antywywazeniowymi,
wkiadka patentowa typu C, zamek 7-ryglowy.

Na elewacji wschodniej budynku nalezy odtworzy¢ drzwi wejSciowe, ktére zostaty zdemontowane i
przemurowane w trakcie uzytkowania obiektu. W tym celu nalezy odtworzy¢ nadproze zgodnie z
detalem. Prace nalezy wykonywa¢ etapowo — wykona¢ poduszki betonowe, nastepnie po zwigzaniu
wykona¢ bruzde z jednej strony Sciany i osadzi¢ profil stalowy. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie
bruzdy po drugiej stronie Sciany i osadzenie drugiej belki stalowej. Zaleca sig, aby belki byly juz
przewiercone, co utatwi ich wzajemne skrecenie.

8.9 Rozbidrka oraz zamurowanie okien piwnicznych z luksferéw:

Nalezy rozebra¢ istniejace okna wykonane z Luksferow, powstate otwory okienne zamurowaé cegty
petng, wykona¢ niezbedne naprawy ubytkow elewacyjnych oraz izolacje termiczna.

Rys.8 Stan Istniejacy, okna piwniczne wykonane z Luksferow.

43



8.9 Remont balkonow:

- demontaz istniejgcych balustrad balkondw na elewacji wschodnie;

- rozbiorka istniejgcych obrdbek blacharskich

- rozbiorka istniejgcych posadzek betonowych

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke

- wykonanie izolacji przeciwwodnej elastycznej \

- montaz obrébek blacharskich

- montaz kamiennego dywanu

- montaz balustrady balonowe;j ( piaskowanie konstrukcji, malowanie farbg olejng — kolor grafit)

8.9.1 Remont balustrad balkonowych

Balustrady balkonéw — wskazuje sie ponowne wykorzystanie balustrad po wycieciu ich palnikiem —
zostang dociete do zmniejszonej 0 17cm wysiegu balkonu, poddane czyszczeniu strumieniowo-
Sciernemu (piaskowaniu) oraz pomalowane farbg olejng do metalu na kolor RAL 7035, balustrady
kotwione po $ladzie istniejacych zakotwien, dodatkowo kotwione w elewacji za pomocg wkretéw z tbem
szesciokatnym i kotkow rozporowych (nalezy zastosowa¢ dtugos¢, ktdra zapewni rozpér wewnatrz
$ciany nosnej, a nie wytgcznie termoizolacji)

8.9.2. Kamienny dywan - spos6b wykonania

Przed rozpoczeciem prac oczyszczamy powierzchnie balkondw. Powierzchnia musi by¢
sucha .Gruntujemy powierzchnie GRUNTEM HKD przed potozeniem hydroizolacji. Grunt naktadaé
watkiem lub pedzlem. Przed gruntowaniem nalezy grunt przemieszaé. Czas schniecia okoto 24 godz.
Na zagruntowane podtoze Gruntem HKD naktadamy Hydroizolacje HARDPLAST o grubo$ci 2 mm pacq
lub watkiem .Przed potozeniem nalezy mase przemieszac.

Czas schniecia 24 godziny. Naktadanie drugiej warstwy Hydroizolacji HARDPLAST 2 mm.

Czas schniecia 24 godziny. Na wyschnietg Hydroizolacje HARDPLAST naktadamy zywice gruntujacq
watkiem, sktadnik A mieszamy ze sktadnikiem B na wolnych obrotach okoto 2 minuty matym
mieszadetkiem. Czas na rozprowadzenie okoto 25 minut. Wykonanie warstwy kamiennego dywanu -w
wiaderku znajduje sie zywica skfadnik A i sktadnik B, te sktadniki mieszamy razem okoto 2 min na
wolnych obrotach. Po zmieszaniu wlewamy do kruszywa i mieszamy mieszarkg , tak aby kruszywo
otoczylo sie zywicg .Czas rozprowadzenia kruszywa wynosi od 25 min do 40 min w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych. Nalezy wyla¢ kruszywo o grubo$ci 1cm, podczas prac aby wygtadzi¢
kruszywo nalezy packe metalowa spryskiwac preparatem HKD, catkowity czas schniecia 24 h-48 h

Uwagi: powierzchnia musi by¢é sucha przy kazdym etapie prac, nie moze by¢ duzej wilgotnosci ,
nie wykonywa¢ bezposrednio na stoncu, przy wylewaniu kruszywa nalezy wykona¢ element w
catosci, poniewaz przy przerwaniu prac wyjdzie slad taczenia. Do mycia narzedzi stosowac
rozpuszczalnik ksylenowy.
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Parametry techniczne kamiennego dywanu
- grubos¢ warstwy — 2cm

- rodzaj kruszywa — kwarcowe, otaczane

- kolor kruszywa — szare, selekcjonowane

- frakcja kruszywa — 1/4mm

- Spoiwo — zywica poliuretanowa

- przeznaczenie — na zewnatrz

8.10 Zadaszenie szklane nad wejsciem gtéwnym do budynku

Nad wejsciem gtownym nalezy zamontowa¢ zadaszenie szklane. Montaz szkta hartowanego
zgodnie z rozwigzaniem systemowym . Szkto bezpieczne hartowane typu VCG montowane na
konstrukcji stalowej np. w systemie systemdach 02.04, montowane systemowo punktowo. Spadek
zadaszenia na zewnetrz od $ciany budynku . Wymiary zadaszenia 570x150cm.
Dopuszcza sig, aby sktadato sie z jednego przesta lub dwéch systemowych daszkéw. W tym drugim
przypadku nalezy uzupemni¢ zadaszenie o uszczelke miedzy taflami szkla. Zadaszenia te mozna
stosowaé, jako zestaw o dtugosci 200 cm. Mozna takze dotaczy¢ kolejne moduty. Rozwigzanie takie
pozwala uzyska¢ dowolng diugo$¢ zadaszenia (potaczenie dowolnej iloSci segmentéw ze sobg z
dodatkowa mozliwo$cig dociecia na wymagany wymiar np. 180 cm).
Kazdy wspornik posiada 3 otwory do przykrecenia go do Sciany.
Dodatkowo kazdy wspornik potaczony jest z linka, ktora stanowi odcigg. Przy tym wysiegu daszka
obowigzkowe jest zastosowanie odciggéw. Poszczegdline wsporniki potaczone sq jeszcze dodatkowo
pretem, ktéry ma za zadanie zabezpieczy¢ daszek przed rozsuwaniem sie wspornikow.
Przewiduje sie¢ montaz daszku w spadku 0,5% w celu odwodnienia.

- Daszek szklany wykonany jest ze szkta hartowanego bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg - szkio
grafitowe lub przejrzyste.
- Podkonstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze antracytowym

Rys. 9 Rysunek pogladowy przesta.

8.11 Obrébki blacharskie i prace naprawcze

- Sciana attykowa pokryty blachg ocynkowang ogniowo i malowanej proszkowo gr. 0.5mm. —
kolor RAL 7035.

45



Obrdbka blacharska na elewaciji frontowej na poziomie +7,54m, cofniecie elewacji w wyzsze;
partii budynku wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo gr. 0.5mm. —
kolor RAL 7035.

Pas podrynnowy i haki doczotowe mocowane do deski czotowej pod okapem.

Obrdbka gzymsu przy rynnach z gotowych obrobek blacharskich, zabezpieczajacy element z
blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo gr. 0.5mm. — kolor RAL 7035.

Parapety zewnetrzne zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowane;
proszkowo gr. 0.5mm. — kolor RAL 7035

Rury spustowe i rynny zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowane;
proszkowo gr. 0.5mm - kolor RAL 7035, @rynny 150mm, @rury spustowej 120m

Na kominach wentylacyjnych zamontowaé nasady kominowe z polipropylenu barwionego w
masie, stabilizowanego na promieniowanie UV, wys. 60cm, srednica @150mm, RAL7024
Demontaz wytazu, wykonanie obrébki blacharskiej do nowej grubo$ci izolacji i ponowny montaz
wytazu i obrébki blacharskiej

Wykonanie nasadek na otworach kominowych oraz pionowej nasady na czesciowo
zamurowanym kominie przy ogniomurze.

Wykonanie obrébki blacharskiej na potaczeniu nasady ogniomuru z dachem przylegajacego
sgsiada.

Demontaz krat w oknach piwnicznych oraz parterowych poddane czyszczeniu strumieniowo-
Sciernemu (piaskowaniu), pomalowane proszkowo na kolor RAL 7035 oraz ponowny montaz.

8.12. Wyposazenie instalacyjne

Nie wprowadza sie¢ zmian w wyposazeniu instalacyjnym. Wszystkie elementy elewacji i stropodachu
(rury spustowe, rynny, instalacja odgromowa) zostang odtworzone po wykonanych pracach

budowlanych.

8.13. Projektowane wspoétczynniki przenikania ciepta

Wsp. Uc dla przegrody przed Wsp. Uc dla przegrody
Przegroda termomodernizacjg po termomodernizacji
[W/mK] [WimK]

Sciana zewnetrzna 0.68 0.20
Stropodach 0.60 0.15
Podtoga na gruncie 0.30 0.30
Okna zewnetrzne 1.10 1.10
Drzwi zewnetrzne 1.30 1.30

8.14. Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen
W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielkoSci

pomieszczen do powierzchni okien w $wietle ocieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/. W

projektowanym budynku zapewniono nastonecznienie wymagane /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2, §60/.
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Budynek zgodnie z Rozporzadzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia naturalnego
oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.Nie projektuje sie oSwietlenia wewnetrznego
pomieszczen w ramach niniejszego opracowania.

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNEK GARAZOWY

- demontaz istniejacych obrobek blacharskich

- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz istniejacych bram garazowych

- rozbidrka posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j

- wykonanie nowych posadzek betonowych w rejonie nowych bram wjazdowych

- montaz nowych progow stalowych

- uzupetnienie posadzek ptytkami gresowymi o wym. 30x30cm( wzor dopasowaé do istniejacej
posadzki)

- montaz bram segmentowych

- montaz nowej oprawy os$wietleniowej na $cianie zewnetrznej

- montaz nowych obrébek blacharskich, nowych rynien i rur spustowych

- ocieplenie Scian ptytami styropianowym gr. 2cm

- utozenie nowego poszycia dachu — papa termozgrzewalna 2 warstwowa.

- utozenie tynku silikatowego na cokole i na $cianach zewnetrznych

9.1 Opis robét izolacyjnych $cian nadziemnych

Sciany budynku ocieplié metoda ETICS ptytami styropianowymi grubosci 2,0 cm zgodnie z Instrukcja
ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji ciepinej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”. Szczegdty ocieplenia w zatgcznikach graficznych.

Piyty styropianowe EPS 038 FASADA gr. 2cm, metodg lekkg mokrg w celu wyréwnania powierzchni
$cian. Dodatkowo ptyty mocowaé za pomocq kotew z trzpieniem z tworzyw sztucznych a miejsca
mocowania zakry¢ zaslepkami typu Termodybel. Dociepli¢ cze$¢ oscieznicy bram na szeroko$¢ 2-3 cm
izolacjq Sciany zewnetrznej.

Materiaty:
Zastosowany materiat izolacji termicznej:

- styropian EPS 038 FASADA, gr. 2cm

- tynk- tynk silikatowy na siatce z klejem (faktura drobnego baranka, ziarno 1,5mm) barwiony w masie.
kolor RAL —kolor RAL - kolor grafitowy 7024 zg. z zatgcznikiem graficznym

- tynk ( cokdt) — tynk silikatowy na siatce z klejem (faktura drobnego baranka, ziarno 1,5mm) barwiony
w masie. kolor RAL —kolor RAL - kolor czarno — grafitowy 9011 zg. z zatgcznikiem graficznym
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Tynki silikatowe

Parametry techniczne:

Podkiadowa masa tynkarska — preparat gruntujacy
Gruntuje podtoza pod silikatowe tynki cienkowarstwowe.
Tworzy tymczasowg ochrong dla elewacji — przez pdt roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacii
przed warunkami atmosferycznymi.
- zapewnia idealng przyczepno$¢
- redukuje chtonnos¢
- wzmacnia podtoza
- utatwia naktadanie i fakturowanie
- przyczepno$¢: min. 1 MPa

Tynk silikatowy ( cokét )

- tynk odporny na zwiekszone zawilgocenie
- wspodtczynnik absorpcji wody W<0.2
- uziarnienie baranek 1.5mm
- kolorystyka:
kolor czarny grafitowy — RAL 9011

Tynk silikatowy
- gestos¢ objetosciowa 1.95 g/lcm3 £10%
- uziarnienie baranek 1.5mm
- kolorystyka:
kolor antracytowy — RAL 7024

Uwaga!

Ostateczng kolorystyke elewacji wg. wzornika producenta tynkow sylikatowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

Nalezy zastosowaé na jednym budynku tynk wyprodukowany w ramach jednej partii
produkcyijnej, w celu unikniecia réznic w odcieniach na elewacji budynku.

Materialy dodatkowe:
- profile cokotowe (startowe)
- profile narozne (katowniki)
- profile dylatacyjne
- profile naroznikowe

9.2 Opis remontu dachu
Planuje sie wykona¢ nowe poszycie dachu z papy modyfikowanej SBS — 1 warstwa .
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Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z asfaltow modyfikowanych elastomerami
SBS.
Papy modyfikowanej SBS - 1 warstwowa

Parametry techniczne:
Rodzaj osnowy wioknina poliestrowa
Dlugo$é m 5
Szerokos¢ m 1
Grubose mm +- 10% 52
Max sita rozciagajaca wzdtuz N/50mm 1000
Max sita rozciggajaca w poprzek N/50mm 850
Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej wzdtuz w % 55
Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej w poprzek w % 55
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C -25
Odpornosé a splywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 100
Reakcja na ogien - klasa E

Petne parametry techniczne znajdujg sie w Deklaracji zgodnosci

Na kominach wentylacyjnych i na Scianach attykowych utozenie nowej warstwy tynku silikatowego na
warstwie siatki z klejem i warstwy styropianu gr. 3cm. Po wykonaniu nowego poszycia dachu, nalezy
zamontowa¢ nowe obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

9.3. Bramy garazowe
Planowany jest demontaz i montaz 3 bram segmentowych. Dostawa, montaz i regulacja
kompletnych bram garazowych segmentowych wraz z okuciami.

Parametry techniczne bramy segmentowej

- ptyta bramy z segmentéw stalowych o wysoko$ci 610 mm lub 500 mm — producent panela — np.
KINGSPAN

- materiat: podwdjna blacha stalowa ocynkowana ogniowo, wypetnienie piankg poliuretanowa,
bez freonu, gr. $cianki 40 mm,

- powierzchnia zewnetrznie | wewnetrznie przettaczana i powleczona tworzywem sztucznym w
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kolorze np. szarym,

- wszystkie czesci ocynkowane ogniowo, z tworzywa sztucznego badz odlewy cynkowe
ci$nieniowe

- okucia: uchwyty rolek na zawiasach ocynkowane z rolkami z tworzywa sztucznego,
tozyskowane tocznie, zawiasy srodkowe taczace poszczegoine segmenty bramy ocynkowane

- sprezyny — 30 tys. cykli, ocynkowane lub malowane lakierem aluminiowym

- okucia np. firmy Flexi Force

- naped elektryczny — sitownik gérny 230 V

- wysprzeglenie

- wyposazenie: co najmniej 2 piloty do kazdej bramy

- zabezpieczenie fotokomédrka

- kolorystyke analogicznie jak w pozostatych (uzgodni¢ z Inwestorem)

9.4 Obroébki blacharskie i prace naprawcze

- Sciana attykowa pokryty blachg ocynkowang ogniowo i malowanej proszkowo gr. 0.5mm. —
kolor RAL 7035.

- Pas podrynnowy i haki doczotowe mocowane do deski czotowej pod okapem.

- Rury spustowe i rynny zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo gr. 0.5mm - kolor RAL 7035, @rynny 120mm, @rury spustowej 90m

- Wykonanie nasadek na otworach kominowych oraz pionowej nasady na cze$ciowo
zamurowanym kominie przy ogniomurze.

- Naprawa tynkéw w rejonie projektowanych bram wjazdowych

- 2 x warstwa farby lateksowej Scian i sufitu w pomieszczeniach garazowych z proj. nowymi
bramami.

- 2 xwarstwa farby olejnej — lamperii dostosowanie do istniejgcych Scian.

10. Zadaszenie z poliweglanu miejsca gromadzenia odpadéw

Nad istniejacym placem do sktadowania odpaddw statych nalezy zamontowa¢ zadaszenie z
poliweglanu wielokomorowego bezbarwnego gr. 10mm z podwojng powtokg zabezpieczajaca, przed
promieniowaniem UV.

Do montazu nalezy stosowal wytgcznie systemowe profile stalowe zapewniajace
odpowiednie dylatacje i kapinosy. Grzbiety poliweglanu zabezpieczy¢ tasma paroprzepuszczalng HDPE
do poliweglanu komorowego. Nalezy stosowa¢ $ruby z uszczelkami EPDM. Systemowe profile
aluminiowe nalezy wesprze¢ o konstrukcje wsporczg wykonang z rur prostokatnych ze stali S235JR -
rp 100x50x5. Kolor profili — RAL 7024.

Wymiary przestrzeni nalezy zebra¢ w naturze przed zamdwieniem plyt. Powierzchnia do
zadaszenia — 15.00m2. Spadek niemniejszy niz 5°. Niedopuszczalne jest poprowadzenie spadkéw na
strong dziatek sasiednich.
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11. Remont muru ogrodzeniowego od strony potudniowej i wneki na kosze na
Smieci

Planuje sie remont istniejgcego muru od strony potudniowej na granicy z dziatkg sasiednig. Mur o
dtugosci 16,66 i wysokosci 1,9m, wykonany z cegty petnej na zaprawie cementowej, mur czesciowo
otynkowany. Planuje si¢ usuniecie luznych tynkdw, oczyszczenie muru, gruntowanie powierzchni
ceglanych zaprawg cementowa. Warstwa wykonczeniowa muru — tynk cementowo wapienny
nakrapiany, pomalowany farbg elewacyjng sylikatowg w kolorze RAL 7024.

Zadaszenie muru w formie obrobki blacharskiej gr.0,5mm nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7035, na podktadzie z ptyty OSB gr.22mm.

Farba elewacyjna silikatowa
- kolorystyka:
kolor antracytowy — RAL 7024

Uwaga!
Ostatecznag kolorystyke muru ogrodzeniowego wg. wzornika producenta farb elewacyjnych
sylikatowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestyciji.

12. Uwagi do wykonawcy robét budowlanych

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w dokumentacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania, okre$lenia witadciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy o prawie
zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 wraz z pozniejszymi zmianami( Dz.U.2021.1129)
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan rownowaznych w oparciu o produkty ( wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtaciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne , atesty, dopuszczenia do

stosowania)

Przed zamowieniem materiatow, ilosci okreslone w niniejszej dokumentaciji nalezy kazdorazowo
zweryfikowac¢ na budowie. Kosztorysy oraz przedmiary robot udostepnione przez Inwestora nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa. Udostepnione kosztorysy i przedmiary robét nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wtasnego skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt , jak
rowniez z uwzglednieniem wszystkich koniecznych kosztow ( rowniez tych nie ujetych w kosztorysie i
przedmiarze robot budowlanych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r, poz. 2117), projekt budowlany termomodernizacji
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niniejszych  budynkow nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80 poz 563). Wyposazenie budynku stanowig typowe materiaty pochodzenia
organicznego, stanowigce wyposazenie pomieszczen (meble z elementéw drewnopochodnych, papier,
sprzet komputerowy). Pozary, ktére mogg wystapi¢ w budynku sg to pozary ciat statych, grupy A. State
materiaty palne [np. drewno, papier, wegiel, tkaniny] mogg pod wptywem ciepta ulega¢ rozktadowi i
wydziela¢ przy tym gazy palne i pary. Ich obecnos¢ powoduije, ze materiaty te palg sie ptomieniem. Jesli
materiat nie ma tych wlasciwo$ci to spala sie przez Zzarzenie. Na szybko$¢ palenia sie ciat statych
wptywaja;

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie sie wigkszej powierzchni z tienem),

- wydzielanie sie gazow i par,

- wieksze chemiczne pokrewienistwo z tlenem.

Rozdrobnione materiaty palne moga by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania pradéw
pozarowych i powietrza powodujacych rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Natomiast pyt materiatéw statych
unoszacy sie w powietrzu ma szybkos¢ palenia sie mieszaniny gazowej i moze spowodowaé wybuch.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo§¢ oséb
Budynki zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i PM500. W budynkach nie
znajdujq sie pomieszczenia przeznaczone na wiecej niz 50 0séb.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIV nie przyjmuje sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przyjeto,
Ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej
W budynkach nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani przestrzeni
zewnetrznej. Nie wyznacza sige pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek biurowy
Poszczegolne elementy posiadajg nastepujaca klase odporno$ci ogniowe;:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtowna . - - .

. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop”)

. dachu zewnetrzna’,?  \wewnetrzna') dachu®

budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
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B R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Garaz
Poszczegolne elementy posiadajg nastepujaca klase odpornosci ogniowe:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtowna . - - .
. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop”)
. dachu zewnetrzna’,?  \wewnetrzna') dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,E” () (-) (-) () () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreS$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

?) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
Spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornoci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Oktadziny sufitow, sufity z materiatdw co najmniej niezapalnych lub niepalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynki nie sg podzielone na strefy pozarowe.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

Wystréj wnetrz

Nie dotyczy.
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14. Uwagi generalne

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wkasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng
wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania
robot. Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty
one praw i intereséw 0séb trzecich. Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy
wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycjg;
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CZESC IV:
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Budynek biurowy

Elewacja frontowa budynku - strefa wejsciowa

Elewacja tylna — wschodnia
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wschodnia

Elewacja tylna -

Widok dachu
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Budynek garazowy
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