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— styropian EPS gr. 16cm
— tynk sylikatowy gr. lcm szary

SF2

i~ wefnodmineralna’ g 16/1Q /2cm
l = spiek kwarcowy-im: ecorten
DS Sl .60 DD

— styropian XPS gr. 10cm
— tynk sylikatowy gr. Tem grafitow
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montaé systemowego daszku szklanego na wspornikach

odtworzenie instalacji odgromowej Fe Zn 30x4

odtworzenie instalacji odgromowej Fe Zn 30x4/o€eplenie wetng - 20

odtworzenie instalacji odgromowej Fe Zn 30x4

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Budowlani

Monika Maciejewska

42-216 Czestochowa, ul. Wierzbowa 18/29
TEL.: 888-089-415
NIP: 8341831611 , REGON:383990589

NAZWA PROJEKTU:

ADRES:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO | BUDYNKU
GARAZOWEGO ORAZ REMONT BUDYNKOW

NA DZ. NR EWID. 50/1, 51/1, 51/2, OBREB 182 M. CZESTOCHOWY
42-200 CZESTOCHOWA, UL. SLASKA 23

INWESTOR:

WOJEWODZTWO SLASKIE - CZESTOCHOWSKIE BIURO
GEODEZJI | TERENOW ROLNYCH
UL. SLASKA 23, 42-200 CZESTOCHOWA

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA)

- PROJEKT
PROJEKTANT: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz.arch.tukasz Kukuta 21/SLOKK/2013
Stadium;Index: |Branza: Data: Skala: Nr Rys.
PB |- ARCHITEKTURA |07.2021 1:100 A-9

PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSK\M\‘@




