
DETAL 1

Listwa narożna z siatką

10 x 10 cm

LUB

Profil przyokienny

Masa poliuretanowa,

trwaleelastyczna

1. Ściana

2. Zaprawa klejąca do przyklejania  płyt

styropianowych EPS lub XPS

3. Płyty styropianowe EPS lub XPS

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy

zbrojonej siatką z włókna szklanego

DETAL 1

LUB

DETAL 1

Profil przyokienny

Masa poliuretanowa,

trwaleelastyczna

Listwa kapinosowa

z siatką 10 x 10 cm

1. Ściana

2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt

EPS/XPS/wełny

3. Płyty z wełny mineralnej/EPS/XPS

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania

warstwy zbrojonej siatką z włókna

szklanego

DETAL 1

Masa poliuretanowa, trwaleelastyczna

LUB

Listwa podparapetowa

Pianka

montażowa

Masa poliuretanowa,

trwaleelastyczna

1. Ściana

2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt z

wełny mineralnej/EPS/XPS

3. Płyty z wełny mineralnej/EPS/XPS

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania

warstwy zbrojonej siatką z włókna

szklanego
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU

GARAŻOWEGO ORAZ REMONT BUDYNKÓW

NA DZ. NR EWID. 50/1, 51/1, 51/2, OBRĘB 182 M. CZĘSTOCHOWY

42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 23

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - CZĘSTOCHOWSKIE BIURO

GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH

UL. ŚLĄSKA 23, 42-200 CZĘSTOCHOWA

DETALE OCIEPLENIA OŚCIEŻY


