Wariant | - ilo$¢ tgcznikow 6 szt./m
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie
24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie

tacznikdbw mechanicznych nie moze
spowodowa¢ wichrowania sig

i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Dtugosé¢ tgcznikéw powinna wynikaé z rodzaju

Wariant Il - ilo$¢ tgcznikow 8 szt./m

podioza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia
w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm
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(wg zalecen producenta tgcznikow).

Nalezy stosowac tgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami
styropianowymi),

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub

wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig
stanowig ptytki klinkierowe, badz gresowe).

Przyktad zbro jenia
naroza siatko

z wibkna szklanego

naroznikowy profil
aluminiowy perforowany

Przyktod zbro jenia
naroza profilem

naroznikowym oroz slatko

z wtdkna szklanego.

nin, 20cm

min. 10cm zaprawa kle jaca

min, 20cm

.

min. 20cm

zaprowa kle joca

min. 10cm
—

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong

siatkg z wiokna szklanego 10 x 15 cm

lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbro jenia naroza

aluminiowym profilem
noroznikowym
(badZz profilem PCV>

wtbkna szklanego 10 x 1S cm

oraz siatka,

15cm zaprawa kle jaca

10cm

z siatka

slatka z wtbkna szklanego

siatka z wtbkna szklanego

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢
nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. Nalezy ja wykonaé¢ w jednej operacji,
rozpoczynajgc od gory sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej
na catg powierzchnie plyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastepnie

slatke 2z wibkna szilanegpatychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca.

Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona
w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna).
Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na
zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami.

wyciete w narozu plyty
wetny mineralnej /

ptyty styropianowej

Zbro jenie
norozy otworow
posami siatki

szczegot A

L parapet

KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:
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1. Siatka zbrojgca diagonalnie naroza otworéw
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10-15 cm. minlS cm,

2. Siatka zbrojgca krawedzie otworéw

3. Siatka zbrojgca wewnetrzne naroza otworéw
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