PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT:
1. Roboty rozbiérkowe

" rozbidrka wszystkich istniejacych $cian dziatowych z wyjatkiem sciany bytej kuchni,
" wybicie 2 nowych otworéw drzwiowych o szerokosci 100 i 110 cm.
" rozbidrka istniejgcych posadzek PCV i plytek gresowtych w tazience.

2. Roboty budowlane

" zamurowanie istniejgcego wejscia do kuchni (projektowany gabinet Intendenta) - bloczek z betonu komérkowego o gr. 8 cm, nastepnie
obustronnie otynkowac.

" montaz nadprozy w 2 nowych otworach drzwiowych o szerokosci 100 110 cm,

" przetarcie istniejgcych tynkow,

" wykonanie szlichty wyréwnawczej na podiodze,

" utoZzenie posadzek PCV

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

" nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi - Zelbetowe prefabrykowane,

" drzwi wewnetrzne o wymiarach jak na rzucie - drewniane, typowe,

" drzwi balkonowe PCV ze szkleniem szybami zespolonymi. Zaleca sie zastosowanie okien 3 - szybowych. Drzwi o wspélczynniku prze-
nikania ciepla min. k = 0,9 [W/(m2K)]. Drzwi zamykane na klucz od wewnatrz.

" Sciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi, ponadto w sali zaje¢ lamperia z zabezpieczajacego lakieru matowego do wys. 1,3

m.
" Posadzka z wyktadziny elastycznej PCV.
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15-0124-Przedszkolenr2

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 |Roboty Ogéine S I _ N
| 1.1 |Parter R - S
[1.1.1] Scany n ) N =

1/ KNR 4-01 ‘Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 |
d.1.1 0349-02 ‘ |
A
10.14°66.75 |m3 9.345
[ | RAZEM 9.345
2|KNR 2-02 'Scianki dziatowe z bloczkéw grubosci 8 cm Im2
d.1.1/0121-03 \ |
1 |
!1.8 |m?2 | 1.800
. | RAZEM 1.800
1.1.2] 'Wykonanie nowych otworéw drzwiowych S
3/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosé 1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie cemento- [gniazd. |
d.1.1/0346-03 |wo-wapiennej dla belek stalowych
2 [
12 |gniazd. 12.000
| | RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- 'm
d.1.1/0336-06  towo-wapiennej 1 i
.2 |
8.1 {m 8.100
| | RAZEM 8.100
SkKNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1.1/0203-02 | go poduszka z samorozlewnej zaprawy do betonu
.2 analogia |
0.1"0.25%0.25*12 |m3 0.075
RAZEM 0.075
6 NNRNKB iUIoienie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.1/202 0160-
.2/01 ‘
1.3*3+1.4"3 m 8.100
| RAZEM 8.100
7|KNR 0-14 /Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, metalowym z |m2
d.1.1/2012-03 |ksztattownikéw GK R120
.2/ anlogia ‘
| (1.3+1.4)*0.8 mz 2.160|
f RAZEM 2.160
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej 'm3 '
d.1.1/0349-02 | nowe otwory
2| ‘
‘ 0.45*4.52 m 2.034]
i | RAZEM 2.034
9 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- 'm2
d.1.110711-09 |piennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z betonu, zagruntowa- |
2| nych siatek, ptyt wiérowo-cementowych ‘ | 1
. 6°0.8°2 mz_ | 9.600
: ' | RAZEM 9.600
11.3]  [Posadzki - -
10 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek imZ [
d.1.1/0504-03
.3 analogia \
149.39 ‘m2 49.390
| | RAZEM 49.390
11/ NNRNKB ‘Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m?2 [
d.1.1/202 1130- ‘wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 |
3|01 [
poz.10 m2 49.390
RAZEM | 49.390
12 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW m2 *
d.1.1/1112-05
3|
| |poz.11 m2 49.390,
| RAZEM | 49.390
13 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych [m2
d.1.1]1112-09 I |
3 |
poz.11 m | 49.390
| | RAZEM 49.390
14 KNR 2-02 ‘Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewa-|m
d.1.1]1113-07 |ne
3
68 'm | 68.000
| | | RAZEM i 68.000
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15-0124-Przedszkolenr2 PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
1.1.4] Tynki, Malowanie, Okladziny -
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2 | \
d.1.1/0711-03 |piennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do ‘
4] 5 m2 w 1 miejscu) |
| (poz.2)*2 Im2 3.600
| | | RAZEM 3.600
16/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na|m2
d.1.1/0713-01  |scianach | }
4
| 21,645 mz | 108.200|
| ' RAZEM \ 108.200
17/KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2 \
d.1.1/0713-02 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach \
4| | ‘
| 49.39 m2 49.390,
| RAZEM | 49.390
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia-/m2
d.1.1/2009-02 | nach na podiozu z tynku | |
4 |
| poz.15+p0z.16+poz.17+poz.9 m2 170.790
1 RAZEM 170.790
19 KNNR 3 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow malowanie farbami akrylowymi m2 [
d.1.1 0605-05 .
.4‘anlogia |
I poz.18 m2 170.790
RAZEM 170.790
20/ KNNR 3 |Dwukrotne malowanie s$cian lamperia m2
d.1.1/0605-05 |
.4|anlogia |
1.6%(23.88) |m2 ‘ 38.208,
| | | RAZEM | 38.208
| 1.2 |Stolarka o o - - .
21/ KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt \
d.1.2/0354-04 =
I 4 |szt. | 4.000
\ RAZEM 4.000
22 KNR-W 2- | Oscieznice drewniane ‘mi
d.1.2/02 1026- |
01 ‘
10.95%2.03+1.05"2.03 \m2 4.060|
| 1 RAZEM | 4.060
23 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone D1 m?2
d.1.2|02 1022- |
01 ‘
10.9*2.03 m2 1.827|
. RAZEM | 1.827
24|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone D2 m2 !
d.1.2/02 1022-
01 |
‘ 12.03 m?2 2.030
1 I RAZEM 2.030
25/KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia, ze szkleniem szybami m2
d.1.2/1023-12  zespolonymi. Zaleca sie zastosowanie okien 3 - szybowych. Drzwi ¢ wspélczyn-
niku przenikania ciepta min. k = 0,9 [W/(m2K)]. Drzwi zamykane na klucz od |
wewnatrz. |
| 1221 |m2 | 2.100]
| | | RAZEM ‘ 2.100
1.3] \Usunigciegruzu e . ]
26/KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu ms ;
d.1.3/0106-04 ‘
9.345+2.034+49.39°0.04 m3 | 13.355
| | RAZEM 13.355
27/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3 |
d.1.3‘0108~09 km |
; p0z.26 mi | 13.355
| [ | RAZEM 13.355
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3 [
d.1.3/0108-10 nast. 1 km [
i Krotnos¢ = 10 |
poz.26 ms | 13.355
. RAZEM 13.355
29 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 i
d.1.3 kalk. wias- |
‘na
p0z.26 m | 13.355
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst |

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

13.355
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15-0124-Przedszkolenr2 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | llosé Cena | Wartosé
1 ceny | zi ‘ zl
| | | ! (5 x6)

1 2 3 | 4 5 ' 6 | 7
1 ] ‘Robotiogolne - - -
1.1 Parter
1.1.J.ﬁ |Sclany

1

1/KNR 4-01 0349-'Rozebranle écian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 9.345 '
d.1.lo2 |cementowo-wapiennej | l
1.1 |

‘KNR 2-02 0121- Scianki dzialowe z bloczkéw grubosci 8cm mé |F 1.800| T

d.1.03 ‘ - ‘

1.1 ‘ | | | |

Razem dziat: Sciany |

1.1.| 'Wykonanie nowych otwordw drzwiowych

2
3-!_KNR 4-01 0346-| Wykucie gniazd o glebokosé 1 ceg. w Scianach z cegiel |gniazd. 12.000]
d.1.03 |na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | ‘
.2 |
4EKNR 4-01 0336- Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- im | 8.1 001
d.1./06 |gief na zaprawie cementowo-wapiennej |
JL ] 1 o
5 KNR 4-01 0203- Uzupe%nlenle niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z m3 [ 0.075|
d.1. 02 \betonu monolitycznego poduszka z samorozlewnej za- }
| 1.2/analogia _prawy do betonu | I e pe——
6 NNRNKB 202  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych I"CH m 8.100/ ‘
d.1./0160-01 | ‘
b - S : S _ |
7|KNR 0-14 2012-|Obudowa plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie |m2 [ 2,160
d.1./03 podwojnym, metalowym z ksztattownikéw GK R120 | ‘
12anlogia | | | | ]
S.KNR 4-01 0349-|Rozebranle $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 I 2.034 |

d.1.02 |cementowo- -wapiennej nowe otwory |

1.2| |
9/KNR 4-01 0711- Uzupelmeme tynkow zwyklych \ wewnetrznych kat. Il z ‘TmZ ‘ 9.6001

d.1./09 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach ‘ [

1.2 prostokgtnych na podiozu z betonu, zagruntowanych ‘
siatek, ptyt widrowo-cementowych ;

Razem dzial: Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych |

11 Posadzki

3
10 KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek ‘m2 [ 49,390
d.1.03 1 1 |
i 1ianalog|a [ ) o | J{
11 NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samo- |m2 \ 49.390 [
d.1. 1130-01 ‘poziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach \ [
l 0 pow. do 8 m2 - N
12 KNR 2-02 1112-| Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe - |m2 49.390
d.1.05 PCW |
1.3] | , | - .
13 KNR 2-02 11 12-| Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych zgrzewa- |m2 49.390/ 1
d.1./09 |nie wykladzin rulonowych | ! ‘ ‘
[ 13 | . - | N N
14]KNR 2-02 1113- Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z po- 'm 68.000/ _i—
di. 07 [lichlorku winylu zgrzewane
1.31
Razem dzial: Posadzki i
1.1, Tynki, Malowanie, Oktadziny
151‘KNR 4-01 0711- Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. iz~ |m2 [ 3.600]
d.1./03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i slupach | |
1.4 prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu) IS B
16/KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob. 1arby 'm2 108.200
d.i1. |01 |lub zdzieraniem tapet na $cianach ‘ }
4 ‘ ‘
17 KNR 4-01 0713-|Przec:|eranle istniejacych tynkéw wewne,trznych zze- m2 | 49.3QGi
d.i.02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, ‘ ‘ |
1.4 |biegach i spocznikach ] } 1
18/KNR 2-02 2009-\Tynk| (gtadzie) jednowarstw.wewn. ar. 3mmz gipsu ‘m2 170.790|
d.1.02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku | |
1.4 |
19 KNNR 3 0605- ' Dwukrotne malowanie $cian i sufitéw malowanie farba- |m2 170.790J!
d.1.|05 mi akrylowymi I [ i
1.4/anlogia o Z 1 . a
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15-0124-Przedszkolenr2 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn.miary | llosé | Cena | Wartosé
| ceny zt zt
| j | ‘ | (5x6)
1 2 . 3 o a ‘ 5 | 6 ] 7
20/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian lamperia m2 1 38.208 [
d.1.05
1.4 anlogia | | |

Razem dzial: Tynki, Malowanie, Oktadziny

Razem dzial: Parter

d.1. kalk. wtasna
3| | |

_f _Stolarka - R
21|KNR 4-01 0354- Wykucie z muru oscieznic - drewnianych o powierzchni  |szt. | 4.000 [
d.1./04 ldo 2 m2 ‘ |
- | ) o 1 |
22/KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane /me | 4.060| ‘
d.1.‘1026-01 | |
2 e S . :
23/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe jednoskrzydiowe fabrycznie 'm2 1 82ﬂ
d.1.1022-01 Iwykor';c:zone D1 | ‘ ‘
2| — [ R P,
24|KNR-W 2-02 Skrzyd%a drzwiowe p%ytowe Jednbskrzydlowe fabrycznie |m2 2.030I }
d.1./1022-01 ‘wykonczone D2 | !
2| J = . | Jr -
25 KNR 0-19 1023- Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka JI_m2 2.100,
d.1. 12 obsadzenia, ze szkleniem szybami zespolonymi. Zaleca | | | |
2| |sie zastosowanie okien 3 - szybowych. Drzwi o wspét- |
i czynniku przenikania ciepta min. k = 0,9 [W/(m2K)]. ! |
| |Drzwi zamykane na klucz od wewnatrz. ‘ i |
Razem dzial: Stolarka i
1.3 ___ |Usunigcie gruzu W - - ‘
26iKNR 4-01 0106- Usuniecie z budynku gruzu im3 13.355 [
d.1./04 ! | ‘ 1 |
3 | I N | | L
27 KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m?3 13.355i {
d.1.l09 skrzyniowymi na odl.do 1 km [ |
3| — | .
28 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 | 13.355
d.1. ‘10 lskrzynlowymn za kazdy nast. 1 km |
3 Krotnos¢ =10 _ i | |
29 !Koszt przyjecia gruzu na wysypisko Im3 13.355 [

Razem dziai: Usuniecie gruzu

Razem dzial: Roboty Ogéine

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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