PROJEKT
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W JAWORZNIE
NA SALE ZAJEC ORAZ GABINET INTENDENTA

Spis tresci

1. Strona tytulowa
Il Spis tresci
1. Opis do projektu

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych.

Charakterystyka ekologiczna — dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na

Srodowisko.

Analiza mozliwosci realizacji systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w
pomieszczeniach.

10. Zasadnicze elementy wyposazenie budowlano — instalacyjnego.

11. Bezpieczenstwo pozarowe.
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Iv. Czes¢ rysunkowa projektu:
Rys. 1. Sytuacja
Rys. 2. Rzut parteru — inwentaryzacja

Rys. 3. Rzut parteru — projekt

V. Zataczniki:
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien.
2. Kopia =zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.
3. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS DO PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek ustugowo — mieszkalny jest obiektem w czesci podpiwniczonym oraz w czesci
pietrowym. Kategoria obiektu budowlanego: IXi I.

Projekt

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej budynku
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie na sale zaje¢ oraz gabinet Intendenta.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (lokalu mieszkalnego):

Powierzchnia uzytkowa: 47,58 m?
Kubatura brutto: ~320 m®
Wysokosé: ~5,00m
Szerokos¢ budynku: 7,22 m
Dtugos$¢ budynku: 8,86 m

3. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejgcy
Budynek ustugowo mieszkalny. W budynku znajduje sie:

e Szkofa Podstawowa nr 12,
o Zespot Szkolno — Przedszkolny nr 2,
e Lokal mieszkalny (w chwili obecnej nieuzytkowany).

Lokal mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania sktada sie 2 pokoi, kuchni i tazienki. Lokal
posiada niezalezne wejscie — bezposrednio z zewnagtrz budynku.

Zestawienie pomieszczen lokalu mieszkalnego:

Wiatrotap 1,21 m?
Korytarz 4,18 m?
Kuchnia 4,93 m?
tazienka 2,53 m?
Pokdj 23,11 m?
Pokdj 11,62 m?
Razem 47,58 m?
Projekt

W wyniku projektowanej zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na sale zaje¢ zmienia sie
uktad funkcjonalny budynku. Istniejgcg kuchnie przeznacza sie na pomieszczenie biurowe dla
intendenta z dostepem z klatki schodowej na zapleczu kuchni szkolnej. Pozostatg czes¢ lokalu
mieszkalnego przeznacza sie na sale lekcyjng poprzez wyburzenie istniejacych scianek dziatowych.
Dostep do nowej sali zaje¢ zapewnia sie poprzez likwidacje istniejgcego magazynu przy Swietlicy.



Zestawienie pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania:

Pom. biurowe 4,93 m?
Sala zaje¢ 44,21 m?
Razem 49,14 m?

Pow. uzytkowa obliczono zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 4 lit. B Rozporzadzenia z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18
wrzesnia 2020 r.).

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny bedgcy przedmiotem opracowania jest czescig budynku szkolno — przedszkolnego.
Lokal rozwigzany na planie prostokgta o wymiarach 7,2 x 8,8 m. Lokal posiada niezalezne wejscie —
bezposrednio z zewnetrznego balkonu.

Budynek wzniesiony cze$ciowo metodg trakcyjng. Sciany murowane z cegiet na zaprawie cementowo
— wapiennej. Stropy zelbetowe. Budynek przekryty stropodachem z pokryciem 2 x papa na lepiku.

Projekt

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej na sale zaje¢ oraz gabinet Intendenta.
Przewiduje sie zamurowanie istniejgcego wejscia do kuchni oraz wybicie nowego otworu wejsciowego
do gabinetu Intendenta z klatki schodowej na zapleczu kuchni szkolnej. Przeznacza sie do
wyburzenia wszystkie istniejgce scianki dziatowe w pozostatej czesci lokalu mieszkalnego i powstate
pomieszczenie adaptuje na sale lekcyjng. Wejscie do sali zaje¢ przewidziano poprzez likwidacje
istniejgcego magazynu przy Swietlicy i wykonanie nowego otworu drzwiowego. W miejsce istniejgcych
drzwi zewnetrznych zaprojektowano okno balkonowe zamykane na klucz.

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy — nie przewiduje sie rozbudowy budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy.

7. Charakterystyka ekologiczna - dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw na srodowisko

7.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow oraz wéd
opadowych.

Nie dotyczy

7.2.Emisja zanieczyszczeh — nie wieksza niz dopuszczona przepisami.

7.3.Usuwanie odpaddéw statych — do pojemnika na terenie dziatki zgodnie z miejscowymi
zasadami segregacji.

7.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — nie wigksza niz dopuszczalna przepisami.

7.5.Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

8. Analiza mozliwosci realizacji systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
w poszczegolnych pomieszczeniach.
Nie dotyczy.

10. Zasadnicze elementy wyposazenie budowlano - instalacyjnego



10.1. Instalacja centralnego ogrzewania i wodociggowa.
Budynek posiada istniejacg instalacje centralnego ogrzewania z wewnetrznej kottowni
mieszczgcej sie w budynku.
Budynek posiada instalacje wodociggowg z sieci miejskiej. Przewiduje sie zaslepienie
istniejgcych przytgczy wody w tazience i kuchni.

10.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Budynek posiada istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzong do sieci kanalizaciji
miejskiej. Przewiduje sie zaslepienie istniejgcych pionéw kanalizacyjnych w tazience i kuchni.

10.3. Instalacja wewnetrzna gazowa
Nie dotyczy.
10.4. Instalacja wewnetrzna elektryczna

Budynek posiada istniejgcg instalacje wewnetrzng elektryczng. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem instalacja zostanie przebudowana

10.5. Instalacja telefoniczna i radiowo — telewizyjna.
Nie dotyczy.
10.6. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja — nie przewiduje sie zmian.

10.7. Instalacja wentylacji
Budynek posiada istniejgcg instalacje wentylacji grawitacyjnej — nie przewiduje sie zmian.
Wykorzystuje sie istniejgcg wentylacje - w sali zaje¢ pozostawia sie 2 kanaly wentylacyjne, w
pom. biurowym 1 kanat wentylacyjny.

11. Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich.

taczna pow. uzytkowa < 8000 m?.

Budynek ustugowy podzielony na 2 strefy pozarowe: ZL Il i ZL 1ll.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku dla ZL Il - B i dla ZL 11l - C.

Nie zmieniajg sie warunki ewakuaciji.



OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty rozbiérkowe

e rozbidrka wszystkich istniejacych Scian dziatowych z wyjatkiem $ciany bytej kuchni,

¢ wybicie 2 nowych otworéw drzwiowych o szerokosci 100 i 110 cm.

e rozbidrka istniejgcych posadzek PCV i ptytek gresowych w tazience.

2. Roboty budowlane

zamurowanie istniejgcego wejscia do kuchni (projektowany gabinet Intendenta) —
bloczek z betonu komérkowego o gr. 8 cm, nastepnie obustronnie otynkowac.
montaz nadprozy w 2 nowych otworach drzwiowych o szerokosci 100 110 cm,
przetarcie istniejgcych tynkow,

wykonanie cementowej szlichty wyréwnawczej na podiodze,

utozenie posadzek PCV.

3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi — Zzelbetowe prefabrykowane,

drzwi wewnetrzne o wymiarach jak na rzucie — drewniane, typowe,

drzwi balkonowe o wymiarze jak na rzucie, PCV ze szkleniem szybami zespolonymi.
Zaleca sie zastosowanie okien 3 — szybowych. Drzwi o wspdtczynniku przenikania
ciepta min. k = 0,9 [W/(m?K)]. Drzwi zamykane na klucz od wewnatrz.

Sciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi, ponadto w sali zaje¢ lamperia z
zabezpieczajgcego lakieru matowego do wys. 1,3 m.

Posadzka z wyktadziny elastycznej PCV.

4. Rozwigzania branzy sanitarnej

e likwidacja przyboréw wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach 1.3 kuchni oraz 1.4 tazienki

poprzez odciecie i zaslepienie.



