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1. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla tematu:

Modernizacja instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej
w czesci mieszkalnej budynku
zespotu szkolno - przedszkolnego nr 2 w Jaworznie
z przeznaczeniem na sale zaje¢ oraz gabinet intendenta

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, lub przedmiarach robét do opisu przedmiotu
zamdwienia uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to rozumiec¢ jako wskazanie
przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatow
budowlanych. Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, Zze podczas wykonywania robot
budowlanych/instalacyjnych, mogq by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach
rownowaznych (nie gorsze od opisanych).

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Zelasko
Uprawnienia Budowlane nr SLK/7068/PWBE/17
Nr ewidencyjny S.0.1.1B. - SLK/IE/0131/17
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2. Zaswiadczenie

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D78-UlJ-B8U *

Pan Krzysztof Zelasko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0131/17

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 109, 43-608 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby InZynierdow
Budownictwa.

str. 2



3. Decyzja

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA
SLK/QKK/7131.7132/7068/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowegc oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym i
Pan Krzysztof Zelasko
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 14 lipca 1974 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7068/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Krzysztof Zelasko i
Zwyciestwa 109 RESVET JF N e
43-608 Jaworzno magr inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego inz. Hi¢ron

4. ala. 4

mgr inz. Zbigniew DzZlerzewicz
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4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie i wytyczne inwestora;

- Ustalenia miedzybranzowe;

- Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

- Obowigzujace przepisy i normy;

- USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- Polskie normy, przepisy i standardy techniczne:

- PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogolne przedstawiania

- PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

- PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

- PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. CzeS¢ 826: Instalacje
elektryczne

- PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot wymagania
podstawowe

- PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

5. Zakres opracowania
Modernizacja instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w czesci mieszkalnej budynku zespotu

szkolno - przedszkolnego nr 2 w Jaworznie z przeznaczeniem na sale zaje¢ oraz gabinet intendenta
ul. Chropaczdéwka 101/B 43-600 Jaworzno, dz. nr 1294, 1534, 1538 obr. 122

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

e Wewnetrzna linia zasilajaca do RK;
e Rozdzielnica elektryczna,
¢ Instalacja o$wietlenia podstawowego;
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e Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
e Instalacja gniazd komputerowych
¢ Instalacja internetowa

¢ Instalacja telefoniczna

UWAGA:

DLA WSKAZANYCH W PROJEKCIE URZADZEN | ROZWIAZAN MOZNA ZASTOSOWAC
URZADZENIA LUB ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE PRZY ZALOZENIU UTRZYMANIA
CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW.

KAZDORAZOWO W TRAKCIE REALIZACJI ZMIANA WYMAGA AKCEPTACJI INWESTORA |
PROJEKTANTA

6. Rozdzielnica RK

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koricowych przewidziano zastosowanie rozdzielnicy

RK niskiego napiecia.

Rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

+ Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewniac¢ petne badania typu;

+ Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

* Do pofaczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowac koncowki
tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zacisniecia przewodow dochodzacych i odchodzacych;

+ Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

* Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

* Nalezy zapewnic¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przysztosci;

* Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

* Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

* Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewngtrzne;

+ Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

Kable i przewody bedg spetniaC wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach — Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”. Kable i

przewody posiadaC bedq Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, ang. Declaration of Performance (DoP),
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wynikajacych z postanowiert CPR. Wymogi zgodne z dyrektywa CPR przedstawia tabela ponizej:

Wymogi zwigzane z dyrektywa CPR

wymagania wg N SEP-E-007 2017 ‘ 45 )
rzewoddéw wg wymogow
kategoria klasa reakcji na ogien ypp g wymog
zagrozenia breb
ludzi i Zado ,re M obrebie drég po za obrebem drog w obrebie drég
ré
ewakuacsjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych

ZLlizLn
ZL 1l
LIV
LV
PM

Rozdzielnia RK bedzie zasilana kablem YnDYZo 3x6 mm2. Z nowo zaprojektowanych rozdzielni zasilane
bedg obwody o$wietlenia, gniazd 230[V] oraz obwody gniazd DATA.

7. Trasy koryt kablowych
Dystrybucja energii elekirycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu przewodow i kabli
elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikow energii elektrycznej prowadzonych przy
zastosowaniu systemu koryt PCV.

8. Instalacje oswietlenia

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich
normach. Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia oSwietlenia dla danych pomieszczen:
* Pom. biurowe: 500 Ix;

* Pomieszczenia nauki: 5001x

Typy i rodzaje opraw dopasowano do warunkdw panujgcych w poszczegoinych pomieszczeniach. Sterowanie
pracg obwodow o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie odbywac sie przy zastosowaniu lokalnych wytacznikow
Swiecznikowych. Rysunki instalacji osSwietleniowej zawierajace szczegdtowg lokalizacje opraw
o$wietleniowych nalezy porownac oraz rozpatrywac z projektem architektury. W przypadku ewentualnej kolizji
opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy
przesungC eliminujac kolizje. Prace zwigzane z konserwacjg opraw oS$wietleniowych nalezy wykonywac

zgodnie z wytycznymi producentow, jak i z przepisami BHP.
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9. Instalacje odbiorcze gniazd i oSwietlenia

Obwody gniazd ogdlnych i o$wietlenia nalezy wyprowadzi¢ z rozdzieln R1. Instalacje te wykonac
przewodami 450/750 — YnDYzo, uktadanych podtynkowo oraz w korytkach. Kable uktada¢ zgodnie z SEP-E-
004. Przejscia przewodow przez stropy oraz przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ogniochronng CP611A o
odpornosci ogniowej EI120. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. O$wietlenie sterowane bedzie lokalnie
tacznikami. Obszary robocze w poszczegdélnych pomieszczeniach wyznaczono zgodnie ze stanem
projektowanym. Pozostata cze$¢ pomieszczenia stanowi obszar otoczenia, w ktérym natezenie o$wietlenia
moze
by¢ o jeden poziom nizsze. W pomieszczeniach zastosowano oprawy ze zrodtem Swiatta LED ktére pozwalajg
na uzyskanie odpowiedniej wartosci wspotczynnika UGR w pomieszczeniach. Zastosowano oprawy
natynkowe o wymiarach 600x600. Podczas montazu opraw nalezy zwrdcic uwage na ich ustawienie,
wskazane na schematach. Poszczegélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono
jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg zrbwnowazone na
wszystkich fazach). Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano
zastosowanie gniazd wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy
podtgczac jedynie urzagdzenia elektroniczne.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
* W korytkach kablowych Zalecane trasy uktadania korytek powinny sie znajdowac:
- Dla tras poziomych - 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
- Dla tras pionowych - 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu scian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac :
+ W taki sposdb, aby Srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat si¢ nie wyzej niz 30 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
* Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytacznikiem rdznicowopradowym,

wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac przy

zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu YnDYZo 3x2,5 mm2.
10. Program konserwacji osSwietlenia

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej pracy instalacji oswietleniowej i tylko w ten sposob
mozna ograniczy¢ zmniejszanie sie uzytkowego strumienia Swietinego wywofanego starzeniem. Okreslone
w normie PN-EN-12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to

znaczy, ze bazujg na wartoSciach dla elementow nowych oraz przy zapewnieniu wtasciwej konserwacii.
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To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych w programie DIALux. Mogg wiec one zostac osiggniete
tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie przestrzegany. Przy

obliczeniach zatozono, ze wszystkie pomieszczenia zaliczajg sie do pomieszczen normalnych.

Wymagania normy PN-EN-12464-1 dotyczace eksploatacyjnego natezenia oswietlenia ogdlnego

Typ obszaru, zadanie lub dziatalnos¢ Em | UGR | Ra Punkt normy
b | H | [
Biuro 500 | 19 80 | 5.26.2
Sala wielofunkcyjna 500 [ 19 80 | 5.26.5
Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne pomieszczen: Normalne
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie opraw prostokatne, barwa Swiatta 840.

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)
Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio
Okres konserwacii opraw: Co roku
Typy opraw: IP2X (wedtug CIE)
Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres grupowej wymiany lamp: Co 3lata

Swietléwka tréjpasmowa
Typ lampy:

(wg. CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak
Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wtasciwosci 0.94
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):

Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietinego wskutek 0.82
zanieczyszczenia oprawy):

Wspdtczynnik spadku strumienia $wietinego z powodu starzenia: 0.93
Wspotczynnik zywotnoSci lampy: 1.00
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.77

Zgodnie RMSWIiA z dnia 21.04.06 r. instalacje oswietlenia awaryjnego sa urzadzeniami
przeciwpozarowymi i musza by¢é poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Rejestrowanie zdarzen i raportowanie zgodnie z PN-EN 50172. Przy konserwaciji
opraw i lamp nalezy przestrzega¢ wytycznych DTR producentéw.
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11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ograniczniki przepie¢ klasy T1,T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszoS¢ urzadzen elekirycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pigtrowe lub
oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikdw:

* Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej RK;

12. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ zasilajgca modernizowane instalacje bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdziat przewodow
PEN na N oraz PE nalezy wykonac¢ w rozdzielnicy gtdwnej obiektu RG.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig;

* |zolacja podstawowa;

* ilub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

+ Samoczynne wytgczenie zasilania w urzagdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
- otwarcie wytgcznikow nadpradowych;

+ Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacq dostepng spodziewane napiecie
dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu porazeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

+ Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

+ Wytgcznikoéw roznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie rdéznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie

znamionowym nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
13. Sie¢ LAN

W wyznaczonych miejscach zaprojektowano punkty) z gniazdami informatycznymi UTP RJ45 kat. 5A Gniazda
te montowac przy gniazdach zasilajgcych DATA i ponumerowa¢ zgodnie z projektem. Nalezy stosowac
sekwencje 568B. Kazde gniazdo teleinformatyczne RJ45/RJ11 sprowadzi¢ oddzielnym przewodem
bezhalogenowym U/UTP kat. 5A LSOH 4x2x24 AWG punktu SWITCH. Przecigcia trasy linii teleinformatycznej
z przewodami elektrycznymi, nalezy wykona¢ pod katem 90°. Przy zmianach kierunku trasy kabli nalezy

zachowac minimalny promien zgiecia kabla. Do uporzadkowania kabli teleinformatycznych wykorzysta¢ opaski
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kablowe zwracajgc uwage, aby nie zgnieS¢ grupowanych kabli. Wszystkie rozprowadzone kable

teleinformatyczne nalezy na obu koncach oznakowa¢ numerem kabla wykorzystujac opaski opisowe.

Instalacje sieci komputerowej doprowadzi¢ do pomieszczenia sekretariatu i podtgczy¢ do istniejgcego Routera.

Instalacje telefoniczng doprowadzi¢ do pomieszczenia sekretariatu i poditgczy¢ do istniejacej centrali

telefoniczne;.

14. Obliczenia techniczne.

Zapotrzebowanie mocy elektryczney:

Moc przytaczeniowa kW]
Oswietlenie 1,6
Gniazda komputerowe 230[V] 2
Gniazda ogdine 230[V] 3,6
Wsp. jednoczes. kj 04
R-m moc przyfacza: 3

) P __ 3000 _
B = Unfxcos e 207 145 A

P - moc obliczeniowa (szczytowa) [W]
Unf - napiecie fazowe w [V]
cos @ — wspofczynnik mocy, przyjmuje sie 0,9

Przyimuije sie przewdd typu N2XH-J 3x6mm’ 450/750V

Iz = 37,0 [A]
Iz 2 IB

Iz -dopuszczalna dfugotrwata obcigzalno$¢ pradowa dla danego typu i
przekroju przewdu [A]. Warto$c tg mozna przyjac z tabeli producenta lub
wg normy PN-IEC 60364-5-53:20001

IB - prad obliczeniowy (roboczy) linii [A]

37 =2 14,5
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Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego

In =S 301 C 16[A]

oraz prad znamionowy wytgcznika instalacyjnego typu S 301 C 16, In = 16A
IB=16 lz= 37

In = 16 [A]

IB- prad obliczeniowy (obcigzenia)

Iz- obcigzalno$c diugotrwata przewodu wg PN-IEC 60364
In-prad znamionowy zabezpieczenia

[2- prad zadziatania zabezpieczenia dla tw'

1,45 In dla wytgcznikéw nadpradowych

1,6 In dla bezpiecznikow gdzie: 16<In<63

145 < 16 = 37

2 =145 x Iz

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona
przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Zs x la = Uo

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania,
przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy
punktem zwarcia a Zrodtem zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wytgczajgcego w czasie <0,4s dla pomieszczen ogdlnych i <0,2s w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na porazenie pradem

U0 - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
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Zabezpieczenia obwodow wyfgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4 s przy krotnosci 5
pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10

dla wytgcznika instalacyjnego C10A - la =10 x 10[A] = 100 [A]

7s < Uo 7¢ < 230V 7Zs < 23 O
la 100A

dla wytgcznika instalacyjnego C6A — la = 10 x 6[A] = 60[A]

zs < Uo zs < 230
la 60A

Zs < 383 Q

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytacznikéw instalacyjnych impedancja petli zwarciowych nie
moze by¢ wigksza od obliczonych.
W projekcie zastosowano wytacznik roznicowopragdowy o wysokiej czutosci typu A zgodnie

z IEC 60775 o znamionowym pradzie wyzwalajacym I=30mA dla zabezpieczenia poszczegoélnych obwodow

7s < 230V 7s < 76 kO
0,03A

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6 kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata

skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych).

Ze wzgledu na prad rozruchowy pompy MAGNA3 nalezy zainstalowac, w obwodzie zasilania pompy jako

minimum, bezpiecznik zwtoczny 10 A.
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Obliczenia spadkow napie¢

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddw dokonano na podstawie wzorow: - dla obwoddw jednofazowych:

200 P +L 200 3000 =20

= = 1,69
y *S * U? 57 *2,5 % 2302 %

AU% =

P —moc elekiryczna obwodu [W],

| — dlugo$¢ obwodu elektrycznego [m],

Un - napiecie znamionowe [V].

s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2],

y — przewodno$¢ elekiryczna materiatu (miedZ/aluminium) z
jakiego wykonany jest obwod,

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich projektowanych obwodow.

Przekroje w/w przewoddéw dobrano w oparciu o PN-IEC 60364-5-54

Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodow

Przekr6j SL przewoddw fazowych instalacji o
ochronnych i uziemiajacych 1)

SL £ 16 mm? SL
SL = 25; 35 mm? 16 mm?
SL = 50 mm? 0,5SL

1 ) Przekroje przewodow sg podane przy zatozeniu, ze zyty przewoddw ochronnych i uziemiajacych sg wykonane z tego samego materiatu co przewody fazowe;

w razie uzycia innych materiatow przekroje przewodéw ochronnych i uziemiajacych nalezy tak dobra¢, aby uzyska¢ co najmniej te sama konduktancje.

15. Uwagi koncowe.

e Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
warunkami BHP.

e Rozpoczecie rob6t zwigzanych z przytaczeniem budynkow i zabudowg uktadow pomiarowych,
a w szczegolno$ci zerwanie istniejacych plomb, dostep do ztgcza kablowego wymaga wcze$niejszego

zgtoszenia tych prac do TAURON Dystrybucja S.A.
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e Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze
zgodnie z ,PN-HD 60364-6 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6 Sprawdzanie” i
zaprotokotowac¢ wyniki.

¢ Instalacje o$wietleniowg nalezy poddac badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1 i PN-EN-12464-
2.

e Zewnetrzng instalacje odgromowg podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN 62305 oraz
sporzadzi¢ protokot z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego.

e Po utozeniu kabli przeprowadzi¢ badanie pomontazowe zgodnie z SEP-E-004.

e Okablowanie strukturalne podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-50173-1.

e Po zakoriczeniu rob6t dokona¢ geodezyjnej powykonawcze] inwentaryzacji terenu, a zmiany nanie$¢ do
Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych. Roboty zanikowe przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru
wiascicielowi sieci.

e Podanie typéw poszczegdlnych elementdw miato na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia
objetego zakresem niniejszego projektu. Dopuszcza sie zastosowanie elementow rownowaznych innych

producentow.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1.1b ustawy Prawo budowlane oraz
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury wymienione w pkt. .3 projektu.

Zakres robot.
Budowa budynku Stacji Kontroli Pojazdéw wraz instalacjami wewnetrznymi. Terminy robdt instalacyjnych

nalezy dostosowac¢ do harmonogramu rob6t budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatki, na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja jest zabudowana i uzbrojona. Przebiegaja przez nig kable
nN i SN. Do projektowanego budynku zostang doprowadzone sieci wod-kan, CO, elekiroenergetyczna i

teletechniczna. Czes¢ robot prowadzona bedzie na wysokosci powyzej 1m.

Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtych mu pracownikdw, wskazania wystepujacych
zagrozen oraz do odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie
instruktazu wiasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robot.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, w tym do pracy na wysokosci.
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikdw
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne oraz zaznajomieni
z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu 0séb porazonych pradem elektrycznym.

Prace w warunkach szczegoinego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢ wykonywane
CO najmniej przez dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne,
a druga moze by¢ osobg pomocnicza.

Przy wykopach gtebszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pionowymi Scianami odeskowanymi i rozpartymi, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe — nieszczelne.

Przed przystapieniem do robdt demontazowych lub do prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych
podlegajacych przebudowie nalezy wytaczy¢ je spod napiecia i zabezpieczy¢ stan wytgczenia.

17. Spis rysunkow

Rysunek 1. Schemat ideowy rozdzielka RK

Rysunek 2. Rzut parteru trasa koryt i rozmieszczenie gniazd

Rysunek 3. Rzut parteru rozmieszczenie lamp w pom [12]i [11]

Rysunek 4. Rzut parteru wynik obliczen lamp w pom [12]i [11]
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18. Zestawienie materiatow

Przyktadowy
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ | Jednostka | Producent/
Dystrybutor
Rozdzielka RK
Rozdz. nascienna drivia 2 X
1. 13 + drzwiczki 1 szt Legrand
WYL. S301 TX3 6000A B10
2. 1p 9 szt Legrand
WYL. S301 TX3 6000A B16
3. 1p 9 szt Legrand
4 WYL. S301 TX3 6000A CO0,5 Legrand
1P 1 szt.
5. Pasek zaslepek 24M 1 szt. Legrand
6. Rozt. izol. FR 302 63A 2P 1 szt Legrand
Whytacznik réznicowopradowy
" | "P302 TX3 40A 30MA 2P A 2 szt Legrand
Lampka pojedyncza led
8 czerwona 230/400V 1 szt Legrand
OGRANICZNIK PRZEP.
S T14T2 Up 1,2 kA 2P 1 szt. Legrand
Whytacznik réznicowopradowy
10| 'P302 TX3 B16A 30MA 2P A B16A 2 szt Legrand
Przewody
1 Przewdd YnDY 26 3x2,5
" | gniazda data Reakcja na ogien: Dca-s1,d2,af, 150 | mb
12 Przewdd YnDY 26 3x2,5
" | gniazda ogdlne Reakcja na ogien: Dca-s1,d2,af, 150 | mb
13. | Przewdd YnDY 26 3x1,5 Reakcja na ogien: Dca-s1,d2,af, 400 | mb
14. | Przewdd YnDY z6 3x6 Reakcja na ogien: Dca-s1,d2,af, 20 | mb
Przewéd U/UTP, kat. bA,
15. | wewnetrzny, szary, 4x2x23 Reakcja na ogien: Dca-s1,d2,a1, 300 | mb
AWG, drut,
Wago Ztaczka uniwersalna
16. | 3-przewodowa z dzwigniami
3x0,08-2,5 100 | szt.
Korytka instalacyjne
17 Kanat elektroinstalacyjny KPP 60/90 50 mb
podparapetowy
Przegrody montowane na i
18. uchwytach TT PR 60-1T 52 mb
19. | Lacznik katowy LK 60/90 1 szt
20. | Naroznik wewnetrzny NW 60/90 3 szt.
21. | Naroznik zewnetrzny NZ 60/90 1 szt.
22. | Lacznik prosty LPRO 60/90 30 szt.
23. | Zakonczenie ZAK 60/90 3 szt
Osprzet do korytek instalacyjnych
24. | Gniazdo 2BP02X2P+Z Z zabezpieczeniem przed dzie¢mi 10 szt
25. | Gniazdo 2C 2P+Z Z zabezpieczeniem przed dzieémi 2 szt.
% Gniazdo UTP RJ45
" | KAT.5E 5 szt.
27. | Adapter 0,5 M do gniazd RJ 5 szt.
28. | Zaslepka 0,5M 1 szt.
29. | Ramka 2M 8 szt.




30. | Ramka 1M 1 szt.
Lampy
GTV LD-GL40060-NB
31. | GALAXY 40W + ramka GTV
montazowa 11 szt
GTV LD-MAG45W0-40
32| MAGNAT 45W 2 szt GV
Lacznik oswietleniowy,
33. | Swiecznikowy podtynkowy (p)
16 A; 250 V; IP20 2 szt
34 Puszka instalacyjna koricowa
" | podtynkowa @ 63 x 47 mm 4 szt
Gniazdo wtyczkowe,
pojedyncze z uziemieniem,
35.
podtynkowe
16 A; 250 V; 1P20 Z zabezpieczeniem przed dzieémi 2 szt
Dodatkowe
36 kotki rozporowe fi 8 z wkretem
" 14,5x60 mm 100 szt 200 szt
37. | Gips budowlany 15 kg
38 Roztgcznik bezpiecznikowy | Zabudowany w istniejacej rozdzielni
" |63A-1P szkotnej 1 szt.
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