Bytom, dnia 22.04.2021r.

Opinia w zakresie ochrony przeciwpozarowej

dla hali basenowej Krytej Ptywalni AQUA RELAX przy ul. Szpitalnej 23, 44-194 Knuréw

Na podstawie informacji zawartych w udostepnionej przez Inwestora dokumentacji
projektowej (proj. nr 98/01/2005) oraz inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej, po
uwzglednieniu zapiséw § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
stanowigcym zatacznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019r.,
poz. 1065 z po6in. zm.), nalezy stwierdzi¢, ze dla przedmiotowego obiektu powinna zostaé
zapewniona klasa ,D” odpornosci pozarowej. Podejmujac takie rozstrzygniecie uwzgledniono
powierzchnie hali mniejszg od 1000m?, kategorig zagrozenia ludzi ZL |, wysoko$¢ ponizej 12m oraz jej
jednokondygnacyjny charakter. Majac to na uwadze uznaé nalezy, ze dla konstrukcji dachu oraz jego
przekrycia nie stawia si¢ wymagarn w zakresie no$nosci, szczelnoéci oraz izolacyjnosci ogniowej (REI),
niemniej jednak wskazane elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Niezaleznie od powyzszego na podstawie § 262 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.




