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‘ Opis przedmiotu zamowienia

1.  Przedmiotem zamowienia jest dostawa dwoch fabrycznie nowych samochodéw na potrzeby
Strazy Miejskiej Szczecin, spetniajacych nastgpujace minimalne wymagania:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

samochody dostosowane do wymogdéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. poz. 525);

rok produkcji 2024;

nadwozie: zamkniete typu ,kombi van”, cztero-, pigcio- lub siedmioosobowe,
pieciodrzwiowe;

oryginalny lakier w kolorze — srebrnym;

drzwi boczne do przedziatu Il bagazowego przesuwane z obu stron przeszklone, szyby
przyciemnione;

drzwi tylne do przedziatu III do przewozu osob — drzwi dwuskrzydlowe z podgrzewana
szyba, wycieraczka i spryskiwaczem, Szyby przyciemniane;

minimalny rozstaw osi 2700 mm;

silnik: benzynowy o pojemnosci min. 1.300 cm® maksymalna 1.600 cm? o mocy nie
mniejszej niz 95 kW, spetniajacy warunki jazdy tylko 1 wylacznie w cyklu miejskim
(krétkie odcinki trasy, czeste uruchamianie silnika);

skrzynia biegéw manualna lub automatyczna;

10) alternator dostosowany do jednoczesnego tadowania dwoch akumulatorow;

11) klimatyzacja manualna lub automatyczna;

12) poduszki powietrzne kierowcy i pasazera;

13) tapicerka foteli kierowcy i pasazera wykonana z materialu o zwigkszonej wytrzymatosci
na $cieranie o ciemnej barwie lub alternatywnie wykonane z takiego materialu pokrowce na
oba fotele;

14) fabryczna instalacja radiowa (glosniki i antena);

15) elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy i pasazera;

16) czujniki cofania;

17) gasnica proszkowa, zamontowana w miejscu tatwo dostgpnym w przedziale kierowcy;
18) komplet dywanikow gumowych z wysokimi bokami dla foteli przednich;

19) centralny zamek otwierany na pilota;

20) koto zapasowe — dojazdowe lub pelnowymiarowe;

21) fabryczny komplet narzedzi;

22) trojkat ostrzegawczy;

23) apteczka medyczna;

24) podnosnik;

25) linka holownicza;

26) zamontowany komplet opon catorocznych (M+S oraz 3PMSF) na felgach stalowych;
27) belka sygnatowa (lampa zespolona) — zamocowana trwale do dachu pojazdu, powinna

posiadac:

- lampy niebieskie ledowe ($wiatlo pulsujace),
- napis STRAZ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na biatym tle pod$wietlony

wraz z zalgczeniem $wiatel postojowych,
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- reflektory boczne o$wietlajace teren z boku pojazdu wlaczane osobno na kazda ze stron

lub razem z kabiny pojazdu,
- urzadzenie naglasniajace z mozliwoscig przekazywania komunikatow gltosowych na
zewnatrz pojazdu (glosnik o mocy min. 100 W),

- ostrzegawczy sygnal dzwickowy o duzej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby byt
dobrze styszalny na zewnatrz pojazdu, a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje,
z wlacznikiem w miejscu fatwo dostepnym dla kierowcy i pasazera (glo$nik o mocy min.
100W);

28) dodatkowe dwie lampy niebieskie ledowe ze Swiattem pulsujgcym zamontowane z przodu
pojazdu w ostonie chtodnicy, zatagczane wraz z wiaczeniem lamp niebieskich w belce
sygnatowej;

29) wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaz, w zasiegu kierowcy i pasazera z przodu,
uchwytu aktywnego/tadowarki samochodowej do radiostacji przenosnych wraz
z mikrofonoglo$nikiem, z mozliwos$cia wylaczenia tej instalacji przez kierowce, a nadto
wykonanie instalacji antenowej (uchwyty/tadowarki); mikrofonoglo$niki i anteny
Z przewodami dostarczy Zamawiajacy;

30) przestrzen wewnetrzna pojazdu podzielona na trzy czgsci:

I przedziat — kierowcy i pasazera,
II przedziat — bagazowy,
III przedziatl — do przewozu o0sob.

Zamawiajacy bezwzglednie zastrzega konieczno$¢ uzgodnienia z wylonionym

wykonawcg sposobu wykonania i montazu przegrody pomiedzy przedziatem II i III.

Z powyzszej czynnoSci zostanie sporzadzona notatka uzgodnien.

31) przedziat I — kierowcy i pasazera:

Przedziat I — fabryczne fotele kierowcy 1 pasazera

a) sterowanie kamery umieszczonej w przedziale III do przewozu osob, zapewniajace

mozliwos¢ odlgczenia zasilania, kiedy kamera nie jest uzytkowana, szczegélnie
w czasie postoju pojazdu oraz rejestrator zapisu kamery z obstugg standardowych kart
pamigci SD;

b) podglad obrazu z kamery umieszczonej w przedziale III do przewozu 0sob powinien
by¢, po uruchomieniu kamery, dostepny na gldownym ekranie systemu multimedialnego
pojazdu /bez koniecznos$ci zastosowania dodatkowego, osobnego ekranu/;

¢) uchwyty do palek typu tonfa - 2 szt.;

d) uchwyt do telefonu komoérkowego typu smartphone umieszczony w miejscu dobrze
widocznym, w zasiegu kierowcy;

e) dodatkowe o$wietlenie zamontowane w podsufitce, o$wietlajace fotele przednie,
z wlacznikiem w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i pasazera;

32) przedziat II — bagazowy:

Przedziat 11 — wykonany w miejsce tylnego rzedu siedzen

a) drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralng szyba przyciemniana;

b) podloga pokryta warstwg tworzywa sztucznego antyposlizgowego;

C) oswietlenie wewnetrzne przedziatu Il z wiacznikiem w przedziale kierowcy i pasazera;

d) dodatkowy akumulator zelowy zamontowany w obudowie, przymocowanej do podtogi

pojazdu, uniemozliwiajacej uszkodzenie zawartosci, przemieszczanie si¢ akumulatora
oraz powstanie zwarcia. Akumulator podtgczony do instalacji elektrycznej samochodu
w sposob jak glowny akumulator rozruchowy, instalacja do podtaczenia akumulatora
ukryta pod tapicerka lub w inny sposob zamaskowana. Zamiast klem szybkoztgczki
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umozliwiajgce szybkie odtaczenie akumulatora od instalacji bez uzycia kluczy — lub
inne rozwigzanie pozwalajace na szybkie odtgczenie akumulatora;

33) przedziat Il — do przewozu o0sob:
Przedziat III — oddzielony od przedziatu II $ciang grodziowa, tapicerowang od strony
przedziatu 11, z szyba nietlukaca (poliweglan) o grubosci minimum 4 mm, zabezpieczona
kratg, z mozliwo$cig demontazu Kraty od strony przedziatu II:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

)
k)

podtoga, §ciany boczne, $ciana grodziowa i podsufitka przedziatu do przewozu o0sob
pokryte warstwg tworzywa sztucznego antyposlizgowego tatwo zmywalnego;

$ciana grodziowa uszczelniona, w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody
do przedziatu II,

w podilodze wykonany otwor spustowy wychodzacy na zewnatrz pojazdu o $rednicy
min. 70 mm, zabezpieczony gumowym korkiem;

boki przedziatu I1I bez szyb bocznych;

dwa miejsca siedzace do przewozu osOb na tawce zajmujacej calg szerokosé
przedzialu, wyposazone w pasy bezpieczenstwa biodrowe, zamontowane tytem do
kierunku jazdy, wykonane z materiatu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, tatwo
zmywalnego;

dwa uchwyty umozliwiajace przymocowanie kajdanek r¢cznych zatozonych osobom
przewozonym,;

kamera zapewniajagca kierowcy 1 pasazerowi podglad oséb przewozonych
z przedziale 111, zamontowana w obudowie zapobiegajacej jej uszkodzeniu przez osoby
przewozone;

oswietlenie centralne przedzialu III, zamontowane w obudowie zapobiegajacej
uszkodzeniu przez osoby przewozone, z wigcznikiem w przedziale kierowcy
1 pasazera;

wentylacja poprzez wentylator wyciaggowo-nadmuchowy, zamontowany w obudowie
zapobiegajace] uszkodzeniu przez osoby przewozone, z wilacznikiem w przedziale
kierowcy 1 pasazera; naktadka wentylatora na dachu lakierowana w kolorze nadwozia
pojazdu;

wejscie przedziatu, od strony drzwi tylnych pojazdu, zabudowane krata metalowg
z drzwiami zamykanymi na zamek;

zabezpieczenie tylnego zderzaka przed uszkodzeniami przy wprowadzaniu
1 wyprowadzaniu osob do przedziatu III.

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, iz czynnosci polegajace na montazu dodatkowego
wyposazenia przez firmy zewngtrzne nie spowodujg utraty jakichkolwiek uprawnien
gwarancyjnych. Koszt montazu dodatkowych urzadzen i wyposazenia lezy po stronie
Wykonawcy. Montaz tych urzadzen zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracownikdéw
autoryzowanej stacji obstugi wskazanej przez Wykonawceg. Udziatl pracownikéw ze strony
autoryzowanej stacji obslugi nie bedzie rodzit kosztow finansowych po stronie
Zamawiajacego.

3. Minimalny wymagany przez zamawiajacego okres gwarancji Wynosi:

- gwarancja na samochody — 24 miesiace,

- gwarancja na powtoke lakierniczg — 24 miesiace,

- gwarancja na perforacj¢ blach — 60 miesiecy,

- gwarancja na dodatkowe elementy zainstalowane w pojazdach, zwigzane z ich
przystosowaniem do potrzeb Zamawiajacego — 24 miesigcy,

liczac od daty dokonania odbioru koncowego.
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4.

o

~
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Gwarancja jakos$ci moze by¢ udzielona, wg wyboru wykonawcy bez limitu kilometrow, albo
z limitem, ktory nie moze by¢ jednak nizszy niz 20.000 km na 1 rok okresu gwarancji (np.
dla gwarancji 2-letniej limit kilometréw minimum 40.000 km, dla gwarancji 5-letniej minimum
100.000 km). Wyboru co do rodzaju udzielanej gwarancji wykonawca dokona
zaznaczajac wlasciwa opcje w formularzu oferty, gdzie nalezy wskaza¢ rowniez wielkos¢
ewentualnego limitu kilometrow.

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obstugi, znajdujacej si¢ na
terenie miasta Szczecin.

Wykonawca w cenie dostawy ubezpieczy samochody, bedace przedmiotem dostawy,
w zakresie OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy, na warto$¢ brutto kazdego
z samochodow.

Wykonawca zapewni bezptatne przeglady gwarancyjne w okresie trwania gwarancji na
samochody.

Wykonawca dostarczy pojazdy zarejestrowane na Zamawiajacego, z pelnymi bakami paliwa.
Przy wydaniu pojazdéw wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1) ksigzke gwarancyjng pojazdow,

2) $wiadectwo homologacji / certyfikat zgodnosci,

3) pozwolenie czasowe,

4) dokumenty ubezpieczenia samochodow,

5) instrukcje obstugi w jezyku polskim,

6) dokumenty potwierdzajace zakres wymaganego przez producenta serwisu
gwarancyjnego i przegladow w okresie gwarancji,

7) dokumenty zawierajagce informacje dotyczace materiatdow uzytych do oznakowania
pojazdow zgodnie z wymogami okreSlonymi w § 32b Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdu
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

10 Rysunki zawierajace schematyczny sposob oznakowania samochodow:

STRAZ
MIEJSKA
= —
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Szczegoty dot. sposobu oklejenia samochodow (w tym numer stuzbowy) Zamawiajacy przekaze
wykonawcy po zawarciu umowy.



