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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

- obowiazujace normy literatura techniczna

2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objeto przebudowe ulicy Poprzecznej w ramach
zadania budzetu obywatelskiego pod nazwg ,,Kontynuacja przebudowy
ulicy Poprzecznej” ( szczegoty zawiera Plan Sytuacyjny)

3. Stan istniejacy

Ulica w stanie istniejacym zostal wykonany z kostki brukowej
betonowej typu podwéjne T gr. 8§ cm. Na nawierzchni ulicy wystepuja
liczne uszkodzenia takie jak: ubytki, wykruszenia oraz liczne nieréwnosci
utrudniajace poruszanie si¢ uczestnikow ruchu drogowego.

4. Stan projektowany

Uwzgledniajgc stan istniejacy, przebudowe ulicy zaprojektowano
W nastepujacy sposob:

-szerokosc¢ ulicy 6,10 m,

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Celem przebudowy ulicy jest poprawa bezpieczenstwa oraz
komfortu  uzytkownikéw ruchu jak réwniez zapobiegniecie dalsze]
degradacji przedmiotowej drogi.




5. Konstrukeja nawierzchni ulicy.

Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy:

* Kostka betonowa koloru szarego ,,podwéjne T”, gruboéé 8cm
* Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowa 1:4, gr.do 10 cm

Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania,
przedstawione sg na rysunku.

6. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiazujacych norm.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy z wyprzedzeniem czasowym
zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu o terminie
planowanych prac remontowych. Realizacji robét w rejonie tych urzadzen
dokonywa¢ w oparciu o obowigzujace unormowania prawne 1 ewentualne
zalecenia zarzadcow tych sieci.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona i uzyska niezbedne uzgodnienia
oraz zatwierdzenia stafej oraz tymczasowe; organizacji ruchu na podstawie
ktorej bedg prowadzone prace zwiazane z przebudowa ulicy.
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