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1.

Czes¢é opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest: ,Budowa zadaszenia o stalej
konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. A. Mickiewicza w miejscowosci Tenczyn na dziatce nr 10499, obreb

ewid.0002 Tenczyn, gmina Lubien”.

Planowane zadaszenie usytuowane bedzie nad istniejgcym boiskiem
wielofunkcyjnym zlokalizowanym na terenie dziatki od strony sali gimnastycznej w

odlegtosci ok.5,0m od $ciany budynku szkoty.

Wymiary obiektu nalezy dostosowa¢ do wymiarédw wymaganego boiska
sportowego (max. wymiar pola gry 20x40m) oraz zachowac niezbedne strefy
ochronne. Konstrukcja ma mie¢ charakter hali sportowej wykonanej w konstrukcji
stalowej wraz z pokryciem w postaci membrany EPDM. Czes$¢ $cian powinna
posiada¢ szklenia umozliwiajgce doswietlenie hali $wiattem naturalnym. Przed
przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania
informacji niezbednych do wykonania zadania. Nalezy przewidzie¢ instalacje
elektryczng oswietleniowg typu LED, system monitoringu, system wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie

moze posiada¢ stupdw wewnetrznych oraz innych elementéw ograniczajgcych

przestrzeh w obrebie boiska wielofunkcyjnego.
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W ramach zamowienia przyszty Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowac

zamoOwienie w nastepujgcym zakresie:

Branza budowlano — konstrukcyjna

¢ Wykonanie mapy do celéw projektowych obejmujgcej swym zakresem
wszystkie obiekty i elementy planowanej inwestycji wraz z zagospodarowaniem
terenu i z towarzyszgcg infrastruktura.

e Opracowanie dokumentacji geologicznej - opinii geotechnicznej dla
planowanej inwestycji

o Wykonanie analizy i koncepcji potwierdzajgcej zaproponowany zakres
prac w zakresie mozliwosci zastosowania przyjetych rozwigzan funkcjonalno
— uzytkowych planowanej modernizacji infrastruktury

e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania dziafki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny we wszystkich branzach) niezbednej do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe dla budowy zadaszenia boiska zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi wskazanymi w punkcie 1.2

e Opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego,
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dojscie i dojazd do obiektu oraz inne elementy zagospodarowania wymagane
przy obiektach uzytecznosci publicznej

e Sporzgdzenie innych wymaganych przepisami uzgodnien i opracowan
oraz zatgcznikéw dla skompletowania i przediozenia do urzeddéw, celem
ubiegania sie 0 wydanie pozwolenia na budowe

e Sporzgdzenie wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe dla
planowanej inwestycji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe

e Wykonanie  STWIORB, niezbednych  kosztorysow  ofertowych i
powykonawczych inwestycji

e Wykonanie zatozonych  robot  budowlanych na  podstawie
opracowanej wczesniej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji projektowej.
Budowa obiektu powinna by¢ wykonana w standardzie i z uwzglednieniem
wytycznych wskazanych w punkcie 1.2

¢ Wykonanie roboét instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w punkcie 1.2

e Sporzgdzenie  kompletnych  dokumentacji  powykonawczych  po
zakonczeniu budowy (w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
protokdt z badah i pomiaréw instalacji elektrycznej i wentylacyjnej atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci materiatéw uzytych do wykonania prac, itp.).

e Pozyskanie pozwolen na uzytkowanie dla obiektu zgodnie z
wytycznymi i wskazaniami decyzji o pozwoleniu na budowe.

¢ Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych,

w tym takze utylizacja powstatych w trakcie robét — odpadow.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. W zwigzku z powyzszym wszelkie odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, ktére
pojawiajg sie w opisie przedmiotu zamowienia okreslajg jedynie minimalne
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
realizowa¢ przedmiot umowy stosujgc rozwigzania opisane przez zamawiajgcego lub
rownowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez

zamawiajgcego.



Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2016
r. poz. 290, ze zm.). Roboty budowlane mozna rozpoczag¢ jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29—-31, oraz po
zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robét do powiatowego inspektoratu nadzoru
budowlanego. Przedstawiony ponizej program funkcjonalno - uzytkowy
charakteryzuje ilosciowo i jakosciowo elementy, ktére bedg przedmiotem

zamowienia w drodze postepowania przetargowego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej wykonany zostanie przedmiot
zamodwienia, powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

oraz spetnia¢ wymogi okreslone przepisami, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen,

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysuinwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458),

- powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Roboty budowlane musza byé prowadzone zgodnie z:

e Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
zezm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami,

e Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987),

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r.w
sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw



(Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z pézn. zm.)

. Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innychobiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pézn. zm.),

. powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego
normami technicznymi i przepisami BHP.

1.2 Ogdlne warunki i wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z programu wieloletniego pod nazwa
,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” -
ztozonym przez Gmine Lubien z przeznaczeniem na realizacje inwestyciji:
.Budowa zadaszenia o0 stalej konstrukcji istniejgcego boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w
miejscowosci Tenczyn” - na dziatlce nr 10499, obreb ewidencyjny 0002

Tenczyn, gmina Lubien”.

Budowa powinna obejmowac¢:

1. Budowe zadaszenia boiska wielofunkcyjnego — zadaszenie w formie
hali tukowej o konstrukcji stalowej i wymiarach boska sportowego
20,0x40,0m wraz zabudowg i bocznych oraz szczytowych oraz niezbednymi
przeszkleniami -min. wysokos¢ $cian bocznych -2,5m. Maksymalna

wysokos¢ obiektu nie moze przekracza¢ 14m w kalenicy.

2. Przeniesienie istniejgcej infrastruktury kolidujagcej z lokalizacjg zadaszenia
— demontaz pitkochwytow wokot istniejgcego  boiska, elementow
wyposazenia sportowego (bramki, stupy do koszykéwki), likwidacja stupow
o$wietleniowych — wedtug odrebnego zlecenia (poza zakresem przedmiotu
opracowania)

3. Wykonanie instalacji oswietleniowej wewnatrz hali oraz monitoringu wraz z
przytgczami

4. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

5. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (np. drabinek, wyposazenia, itp.)

oraz dostawa ruchomej strzelnicy laserowej 4 stanowiskowej



6. Dostawe i montaz tablicy informacyjnej dotyczgcej wykonania i finansowania
inwestycji w ramach Programu ,OLIMPIA— Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” wedtug wzoru.

7. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie odprowadzenia wody opadowej z dachu zadaszenia

- wykonanie chodnikéw/opasek wokét obiektu

Wszystkie te elementy muszga wystepowaé¢ w opracowane| dokumentaciji

projektowej.

Obecnie istniejgcy teren — dziatka nr 10499 w Tenczynie jest zabudowana
budynkami infrastruktury szkolnej oraz obiektami (plac rekreacyjny i boisko
sportowe). Wszystkie obiekty sg uzytkowane. Zamawiajgcy w celu budowy
zadaszenia boiska wielofunkcyjnego zleca wykonanie prac projektowych i
budowlano - montazowych na czeéci dziatki nr 10499 w Tenczynie, w zakresie
zabudowy istniejgcego boiska sportowego ktéra posiada odpowiednie

przeznaczenie.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje techniczng w oparciu o
przeprowadzong wizje lokalng istniejacych obiektow. Uwzgledni tez uwagi
Zamawiajgcego co do szczegotdw przysziego zadaszenia, wymaganych instalacji
oraz parametrow zastosowanych materiatow i elementdw wyposazenia oraz
zagospodarowania terenu woko6t inwestycji. Po  akceptacji ze strony

Zamawiajgcego -Wykonawca dokona innych niezbednych uzgodnien.

Przedmiot i zakres robét budowlanych - okreslenie ogodlne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami okreslonymi w
projekcie budowlanym i technicznym oraz STWIORB wykonanym na

podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje sie on dokumentem wigzgcym.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robét nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ogoélnymi
STWIORB - jako zrodio odniesienia a takze wedlug procedur
technologicznych dla poszczegélnych, przyjetych i uzgodnionych metod

wykonawstwa.



Wymagania dla planowanej inwestycji
Zadaszenie boiska

Zadaszenie boiska w formie hali namiotowe]j tukowej. Hala w konstrukcjistalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez powitoki malarskie. Fundamentowanie hali za
pomocg fundamentéw punktowych oraz oczepu do montazu $cian bocznych.
Fundamenty w technologii wykonawcy hali dostosowane do istniejgcych warunkow
klimatycznych oraz do istniejgcego podtoza gruntowego. Dach hali w formie powtoki
PCV w kolorze bialym o przepuszczalnosci $wiatta ok. 5%. Sciany szczytowe i
boczne wyposazone w przeszklenia lub otwierane rolety z mozliwoscig szczelnego
zamkniecia w okresie zimowym. Wody opadowe odprowadzane beda na przylegly
teren. Nalezy zapewni¢ ich odprowadzenie i unikanie powstawania zastoisk. Hala
powinna by¢ usytuowana w sposdb zapewniajgcy spetnienie przepiséw p.poz. dot.
drog dojazdowych i placow manewrowych. Ponadto nalezy zapewni¢ spetnienie

wszelkich wymaganych przepisami norm.

Boisko wielofunkcyjne

Istniejace boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy syntetycznej. Warstwy
konstrukcyjne stanowi warstwa betonowa na podbudowie z tlucznia kamiennego.
Przewiduje sie mozliwos¢ wykorzystania czesci podbudowy istniejgcej nawierzchni
sportowej. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wtosa ok. 15mm z wklejonymi

liniami boisk na podbudowie betonowej.

Boisko nalezy wyposazy¢é w tablice wynikow oraz w osprzet umozliwiajgcy
uprawianie nastepujgcych dyscyplin:

- tenis ziemny

- siatkdwka

- pitka reczna

- koszykéwka

Instalacja elektryczna i oswietlenie hali

Oswietlenie hali nalezy wykona¢ poprzez montaz opraw oswietleniowych wewnatrz
hali. 1los¢ i natezenie $wiatta dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw. Nalezy

zastosowac energooszczedne zrodta Swiatta z zastosowaniem opraw typu LED.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna o parametrach dostosowanych do wielkosci

i sposobu uzytkowania obiektu. Klimatyzatory z funkcjg grzania w okresie zimowym
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(grzewczo-chtodzgce) typu split z jednostkami wewnetrznymi wewnatrz obiektu i
jednostkami zewnetrznymi. Przewody nalezy prowadzi¢ w zabudowie lub w listwie

ochronnej. Wykona¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin.

Strzelnica laserowa

Strzelnica laserowa powinna umozliwia¢ strzelanie do tarczy, strzelanie do
przemieszczajgcego sie celu oraz strzelanie do kilku celéw pojawiajgcych sie w
réznych miejscach. Ponadto powinna umozliwiaé prowadzenie szkolenia dla
przynajmniej czterech uzytkownikéw jednoczes$nie. Bron powinna mieé realistyczny
wyglad, przypominajgcy autentyczng bron. Strzelnica powinna mie¢ mozliwosé

zapisywania i zliczania wynikow poszczegolnych uzytkownikéw.

Istniejgca infrastruktura

Na dziatce znajdujg sie obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszgcg.Nalezy
przewidzie¢ m.in. przeniesienie istniejgcych latarni oswietleniowych, przesuniecie
istniejgcej studni kanalizacyjnej, przesuniecie istniejgcej ptyty boiska, ktore jest w
miejscu planowanego zadaszenia. Oprécz tego nalezy wykonac¢ uktad komunikacyjny
umozliwiajgcy swobodny dostep do obiektu. Odprowadzenie wéd opadowych z
dachu obiektu oraz utwardzenia i opaski wokét obiektu.

Przylagcze wodociagowe

Nie dotyczy
Przylacze kanalizacyjne
Nie dotyczy

Przylacze elektryczne

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej z istniejgcego budynku
szatniowo-socjalnego zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Obiekt nalezy

wyposazy¢ w nowg rozdzielnice z kompletnym osprzetem modutowym.

2. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlaneqgo

Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
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Wedtug aktualnych informacji Zamawiajgcego, przy wykonywaniu prac
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie sg potrzebne zadne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia opisanego, w tym Programu
funkcjonalno-uzytkowego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, niz
te wskazane w tym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wynika to z zakresu i
charakteru prac niezbednych dla realizacjininiejszego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie dokumenty niezbedne dla uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia Wykonawca
uzyska wilasnym kosztem i staraniem. Zamawiajgcy w tym zakresie udzieli

Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa, niezbednych petnomocnictw.

Oswiadczenie zamawiajaceqo stwierdzajgce jeqgo prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo wilasnosci do dysponowania
nieruchomoscig na potrzeby przeprowadzenia prac objetych niniejszym Programem

funkcjonalno-uzytkowym.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych.

-kopia mapy zasadniczej

-wypis i wyrys z MPZP

Dokumenty z zakresu ochrony srodowiska.

Jesli wystgpi taka potrzeba uzyskanie niezbednych badan, raportéw,ekspertyz -

lezy po stronie Wykonawcy (na etapie projektu budowlanego).

Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykonacC zgodnie z ogolnie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi¢ bedzie wytagczng i petng
odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, ujete w niej zatozenia i
ustalenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i
patentowych oraz bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.  Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach

w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i samorzgdowe oraz pozostate regulacje
prawne i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykaz przepiséw prawnych i norm:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.04.12),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z
dnia 2022.08.10),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanychkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6ot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego danedotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz. 133) wraz z pdzniejszymizmianami,
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- Rozporzgdzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych  przepisébw  bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (
Dz.U.2021.1213t.j. z dnia 2021.07.05),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09),

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

1.Przedmiot zamowienia musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

2.0bowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce  uzgodnien
proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym na etapie przygotowania koncepcji
a nastepnie projektu budowlanego i technicznego oraz biezgce informowanie

Zamawiajgcego o postepie prac.

3.Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy -frontu robét i
znajdujgcego sie na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu
ostatecznego zakonczenia robdot i ich protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego. Sposob korzystania z mediow (energia elektryczna, woda, itp.)

Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

4.Roboty bedag zorganizowane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob
zatrudnionych oraz przebywajgcych na obiekcie. Na obszarze realizacji
inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca jest zobowigzany

zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

5.Materiatly zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny

umozliwia¢ spetnienie wymogow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) oraz powinny
byé dopuszczone do obrotu zgodniez ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213t.j. z dnia 2021.07.05).

6. Odbior robot odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca
robét jest zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy
w szczegolnosci zgda od Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru

sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajgcychi ulegajacych zakryciu.

7.Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapozna¢ sie z przedmiotem
zamoOwienia, lokalizacjg, charakterystyka i zakresem robot. Wykonawca
przystepujgcy do przetargu powinien dokona¢ niezbednych analiz i sprawdzen,
w celu zapewnienia jednoznacznosci skladanej oferty zaréwno w zakresie
technicznej wykonalnosci, cenowym, jak rowniez w zakresie terminu

wykonania zamowienia.

8.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed
uptywem terminu skfadania ofert zmodyfikowac tres¢ niniejszego PFU jako
czesci sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ). Kazdg
dokonang w ten sposéb modyfikacje Zamawiajgcy przekaze niezwitocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, a jezeli specyfikacja
zostata udostepniana na stronie internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie.
Modyfikacje sg kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow. Wykonawca moze
zwrocic sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej
PFU. Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawiajgcemu w

terminie okreslonym w ustawiePrawo zaméwien publicznych.

OPRACOWAL

mgr inz. Andrzej ULMANIE

vprownlenta budowlane bai ogroniczed
kisrowania t nadzorownsio

w spetjulnodd kenstrukeyina-budowlonsi

nr ewid,: 82/7067
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