PROJEKT MODERNIZACIJI SZATNI BASENOWYCH W BUDYNKU PLYWALNI CENTRUM
RECHABILITACYJNO- SPORTOWEGO m.st. WARSZAWY W DZIELNICY BIELANY PRZY UL.
LINDEGO 20 W WARSZAWIE

8.5.SZAFKI SYSTEMOWE Z PLYT HPL

8.5.1. Szafki typ L2

W pomieszczeniach 1.12 Szatnia Meska oraz 1.22 Szatnia Damska zgodnie z rysunkami szczegotowymi
rozmiesci¢ szafki dla gosci ptywalni w uktadzie podwdjnych szafek z drzwiczkami w ksztalcie litery L.
Szafki stawiane na zintegrowanych tawkach o wysoko$ci 40 cm. Wysoko$¢ taczna szafek z tawka 200 cm.
Wymiar poziomy szafki szer. 40 cm, gt. 50 cm. Korpus z plyty laminat HPL 10 mm , $cianki dziatowe, plecy
laminat 3 mm, otwory wentylacyjne. Wyposazy¢ w podwdjny wieszak na $cianie bocznej, zamek
elektroniczny systemowy, oraz numeracje grawerowana.

Kolorystyka szafek zgodnie ze wskazaniem opisowymi graficznym na rysunkach szczegdtowych:

Szatnia Mgska (pom 1.12) kolor RAL 6004, kolor RAL 7037

Szatnia Damska (pom 1.22) kolor RAL 5000, , kolor RAL 7037

8.5.2. Szafki typ S1

W pomieszczeniu 1.16a Szatnia Niepetnosprawni zgodnie z rysunkami szczegétowymi rozmiescic szafki dla
gosci ptywalni w uktadzie pojedynczych szafek o wysokosci 145 cm, stawianych na fawkach o wysokosci 30
cm (tawki dostawiane). Wymiar poziomy szafki szer. 30 cm, gh. 50 cm. Korpus z ptyty laminat HPL 10 mm ,
$cianki dziatowe, plecy laminat 3 mm, otwory wentylacyjne. Wyposazy¢ w podwojny wieszak na $cianie
bocznej, zamek elektroniczny systemowy, oraz numeracje grawerowang.

Kolorystyka szafek zgodnie ze wskazaniem opisowymi graficznym na rysunkach szczegétowych

kolor RAL 5024, kolor RAL 7037

8.6. KABINY PRYSZNICOWE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO DYMIONEGO

8.6.1. Kabiny narozne

W pomieszczeniach 1.09 Natryski Meskie oraz 1.23 Natryski Damskie zgodnie z rysunkami szczegétowymi
nalezy od reszty natryskéw w jednym z dwoch rzedéw odseparowac pojedyncza kabine prysznicowa. Nalezy
wykona¢ $cianke ze szkla bezpiecznego, dymionego do wys. 200 cm od podtogi z zachowaniem prze§witu
dolnego o wys 15 cm.. Zaleca si¢ stosowanie ramy mocujacej z aluminium anodowanego w postaci stupka
oraz elementu poziomego w spinajacego ze sciang w gornej strefie kabiny, bez stabilizacji do sufitu. Od
strony komunikacji na cala szerokos¢ kabiny zaleca si¢ wykona¢ drzwi ze szkta dymionego, szklo
bezpieczne otwierane na zewnatrz. Gatki ze stali nierdzewnej nabijane- dwustronne. Uwaga, szkto kabin o
znacznie ograniczonym stopniu przeziernosci, pop kontakcie z wodg nie traci tego parametru i dalej
pozostaje nietransparentne.

8.6.2. Kabiny wnekowe

W pomieszczeniach 1.09 Natryski Meskie oraz 1.23 Natryski Damskie zgodnie z rysunkami szczegétowymi
nalezy pojedyncze kabiny wnekowe wyposazy¢ w drzwi prysznicowe ze szklta bezpiecznego dymionego
otwieranego na zewnatrz. Wys. 200 cm od podtogi z zachowaniem przeswitu dolnego o wys 15 cm.. Zaleca
si¢ stosowanie ramy mocujacej z aluminium anodowanego. Galki ze stali nierdzewnej nabijane-
dwustronne. Uwaga, szkto kabin o znacznie ograniczonym stopniu przeziernosci, pop kontakcie z woda nie
traci tego parametru i dalej pozostaje nietransparentne.

8.7. PRZEWIJAKI SKEADANE DLA NIEMOWLAT Z ATESTEM PZH

Zgodnie z lokalizacja wskazana na rysunkach szczegétowych nalezy zawiesi¢ na $cianach (czterosryubowo).
Przewijak powinien spelnia¢ nastepujace wymogi: zgodnos¢ z EN12221:2008+A1: 2013,EN12221-2: 2008,
EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC, ATEST PZH i DEKLARACJE ZGODNOSCI CE. Wykonanie
twardy poliuretan z przeznaczeniem dedykowanym do obiektow uzytecznosci publicznej. Wytrzymatos$é na
obciazenie do 20 kg, wytrzymatos$¢ na obciazenie statyczne do 90 kg. Uchwyt na torbe otwierany
teleskopowo
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