Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pod nazwa ,,Termomodernizacja budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bakowie Gornym” oraz wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery dofinansowanego w formie
dotacji ze srodkow Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lodzi w ramach programu priorytetowego EkoRemiza - Termomodernizacja budynkow
Ochotniczych Strazy Pozarnych oraz wykorzystanie odnawialnych zrodel energii w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery — IV edycja.

Charakterystyka obiektu

Termomodernizowany budynek miesci si¢ na nieruchomosci obejmujacej dziatke 546/6
potozonej w obregbie powiatu towickiego nr 2 Bagkéw Gorny, gmina Zduny.

Budynek powstat w 1970 roku, poddano go dwa razy rozbudowie w latach 2004-2005 o cze$é
sanitarno-kuchenng i w 2010 roku o cz¢$¢ garazowo- bojowa.

- Powierzchnia uzytkowa — 608,38 m?
- Kubatura czesci ogrzewanej budynku — 2354.63 m®

- Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, poddasze nieuzytkowe

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonywana termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bakowie Gornym
polega¢ bedzie na wykonaniu prac w zakresie:

- modernizacji systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej w ilosci 1 kompletu

- modernizacji systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji grzewczej w ilosci 1
kompletu

- dociepleniu $cian zewnetrznych w ilosci 766,23 m?
- dociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja w iloéci 328,78 m?
- wymianie stolarki okiennej w ilo$ci 72,73 m?, 38 sztuk

- wymianie stolarki drzwi zewnetrznych w ilosci 6,75 m?, 3 sztuki



- wymianie stolarki bram w ilosci 37,16 m?, 3 sztuki

- modernizacji o$wietlenia wewnetrznego w ilosci 55 sztuk punktéw swietlnych
- montazu instalacja PV w ilo$ci 1 kompletu o mocy 15,93 kW

- niezbednych pracach towarzyszacych

- opracowaniu dokumentacji niezb¢dnej do prawidlowej realizacji zdania

- wykonania i montazu pod$wietlanego szyldu na budynku OSP

Zakres prac okreslony jest w audycie energetycznym budynku, audycie o$wietlenia
wbudowanego, audycie elektroenergetycznym oraz karcie planowanego efektu rzeczowego i
ekologicznego stanowiacej zalgcznik do wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania.
Powyzsze dokumenty stanowia zataczniki do SWZ.

Szczegélowe wymagana stawiane przedmiotowi zamowienia

Wykonywane prace powinny spelnia¢ warunki okre$lone aktualnymi normami prawa oraz
posiada¢ parametry minimalne okreslone w ponizszym opisie:

- modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej w ilosci 1 kompletu:
montaz urzadzen grzewczo chtodzacych o tacznej mocy 29 kW w pomieszczeniach duzej sali
na pietrze, dwoch matych sal na parterze, sali sportowej, toalet. Urzadzenia nalezy zamontowacé
w sposob najmniej inwazyjny dla zastanego stanu pomieszczen. Nalezy uwzglednié¢ prace
zwigzane z instalacjg elektryczng, ktora moze wymagaé czeSciowej wymiany w zakresie
pomieszczen, w ktorych zostang zamontowane zrodta ciepta. Minimalne wymagania stawiane
parametrom urzadzen:

e Moc min. 3 kW

e Sprezarka inwerterowa

e Oszczednos$¢ energii

e Szybkie chlodzenie

e Aktywna kontrola zuzycia energii

e Automatyczne oczyszczanie

e 4-stronny nawiew

e Niski poziom hatasu min. 19dB

e Cicha praca nocna agregatu

e Mocne chlodzenie

e Skutecznie ogrzewanie

e Wymiary maksymalne 100x35x25 cm

Urzadzenia powinny takze posiadac atest producenta. Ilo$¢ 1 moc poszczegdlnych urzadzen w
pomieszczeniach do ustalenia na etapie prac projektowych badz akceptacji materiatowych.



- modernizacji systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji grzewczej w ilo$ci 1
kompletu: montaz podgrzewaczy elektrycznych w sanitariatach, kuchni na parterze oraz
pigtrze. Zamawiajacy pod postaciag kompletu rozumie ilo$¢ posiadanych punktow czerpania
wody, przy ktéorych nalezy zamontowaé podgrzewacze. W ramach zamoéwienia nalezy
zamontowa¢ 2 Szt. podgrzewaczy przeptywowych w sanitariatach, 1 szt. kuchni na parterze
oraz 1 szt. podgrzewaczy ze zbiornikiem w kuchni na pi¢gtrze. Minimalne wymagania stawiane
parametrom urzgdzen:

» Podgrzewacze przeptywowe:

e Zasilanie: jednofazowy

e Sposob montazu: nadumywalkowy

e Zasilanie: 230V

e Punkt wilaczenia grzania: 1,1 I/min

e Wydajnos$¢ przy przyroscie temperatury wody o 30 stopni: 1,7 1/min
e Moc kW: od 3,5 kW do 6 kW

» Podgrzewacz ze zbiornikiem:

e Pojemnos¢ min. 80 |

e Moc min 2000 W

e napigcie zasilania: 230 V AC

e przylacza wody: 1/2 cala

¢ maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze: 8 bar
e czas nagrzewania 10C/60C - 132 min

Urzadzenia powinny takze posiada¢ atest producenta.

- dociepleniu $cian zewnetrznych w ilosci 766,23 m? docieplenie $cian zewnetrznych

styropianem o grubo$ci min. 15 cm i wspotczynniku przenikania ciepta min 0,036 W/mK.
Kolorystyka fasady w odcieniach szarosci, paleta kolorow ral do ostatecznego uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie prac budowlanych. Materialty powinny takze posiadac atest
producenta.

- dociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja w ilosci 328,78 m?: docieplenie stropu welna
mineralng o grubosci min. 20 cm i wspotczynniku przenikania ciepta min 0,033 W/mK.
Materiaty powinny takze posiada¢ atest producenta.

- wymianie stolarki okiennej w ilosci 72,73 m? 38 sztuk: wymiana okien na okna z
nawiewnikami o wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,9 W/m2K, Kolorystyka stolarki w
odcieniach brazu paleta koloroéw ral do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
prac budowlanych, montaz nowych parapetow zewnetrznych |1 wewnetrznych bez
pozostawiania mostkow termicznych. Kolorystyka parapetow w odcieniach brazu, paleta
kolorow ral do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie prac budowlanych.

- wymianie stolarki drzwi zewnetrznych w ilosci 6,75 m? 3 sztuki: wymiana drzwi
zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K, Kolorystyka stolarki



w odcieniach brazu, paleta koloréw ral do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie
prac budowlanych. Stolarka i materiaty powinny takze posiadac atest producenta.

- wymianie stolarki bram w ilosci 37,16 m?, 3 sztuki: wymiana bram na nowe o wspétczynniku
przenikania ciepta 1,3 W/m2K Kolorystyka stolarki w odcieniach brazu, paleta koloréw ral do
ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie prac budowlanych. Stolarka i materiaty
powinny takze posiada¢ atest producenta.

- modernizacji o$wietlenia wewnetrznego w iloSci 55 sztuk punktow Swietlnych: punkty
swietlne LED, laczna moc punktéw Swietlnych 3,65 kW, Zuzycie energii elektrycznej
pobieranej z sieci na potrzeby modernizowanego oswietlenia 6,57 MWh/rok. Oprawy i
materiaty powinny takze posiada¢ atest producenta. Za punkt $wietlny zamawiajacy przyjmuje
zarowke wraz z oprawa. Oprawy prostokatne ze szczegétami do uzgodnienia na etapie
realizacji.

- montazu instalacja PV w ilosci 1 kompletu o mocy 15,93 kW: Powierzchnia ogniw
fotowoltaicznych 75,46 m?, Iloé¢ paneli 35 szt, Sprawnosé¢ ogniw fotowoltaicznych 21,08 %,
Ilo$¢ produkowanej energii 15,20 MWHh/rok, sposdb i miejsce montazu instalacji: moduty
montowane na dachu budynku. Minimalne wymagania stawiane parametrom

> paneli PV:

e Szkto: hartowane o grubos$ci min 3.2 mm odporne na grad
e Minimalny okres gwarantowanej wydajnosci liniowej: min 25 lat
e Typ modutu: monokrystaliczny

falownika:

maksymalna wydajnos¢: 98,75%

europejska efektywnos¢: 98,2%

zuzycie wlasne w nocy: <0,5 W

zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja: TAK
zabezpieczenie przed pracg wyspowa: TAK
zabezpieczenie przed wyplywem pradu: TAK
zabezpieczenie przeciwko brakowi uziemienia: TAK
monitoring btedow stringéw PV: TAK

blokada wyplywu energii: TAK

wlacznik DC: TAK

zakres temperatury otoczenia: -30 ~+60°C
topologia: beztransformatorowy

chlodzenie: naturalne

gwarancja min 12 lat

Niskie napiecie startowe

Urzadzenia i materiaty powinny takze posiada¢ atest producenta. Instalacje nalezy podtaczy¢
pod licznik zlokalizowany w budynku.
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- niezbednych pracach towarzyszacych

- opracowaniu dokumentacji niezb¢dnej do prawidtowej realizacji zdania



- wykonanie podswietlanego szyldu na budynku osp. Poprzez szyld Zamawiajacy rozumie logo,
nazw¢ jednostki, rok zatozenia.

W ramach zadania niezbedne bedzie wykonanie obrobki blacharskie na szczytach budynku oraz
odtworzenie istniejacej opaski z kostki brukowe;.

Przeprowadzenie prac w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bagkowie Goérnym
okreslonych w dokumentacji ma na celu:

- obnizenie kosztow eksploatacji obiektu,

- ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery,
- poprawg estetyki obiektu,

- poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- zwiekszy mozliwos¢ aktywizacji r6znych grup spotecznych w sezonie zimowym w budynku
OSP.



