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BUDYNEK SUW

STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50

SCIANY ZEWNETRZNE - ELEWACJA

591

Elewacja budynku - éciany pokry¢ tynkiem mineralnym cienkowarswowym nastepnie pomalowat
dwukrotnie farba fasadowa.

DACH

Wykonat nowe poszycie dachowe z blachodachowki wraz z opierzeniami oraz nowa podbitke
dachowa.

RYNNY | 0BROBKI BLACHARSKIE

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu nalezy wykonat¢ nowa obrobke blacharskg oraz zamontowat
nowe rynny z blachy powlekanej. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.

STOLARKA ONIENNA | DRZWIOWA

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
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Na §cianach wewnetrznych skut istniejagce ptytki. Wszystkie istniejace Sciany wewngtrzne oraz
sufity nalezy oczyScic z brudu, kurzu i olejow, a nastepnie pomalowal na kolor uzgodniony z
Inwestorem. Na hali SUW, w przedsionku oraz w pomieszczeniu chlorowni projektuje sie utozenie
ptytek gresowych na zaprawie klejowej do wysokosci 2,00 m. W pomieszczeniu WC ptytki nalezy
utozyt na catej wysokoSci $ciany. W pomieszczeniu chlorowni zastosowal ptytki chemoodporne.

POSADZKI

Zaprojektowano skucie istniejagcych posadzek w catym budynku SUW. Pod nowa posadzke
zastosowal podsypke z piasku Sredniego oraz podbeton (8/10 grubosci 10 cm. Wykonal nowa
posadzke betonowg z betonu C20/25 gr. 10 cm, zbrojong. Pod posadzke zastosowal pape
termozgrzewalng szybki profil oraz systemowg ptyte styropianowg EPS200-036 grubosSci 8 cm. Na
nowej posadzce utozyC ptytki gresowe na zaprawie klejowej. W pomieszczeniu chlorowni utozyt
ptytki gresowe chemoodporne. Posadzke wykonat ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego i
wpustow podtogowych.

LEGENDA:

Elementy projektowane
UWAGA:

. W BUDYNKU SUW SKUC ISTNIEJACE POSADZKI.

PROFIPROJEKT

JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

FroFIPROJEKT

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Biatkowska 2C, 69-108 Cybinka

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Data: 22.08.2022

Nazwa | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJ UZDATNIANIA WODY
inwestycji: | w MIEJSCOWOSCI DRZENIOW

Skala:

Tytut
rysunku: BUDYNEK SUW - STAN PROJEKTOWANY N rys.




