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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i roboty budowlane zwigzane z przebudowa i rozbudowg SUW w m. Drzeniéw.

Zakres rob6t budowlanych.

Przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci Drzeniéw, nalezy prowadzi¢ wykonujac urzgdzenia niezbedne dla
uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych i jakosciowych.

Przewiduje sie, ze zostang wykonane:

Przebudowa budynku gtéwnego wraz z catym wyposazeniem technologicznym, elekirycznym i AKPiA,( wydajnos¢ bloku uzdatniania-
wody 15,00 m3/h)

Przebudowe studni gtebinowej SW-2 i SW1b, poprzez zabudowe nowej obudowy nadziemnej studni z kompletnym wyposazeniem, ruro-
ciggami, pompami oraz instalacjg zasilajgco-pomiarows;

Nowe sieci miedzyobiektowe SUW wraz z wytgczeniem z eksploataciji istniejgcych rurociggéw;

Budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci uzytkowej 150 m3;

Budowe systemu odprowadzania $ciekéw technologicznych do nowego odstojnika i dalej do odbiornika zgodnie z decyzjg pozwolenia
wodnoprawnego;;

Budowe neutralizatora z chlorowni o pojemnosci 3m3;

Budowe nowego ogrodzenia obiektu SUW oraz uje¢ gtebinowych;

Wykonanie nowych drég, placéw, chodnikow wewnetrznych ;

Budowe instalacji zasilajgcych, sterowniczych i oswietlenia;

Dostawe agregatu pradotworczego z uktadem SZR;

(C) Zakres robét rozbiérkowych.

Rozbiérke istniejgcych obuddéw studni gtebinowych;.

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia;

Rozbiérka istniejgcych utwardzen z obrzezami, krawgznikami, itp.

Rozbiorke istniejgcych osadnikéw wéd poptucznych (4 studnie zelbetowe);

Rozbiérke istniejgcego poziomego zbiornika wody uzdatnionej o poj. 100m3 wraz z nasypem;

Uktad technologiczny :

Woda z ujecia Drzeniéw ze wzgledu na jej jako$¢ wymaga uzdatniania w kierunku obnizenia stezenia zelaza, manganu oraz obnizenia
metnosci. Dla tej jakosci wody w celu uzyskania wody o parametrach odpowiadajgcych Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grud-
nia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z p6zniejszymi zmianami) nalezy za-
projektowac nastepujacy uktad technologiczny:

Pompy gtebinowe sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studniach oraz zbiornikach retencyjnych, ttoczace wode z ist-
niejacych uje¢ do kolumnowych aeratora znajdujacego sie w budynku stacji (pompy sterowane przetwornicami czestotliwosci).

Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania ok. 4 minut, dostarczajgc ok. 15 % powietrza w sto-
sunku do ilosci wody. Aerator wyposazy¢ w wysokiej jakosci system odpowietrzania w celu uwolnienia gazéw powstatych w wyniku hy-
drolizy zelaza;

Napowietrzong wode filtrowaé przez ztoze sktadajace sie z piasku kwarcowego o granulacji 0,80 - 1,40 mm z dodatkiem masy katali-
tycznej, tak aby uzyskac petne odzelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekajac na wpracowanie ztoza
Stosowac predkos¢ filtracji do 5 m/h

Czas cyklu filtracyjnego - ustali¢ w trakcie rozruchu

Wode uzdatniong retencjonowac w zbiorniku do magazynowania wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej V = 150 m3 zapewniajgcym
pokrycie potrzeb szczytowych, wode do ptukania filtréw oraz zapas wody do celéw p. poz.

Wode uzdatniong dezynfekowaé podchlorynem sodu

Ztoze filtracyjne ptuka¢ wodg uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza i wodg uzdatniong za pomocg pompy ptucznej o
dobranych parametrach odpowiadajgcych projektowanej intensywnosci ptukania i powierzchni filtracji

Wode uzdatniong do sieci ttoczy¢ zestawem pompowym |l st. 0 wydajnosci Q max h i ci$nieniu wymaganym w sieci;
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 TECHNOLOGIA SUW
11 Ujecie wody - studnia nr SW-1b
1/KNR 4-051 |Demontaz obudowy studni gtebinowj - w tym demontaz armatury kpl.
d.1.1/0409-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. m?2
d.1.1/0113-02 Wykonanie podtoza pod podstawe obudowy na gt. 60 cm
analogia Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
3|/KNNR 4 Deskowanie podstawy betonowej m?2
d.1.1/1407-01
1.86*0.2*2+1.3*0.2*2 m?2 1.264
RAZEM 1.264
4|KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego m?2
d.1.1/1001-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
5/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1.1/1003-02
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
6/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.1.1/1003-03 Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
7|/KNR-W 2-02 |Obramowanie ochronne z kgtownika fundamentu podstawy obudowy m
d.1.1]0701-10
(1.86+1.3)2 m 6.320
RAZEM 6.320
8/KNR-W 7-12 |Malowanie emalig chlorokauczukowa posadzki betonowe;j m?2
d.1.1/0402-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
9/KNNR 11 Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z wyposazeniem w armature DN|szt.
d.1.1]0101-02 80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.1/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 50 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.1/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.1{0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.1/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
80 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.2 Ujecie wody - studnia nr SW-2
14/KNR 4-051 |Demontaz obudowy studni gtebinowj - w tym demontaz armatury kpl.
d.1.2/0409-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. m?2
d.1.2/0113-02 Wykonanie podifoza pod podstawe obudowy na gt. 60 cm
analogia Krotnosé = 3
1.86%1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
16|KNNR 4 Deskowanie podstawy betonowej m2
d.1.2/1407-01
1.86*0.2*2+1.3*0.2*2 m?2 1.264
RAZEM 1.264
17/KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego m?2
d.1.2/1001-01
1.86%1.3 m?2 2.418
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RAZEM 2418
18/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1.2/1003-02
1.86*1.3 m?2 2.418
RAZEM 2418
19/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.1.2/1003-03 Krotnos$é¢ = 3
1.86*1.3 m?2 2.418
RAZEM 2418
20|KNR-W 2-02 |Obramowanie ochronne z katownika fundamentu podstawy obudowy m
d.1.2/0701-10
(1.86+1.3)*2 m 6.320
RAZEM 6.320
21|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig chlorokauczukowg posadzki betonowej m?2
d.1.2/0402-01
1.86*1.3 m?2 2.418
RAZEM 2418

22|KNNR 11 Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z wyposazeniem w armature DN|szt.
d.1.2/0101-02 80 mm

analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.2/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 50 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.2/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.2/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.2/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
80 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.3 Przytacze wody surowej do studni do bydynku SUW
1.3.1 Roboty ziemne
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.3/0111-01 nie réwninnym.
A
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
28|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.3{0113-01 spycharek
A
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
40%0.870.1+4070.8*0.3 m3 12.800
RAZEM 12.800
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnosé¢ = 4
40*0.8*0.1+4070.8*0.3 m3 12.800
RAZEM 12.800

31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.3/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI

40*1.7*0.8*80%-p0oz.29 m3 30.720

RAZEM 30.720

32|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V

40*1.770.8"20% m3 10.880
RAZEM 10.880
33|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
-4-
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40"1.7*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
34|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
40*1.7*0.8-p0z.36-p0z.37 m3 41.600
RAZEM 41.600
35/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.3/0218-01
A
40*1.070.15 m3 6.000
RAZEM 6.000
1.3.2 Roboty montazowe
36| KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3/1411-01
2
4070.870.1 m3 3.200
RAZEM 3.200
37/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.3{1411-04
.2|analogia
40*0.8*0.3 m3 9.600
RAZEM 9.600
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 90 mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.3/0303-08 wych - kolano 90 st.
.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.3/0303-08 wych - Tréjnik
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |{200m -
d.1.3/1606-01 110 mm 1 préb.
2
40/200 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 Om
2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
45/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
46|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpien+ skrzynka |kpl.
d.1.3/0315-03 uliczna
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm montowane  |kpl.
d.1.3/1111-03 na rurociggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Studnia neutralizatora + przytacze kanaliz. z PCV DN 160 mm

-5-
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1.4. Roboty ziemne
48/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.4/0111-01 nie réwninnym.
A
0.0153 km 0.015
RAZEM 0.015
49|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.4{0113-01 spycharek
A
15.*2.0+15*1.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
50{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.4/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
15*2.0*0.1+1570.8*0.1+15*0.8"0.36 m3 8.520
RAZEM 8.520
51|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A
15*2.0*0.1+15%0.8*0.1+15*0.8*0.36 m3 8.520
RAZEM 8.520
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.4/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
(15*2*2.3+2.0*2.3*0.8)*80%-p0z.50 m3 49.624
RAZEM 49.624
53|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
(15*2*2.3+5.4*2.3*0.8)*20%-p0z.50 m3 7.267
RAZEM 7.267
54| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
15*2*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
55|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
15*2.0*2.3-ObjWalca(PoleKotaD(1.3) ; 2.3)+5.4*2.3*0.8-1.136 m3 74.749
RAZEM 74.749
56| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-01
A
15.0"0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
1.4.2 Roboty montazowe
57|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.4/1411-01
2
15"2.0*0.1+15%0.8™0.1 m3 4.200
RAZEM 4.200
58/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.4/1411-04
.2|analogia
15*0.8*0.36 m3 4.320
RAZEM 4.320
59|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/1308-02
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.4{1417-02 rurg teleskopowg
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.4/1427-01 ustawienie
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62| KNNR 4 Zbiornik neutralizatora GRP do posadowniwnia w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.4/1413-03 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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15 Studnia bezodptywowa (szambo) DN 1200 mm + przytgcze kanaliz. z PCV DN 160 mm
1.5.1 Roboty ziemne
63|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.5/0111-01 nie rowninnym.
A
0.011 km 0.011
RAZEM 0.011
64 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.5/0113-01 spycharek
A
11*2.0+11*1.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
65|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
11*2.0*0.1+11*0.8*0.1+11*0.8*0.36 m3 6.248
RAZEM 6.248
66|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A
11*2.0*0.1+11*0.8*0.1+11*0.8"0.36 m3 6.248
RAZEM 6.248
67|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.5/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
(11*2*2.3+2.0*2.3*0.8)*80%-p0z.65 m3 37.176
RAZEM 37.176
68|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
(11*2*2.3+11*2.3*0.8)*20%-p0z.65 m3 7.920
RAZEM 7.920
69|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
11*2.3*4+11*2.3*2 m?2 151.800
RAZEM 151.800
70 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
11*2.0*2.3-ObjWalca(PoleKotaD(1.3) ; 2.3)+11*2.3"0.8-1.136 m3 66.653
RAZEM 66.653
71/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-01
A
11*0.15 m3 1.650
RAZEM 1.650
1.5.2 Roboty montazowe
72|KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.5/1411-01
2
11*2.0*0.1+11*0.8*0.1 m3 3.080
RAZEM 3.080
73|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.5/1411-04
.2|analogia
11*0.8*0.36 m3 3.168
RAZEM 3.168
74/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/1308-02
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
75/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.1.5/1417-02 rurg teleskopowg
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie do |stud.
d.1.5/1413-03 gtebok. 3000mm
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Przytacze wody uzdatnionej Filtry - zbiornik magazynowy
1.6.1 Roboty ziemne
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77/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.6/0111-01 nie rowninnym.
A
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
78|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.6/0113-01 spycharek
A
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
79/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.6/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
10*0.8*0.1+10*0.8*0.3 m3 3.200
RAZEM 3.200
80|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
10*0.80.1+1070.8*0.3 m3 3.200
RAZEM 3.200
81|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.6/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
10*1.7*0.8*80%-p0z.79 m3 7.680
RAZEM 7.680
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.6/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
10*1.770.8"20% m3 2.720
RAZEM 2.720
83|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
10*1.7*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
84|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
10*1.7*0.8-p0z.86-p0z.87 m3 10.400
RAZEM 10.400
85/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6/0218-01
A
10*1.0*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.6.2 Roboty montazowe
86|KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.6/1411-01
2
10*0.8*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
87|/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.6/1411-04
.2|analogia
10*0.80.3 m3 2.400
RAZEM 2.400
88/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.6/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
89|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1.6/0303-09 wych - kolano 45/110 st.
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.6/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2 wnetrznej 110 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.6/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
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92|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 150 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.6/1427-01 ustawienie
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.1.6/1606-01 110 mm 1 prob.
2
10/200 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
94 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.6/1611-01 Om
2
10/200 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
95/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.6/1612-01 Krotnosé¢ = 2 Om
2
10/200 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
96/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm montowane |kpl.
d.1.6/1111-04 na rurociggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Przytacze wody uzdatnionej - "Zbiornik wody uzdatnionej - pompy Il st.”
1.741 Roboty ziemne
97|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.7/0111-01 nie rowninnym.
A
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
98/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.7/0113-01 spycharek
A
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
99|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.7/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
25*0.8*0.1+25*0.8*0.36 m3 9.200
RAZEM 9.200
100/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
25%0.8"0.1+25"0.8*0.36 m3 9.200
RAZEM 9.200
101|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.7|/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
25%1.7*0.8*80%-p0z.99 m3 18.000
RAZEM 18.000
102/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.7/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
25%1.770.8*20% m3 6.800
RAZEM 6.800
103|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.7|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
25*1.7*2 m2 85.000
RAZEM 85.000
104/ KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.7/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. [ll-1V
25%1.770.8-poz.100 m3 24.800
RAZEM 24.800
105/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.7/0218-01
A
25*1.0*0.15 m3 3.750
RAZEM 3.750
1.7.2 Roboty montazowe
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106/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.7/1411-01
2
25*0.8*0.1 m3 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.7/1411-04
.2|analogia
25%0.8"0.36 m3 7.200
RAZEM 7.200
108/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.7/1009-10 Sr.zewnetrznej 200 mm
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
109|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 200 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych  |szt.
d.1.7/0303-15 czotowo - kolano 90/225.
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.7/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 200 mm
szt 4.000
RAZEM 4.000
111/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.7/1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
2
16 zlgcz. 16.000
RAZEM 16.000
112/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.7/1112-04 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.7/1427-01 ustawienie
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.7/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
2
25/200 200m - 0.125
1 préb.
RAZEM 0.125
115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.7/1611-01 Om
2
25/200 odc.20 0.125
Om
RAZEM 0.125
116/ KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.7/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
25/200 odc.20 0.125
Om
RAZEM 0.125
1.8 Rurociag spustowo - przelewowy - "Zbiornik wody uzdatnionej - osadnik poptuczyn”
1.8.1 Roboty ziemne
117/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.8/0111-01 nie rowninnym.
A
0.0237 km 0.024
RAZEM 0.024
118/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.8/0113-01 spycharek
A
23.70 m?2 23.700
RAZEM 23.700
119/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.8/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
23.70*0.8*0.1+23.70*0.8*0.36 m3 8.722
RAZEM 8.722
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120/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
23.70*0.8*0.1+23.70*0.8*0.36 m3 8.722
RAZEM 8.722
121/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.8/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
43.0"1.7*0.8"80%-poz.119 m3 38.062
RAZEM 38.062
122/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.8/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
23.70*1.7*0.8*20% m3 6.446
RAZEM 6.446
123|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
23.70"1.7*2 m?2 80.580
RAZEM 80.580
124/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
23.70*1.7*0.8-p0z.119 m3 23.510
RAZEM 23.510
125/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.8/0218-01
A
23.70"1.0*0.15 m3 3.555
RAZEM 3.555
1.8.2 Roboty montazowe
126 KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.8/1411-01
2
23.7070.8*0.1 m3 1.896
RAZEM 1.896
127/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.8/1411-04
.2|analogia
23.70*0.8*0.36 m3 6.826
RAZEM 6.826
128/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.1.8/0207-04 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 160 mm
.2|analogia
23.70 m 23.700
RAZEM 23.700
129/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.1.8/1022-05 wcisk o sr.zewn. 200 mm
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.8/1112-03 ciggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
131/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.1.8/1606-02 mm 1 préb.
2
23.70/200 200m - 0.119
1 préb.
RAZEM 0.119
132|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.8/1611-01 Om
2
23.70/200 odc.20 0.119
Om
RAZEM 0.119
133|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.8/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
23.70/200 odc.20 0.119
Om
RAZEM 0.119
134/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.8{1417-02 rurg teleskopowg
2
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
135/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.8/1413-01 gtebok. 3m /H=2,2 m/
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Rurociag wdd poptucznych - osadnik poptuczyn
1.9.1 Roboty ziemne
136/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.9/0111-01 nie réwninnym.
A
0.006 km 0.006
RAZEM 0.006
137/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.9/0113-01 spycharek
A
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
138/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.9/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
670.8"0.1+6"0.8*0.36 m3 2.208
RAZEM 2.208
139/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.9/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
6*0.8*0.1+6*0.8"0.36 m3 2.208
RAZEM 2.208
140/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.9/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
A
6"1.770.8"80%-poz.138 m3 4.320
RAZEM 4.320
141/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.9/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
6*1.770.8"20% m3 1.632
RAZEM 1.632
142/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.9/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
6"1.7*2 m?2 20.400
RAZEM 20.400
143|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.9/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
6*1.7*0.8-p0z.138 m3 5.952
RAZEM 5.952
144 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.9/0218-01
A
6"1.00.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
1.9.2 Roboty montazowe
145/KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.9/1411-01
2
670.8*0.1 m3 0.480
RAZEM 0.480
146/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.9/1411-04
.2|analogia
6*0.80.36 m3 1.728
RAZEM 1.728
147/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.1.9/0207-04 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 160 mm
.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
148/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.1.9/1022-05 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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149/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.1.9/1606-02 mm 1 préb.
2
6/200 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
150/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.9/1611-01 Om
2
6/200 odc.20 0.030
Om
RAZEM 0.030
151/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.9/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
6/200 odc.20 0.030
Om
RAZEM 0.030
152/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.9/1413-01 gtebok. do 3,5m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Przytacze wody do sieci
1.10. Roboty ziemne
1
153|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
0.1
0.023 km 0.023
RAZEM 0.023
154 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.1{0113-01 spycharek
0.1
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
155/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.1
23*0.8"0.1+23"0.8*0.3 m3 7.360
RAZEM 7.360
156 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0.1 Krotnos¢ = 4
23*0.8*0.1+23*0.8*0.3 m3 7.360
RAZEM 7.360
157/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
0.1
23*1.770.8*80%-p0z.155 m3 17.664
RAZEM 17.664
158 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
0.1
23*1.7*0.8*20% m3 6.256
RAZEM 6.256
159/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0.1 grunt kat. I-IV
23*1.7°2 m?2 78.200
RAZEM 78.200
160/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
0.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
23*1.7*0.8-p0z.162-p0z.163 m3 23.920
RAZEM 23.920
161/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
0.1
23*1.0"0.15 m3 3.450
RAZEM 3.450
1.10. Roboty montazowe
2
162/ KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
0.2
23*0.8"0.1 m3 1.840
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RAZEM 1.840
163|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
0.2|analogia
2370.8*0.3 m3 5.520
RAZEM 5.520
164 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
0.2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
165/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek z PE - kolano  |szt.
d.1.1]0303-12 45/160 st.
0.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.1/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
0.2 wnetrznej 160 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
167/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.1{1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
0.2
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
168|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.1]1427-01 ustawienie
0.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.1/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
0.2
23/200 200m - 0.115
1 préb.
RAZEM 0.115
170/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
0.2
23/200 odc.20 0.115
Om
RAZEM 0.115
171/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1612-01 Krotnosé = 2 Om
0.2
23/200 odc.20 0.115
Om
RAZEM 0.115
1.11 Rurociag ttoczny wéd nadosadowych z komorg pomiarowa
1.11. Roboty ziemne
1
172/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
1
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
173|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
1.1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
174 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1)0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
40*0.8*0.1+4070.8*0.3 m3 12.800
RAZEM 12.800
175/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 4
40%0.870.1+4070.80.3 m3 12.800
RAZEM 12.800
176/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1.1
40*1.7%0.8*80%-p0z.174 m3 30.720
RAZEM 30.720
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177/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1.1
40*1.770.8*20% m3 10.880
RAZEM 10.880
178/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
40"1.7*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
179/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
40*1.7%0.8-p0z.181-p0z.182 m3 41.600
RAZEM 41.600
180/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
1.1
40*1.070.15 m3 6.000
RAZEM 6.000
1.11. Roboty montazowe
2
181/KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
1.2
4070.870.1 m3 3.200
RAZEM 3.200
182|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
1.2|analogia
40%0.8*0.3 m3 9.600
RAZEM 9.600
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
1.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
184/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.1/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2 wnetrznej 63 mm
szt 3.000
RAZEM 3.000
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.1/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
1.2
13 zlgcz. 13.000
RAZEM 13.000
186/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |{200m -
d.1.1/1606-01 110 mm 1 préb.
1.2
40/200 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
187/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
1.2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
188/ KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnosé = 2 Om
1.2
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
1.12 Kanalizacja podposadzkowa
1.12. Roboty montazowe
1
189/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
21
0.0185 km 0.019
RAZEM 0.019
190|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
2.1
18.5 m?2 18.500
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RAZEM 18.500
191/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1)0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
18.5*0.8*0.1+18.5*0.8*0.36 m3 6.808
RAZEM 6.808
192/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 4
18.570.8*0.1+18.5*0.8"0.36 m3 6.808
RAZEM 6.808
193|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
21
18.5*1.7*0.8*80%-p0z.191 m3 13.320
RAZEM 13.320
194 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2.1
18.5*1.7*0.8"20% m3 5.032
RAZEM 5.032
195/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
18.5%1.7*2 m2 62.900
RAZEM 62.900
196/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
18.5"1.7*0.8-p0z.191 m3 18.352
RAZEM 18.352
197 /KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.1]0218-01
21
18.5%1.0*0.15 m3 2.775
RAZEM 2.775
198/ KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
2.1
18.570.8*0.1 m3 1.480
RAZEM 1.480
199/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-04
2.1|analogia
18.5*0.8*0.36 m3 5.328
RAZEM 5.328
200 KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.1.1/0207-04 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 160 mm
2.1|analogia
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
201/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.1.1/1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
21
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
202|/KNR 2-15 Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 160 mm szt.
d.1.1]0212-02
2.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
203|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.1.1/1606-02 mm 1 préb.
21
18.5/200 200m - 0.093
1 préb.
RAZEM 0.093
204 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
21
18.5/200 odc.20 0.093
Om
RAZEM 0.093
205/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1/1612-01 Krotnosé = 2 Om
21
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18.5/200 odc.20 0.093
Om
RAZEM 0.093
1.13 Osadnik + Pompownia wody nadosadowej
1.13. Roboty montazowe
1
206/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.1]1112-01 ciggach PVC i PE
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm- tgcznik RK szt.
d.1.1]1014-02
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|/KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna o wydajnosci Q=5,0 m3/h kpl.
d.1.1]0101-01
3.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1]0204-01
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. |m
d.1.1]2102-05 stal 1.4301
3.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
211|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. Kot-|szt.
d.1.1/2114-05 nierz luzny 1.4301
3.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
212/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. Kot-|szt.
d.1.1]2114-05 nierz wywijany 1.4301
3.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. ko- |szt.
d.1.1/2114-05 lano 90 st. 1.4301
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1/0103-02 wanego bezpo- srednio w rurociggu DN50
3.1|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
215/KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu DN50 mm grubos$¢ $cian-
3.1 ki do 4.5 mm
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
216/ KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m Stal 316L m
d.1.1]1213-01
3.1
1 m 1
RAZEM 1
217|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazdw stalowych ocieplonych gat. 1.4301 w komorach 600 x 600 |szt.
d.1.1/0529-03 mm. Wtaz z kominkiem wentylacyjnym fi 160
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14 Hala filtréw - Technologia
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218/KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1400 mm szt.
d.1.1/0207-04 Wyszczegblnienie robot:
4 1. Ustawienie zbiornika filtracyjnego na gotowym fundamencie i wypoziomowa-
nie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wtazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokrecenie dysz filtracyjnych.
5. Zatadowanie masy filtracyjnej w zbiorniku i rozprowadzenie warstwami.
6. Przemywanie zloza roztworami srodka uaktywniajacego.
7. Ptukanie ztoza woda.
8. Zatozenie wtazéw.
9. Wykonanie préby ci$nieniowej wezta filtracyjnego.
10. Sprawdzenie szczelnosci i usuniecie ujawnionych usterek.
11. Powtdrzenie proby cisnieniowej do uzyskania pozytywnego wyniku.
12. Wypuszczenie wody.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR 2-28 Mieszacz dynamiczny DN 1000 mm szt.
d.1.1]0211-03
4/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe ze stali kwasoodpornej szt.
d.1.1]0209-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR 11 Odpowietrznik 1 1/2" szt.
d.1.1]0209-03
4/analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
222|KNNR 11 Urzgdzenia pomocnicze - chlorator kpl.
d.1.1/0608-04
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 7-07 |Zestaw sprezarki powiwtrza , wyposazony w armature zaporows i regulacyjng |kpl.
d.1.1]0401-01
4/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|\KNR-W 7-07 |Dmuchawa powietrza kpl.
d.1.1/0401-01
4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR-W 7-07 |Pompa ptuczna kpl.
d.1.1]0101-01
4/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNR 7-09 Dostawa i montaz lampy UV szt.
d.1.1]2217-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|/KNNR 11 Manometry szt.
d.1.1/0208-01
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
228/ KNNR 11 Rotametr szt.
d.1.1]0208-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|/KNNR 11 Zawory bezpieczenstwa 0,6 MPa szt.
d.1.1]0206-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1{0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
4|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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231|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1{0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
4/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|/KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $r. 100 mm kpl.
d.1.1/1118-01
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
234 KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. 150 mm kpl.
d.1.1/1118-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $r. 200 mm kpl.
d.1.1/1118-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
236 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz osuszacza powietrza szt.
d.1.1]0321-01
4/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237/KNNR 4 Zawor kulowy ze stali k.o. DN 12 mm szt.
d.1.1/0130-03
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
238/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0135-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
239/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 50 mm; $ruby M16x110 szt.
d.1.1/0203-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240/ KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 szt.
d.1.1]0203-02
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
241|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
d.1.1/0203-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; sruby M16x140 szt.
d.1.1]0203-04
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 50mm; |szt.
d.1.1{0203-01 Sruby M16x120
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244 KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 65mm; |szt.
d.1.1]0203-02 Sruby M16x120
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
245/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regulacyjnym o $r. nom. rury |szt.
d.1.1/0203-02 65 mm; sruby M16x120
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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246/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 100mm; |szt.
d.1.1/0203-03 Sruby M16x120
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247 /KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 150mm; |szt.
d.1.1]0203-04 Sruby M16x120
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.1.1]0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow stalowych 1.4404 spawanych o $rednicy zewnetrznejdo  |kpl.
d.1.1]2102-01 50.0 mm
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych 1.4404 spawanych o $rednicy zewnetrznej do  |kpl.
d.1.1]2102-05 88.9 mm.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow stalowych 1.4404 spawanych o $rednicy zewnetrznej do kpl.
d.1.1]2103-01 108.0 mm.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych 1.4404 spawanych o $rednicy zewnetrznej do kpl.
d.1.1/2105-01 159.0 mm.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych 1.4404 spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
d.1.1]2106-01 219.1 mm.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
254/ KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$¢
4 $cianki do 4.5 mm
23 ztacz. 23.000
RAZEM 23.000
255/KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.1.1/0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 65.0 mm grubos¢
4 Scianki do 4.5 mm
54 ztacz. 54.000
RAZEM 54.000
256 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢
4 $cianki do 4.5 mm
32 ztacz. 32.000
RAZEM 32.000
257 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.1.1/0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubosc¢
4 $cianki do 6.3 mm
24 zlgcz. 24.000
RAZEM 24.000
258/ KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0219-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubos¢
4 $cianki do 8.0 mm
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
259|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1/2201-02 nica nominalna mm.Sruby M16x80
4
60 styk. 60.000
RAZEM 60.000
260 KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1{2201-03 nica nominalna 80 mm.Sruby M16x80
18 styk. 18.000
RAZEM 18.000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




SUW Drzeniéw.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
261 |KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1{2201-03 nica nominalna 100 mm.Sruby M16x80
4
34 styk. 34.000
RAZEM 34.000
262|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1/2201-04 nica nominalna 150 mm.Sruby M20x95
11 styk. 11.000
RAZEM 11.000
263 KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.1|2201-05 Srednica nominalna 200 mm. Sruby M20x95
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
264 KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.1.1]2901-01 MPa
4
70 m 70.000
RAZEM 70.000
265/KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.1.1]2901-02 MPa
4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
266 KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm taczone metodg klejenia, na écia- |m
d.1.1/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
4/analogia Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
267|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1.1]0221-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych nierdzewnych + oczomyjka szt.
d.1.1]0221-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.1/0224-03 ny 'kompakt'
4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270/ KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody kpl.
d.1.1]0143-01
4/analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
271|Kalkulacja |Prace rozruchowe SUW + szkolenie obstugi - koszt /M/ kpl.
d.1.1|zaktadowa
4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi SUW - koszt /M/  |kpl.
d.1.1|zaktadowa
4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273|Kalkulacja |Koszty badan fizyko-chemicznych wody kpl.
d.1.1|zaktadowa
4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
274|Kalkulacja |Niezbedne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/ kpl.
d.1.1|zaktadowa |- przygotowanie terenu budowy;
4|analiza indy- |- wyznaczenie reperéw;
widualna - tyczenie obiektéw kubaturowych oraz liniowych;
- wykonanie szkicow geodezyjnych terenowych;
- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
- Ztozenie i uzgodnienie map w os$rodku z o$wiadczeniem o zgodnosci z doku-
mentacji projektowa.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
2 ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ
275/KNR 4-02 Demontaz kompletnych zbiornikéw filracyjnych i hydroforowych wraz z osprze- |kpl.
d.2/0143-03 tem.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
276/ KNR 4-02 Demontaz kompletnego zestawu pompowego kpl.
d.2|0143-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|/KNR 4-02 Demontaz sprezarki. szt.
d.2|0139-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278|/KNR 4-02 Demontaz dmuchawy. szt.
d.2|0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|/KNR 4-02 Demontaz zaworu bezpieczenstwa DN80 szt.
d.2|0119-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR 4-02 Demontaz wodomierza srubowego szt.
d.2|0129-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
281|KNR 4-02 Demontaz armatury kpl.
d.2/0129-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o $r. do 100 mm m
d.2/0120-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
283|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu kpl.
d.2/0235-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
284 KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej szt.
d.2|0129-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
285/KNR 4-02 Demontaz podej$¢ odptywowych z rur zeliwnych o $rednicy: 50 - 80 mm szt.
d.2/0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286 KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku - $redni- |m
d.2/0230-04 carury: 50 - 100 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
287|KNR 4-02 Demontaz chloratora. szt.
d.2|0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm szt.
d.2|0133-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
289|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o srednicy: 15-20 mm szt.
d.2|0134-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
290 Demontaz kompletnej instalacji AKPIA i elektrycznej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 DOSTAWA WODY PODCZAS PRZEBUDOWY SUW
3.1 Instalacje technologiczne
291 KNR 2-28 Zamontowanie zbiornika filtracyjnego pochodzacego z demontazu w stacji wo- |kpl.
d.3.1/0211-05 dociggowej, z kompletnym uzbrojeniem i orurowaniem,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
292/KNR 2-15 Sprezarki z osprzetem pochodzaca z demontazu w stacji wodociggowej. kpl.
d.3.1]0124-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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293|/KNR 2-28 Utozenie rurociggu z rur stalowych kotnierzowych pochodzacych z demontazu |m
d.3.1/0201-03 w stacji wodociggowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
294 KNR 2-25 Budowa rurociggéw wody zimnej na pow. terenu lub na konstrukcji wsporczej |m
d.3.1/0507-01 <rury z demontazu>
20 m 20.000
RAZEM 20.000
295/KNNR 4 Montaz zaworéw z demontazu, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, szt.
d.3.1/0130-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
296 KNNR 4 Montaz zaworéw z demontazu, w instalacji wodociggowej z rur stalowych szt.
d.3.1/0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
297 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z demontazu dla cisnien 1,6 MPa, szt.
d.3.1/0523-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
298|KNR 4-02 Demontaz kompletnych zbiornikéw filracyjnych wraz z osprzetem. R=2,0 kpl.
d.3.1/0143-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
299/KNR 4-02 Demontaz sprezarki. szt.
d.3.1/0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNR 4-02 Demontaz zaworu elektromagnetycznego. szt.
d.3.1/0133-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy: 100 mm szt.
d.3.1/0129-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302|KNR 4-02 Demontaz zaworow szt.
d.3.1/0133-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
303|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego szt.
d.3.1]0134-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304 KNR 2-28 Demontaz rurociggu z rur stalowych kotnierzowych m
d.3.1/0201-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
305/KNR 2-25 Rozebranie rurociggu wody zimnej na pow.terenu lub na konstrukcji wsporczej |m
d.3.1/0507-08
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Utwardzenia zewnetrzne
306 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.4.1{0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
307|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.4.1/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci, pogrubienie do
40 cm
Krotnos¢ = 4
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
308|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m?2
d.4.1|0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10°cm, piasek $redni
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
309|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz-  |m?2
d.4.1/0114-05 czeniu 15°cm
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
310/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80’'mm z pasami roz- m?2
d.4.1/0327-04 dzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 30"'mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
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311|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IlI-IV m
d.4.1/0401-02
260.82 m 260.820
RAZEM 260.820
312/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta ms3
d.4.1/0402-03
260.82070.20*0.30 m3 15.649
RAZEM 15.649
313|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.4.1/0407-04 prawg cementowg
Obrzeze 25.79+21.98+21.98 m 69.750
RAZEM 69.750
314|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.1/0403-04 wej
Kraweznik 1260 m 260.000
RAZEM 260.000
315/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km ms3
d.4.1/0108-11
214.82070.20*0.20 m3 8.593
RAZEM 8.593
316/ KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
d.4.1/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
8.593 m3 8.593
RAZEM 8.593
4.2 Ogrodzenie
317|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odleg- |m3
d.4.2/0307-02 tos¢ do 10°m, kategoria gruntu llI
Wykop pod |0.30*0.30"0.80*250 m3 18.000
fundamenty
RAZEM 18.000
318/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1l. Po- |m
d.4.2/0401-01 debranie gruntu pod osadzenie plyt cokolowych.
240 m 240.000
RAZEM 240.000
319/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0,5°'m3, transport betonu taczka- |m3
d.4.2/0203-0101 | mi, japonkami. Beton B10.
30.160 m3 30.160
RAZEM 30.160
320 KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego B-10 w warunkach przecietnych, cement 35, kon- |m3
d.4.2/1704-03 systencja wilgotna, kruszywo grupy’lll
30.160 m3 30.160
RAZEM 30.160
321|KNR 2-02 Analogia. Ogrodzenia panelowe 200/250 cm z drutu fi 5 mm na stupkach sta- |m
d.4.2/1802-02 lowych 40x60 mm obsadzonych w gniazdach prefabrykowanych cokotéw,
(rozstaw 2,58"m), wysoko$¢ 2,00'm, panele i stupki cynkowane i malowane w
kolorze
245 m 245.000
RAZEM 245.000
322|KNR 2-31 Analogia. Podmuréwka betonowa z prefabrykowanych ptyt o przekroju m
d.4.2|/0407-01 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
240 m 240.000
RAZEM 240.000
4.3 Tereny zielone
323|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
d.4.3/0101-04 czyszczen samochodami do 1,0’km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
324 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
d.4.3/0101-05 czyszczen samochodami dalsze 0,5'km
Krotnosé = 8
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
325/KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarka ha
d.4.3/0207-01
2870.900/10000 ha 0.287
RAZEM 0.287
326 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.4.3/0218-02
Treny zielo- |2870.90*0.05 m3 143.545
ne
RAZEM 143.545
327|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-|m2
d.4.3/0401-04 I
2870.9 m?2 2870.900
RAZEM 2870.900
5 ROBOTY BUDOWLANE
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R*1.87
5.1 Stacja uzdatniania wody
5.1.1 Roboty fundamentowe
328|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3
d.5.1/0212-03
A
5.0*1.4*0.50 m3 3.500
RAZEM 3.500
329|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z |m3
d.5.1|0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm
A
F1 0.9%0.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2%1.2*0.70*2 m3 2.016
F3 0.6*1.0*0.70 m3 0.420
F4 1.2%1.2*0.70 m3 1.008
Kanat tech- |(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.70 m3 1.438
nologiczny
RAZEM 5.449
330/KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.5.1{1101-0101 |ponkami
A
Pod funda-
menty
F1 0.90.9*0.10 m3 0.081
F2 1.2*1.2*0.10*2 m3 0.288
F3 0.6*1.0*0.10 m3 0.060
F4 1.2%1.2*0.10 m3 0.144
Kanat tech- |(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.10 m3 0.205
nologiczny
RAZEM 0.778
331|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.5.1/0618-03 chni ponad 5'm2
A
Pod funda-
mentami
F1 0.90.9 m?2 0.810
F2 1.291.2*2 m2 2.880
F3 0.61.0 m?2 0.600
F4 1.251.2 m2 1.440
Kanat tech- |1.72*0.78+1.08*0.66 m?2 2.054
nologiczny
RAZEM 7.784
332|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5"'m3, beton po- |m3
d.5.1/0204-0202 |dawany pompg C25/30
A
F1 0.9%0.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2%1.2*0.70*2 m3 2.016
F3 0.6*1.0*0.70 m3 0.420
F4 1.2*1.2*0.70 m3 1.008
RAZEM 4.011
333|/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, sto- |t
d.5.1/0105-02 py fundamentowe
A
F1 28.36*0.001 t 0.028
F2 88.35*0.001 t 0.088
F3 23.6970.001 t 0.024
F4 47.35*0.001 t 0.047
RAZEM 0.187
334|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.5.1/0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
A
F1 0.9*4*0.6 m?2 2.160
F2 1.2*4*0.6*2 m2 5.760
F3 (0.6*2+1.0*2)*0.6 m?2 1.920
F4 1.2*4*0.6 m?2 2.880
RAZEM 12.720
335/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.5.1/0603-08 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
A
12.720 m?2 12.720
RAZEM 12.720
336/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, styropian gr 20 mm, |m
d.5.1]0617-10 szerokosci 60 cm
A
F1 0.9*4 m 3.600
F2 1.2*4*2 m 9.600
F3 0.6"2+1.0*2 m 3.200
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F4 1.2*4 m 4.800
RAZEM 21.200
337|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
d.5.1]0106-04
A
3.500+5.449 m3 8.949
RAZEM 8.949
338/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.5.1]0108-11
A
8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949
339|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
d.5.1/0108-12 nastepny 1°km
A Krotnos¢ = 4
8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949
5.1.2 Kanat technologiczny
340/ KNR 2-02 Sciany betonowe, grubos$¢ 20°cm, proste, wysokos$¢ do 3'm, beton podawany |m?2
d.5.1/0206-0102 |pompg, beton C25/30
2
(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.55 m?2 3.465
RAZEM 3.465
341 KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton po-  |m2
d.5.1/0206-0502 |dawany pompag, beton C25/30
2 Krotnosé = -12
3.465 m?2 3.465
RAZEM 3.465
342|/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, beton C20/25 |m3
d.5.1]0205-0102 |W8
2
(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.08 m3 0.164
RAZEM 0.164
343|/KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 20x20x3 mm m
d.5.1]1217-03
2
1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140
344 /KNR 2-02 Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej 45x45x4 mm m
d.5.1]1217-05
2
1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140
345/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw, krata ze stali nierdzewnej m?2
d.5.1]0702-09
2
1.7270.78+1.08*0.66 m?2 2.054
RAZEM 2.054
346/ KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, t
d.5.1/0105-03 $ciany i dno
2
40.90*0.001 t 0.041
25.696*0.001 t 0.026
RAZEM 0.067
347|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.5.1/0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
2
Na $cianach |(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.60 m?2 3.780
kanatu tech-
nologicznego
RAZEM 3.780
348/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.5.1/0603-08 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
2
3.780 m?2 3.780
RAZEM 3.780
5.1.3 Posadzki
349/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.1]0811-07
3
Pom. nr 1 3.3 m2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m2 36.490
Hala filtrow
Pom. nr 3 14.07 m2 14.070
Dyspozytor-
nia
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Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
Pom. nr5 6.74 m?2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
350|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3
d.5.1|0212-01
3
Rozbiérka
posadzki
Pom. nr 2 36.49%0.20 m3 7.298
Hala filtréw
RAZEM 7.298
351 KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
d.5.1|1101-0704
3
Pod posadz-
ke - wyrow-
nanie
Pom. nr 2 36.49*0.10 m3 3.649
Hala filtrow
RAZEM 3.649
352|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.5.1{1101-0101 |ponkami
3
Pod posadz-
ke
Pom. nr 2 36.49*0.10 m3 3.649
Hala filtrow
RAZEM 3.649
353|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.5.1/0618-03 chni ponad 5'm2
3
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtrow
RAZEM 36.490
354/ KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro. m?2
d.5.1/1003-01
3
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
355/KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. Pogrubienie do 10 cm. Beton C16/ |m?2
d.5.1/1003-03 20
3 Krotnosé = 5
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
356 KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.5.1{1106-07 stalowg
3
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
357|DC 19 0201- |Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni betonowych, poziomych m?2
d.5.1|01
3
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 27.810
358/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym m?2
d.5.1]1134-0102
3
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtrow
Pom. nr 3 14.07 m2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
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Pom. nr5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
359|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ |m?2
d.5.1]202 1130-  |5'mm
.3/0102
64.300 m?2 64.300
RAZEM 64.300
360 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek |m?2
d.5.1{202 1130- lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1"mm, pogrubienie do 15 mm
.3/0302 Krotnosé = 10
64.300 m?2 64.300
RAZEM 64.300
361 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m?2
d.5.1/1118-01 podioza
3
Pom. nr 1 3.3 m2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m2 36.490
Hala filtrow
Pom. nr 3 14.07 m2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
362 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m?2
d.5.1/1118-09 metoda kombinowana
3
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtrow
Pom. nr 3 14.07 m2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m2 3.700
Sanitariat
RAZEM 57.560
363 KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki |m
d.5.1/1120-06 30x30°cm, cokolik 15"cm, metoda kombinowana
3
Pom. nr 1 1.2"2+2.75*2 m 7.900
Korytarz
Pom. nr 2 6.95"2+5.25*2 m 24.400
Hala filtrow
Pom. nr3 2.68"2+5.25%2 m 15.860
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 1.36%4+1.72*2+1.0%2 m 10.880
Sanitariat
RAZEM 59.040
364 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m?2
d.5.1{1118-09 metoda kombinowana, ptytki chemoodporne
3
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 6.740
365/KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki |m
d.5.1/1120-06 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana, gres chemoodporny
3
Pom. nr5 2.75*2+2.45*2 m 10.400
Chlorownia
RAZEM 10.400
366 KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
d.5.1]0106-04
3
7.298 m3 7.298
64.300 m3 64.300
RAZEM 71.598
367 |KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km ms3
d.5.1/0108-11
3
71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598
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368|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
d.5.1{0108-12 nastepny 1°km
3 Krotnosé = 4
71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598
5.1.4 Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i oktadzinowe
369 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m?2
d.5.1]1202-09
4
Sciany
Pom. nr 1 (1.272+2.7572)*1.0 m2 7.900
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95"2+5.25*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m2 32.952
Hala filtréw
Pom. nr3 (2.68"2+5.25*2)*1.0 m2 15.860
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36*4+1.72*2+1.0*2)*1.0 m?2 10.880
Sanitariat
Pom. nr5 (2.75*2+2.45*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m?2 18.952
Chlorownia
RAZEM 86.544
370|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2
d.5.1/1202-09
4
Sufity
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 (2.13"2+1.76)*6.95 m2 41.839
Hala filtréow
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.7 m?2 3.700
Sanitariat
Pom. nr5 (2.13*2+1.76)*2.68 m?2 16.134
Chlorownia
RAZEM 79.043
371|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5.1/0819-15
Sciany
Pom. nr 1 (1.272+2.7572)*2.0 m2 15.800
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95"2+5.25*2)*2.0 m2 48.800
Hala filtréow
Pom. nr3 (2.68"2+5.25*2)*2.0 m2 31.720
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36*4+1.72*2+1.0*2)*2.0 m?2 21.760
Sanitariat
Pom. nr5 (2.75*2+2.45*2)*2.0 m?2 20.800
Chlorownia
RAZEM 138.880
372|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z za-|m2
d.5.1{0701-02 prawy cementowo-wapiennej
4
Tynki stabe i |86.544*10% m?2 8.654
odpadajace
Po skutych |138.880 m2 138.880
ptytkach
RAZEM 147.534
373|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, tynk cementowo-wapien- |m2
d.5.1]0711-0302 |ny
4
Po skuciu 147.534 m2 147.534
tynkéw zmur-
szatych
RAZEM 147.534
374|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
d.5.1/1134-0202
4
Na starych  |86.544 m2 86.544
tynkach
138.880 m?2 138.880
RAZEM 225.424
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375/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
d.5.1/1134-0102
4
Na suficie 79.043 m?2 79.043
RAZEM 79.043
376/KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m?2
d.5.1]0829-01
4 .
Sciany
Pom. nr 1 (1.2*2+42.75*2)*2.0 m?2 15.800
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95*2+5.25*2)*2.0 m?2 48.800
Hala filtrow
Pom. nr3 (2.68*2+5.25*2)*2.0 m?2 31.720
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36"4+1.72*2+1.072)*2.0 m2 21.760
Sanitariat
Pom. nr5 (2.75"2+2.45*2)*2.0 m2 20.800
Chlorownia
RAZEM 138.880
377/\KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami 20x25 na klej, metoda kombinowana m?2
d.5.1/0829-07
4
138.880 m?2 138.880
RAZEM 138.880
378/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3’mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.5.1/2009-02 wane recznie, sciany, podtoze z tynku
4
225.424-138.880 m?2 86.544
RAZEM 86.544
379/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.5.1/2009-04 wane recznie, stropy, podtoze z tynku
4
79.043 m?2 79.043
RAZEM 79.043
380/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
d.5.1/1505-03 niem, 2-krotne
86.544+79.043 m?2 165.587
RAZEM 165.587
381|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
d.5.1/1505-04 niem, dodatek za kazde nastepne malowanie
4
165.587 m?2 165.587
RAZEM 165.587
382|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.1/0313-02 belek
4
Hala techno- |0.15*0.25*2.10 m3 0.079
logiczna
RAZEM 0.079
383|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5.1/0126-05 SBN120x120
4
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
384 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
d.5.1/0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty
4
Hala techno- |1.90*2.10*0.25 m3 0.998
logiczna
RAZEM 0.998
385|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na pod- |m
d.5.1/0708-0302 |tozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-
4 wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm
Oscieza
Hala filtréw  12.10*2+1.9 m 6.100
RAZEM 6.100
386 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru- szt
d.5.1]0333-10 bos¢ Scian 1 1/2 cegly
4
Chlorownia |1 szt 1.000
pod wentyla-
tor $cienny
wywiewny
RAZEM 1.000
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387|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt
d.5.1|0333-21
4
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
388/ KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale |szt
d.5.1/0204-02 silnika, o $srednicach otworéw ssacych do 200°mm i masie do 45°kg. Wentyla-
4 tor cienny w chlorowni dn 200 mm. Nawiewny.
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
389/KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale |szt
d.5.1/0204-02 silnika, o $rednicach otworéw ssacych do 200'mm i masie do 45°kg. Wentyla-
4 tor §cienny w chlorowni dn 200 mm. Wywiewny.
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
390/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ“A - do przewodéw murowych, o obwodach do szt
d.5.1]0137-01 1000"'mm. Kratka 300x300 mm $cienna
4
Chlorownia |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
391 |KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
d.5.1/0106-04
4
147.534%0.02 m3 2.951
0.998 m3 0.998
1.000*0.05 m3 0.050
1.000*0.05 m3 0.050
RAZEM 4.049
392|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km ms3
d.5.1/0108-11
4
4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049
393|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.5.1/0108-12 nastepny 1°km
4 Krotnos¢ = 4
4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049
5.1.5 Stolarka
394 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty, oscieznice, |m2
d.5.1/0320-03 otwér ponad 2,0'm2
5
1.2"2.0+1*2.0+1.8"2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
395 KNR-W 2-02 |Drzwi, stalowe, petne, ponad 2°'m2, zewnetrzne systemowe. Standard drzwi m?2
d.5.1/1203-02 D65 Hormann ub réwnowazne
5
1.2*2.0+1*2.0+1.8*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
396 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe, petne, do 2’'m2, np systemu PORTA, blacha stalowa nierdzew- |m2
d.5.1/1203-01 na, wypetienie wetna mineralna
5
1.0"2.0"2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
397 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2, np systemu PORTA, blacha stalowa nierdzew- |m2
d.5.1/1203-01 na, wypetnienie wetna mineralna
5
0.972.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
398/KNR 0-19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, m?2
d.5.1/1023-1101 |dwudzielne, ponad 2,5’ m2, osadzanie na kotwach
5
1.5*0.90*3 m?2 4.050
RAZEM 4.050
399/KNR 0-19 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, m?2
d.5.1/1023-1101 |dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
5
0.6*0.90*1 m?2 0.540
RAZEM 0.540
400{KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw - parapety z PCV m
d.5.1/0302-07
5
0.9*4 m 3.600
RAZEM 3.600
401|ORGB 2-02 |Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej malowanej proszkowo, zatyczki bocz- |m2
d.5.1]0541-02 ne z PCV
5
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0.93*0.25 m?2 0.675
RAZEM 0.675
5.1.6 Elewacja Budynku
402|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.5.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (wraz z o$ciezami)
.6
Sciany (5.91*2.11+5.91*2.0570.5)*3 m2 55.584
3.072.11*2+4.5*2.11+10.41*2.11 m?2 44120
Oscieza (0.9+1.5*2)*0.15*3 m2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m?2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m2 0.870
korekta ob- |0.78 m?2 0.780
miaru
RAZEM 104.999
403|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.5.1/2612-06 ki na $cianach
6
Sciany (5.91*2.11+5.91*2.05*0.5)*3 m?2 55.584
3.072.11*2+4.5*2.11+10.41*2.11 m?2 44.120
RAZEM 99.704
404|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.5.1/2612-07 ki na osciezach
6
Oscieza (0.9+1.5*2)*0.15*3 m?2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m?2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m?2 0.870
korekta ob- |0.78 m2 0.780
miaru
RAZEM 5.295
405|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.5.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
6
Oscieza (0.9+1.5*2)*3 m 11.700
(0.6+0.9*2) m 2.400
(1.0+2.0%2) m 5.000
(1.2+2.0*2) m 5.200
(1.8+2.0*2) m 5.800
narozniki 3.0"5 m 15.000
korekta ob- |5.2 m 5.200
miaru
RAZEM 50.300
406|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
d.5.1/0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
6 podktadowej masy tynkarskiej
99.704+4.515 m?2 104.219
RAZEM 104.219
407|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
d.5.1/0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
6 kie i powierzchnie poziome
99.704 m?2 99.704
RAZEM 99.704
408|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
d.5.1/0931-04 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
6 szer. do 30 cm
4.515 m?2 4.515
RAZEM 4.515
409|KNR 0-23 Natozenie na $ciany podktadu po farby silikatowe m?2
d.5.112611-02
6
104.219 m?2 104.219
RAZEM 104.219
410|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa m?2
d.5.1/1519-03
6
104.219 m?2 104.219
RAZEM 104.219
411|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'150°mm, z m
d.5.1]0522-0102 |blachy stalowej powlekanej
6
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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412|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z  |szt
d.5.1/0522-06 blachy z blachy stalowej powlekanej , Fi"150/100 mm
.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
413|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi"100°mm, z blachy |m
d.5.1/0529-0102 |stalowej powlekanej
6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
414/KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi"100 |szt
d.5.1|01 mm
6
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
415|KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi'150 |szt
d.5.1/01 mm
.6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5.1.7 Cokét Budynku
416|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.5.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (wraz z osciezami)
7
Sciany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.0*0.922+4.5*0.92+10.41*0.92 m?2 19.237
Oscieza 0.92*2*0.15*3 m?2 0.828
RAZEM 36.022
417|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.5.1/2612-06 ki na $cianach
7
Sciany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.070.92"2+4.5*0.92+10.41*0.92 m?2 19.237
RAZEM 35.194
418/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.5.1/2612-07 ki na osciezach
7
Oscieza 0.92*2*0.15*3 m?2 0.828
RAZEM 0.828
419/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.5.1/0933-01 Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, nato-
7 zenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
35.194+0.828 m?2 36.022
RAZEM 36.022
420|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych  |m2
d.5.1]0933-0202 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wy-
7 prawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas DECO M
35.194 m2 35.194
RAZEM 35.194
421|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.5.1/0933-0302 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wy-
7 prawa na osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk Atlas DECO M
0.828 m?2 0.828
RAZEM 0.828
5.1.8 Podbitka budynku
422|KNR 0-18 Podbitka drewniana (modrzewiowa) uktadana poziomo na poéro wpust na kon-|m2
d.5.1/2612-08 strukcji drewnianej.
.8
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
423|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - metoda natrysko- |m2
d.5.1/0631-01 wa
8
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
424/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali metoda opryskiwania ciggtego m?2
d.5.1/0629-05
8
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
5.1.9 Pokrycie dachu
425|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowag |m?2
d.5.1/0535-04 na fatach, dachy do 25 m2
9
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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426 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy tytanowo-cynkowej - montaz denek ryn- |szt
d.5.1|202 0546-04 |nowych Fi 120 cm
9
4.15 szt 4.150
RAZEM 4.150
427/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych - zbiorniczki przy rynnach szt
d.5.1]202 0517-
.9/0901
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
428 NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowe;j - kolanka Fi"90cm szt
d.5.1|202 0550-07
9
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
429/ NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz denek rynnowych Fi 125 cm szt
d.5.1]202 0546-04
9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
430|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy - kolanka Fi"90cm szt
d.5.1|202 0550-07
9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
431/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5.1]202 0541-02 |cm
9
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
432/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.5.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
.9
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
6 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK
6.1 Roboty ziemne
433|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25"'m3, grunt ka- |m3
d.6.1/0239-0102 |tegorii I-Il, transport urobku do 1°km samochodami samowytadowczymi 5-107t
Korytowanie |3.14*2.5*2.5*0.90*2 m3 35.325
pod ptyte
RAZEM 35.325
434/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.6.1/0214-0302 |5°km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochéd 5-107t
Krotnosé = 5
35.325 m3 35.325
RAZEM 35.325
435/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gru- |m?2
d.6.1/0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
Pod ptyte 3.14*2.5"2.5*2 m?2 39.250
RAZEM 39.250
436|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne doda- |m?2
d.6.1/0105-04 tek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnosé¢ = 27
39.250 m?2 39.250
RAZEM 39.250
6.2 Plyta zelbetowa
437|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.6.2/1101-0101  |ponkami, zwykly. Beton C8/10
(3.14*2.5"2.5-1.10*0.75)*0.10*2 m3 3.760
RAZEM 3.760
438|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa C16/20 ms3
d.6.2|0205-0102
(3.14*2.5"2.5-1.10*0.75)*0.50*2 m3 18.800
RAZEM 18.800
439|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, pty- |t
d.6.2|0105-09 ty krzyzowo zbrojone
398.87*0.001*2 t 0.798
RAZEM 0.798
7 ZBIORNIK RETENCYJNY WODY V=150 m3
440/ KNR-W 2-05 |Zbiorniki cylindryczne na ptyny o pojemnosci 150 m3 z dachem statym - typ kpl.
d.7/0301-01 naziemny ocieplony
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 ELEKTRYKA
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8.1 Linie kablowe zewnetrzne: WLZ
441 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowe;j km
d.8.1/0113-03
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

442|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.1/0701-02 w gruncie kat. lll

15 m 15.000
RAZEM 15.000
443|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.1/0706-01 Krotnosé = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000

444 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.1/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill

15 m 15.000
RAZEM 15.000
445/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1]0707-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
446|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.8.1/0726-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 8.000
RAZEM 8.000

447|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.1/1203-05 lub bolce

8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
448/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.8.1/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SW-1B- RT kpl.
449/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowe;j km
d.8.2/0113-03
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045

450/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4|m
d.8.2/0701-02 w gruncie kat. lll

45 m 45.000
RAZEM 45.000
451|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.2|/0706-01 Krotnosé = 2
45 m 45.000
RAZEM 45.000

452/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidna |m
d.8.2|/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il

45 m 45.000
RAZEM 45.000
453|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.2|0707-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
454/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.2|0707-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
455/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.8.2|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

456 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8.2|1203-01 ki lub bolce
14 szt.zyt 14.000

RAZEM 14.000

457|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.2|1203-04 lub bolce

14 szt.zyt 14.000
RAZEM 14.000
458/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.8.2/1302-04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
8.3 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia glebinowa SW-1B
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459/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.8.3/0103-03 - sonda hydrostatyczna;
- wodomierz;
- wlamanie.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
460|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |km
d.8.3|0113-03 miar poziomu
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
461 |KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4|m
d.8.3/0701-02 w gruncie kat. lll
45 m 45.000
RAZEM 45.000
462|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.3/0706-01 Krotnosé = 2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
463|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidna |m
d.8.3/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
45 m 45.000
RAZEM 45.000
464|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.3|0707-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
465/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.3|0707-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
466 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.8.3/0727-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
467|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.3/1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
8.4 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia gtebinowa SW2- RT kpl.
468/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km
d.8.4/0113-03
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
469|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.4/0701-02 w gruncie kat. lll
65 m 65.000
RAZEM 65.000
470|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.4/0706-01 Krotnosé = 2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
471|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.4/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
65 m 65.000
RAZEM 65.000
472|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.4/0707-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
473|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.4/0707-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
474 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.8.4/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
475/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8.4/1203-01 ki lub bolce
14 szt.zyt 14.000
RAZEM 14.000
476|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.4/1203-04 lub bolce
14 szt.zyt 14.000
RAZEM 14.000
477/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.8.4/1302-04
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2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
8.5 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia glebinowa SW-2
478|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.8.5/0103-03 - sonda hydrostatyczna;
- wodomierz;
- wlamanie.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
479|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |km
d.8.5/0113-03 miar poziomu
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
480|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.5/0701-02 w gruncie kat. lll
65 m 65.000
RAZEM 65.000
481|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.5/0706-01 Krotnos¢ = 2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
482|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.5/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
65 m 65.000
RAZEM 65.000
483|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.5/0707-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
484/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.5/0707-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
485/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.8.5/0727-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
486|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.5/1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
8.6 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1
487|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.8.6/0103-03 - sonda hydrostatyczna 1 szt
- czujnik CLUWO - 2 szt
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
488|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |km
d.8.6/0113-03 miar poziomu
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
489|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4|m
d.8.6/0701-02 w gruncie kat. lll
55 m 55.000
RAZEM 55.000
490|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.6/0706-01 Krotnosé¢ = 2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
491 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.6/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
55 m 55.000
RAZEM 55.000
492|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.6/0707-01
255 m 255.000
RAZEM 255.000
493|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.8.6/0727-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
494/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.6/1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
8.7 Linie kablowe zewnetrzne: zbiornik wéd poptucznych - RT kpl.
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495/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowe;j km
d.8.7/0113-03
0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
496 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4|m
d.8.7|/0701-02 w gruncie kat. lll
20 m 20.000
RAZEM 20.000
497|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.7|0706-01 Krotnosé = 2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
498/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidna |m
d.8.7|/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
20 m 20.000
RAZEM 20.000
499/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.7/0707-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
500 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.7/0707-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
501 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.8.7|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
502/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8.7/1203-01 ki lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
503/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.7/1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
504 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.8.7/1302-04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
8.8 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wod poptucznych
505/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu ukl.
d.8.8/0103-03 - sonda hydrostatyczna 1 szt zbiornik wod poptucznych
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
506/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej po- |km
d.8.8/0113-03 miar poziomu
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
507 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.8/0701-02 w gruncie kat. lll
20 m 20.000
RAZEM 20.000
508/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.8/0706-01 Krotnosé = 2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
509/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.8/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
20 m 20.000
RAZEM 20.000
510/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.8/0707-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
511/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.8.8/0727-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
512/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.8/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
513/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.8.8/1203-01 ki lub bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
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8.9 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: komora pomiarowa KP.
514/KNR 7-08 Przewody sygnatowe - utozenie przewoddéw komunikacji do rozdzielni techno- |m
d.8.9/0509-01 logicznej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
515/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.9/0707-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
516/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.8.9/0727-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
517/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.9/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
8.10 Oswietlenie terenu
518/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km
d.8.1/0113-03
0
0.025+0.045+0.055+0.025 km 0.150
RAZEM 0.150
519/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 |m
d.8.1/0701-02 w gruncie kat. lll
150 m 150.000
RAZEM 150.000
520 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.1/0706-01 Krotnosé = 2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
521/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.1/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Ill
150 m 150.000
RAZEM 150.000
522/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.8.1/1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
523 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8.1/1004-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
524 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.8.1/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
525/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.8.1/0907-06
100 m 100.000
RAZEM 100.000
526 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1/0707-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
527 /KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.8.1/0612-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
528 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.8.1/1302-02
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
8.11 Budynek SUW
8.11. Roboty elektryczne i AKPiA
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8.11. Budynek SUW
1.1
529/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RT - rozdzielnica technologiczna szt.
d.8.1/0404-04
1.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
530 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RG - zasilania gtéwnego szt.
d.8.1/0404-04
1.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
531/KNR 7-08 Uktad do pomiaru cisnienia ukl.
d.8.1/0103-03 - przetwornik ci$nienia 2 kpl.
1.1.1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
532/KNNR-W 9 |Montaz baterii kondensatorow kpl.
d.8.1|0204-01
1.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
533|/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.8.1/0715-06 mocowaniem -dmuchawa
1.1.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
534/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.8.1/0715-06 mocowaniem - pompa ptuczna
1.1.1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
535/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x2,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach zjm
d.8.1/0715-06 mocowaniem - sprezarka
1.1.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
536/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.8.1/0715-06 mocowaniem - RZH
1.1.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
537/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |/m
d.8.1]0715-06 mocowaniem - RT
1.1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
538/ KNNR 5 Uktadanie kabli LIYY 14x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.8.1/0715-06 z mocowaniem - naped przepustnic
1.1.1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
539/KNNR 5 Uktadanie kabli LIYCY 2x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.8.1/0715-06 dach z mocowaniem - naped przepustnic RWG
1.1.1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
540|Kalkulacja |Dostawa przewodéw- Kabel z zyt OLFLEX CLASSIC 100H 4G 2x2,5 - do prze- |[m
d.8.1|zaktadowa |pustnic
1.1.1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
541 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.8.1/0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1.1
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
542/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.8.1]0727-01
1.1.1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
543 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RZH - zestaw hydroforowy szt.
d.8.1/0404-04
1.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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544 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane mocowanie korytek szt.
d.8.111101-02
1.1.1
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
545/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.8.1/1105-08
1.1.1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
546 KNNR 5 Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm szt.
d.8.1/1105-10
1.1.1|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
547/ KNNR 5 Zamontowanie trojnikdw korytek szar. 200 mm szt.
d.8.1/1105-10
1.1.1|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
548 KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.8.1/1105-09
1.1.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
549/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.1/1203-03 lub bolce
1.1.1
14 szt.zyt 14.000
RAZEM 14.000
550|Kalkulacja |Wizualizacja + prace programistyczne kpl.
d.8.1|zaktadowa
1.1.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.11. Grzejniki elektryczne 1-4
1.2
551 KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.8.1/0103-02 $cianie; typowielkos¢ GE-14/2/13; GE-18/2/16; wysokos$¢ 0,2 m
1.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
552|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.8.1]0103-03 Scianie; typowielkos¢ GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysoko$¢ 0,4 m
1.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8.11. Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
1.3
553/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany do konstrukcji szt.
d.8.1/0301-05 przez przyspawanie ptaskownika
1.1.3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
554 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.8.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
1.1.3 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
555/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.8.1/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
1.1.3 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
556 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.8.1/0209-03 drabinkach bez mocowania - do gniazd 3-f
1.1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
557 /KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.8.1/0209-01 drabinkach bez mocowania
1.1.3
120 m 120.000
RAZEM 120.000
8.11. Budynek SUW - instalacja oswietleniowa
1.4
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558 KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm przy rozpie- |m
d.8.1/1106-02 tosci przesta do 50 m
1.1.4
80 m 80.000
RAZEM 80.000
559/KNNR 5 Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej m
d.8.1/1106-05
1.1.4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
560 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.8.1/0304-03
1.1.4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
561/ KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.8.1/0307-01
1.1.4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
562 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.8.1/0307-02
1.1.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
563 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 uktadane na gotowych linkach nosnych |m
d.8.1]0210-01
1.1.4
160 m 160.000
RAZEM 160.000
564 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elekiro- |m
d.8.1|0212-01 instalacyjnych
1.1.4
80 m 80.000
RAZEM 80.000
565/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektro- |m
d.8.1/0212-01 instalacyjnych
1.1.4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
566 KNNR 5 Oprawy kompaktowe - kinkiet kpl.
d.8.1|0513-01
1.1.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
567 KNNR 5 Oprawy LED mocowane na lince nosnej kpl.
d.8.1]0513-01
1.1.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
568 KNNR 5 Oprawy LED mocowane na lince nosnej kpl.
d.8.1|0513-01
1.1.4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
569/ KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne kpl.
d.8.1]0513-01
1.1.4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
570 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych zawieszanych LED na elewacji kpl.
d.8.1/0501-01
1.1.4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
571 KNNR 5 Montaz przekznika zmierzchowego szt.
d.8.1/0406-01
1.1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.11. Instalacja alarmowa
1.5
572|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.8.1]0101-03
1.1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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573|/KNR AL-01 |Montaz optycznego wskaznika alarmu wewnatrz szt.
d.8.1/0108-06
1.1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
574/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awa- |szt.
d.8.1/0108-05 ryjnym
1.1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
575/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem |szt.
d.8.1]0111-02 LCD
1.1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
576/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.8.1]0201-01
1.1.5
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
577|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontakironowa powierzchniowa szt.
d.8.1/0203-01
1.1.5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
578/ KNNR 5 Przewody kabelkowe LIYCY-P 4x2x0,75 uktadane w listwach i kanatach elek- |m
d.8.1/0212-01 troinstalacyjnych
1.1.5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
579/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.8.1/0601-01
1.1.5
1 system 1.000
RAZEM 1.000
8.11. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
1.6
580 KNNR 5 Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach sciennych |m
d.8.1/0602-02 na podtozu innym niz drewno - bednarka FeZn 30x4
1.1.6
95 m 95.000
RAZEM 95.000
581 KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8.1/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
1.1.6
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
582/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - |m
d.8.1/0605-02 bednarka FeZn 30x4
1.1.6
45 m 45.000
RAZEM 45.000
583 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome pret FeZn fi 8 m
d.8.1/0601-05
1.1.6
80 m 80.000
RAZEM 80.000
584 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.8.1/0601-06
1.1.6
42 m 42.000
RAZEM 42.000
8.11. Instalacje pomiaru i sygnalizaciji
1.7
585/KNR 7-08 Przewody sygnatowe - utozenie przewoddéw komunikacji do rozdzielni techno- |m
d.8.1/0509-01 logicznej - RZH, przeptywomierze elektromagnetyczne.
1.1.7
120 m 120.000
RAZEM 120.000
586 KNNR 5 Uktadanie kabli YDY 3x2.5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.8.1/0715-06 z mocowaniem
1.1.7
80 m 80.000
RAZEM 80.000
587 /KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.

7
d.8.1]0727-02
1.1.7
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14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
588/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.1/1302-03
1.1.7
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
8.12 Agregat pradotworczy
589|/KNR 5-04 Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego w obudowie dzwigkochfonnej szt.
d.8.1/1304-06 uktadem SZR
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
590|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej km
d.8.1]0113-03
2
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
591 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.1/0701-02 w gruncie kat. lll
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
592/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
593 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.8.1/0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. Il
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
594 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1]0707-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
595/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.8.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
596 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.1/1203-05 lub bolce
2
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
597 /KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.8.1/0727-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
598 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.8.1/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
599/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.8.1/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
600 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.1/1302-03
2
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
9 ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1 Roboty rozbiérkowe
601 |Kalkulacja |Rozbidrka istniejacego zbiornika wody o poj. 100m3 wraz z nasypem oraz uty- |kpl.
d.9.1|wtasna lizacjg materiatdw porozbiérkowych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
10.1 Dokumentacja projektowa
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602|Kalkulacja |Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawo- |kpl.

d.10.|zaktadowa |mocnej decyzji pozwolenia na budowe.

analiza indy-
widualna

kpl. 1.000

RAZEM 1.000

—_
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TECHNOLOGIA SUW

Ujecie wody - studnia nr SW-1b

1
1.1

1.2|Ujecie wody - studnia nr SW-2
1.3|Przytacze wody surowej do studni
do bydynku SUW

Roboty ziemne

3.1
1.3.2|Roboty montazowe
1.4|Studnia neutralizatora + przyta-
cze kanaliz. z PCV DN 160 mm

Roboty ziemne

4.1
1.4.2|Roboty montazowe

1.5|Studnia bezodptywowa (szambo)
DN 1200 mm + przytacze kanaliz.
z PCV DN 160 mm

Roboty ziemne

5.1
1.5.2|Roboty montazowe
1.6|Przytacze wody uzdatnionej Filtry
- zbiornik magazynowy

Roboty ziemne

Roboty montazowe

-
b e e
o=

Przytacze wody uzdatnionej - "
Zbiornik wody uzdatnionej - pom-
py Il st."

Roboty ziemne

Roboty montazowe

-
NN
o®|o|=

Rurociag spustowo - przelewowy
- "Zbiornik wody uzdatnionej -
osadnik poptuczyn"

Roboty ziemne

Roboty montazowe

-
||
o=

Rurociag wéd poptucznych -
osadnik poptuczyn

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przytgcze wody do sieci

Roboty ziemne

Roboty montazowe

_|o|o|L oo
=N —=OIN—

Rurociag ttoczny wéd nadosado-
wych z komorg pomiarowg

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Roboty montazowe

11.1
11.2
1.12|Kanalizacja podposadzkowa
12.1
1.13

Osadnik + Pompownia wody na-
dosadowej

1.13.1/Roboty montazowe

1.14|Hala filtréw - Technologia

2|ROBOTY DEMONTAZOWE INS-
TALACJI TECHNOLOGICZNEJ

3|DOSTAWA WODY PODCZAS
PRZEBUDOWY SUW

w

Instalacje technologiczne

ANl

ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU

Utwardzenia zewnetrzne

Ogrodzenie

E R

Tereny zielone

ROBOTY BUDOWLANE

Stacja uzdatniania wody

Roboty fundamentowe

Kanat technologiczny

Posadzki

Aw|o|=|=|ow|vo|=

o ooy
Y NG LN N 1

Roboty murarskie, malarskie, tyn-
karskie i oktadzinowe

Stolarka

Elewacja Budynku

Cokét Budynku

Podbitka budynku

sicaicicdicy
I LN LN L N

Pokrycie dachu

o»|©o|m|N|o|;n

PLYTA FUNDAMENTOWA POD
ZBIORNIK

6.1|Roboty ziemne

o
[N

Ptyta Zelbetowa

~

ZBIORNIK RETENCYJNY WO-
DY V=150 m3

o)

ELEKTRYKA

©
o

Linie kablowe zewnetrzne: WLZ
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8.2|Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SW-1B- RT
kpl.

8.3|Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia gtebinowa SW-1B

8.4 |Linie kablowe zewnetrzne: stud-
nia studnia gtebinowa SW2- RT
kpl.

8.5|Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
studnia gtebinowa SW-2

8.6|Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
zbiornik retencyjny ZR1

8.7 |Linie kablowe zewnetrzne: zbior-
nik wéd poptucznych - RT kpl.

8.8|Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
zbiornik wéd poptucznych

8.9|Instalacje pomiaru i sygnalizacji:
komora pomiarowa KP.

8.10|Oswietlenie terenu

8.11|Budynek SUW

8.11.1|Roboty elekiryczne i AKPIiA

Budynek SUW

Grzejniki elektryczne 1-4

Budynek SUW - instalacja gniazd
wtykowych

Budynek SUW - instalacja o$wiet-

Instalacja alarmowa

Instalacja odgromowa i potaczen
wyréwnawczych

Instalacje pomiaru i sygnalizacji

1
1

1

2

1

3

1
.4|leniowa
1

5

1

6

1

7

2

Agregat prgdotwérczy

9|ROBOTY ROZBIORKOWE

9.1|Roboty rozbiérkowe

10| DOKUMENTACJA PROJEKTO-
WA

10.1|Dokumentacja projektowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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