
ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ
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Właz 700 x 800 mm
mat. stal gat. 1.4301

Drabina wewnętrzna i zewnętrzna,
pomost, barierka ochronna ze stali gat. 1.4301

Płaszcz zbiornika:
- stal węglowa S235 zabezpieczona od wewnątrz
zbiornika powłoką przeznaczoną do kontaktu
z wodą pitną z atestem PZH
- wełna mineralna gr. 100 mm
- blacha trapezowa T20x0,5 pokryta farbą
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Właz 700 x 800 mm
mat. stal gat. 1.4301

Drabina wewnętrzna i zewnętrzna,
pomost, barierka ochronna ze stali gat. 1.4301

Projektowana płyta
fundamentowa ∅4700 mm

Króciec odpływowy
Króciec spustowy
Króciec przelewowy
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OZN. WYMIAR PRZEZNACZENIE

Zbiornik retencyjny
Pojemność V = 150 m3

Średnica wew.      DN 4500 mm
Wysokość części cylindrycznej H = 9500 mm
Wysokość całkowita H = 10100 mm (10120 mm)
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PRZEKRÓJ A-A
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PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Data:

Nazwa
inwestycji:

Tytuł
rysunku: A2.1Nr rys.
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Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka
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ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOŚCI DRZENIÓW


