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Odwodnienie liniowe DN100

Wywietrzak dachowy ∅160

0,00

Wywietrzak dachowy ∅160

Wentylacja mechaniczna  ∅160
20 cm nad posadzką

Czerpnia żaluzjowa 250x200 mm
50 cm nad posadzką

1

Płytki gresowe

±

2

51,20 m²
Hala technologiczna
Płytki gresowe

Przedsionek
3,30 m²

Chlorownia3
6,60 m² Płytki gresowe

4 WC
3,70 m² Płytki gresowe

LEGENDA:

UWAGA:
W BUDYNKU SUW SKUĆ ISTNIEJĄCE POSADZKI.

Elementy projektowane

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA
Elewacja budynku - Ściany pokryć tynkiem mineralnym cienkowarswowym nastepnie pomalować
dwukrotnie farbą fasadową.

DACH
Wykonać nowe poszycie dachowe z blachodachówki wraz z opierzeniami oraz nową podbitkę
dachową.

RYNNY  I OBRÓBKI BLACHARSKIE
Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu należy wykonać nową obróbkę blacharską oraz zamontować
nowe rynny z blachy powlekanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

STOLARKA ONIENNA I DRZWIOWA
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW
Na ścianach wewnętrznych skuć istniejące płytki. Wszystkie istniejące ściany wewnętrzne oraz
sufity należy oczyścić z brudu, kurzu i olejów, a następnie pomalować na kolor uzgodniony z
Inwestorem. Na hali SUW, w przedsionku oraz w pomieszczeniu chlorowni projektuje się ułożenie
płytek gresowych na zaprawie klejowej do wysokości 2,00 m. W pomieszczeniu WC płytki należy
ułożyć na całej wysokości ściany. W pomieszczeniu chlorowni zastosować płytki chemoodporne.

POSADZKI
Zaprojektowano skucie istniejących posadzek w całym budynku SUW. Pod nową posadzkę
zastosować podsypkę z piasku średniego oraz podbeton C8/10 grubości 10 cm. Wykonać nową
posadzkę betonową z betonu C20/25 gr. 10 cm, zbrojoną. Pod posadzkę zastosować papę
termozgrzewalną szybki profil oraz systemową płytę styropianową EPS200-036 grubości 8 cm. Na
nowej posadzce ułożyć płytki gresowe na zaprawie klejowej. W pomieszczeniu chlorowni ułożyć
płytki gresowe chemoodporne. Posadzkę wykonać ze spadkiem  w kierunku odwodnienia liniowego i
wpustów podłogowych.

BUDYNEK SUW
STAN PROJEKTOWANY
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Wywietrzak dachowy ∅160

PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Data:
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOŚCI DRZENIÓW
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