STUDNIA NR 1b

OZNACZENIA:

> B

1. Piyta 2elbatowa wystajgca ponad powlerzchnig 10 om,
2 Podslawa obudowy,
3. Pokrywa obudowy wykonana z laminatu pollestro-szilanego,
"=-’ 3 4. Wylot powielrza wyposaony w mechanizm zamknigcla,
i 8. Kominek wantylacylny,
| 6, Zawlasy wewngtrzne,
: 7. Zamek pokrywy,
il 8. Uszczelka polrywy,
| 9. Glowica studni z orurowaniam,
: 10.  Manometr 0- 1,6 MPa,
| 1. Wodomlerz DN 100 mm,
i 12.  Odcinek urodlagu ocynkowany,
5 '{— . 13.  Kolano hamburskie ocynkowana,
R ,%Jl.ﬂ_ Nawiercony | ustabilizowany poziom 14.  Odcinek rurociagu ocynkowany 2 zaworem czerpalnym,
| Ll 15 Przepustnion zwrotna bezkoherzowa,
o 16.  Przepusinioa zaporowa bezkoinierzows,
‘T 17.  Wapomik kotwigcy,
I 18.  Ostona otworu w podstawie obudowy,

19, Skrzynka elekiryczna,

20, Odeplenie rary wodoclagowe),

21. Wapomik pokrywy,

22, Lacznik urowo - kotnlerzowy;

23, Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka,
24, Tuleja keinlerzowa z kotniarzem,

25, Blok oporowy,
26.  Pompa glgbinowa,
S{ﬁim =) 27, Ruratioczna pompy ggbinawe),
28, Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,
\u 29,  Rura @ 32 mm do wprowadzenla urzadzenla do pomlaru lustra wody,

30. Podejécle rury wodociggowe),
1:61,00 31, Kolniarz polyczeniowy,

32, Ruranadfiltrowa stalowa @ 273 mm, dlugodci 5,0 m,

33, Fillr stalowy slatkowy @ 273 mm, diugosel 6,0 m owienlgty siatka
nylonowa nr 10,

34, Rura podfiltrowa stalowa @ 273 mm, diugoéel 1,0 m.
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STUDNIA NR 2

OZNACZENIA:
1. Piyla zelbetowa wystajaca ponad powlerzehnig 10 em,
2. Podstawa obudowy,
3, Pokrywa obudowy wykonana z laminatu poliestro-szklanego,
4. Wyilct powletrza wyposatony w mechanizm zemknlgcia,
6. Kominek wentylacyjny,
6. Zawiagy wewngtizne,
j 5 Zamek pokrywy,
8. Uszczelka pokrywy,
9. Glowica studnl z orurowanlem,
10.  Manometr0- 1,6 MPa,
1. Wodomierz DN 100 mm,
12.  Odcinek rurociggu ocynkawany,
13.  Kolano hamburskie ocynkowane,
14, Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym,
16.  Przepusinica zwrotna bezkohlerzowa,
:3: 7 16.  Przepusinica zaporowa bezkolnierzows,
| il 5|—4§"D - Nawlorcony | ustabilizowany poziom 17, Wepomik katwiacy,
lustra wody 18, Oslona oiworu w podstawie obudowy,
19, Skrzynka elekiryczna,
20.  Ocleplenie rury wodociggows),
21, Wapomik pokrywy,
22, Lacznik rurowo - kolnierzowy;
23, Kolano Zeliwne dwukolnierzows ze stopka,
24, Tuleja kolnlerzowa z koinlerzem,
b 25.  Blok oporowy,
recl i _Slﬂ-fq- 26.  Pompa gigbinowa,
La 27.  Ruratloczna pompy glebinowe),
R 28, Ruma @32 mm do pomiaru gwizdawks poziomu wody w studnl,
|-47,00. 29, Rure @32 mm do wprowadzenla urzadzenia do pomlary lustra wody,
e 30,  Podejbcie nury wadociagowe,
J:iﬂ.ﬂﬂ., 3. Koinlerz potaczeniowy,
32, Rura nadfirowa stalowa € 299 mm, diugosdci 6,0 m,
33, Fillr stalowy slatkowy € 299 mm, dlugosel 10,0 m owlenigty siatkg
nylonowa nr 10,
3, Rura podfitrowa stalowa @ 299 mm, dlugodel 2,0 m.
6000
" 9200
PROFIPROJEKT

,._.,..m_!lF.IRDJEKT JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Biatkowska 2C, 69-108 Cybinka

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Data: 22.08.2022

Nazwa PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

inwestyqjii | \w MIEJSCOWOSCI DRZENIOW

Tytut OBUDOWA STUDNI GtEBINOWEJ
rysunku: | NR 1b | NR 2 - INWENTARYZACJA

Skala: 1:50

Nr rys. A0.5




