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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla remontu dachu, tarasow wraz z naprawami elewacji budynku oraz zaprojektowaniem nowej instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach dziatki nr ewid. 573 /1, 573/2,
obregb 0017.

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu,
tarasOw wraz z naprawami elewacji budynku oraz zaprojektowaniem nowej instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach, dziatki nr
ewid. 571/1, 573/2, obreb 0017.

Przedmiotowy budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kosciuszki 6 wykonany zostal w
technologii tradycyjnej, murowanej, strop mi¢dzykondygnacyjny piwnicy wykonany jest jako
strop lukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostaty jako stropy typu Kliena, nad salg
gléowng wykonany zostat strop zelbetowy, stropy pietra wykonane zostaly jako stropy
Ackermana. Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym, o kacie
spadku potaci dachowych 20°, pokrycie dachu z blachy powlekanej, stalowej na rabek
zatrzaskowy na deskowaniu.

Wejscie gtowne do budynku Delegatury NIK w Kielcach od strony poludniowej. Wejscia
podrzedne od strony wschodniej, potudniowej, zachodniej oraz pdtnocne;.

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych tylko na kondygnacje parteru od strony
poludniowej - wejscie gtdowne oraz za pomoca wejs¢ podrzednych od strony potudniowej i
wschodniej. Dostep oséb niepetnosprawnych do budynku bezposrednio z terenu. Przy wejsciu
podrzednym od strony poludniowej wewnatrz budynku zlokalizowana jest pochylnia o
spadku ~6%.

Podstawowa funkcja budynku: ustugi publiczne - budynek administracji publiczne;j.

Budynek Delegatury NIK jest obiektem I/Il kondygnacyjnym, z poddaszem cze$ciowo
uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony, o zwartej bryle.

Budynek obecnie wyposazony jest w instalacje:

— wodociggowa;

- kanalizacyjna;

- kanalizacja deszczowa;

- energetyczna n.n. ;

- telekomunikacyjna;

— C.0O;

- teleinformatyczna;

- instalacja odgromowa;

— wentylacja mechaniczna (sala gtowna);

- klimatyzacja (sala gtbwna, pom. biurowe — 2.14, serwerownia);
- pompa ciepta (powietrze-woda) do podgrzewania cwu w okresie letnim.

Dane liczbowe istniejgcego budynku:
Liczba kondygnacji — I/Il  (budynek jedno-dwukondygnacyjny z poddaszem
czesciowo uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy: 695,84m?
Powierzchnia uzytkowa: 1302,65m?
— powierzchnia uzytkowa (poddasze): 110,70m?
— powierzchnia uzytkowa (pietro): 428,80m?
— powierzchnia uzytkowa (parter): 489,05m?
— powierzchnia uzytkowa (piwnice): 274,10m?

Powierzchnia catkowita: 1394,15m?



Kubatura:

— wysoko$¢ max. budynku (wejscie strona potnocna):
— wysokos¢ budynku (wejscie gtowne strona potudniowa):
— kat spadku potaci dachu:

Zestawienie powierzchni PIWNIC:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Mp. |Pomieszezenie | Posadzka | Pow. [n7]
Flaka
01 cohodous erakota 12,20
02 | Komunikada erakota 2.10
Fam. -

03 gospodarcze ZymicE 122
04 | Kofowna erakota 25,80
_ Pom. =
05 gespadarczs erakota 5,90
08 | Komunikada erakota 13.50

Pom. -
07 gospodarces ferakoia 51,00
02 | Komunikaga terakota 12.20
Pam. _
03 gespodarces ferakota 15,00
Fom. -
040 pespadarczs Eerakoia 15,00
Klaka
011 | schodowa + Eerakoia 22,80
komunikaga
Fom.
012 gespodarces erakota 30,50
Pom.
043 wchniczne Eerakoia 14,20
014 | Archiwum erakota 17.20
015 | Archiwum erakota 18,10
018 | Winda erakota 230
Powierzchnia lsoznie: 274 10
Zestawienie powierzchni PARTERU:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. |Pomieszczenie | Posadzka | Pow. [m?]
11 Wiatrotap terakota 3,85
1.2 Sala gtowna terakota 134,60
1.3 Pom. biurowe terakota 31,60
wyktadzina
1.4 Pom. biurowe dywanowa 36,60
Klatka
1.5 schodowa + terakota 12,70
komunikacja
wyktadzina
1.6 Pom. biurowe dywanowa 10,90
wyktadzina
17 Pom_ biurowe dywanowa 14,40
18 Pom. socjalne wyktadzina PCV 15,90
1.9 Wiatrotap terakota 6,00
1.10 | Komunikacja terakota 4 50
1.11 | Serwerownia wyktadzina PCV 10,70
wykladzina
1.12 | Pom. biurowe dywanowa 12,90
wyktadzina
1.13 | Pom. biurowe dywanowa 7,10
Pom
1.14 gospodarcze terakota 3,00
Klatka
1.15 | schodowa + terakota 33,80
komunikacja

7655,60m?
12,17m
9,97m
20°



1.16 | WC meskie terakota 2,80
1.17 | WC damskie terakota 2,70
1.18 | Pom. biurowe ‘gﬁ:ﬁé&‘: 5,60
119 | Komunikacja ‘;ﬁ::;\':: 7,50
120 | Pom. biurowe ‘gﬁ:ﬁé&‘: 18,80
121 | Komunikacja terakota 6,00
122 | Magazyn ‘gﬁ:ﬁé&‘: 1,90
123 | Pom. biurowe ‘gﬁ::é\':: 27,10
124 | Komunikacja terakota 4,70
125 | Komunikacja terakota 10,20
126 | Pom. biurowe ‘gﬁ:ﬁ;&‘: 13,50
127 | Portiemia ‘g;’\f:g;\':f‘: 13,40
128 | Pom. biurowe ‘gﬁ:ﬁ;&‘: 19,00
129 | Winda pos. betonowa 2,50
130 | Przedsionek ‘gﬁ:ﬁ;&‘: 4,50
1.31 Magazynek pos. betonowa 1,50
1.32 | Komunikacja terakota 8,80

Powierzchnia facznie: 489,05

Zestawienie powierzchni PIETRA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Pow
Np. |Pomieszczenie | Posadzka | Pow [m®] | uzytkows
_ [m?]
21 | Pom. biurowe ;‘f;'::;'”: 950 5.50
fadz
23 | Pom. biurowe :}ﬁan o 1830 13,30
Fiatka
23 schodowa + erakota 2320 23,20
komu nikacja
24 | Pom. biurowe :}ﬁ'::i'”: 14,30 14,30
fadzi
25 | Pom. biurowe :I:I'}};an o 12.80 13.90
28 | Pom.biurowe :}ﬁ'::;:: 3380 33,80
5
27 niemu?y'l-cuwy pos. betonowa 88,00 0,00
23 | Komunikacia Erakoa 2470 24.70
28 | Pom. biurowe :}3:"::;:: 1450 14,50
fadz , ,
210 | Pom. biurowe :I:Iv}}:ran;:.'rn: 1450 14,50
. wikiadzina _ -
211 | Pom. biurowe dywanowa 1450 14,50
212 | Komunikacja erakoia 1310 13,10
213 | Pom. biurowe g;':"::;::: 2380 29,90
214 | Pom. biurowe H:'::;:: 00 31,00
fadzi
215 | Pom. biurowe :}ﬁan;:: 23.10 28.10
218 | WC damskie erakota 1380 13,80
247 | WC meskie erakota 410 410




Klatka
218 | schodowa + erakota 30,10 30,10
komunikazia
. wikladzina
219 | Pam. biurowe dywanowa 2030 20,30
. wikladzina
2.20 | Pom. biurowe dywan owa 28.00 268,00
. wikladzina
2.21 | Pom. biurowe d ywwan owa 17 A0 17.80
2.22 | Komunikacja erakota 350 5.50
. wiykladzina
2.23 | Pom. biurowe d ywvan owa 12.00 12,00
. wikladzina
2.24 | Pom. biurowe dywan owa 12.20 12,20
Powierzchnia {5 cznie: 4965 50 428,80

Zestawienie powierzchni PODDASZA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Pow.
Np. |Pomieszczenie | Posadzka | Pow.[m?] | uzytkowa
[m’]
Klatka
31 schodowa + terakota 17,30 17,30
komunikacja
) wykiadzina
32 Pom. biurowe dywanowa 50,20 41,00
33 WwC terakota 2,00 2,00
34 Pom. socjalne panele 10,60 10,00
) wykiadzina
35 Pom. biurowe dywanowa 36,90 2760
Pom.
36 gospodarcze pos. betonowa 17,20 12,80
Powierzchnia fgcznie: 134,20 110,70

Dane liczbowe dla budynku po wykonaniu projektowanej inwestycji nie ulegng zmianie.

1.2 Inwestor: Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57,
02-056 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Obowigzujace normy i przepisy;

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji;

2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — istniejace

= Sciany fundamentowe: murowane z kamienia tamanego, gr.50-102cm;

= Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych:
— murowane z cegly gr. 53-93cm, tynkowane od wewnatrz tynkiem cem.-wap., od
zewnatrz tynk systemowy;



= Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe :

Sciany o konstrukcji murowanej (z kamienia tamanego, cegly) gr. 8-102cm,
otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap.;

= Stropy miedzykondygnacyjny piwnic wykonany jako strop tukowy ceglany.

» Strop mi¢dzykondygnacyjny parteru nad sala gléwna wykonany zostat jako
zelbetowy, nad pozostatg czescig parteru strop Kleina.

» Strop mi¢dzykondygnacyjny pigtra wykonany zostat jako strop Ackermana. Na stropie
w cze$ci nieuzytkowej na stropie utozona zostala wetna mineralna gr. 20cm.

» Schody wewngetrzne — biegi wykonane jako zelbetowe; schody zewnetrzne wykonane
jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie obtozone prefabrykowanymi
stopnicami i podstopnicami,

= Nadproza okienne i drzwiowe: ceglane.

= Stolarka okienna drewniana.

» Slusarka drzwiowa zewnetrzna drewniana, wewngtrzna drewniana, aluminiowa,
ptytowa.

= Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej peinej;

= Dach — o konstrukcji drewnianej, wielospadowy o nachyleniu potaci dachowych
20°, pokrycie dachu z blachy na pelnym deskowaniu.

Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych stalowych.
Budynek Delegatury NIK w okresie zimowym ogrzewany, cwu z sieci cieptownicze;j.
Natomiast w okresie letnim ciepta woda uzytkowa podgrzewana za pomocg pompy ciepta
(powietrze-woda) zlokalizowanej w kottowni (pom. 0.4).

3. Lokalizacja, przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejacy budynek Delegatury NIK w Kielcach nie zmieni sposobu przeznaczenia, bedzie
nadal petit funkcje budynku administracji publicznej.

Projektuje si¢ remont dachu, tarasow wraz z naprawami elewacji budynku oraz
zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane

Projektowane zmiany w budynku

Dach na istniejagcym budynku Delegatury NIK w Kielcach zostanie wyremontowany,
wyremontowane zostang roéwniez tarasy, wykonane zostang rowniez naprawy elewacji,
zaprojektowana zostanie wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.

Roboty budowlane rozbidorkowe i wyburzeniowe, obejmowa¢ beda:

— demontaz istniejacego pokrycia dachowego;

— demontaz istniejgcych obrobek blacharskich;

— demontaz istniejacych ptotkow przeciwsniegowych;

— demontaz istniejgcych rynien 1 rur spustowych;

— demontaz istniejacego deskowania dachu;

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;;

— demontaz ewentualnych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej (nienadajacych
si¢ do dalszej eksploatacji);

— demontaz istniejacych warstw izolacyjnych tarasow;

— demontaz istniejacych obrdobek blacharskich;

— demontaz istniejacej membrany dachowej EPDM,

— demontaz istniejacych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;

— przekucia przez $ciany;

— wykucie bruzd,;

— demontaz istniejacych urzadzen;




— demontaz istniejacych sufitow podwieszanych;
— pozostale roboty rozbiorkowe 1 towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowa¢ beda:
- gruntowanie preparatami gruntujagcymi;
- pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowa¢é beda:
— oczyszczenie istniejacej wiezby dachowej;
— zabezpieczenie elementow  wi¢zby  dachowej impregnatami  (zabezpieczenie
owadobojcze, grzybobdjcze oraz srodkiem ogniochronnym);
— montaz rynien i rur spustowych;
— montaz nowej instalacji odgromowej uwzgledniajac  projektowany — maszt
telekomunikacyjny;
— montaz ptotkoOw przeciws$niegowych;
— montaz obrobek blacharskich;
— montaz masztu telekomunikacyjnego na kominie za pomocg obejm kominowych;
— montaz ewentualnych elementéw konstrukcyjnych wig¢zby dachowej o wymiarach
zgodnych z dotychczasowymi;
- stupek ~15x15cm
- miecz ~12x10cm
- ptatew ~15x18cm
- krokiew ~12x15cm
- jetka ~8x15cm
- murtata ~15x15cm
— montaz membrany dachowej, kontriat, deskowania oraz pokrycia dachowego z blachy
stalowej powlekanej na rabek zatrzaskowy, nowych wytazow dachowych, kolor zblizony do
istniejacego;
— wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych tarasow;
— czyszczenie, malowanie balustrad;
— naprawa gzymsow;
— uzupetnienie ubytkéw w elewacjach;
— naprawa zarysowan na elewacjach;
— montaz nowych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;
— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztalcie liscia akantu 1 klasycystyczne popiersie kobiece);
— malowanie elewacji;
— czyszczenie, malowanie balustrad schodéw zewngtrznych, balkonu;
— czyszczenie nawierzchni schodow zewnetrznych;
— malowanie, uzupetnienie ubytkow $cian cokolowych konstrukcji schodow zewnetrznych;
— uzupeknienie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. przy wykonywanych bruzdach, przekuciach;
— montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
— malowanie $cian, sufitow przy wykonanych bruzdach, przekuciach;
—montaz istniejacych sufitéw podwieszanych;
— wykonanie zasilania projektowanych urzadzen wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,
— wymiana welny mineralnej na strychu nieuzytkowym po wykonaniu montazu urzadzen;
— pozostate prace budowlane i wykonczeniowe;

Rozwigzania konstrukcvine i materialowe — projektowane:

4.1. Remont dachu:

W ramach prac rozbidrkowych nalezy zdemontowaé wszelkie obrobki dachowe, plotki



przeciwsniegowe, rynny i rury spustowe, instalacje odgromowg oraz pokrycie dachu z blachy
stalowej ocynkowanej. Demontaz nalezy prowadzi¢ odcinkami wraz z tymczasowym
zabezpieczeniem potaci dachowej przed opadami atmosferycznymi za pomoca plandek,
tymczasowego pokrycia. Wielkos¢ 1 zakres demontazu nalezy kazdorazowo dostosowaé do
mozliwos$ci sprzgtowo-organizacyjnych wykonawcy robot.

Po zdemontowaniu elementow pokrycia nalezy usunac¢ istniejace deskowanie oraz oceni¢ stan
wiezby dachowej, gtownie na styku deskowanie-krokwie. Jezeli w trakcie ogledzin odstoniete
elementy wigzby okazg si¢ uszkodzone, skorodowane to nalezy je lokalnie wymieni¢ lub
naprawi¢ zastepujac lub uzupehiajac nowymi elementami konstrukcyjnymi. Zakres ten
powinien potwierdzi¢ kazdorazowo kierownik budowy. Sposob i detale ewentualnych napraw
nalezy uzgodni¢ z projektantem (naprawy lub wymiany elementéw konstrukcyjnych wigzby
nalezy wykona¢ z drewna klasy C27). Z przeprowadzanych ogledzin wynika, ze lokalne
naprawy lub wymiany na nowe mogg dotyczy¢ do 10% istniejacych elementéw wiezby.

Materiat z demontazu nalezy posegregowa¢ w odpowiednich pojemnikach i podda¢ utylizacji
zgodnie z przepisami.

Po demontazu elementdw i oczyszczeniu wigzby nalezy wykona¢ ogledziny konstrukeji
drewnianej. W przypadku stwierdzenia elementow uszkodzonych, peknietych skorodowanych
biologicznie nalezy te elementy naprawi¢ lub wymienic.

Po przegladzie i ewentualnej naprawie konstrukcji drewnianej nalezy oczyscic istniejaca
wiezbe dachowa, a nastepnie zaimpregnowaé (owadobdjczo, grzybobodjczo oraz $rodkiem
ognioochronnym). Srodki chemiczne uzyte do impregnacji drewna musza zostaé uzyte wg.
instrukcji ich producenta i z przeznaczeniem do taczenia z elementami stalowymi. Nastgpnie
nalezy przystapi¢ do wykonania podkonstrukcji pod montaz nowego pokrycia dachu.

BEZWZGLEDNIE NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN INSTRUKCJI MONTAZU
WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYCIA DACHOWEGO.

Dla montazu blachy stalowej powlekanej na rabek zatrzaskowy nalezy wykona¢ nastgpujace
warstwy podkonstrukcji:

- istniejgca konstrukcja wigzby dachowe;;

- membrana paroprzepuszczalna;

- kontrtaty — wzdtuz krokwi;

- pelne deskowanie poprzecznie do krokwi;

- blacha stalowa, powlekana na rabek zatrzaskowy;

Nalezy stosowa¢ kontrlaty o wymiarach 40x40mm. Gtéwng ich funkcja jest zapewnienie
prawidtowego poziomu wentylacji pod poszyciem.

Pelne deskowanie nalezy wykona¢ z desek z zamkiem na pidro i wpust. Zamek znaczaco
ogranicza skrecanie si¢ desek podczas dosychania. W zaleznosci od rozstawu krokwi nalezy
zastosowa¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego, w podstawie 80-120mm oraz
wysokosci 18-22mm.

Ukladajac podtoze pod arkusze nalezy zwroci¢ uwage aby utworzona powierzchnia byla
wypoziomowana. Do poziomowania desek nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne wkrety oraz
podktadki klinujaco-poziomujace.

Drewno uzyte do wykonania podkonstrukcji powinno by¢ odpowiedniej jakosci, tj. suche,
wysezonowane 1 z katowymi krawedziami zapewniajacymi uzyskanie prostoliniowo$ci w
uktadzie na konstrukcji dachu.

Mocowanie arkuszy blachy:

Arkusze nalezy przykreci¢ do desek przez listwe montazowa. Nalezy stosowac¢ wkrety z tbem
talerzykowatym bez uszczelek o dlugosci 25-40mm i $rednicy 4,2mm. Nalezy zwrdci¢ uwage
aby teb wkretu nie wchodzil w kolizje z powierzchnig arkusza nakrywajacego. Przykrecenie
tacznikow dokonywac nalezy cze$ciowo, tj. wkret nie moze zosta¢ przykrecony do oporu, aby
zapewni¢ swobodng prace arkuszy pomiedzy porami roku (przymocowanie arkusza do
podkonstrukcji lub innych stalych elementow dachu bez uwzglednienia zmiany jego



wymiarow podczas zmian por roku, spowoduje defekt pofalowania powierzchni arkusza).
Wkrety aplikuje si¢ w potowie otworu montazowego. Arkusze nalezy mocowac¢ do podtoza w
rozstawie 25-30cm.

Prawidtowe zatrzasnigcie arkusza na arkusz nastgpuje przez nalozenie strony rabka
nakrywajacego na stron¢ ragbka nakrywanego. Styszalne jest specyficzne kliknigcie Iub
odgtos zakleszczenia. Zaleca si¢ wykorzystanie kawatka ptaskiej deski 1 gumowego mtotka
aby stopniowo zamyka¢ arkusz. Arkusze zapina si¢ w kierunku od okapu do kalenicy. Raz
zapigty arkusz nie powinien by¢ rozpinany. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ jego wysuniecia.
Rozpigcie arkuszy poprzez obrotowe wygiecie nakrywanego spowoduje odksztalcenie zamka
nakrywajgcego 1 strat¢ jakosci potaczenia. W takim przypadku nalezy recznie dogiaé ten
zamek po calej dlugosci przed ponownym zapieciem na przykrecony juz arkusz.

Zakonczenie okapu i kalenicy:

Przy okapie nalezy fabryczne rozcigcie arkusza zagia¢ na dedykowang obrébke okapu oraz
pozostawi¢ luz 5-10mm ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng blachy. Po spasowaniu
arkuszy nalezy wykorzysta¢ dolaczony do produktu metalowy kluczyk aby zamkna¢ dekielek
rabka. Przy kalenicy szczytowej 1 rogowej rozpoczgcie na drugim koncu arkusza nalezy
zagia¢ 180 stopni oraz zastosowaé listwg wentylujaca przykrecana tylko do powierzchni
arkusza. Nastgpnie obrobke kalenicy przykreca sie do listwy wentylujace;.

Wentylacja:

Powiew powietrza pod poszyciem jest bardzo istotnym elementem zapewniajagcym trwatos¢
przegrody dachu, tj. izolacji termicznej oraz membrany paro-przepuszczalenej. Zalecana
powierzchnia otworéw wentylacyjnych na metr biezacy okapu i kalenic to 200cm?.

Po skonczeniu prac dekarskich nalezy oczysci¢ dach z opitkdw powstajacych podczas
wkrecania tacznikdw oraz innych zanieczyszczen. Uszkodzenia powtoki lakierniczej nalezy
zaprawi¢ farba do zapraw.

Podczas montazu pokrycia dachu nalezy na kominie (rys. A5) za pomoca obejm kominowych
zamontowa¢ maszt telekomunikacyjny, oraz instalacje odgromowa.

Blacha stalowa, powlekana na rabek zatrzaskowy — kolorystyka musi nawigzywaé do
istniejgcego pokrycia np. RAL7035, blacha stalowa gr. 0,6mm,
Nowe wyltazy dachowe nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejacych wytazow.

Obrdbki blacharskie, ptotki przeciwsniegowe

Obrobki blacharskie nalezy wykonywaé zgodnie z detalami zawartymi w czgsci rysunkowej
niniejszego opracowania (rys. Al4, Al5, A16).

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,6mm. Obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ w kolorze zgodnym z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL 7035.

Na wszystkich potaciach dachu, w miejscach istniejacych ptotkow przeciwsniegowych nalezy
zamontowa¢ nowe — Systemowe w kolorze dostosowanym do pokrycia dachowego.
Bezwzglednie nalezy stosowaé si¢ do zalecen instrukcji montazu  plotkow
przeciws$niegowych wybranego producenta pokrycia dachowego.

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Blachy ostaniajace gzymsy, obramowania okienne i inne elementy wystajace poza lico
elewacji nalezy mocowac stosujac technike klejenia.

Lepiszcze stosowane do klejenia blach na zimno to masa klejgco-uszczelniajaca,
produkowana na bazie bitumow. Powinna by¢ dtugotrwale elastyczna, stosowana do
przyklejania blach z r6znych metali do podlozy statych i zachowywac¢ swoje wlasciwosci do
temperatury +110°C.

Rynny, rury spustowe
Rynny (150mm) oraz rury spustowe (2100) nalezy wykonac¢ jako stalowe, systemowe, kolor



zgodny z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL7035. Projektowane rury spustowe nalezy
polaczy¢ z ksztattkami zeliwnymi z czyszczakami (rys. Al3). Nalezy bezwzgl¢dnie zadbaé o
odpowiednie uszczelnienie przejScia z rynny spustowej do kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wod opadowych, roztopowych pozostaje na dotychczasowych warunkach -
do kanalizacji deszczowej.

Maszt telekomunikacyjny

Maszt telekomunikacyjny nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej, grubosciennej o
srednicy 6/4” (DN=40mm) — S$rednica zewnetrzna wg. ISO jest to 48,3mm o dlugosci
L=2000mm. Odlegto$¢ masztu od komina wynosi 32cm. Do przeprowadzenia przewodu od
masztu do pomieszczenia serwerowni nalezy wykorzysta¢ istniejagcy murowany kanat
wentylacji grawitacyjnej wchodzacy do pomieszczenia serwerowni. Maszt nalezy zamocowac
do istniejgcego komina za pomocg obejm kominowych (lokalizacja masztu wg. rys. Ab).
Mocowanie masztu do komina:

Uchwyt masztu do komina wykonany z ceownika stalowego ocynkowanego. Tasma stuzy do
opasania komina i montazu obejmy. Tasma stalowa szer. 26mm, gr. 0,5mm, galwanicznie
ocynkowana. Nacigg opasania wykonuje si¢ za pomocg $ruby patentowej, ktora wchodzi w
sktad calego zestawu montazowego.

Przyktad montazu masztu

Instalacja odgromowa
Wytyczne odnosnie instalacji odgromowej zostaty zawarte w projekcie technicznym — branza
instalacje elektryczne. Wszystkie branze nalezy rozpatrywacé tacznie.

4.2. Remont tarasow:

Tras (T1) —rys. All
Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejagcych obrobek blacharskich, rur
spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Nastgpnie nalezy
przystapi¢ do oczyszczenia balustrad, ptyty stropu.

Technologia ogdlna prac remontowych:

- Na oczyszczonej ptycie stropowej nalezy wykona¢ warstwe kontaktowa za pomoca emulsji
oraz zaprawy cementowej szybko twardniejacej wodo i mrozoodporne;.

- Nastepnie nalezy przystapi¢ do ulozenia folii izolacyjne;.

- Montaz plyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr. 12-
15cm.

- Wykonanie warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5cm.

- Wykonanie uszczelnienia za pomoca elastycznej powtoki.

- Montaz obrobek blacharskich.

- Montaz membrany dachowej EPDM.

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne 1 wykonczeniowe powinien wykonywac z



nalezytg staranno$cig i dbatoscig o szczego6ly, szczegodlnie styk balustrady z ptyta balkonowa,
cokoliki.

Nalezy zadbac o uszczelnienie przy pasie nadrynnowym, wykonujac nastepujace warstwy:

- membrana dachowa EPDM,

- elastyczna powtoka uszczelniajaca,

- tasma hydroizolacyjna,

- obrobka blacharska — pas nadrynnowy,

- warstwa dociskowa - wylewka betonowa gr. 5ecm.

Membran¢ dachowg EPDM nalezy wywina¢ na $cian¢ zewng¢trzng na wysokos$¢ 8-10cm
dbajac o szczelnos¢ potaczenia, w narozu oprocz elastycznej powloki uszczelniajacej nalezy
zastosowa¢ tasme¢ uszczelniajaca. Cokot zabezpieczyé od gory uszczelniaczem
poliuretanowym.

Istniejgce balustrady nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nast¢pnie pomalowaé stosujac farbe
podktadowa ftalowg do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowg oraz dwukrotnie farbe
ftalowa nawierzchniowa.

Tras (T2) —rys. Al2

Prace remontowe nalezy rozpoczaé od demontazu istniejacych obrobek blacharskich, rur
spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Nastepnie nalezy
przystapic¢ do oczyszczenia balustrad, ptyty stropu.

Technologia ogodlna prac remontowych:

- Na oczyszczonej plycie stropowej nalezy wykonac¢ warstwe kontaktowa za pomoca emulsji
oraz zaprawy cementowej szybko twardniejacej wodo 1 mrozoodporne;.

- Nastegpnie nalezy przystgpi¢ do utozenia folii izolacyjnej.

- Montaz plyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr. 12-
13cm.

- Wykonanie warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5cm.

- Wykonanie uszczelnienia za pomoca elastycznej powtoki.

- Montaz obrébek blacharskich.

- Montaz membrany dachowej EPDM.

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne i wykonczeniowe powinien wykonywaé z
nalezytg starannoscig 1 dbalo$cig o szczegdly, szczegdlnie styk balustrady z obrobka
blacharska, cokoliki.

Membrang dachowa EPDM nalezy wywinag¢ na $ciang¢ zewnetrzng balkonu do obrobki
blacharskiej na wysoko$¢ ~12-15cm dbajac o szczelno$¢ potaczenia, w narozu oprocz
elastycznej powloki uszczelniajacej nalezy zastosowal tasme¢ uszczelniajaca. Cokot
zabezpieczy¢ od gory uszczelniaczem poliuretanowym.

Istniejace balustrady nalezy oczys$ci¢ z farby i rdzy a nast¢gpnie pomalowaé stosujgc farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowa oraz dwukrotnie farbe
ftalowa nawierzchniowg.

UWAGA:

Jezeli w trakcie wykonywania remontu tarasow Wykonawca (po zweryfikowaniu grubosci
istniejgcych warstw izolacyjnych 1 wykonczeniowych) stwierdzi brak mozliwosci wykonania
nowych warstw izolacyjnych 1 wykonczeniowych o projektowanej grubosci nalezy
niezwlocznie poinformowac o tym projektanta, celem weryfikacji projektu.



4.3. Naprawa elewacji:

Zakres robot:

— prace wstepne, demontazowe, zabezpieczajace 1 przygotowawcze elewacji;

Jako prace wstepne nalezy rozumie¢ skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan. Demontaz istniejgcych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych,
pilastrach, gzymsach, obramowaniach okiennych;

— skucie zniszczonych partii tynkéw budynku do podtoza nosnego;

— oczyszczenie tynkéw elewacji z warstw wtornych metoda konserwatorskg — np. mycie
strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego lub strumieniem
gorgcej wody pod ci$nieniem; przed wykonaniem robdt nalezy wykona¢ proby skutecznosci
wybranej metody;

— oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

— oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynkow oraz elementow dekoracyjnych z farb
malarskich. Usuwanie starych powlok malarskich prowadzi¢ przy uzyciu gotowych
produktow do zmiekczania warstw malarskich lub do usuwania warstw emulsyjnych
wspomagajac si¢ szpachelkami, szczotkami itp. Nalezy z gory zatozy¢ ze bedzie to zabieg
zmudny i czasochtonny. Wskazane jest wykonanie serii prob na obiekcie przy uzyciu réznych
preparatéw dostepnych na rynku oraz metod mechanicznych aby wytypowac najlepszy
sposOb usuwania wtérnych powlok malarskich. Wyklucza sie stosowanie materiatow
Sciernych;

— opalanie farby z materialdéw metalowych;

Przed rozpoczeciem prac malarskich w tym gruntowania powierzchni §cian nalezy
starannie przygotowac podtoze oraz dokona¢ jego doktadnej analizy. Ominigcie
wymienionych dziatan moze doprowadzi¢ do powstania szkdd i w konsekwencji powtorzenia
prac renowacyjnych:

- twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni §ciany,

- poprzez ostukiwanie mtotkiem nalezy sprawdzié, czy nie ma rozwarstwien w

glebszych warstwach $ciany,

- wrazie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze glgbsze warstwy $ciany,

— renowacja elementéw zdobniczych elewacji (gzymsy, pilastry, obramowania okienne)
poprzez uzupetnienie zaprawg do ciggnionych elementow sztukaterskich. Elementy z duzymi
ubytkami nie nadajace si¢ do naprawy nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe dokladnie
wg. istniejgcych. Projektuje si¢ wymiane wszystkich obrobek blacharskich znajdujacych sie
przy gzymsach, obramowaniach okiennych czy pilastrach, obrébki blacharskie z blachy
stalowej gr. 0,6mm;

Obramowania okienne, pilastry 1 gzymsy oraz inne zdobienia nalezy oczysci¢ z
poluzowanych czgsci, a ich brakujace fragmenty uzupetni¢ materialem rodzimym lub zaprawa
do ciagnionych elementow sztukaterskich (nalezy zastosowac 3 granulacje — do wyciagania
rdzenia, ksztaltu profilu i wykonania warstwy nawierzchniowej); Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;

— uzupelnienie ubytkow, zarysowan, spgkan Scian zewngtrznych oraz $cian cokotowych
schodow zewnetrznych nalezy wykona¢ zaprawa naprawcza. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;

— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztalcie liscia akantu 1 klasycystyczne popiersie kobiece) poprzez uzupetnienie
ubytkow zaprawg do odlewdéw sztukatorskich wraz z wymiang obrobek blacharskich
znajdujacych si¢ przy ww. detalach z blachy stalowej gr. 0,6mm;

— Po naprawie i uzupelnieniu ubytkow elewacji oraz oczyszczeniu mozna przystgpi¢ do
gruntowania i prac malarskich. Malowanie elewacji projektuje si¢ w dwodch etapach —
pierwszy etap malowanie wypeklionych ubytkoéw, zarysowan, spekan, uzupetnien elementow
dekoracyjnych farba silikonowg (kolorystyka farb nawigzujgca do istniejgcej), drugi etap
malowanie catych powierzchni elewacji po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Malowanie nalezy wykona¢ farbg silikonowg przeznaczong do renowacyjnego malowania



powierzchni narazonych na intensywne dziatanie warunkéw atmosferycznych i
wymagajacych wysokiej odporno$ci na zabrudzenia. Farba ma tworzy¢ trwata powtoke o
wysokiej paroprzepuszczalnosci oraz niskiej  nasigkliwosci powierzchniowej. Przed
natozeniem farby nalezy podtoze zagruntowac. Farbe nalezy naktada¢ $cisle wg. zalecen
producenta. Kolorystyka elewacji ma nawigzywaé do kolorystyki istniejace;j.

— czyszczenie, malowanie balustrad schodéw zewnetrznych, balkonu;

Istniejace balustrady balkonu od strony wschodniej oraz schodéw zewnetrznych od strony
zachodniej 1 wschodniej nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nastgpnie pomalowac stosujac farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowa oraz dwukrotnie farbe
ftalowa nawierzchniowa.

— czyszczenie nawierzchni schodéw zewngtrznych;

UWAGA: W przypadku zauwazenia istotnych uszkodzen w $cianach zewngtrznych lub
innych elementach konstrukcji budynku — konieczna jest konsultacja z inzynierem
konstrukcji budowlanych.

Zgodnie z Opinig w sprawie dokumentacji projektowej dt. planowanego remontu budynku
w Kielcach przy ul. Kosciuszki 6, dziatka nr ewid. 573/1 i 573/2 wydanej dnia 08.12.2022r.,
Znak: ZN.AiB.5183.115.2022, przez Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach dodatkowo zostanie opracowany ,,Program prac konserwatorskich w
zakresie detalu architektonicznego i wystroju elewacji” przez dyplomowanego konserwatora
dziel sztuki. Wykonawcgq prac konserwatorskich moze by¢ tylko uprawniony konserwator
dziel sztuki.

4.4. Wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja

Wytyczne odno$nie wentylacji i klimatyzacji zostaty zawarte w projekcie technicznym —
branza instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne. Wszystkie branze nalezy rozpatrywac
facznie.

Powstate ubytki tynkow przy wykonywanych bruzdach, przekuciach przez $ciany podczas
montazu wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy uzupetnié¢. Projektuje si¢ rowniez w
tych miejscach prace malarskie $cian i sufitow. W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci
wykucia bruzd projektuje si¢ ukrycie instalacji w korytkach natynkowych lub w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gltadzig szpachlowa gipsowa;

Wykoniczenie §cian i sufitow:

— malowanie S$cian i sufitu farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie — dostosowac do istniejacej kolorystyki) farby
wysoce zmywalne;

Projektuje si¢ réwniez wymiang istniejacej welny mineralnej w pom. 2.7 — strych
nieuzytkowy. Nowa weln¢ nalezy roztozy¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z
montazem urzadzen wentylacji mechanicznej. Projektuje si¢ welne mineralng gr. 25cm:
niepalna klasa Al; A= 0,036 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gesto$¢ powyzej 15kg/m, uktadana w
dwoch warstwach 15¢cm i 10cm oraz folig paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm luzno roztozona na
zaktadke.

Materialy uiyte do budowy winny posiadaé atesty techniczne oraz byé zgodne 7
odpowiednimi normami budowlanymi.
Roboty budowlane i rzemieslnicze naleiy wykonaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami
I normami.



Wszelkie rozwigzania dotyczace instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji
budynku zostaly zawarte w projekcie technicznym stanowiacym integralna czesci do
niniejszego opracowania.

5. Warunki gruntowo — wodne

Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria I1.

Na terenie posadowienia budynku zatozono: proste warunki gruntowe.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012r ” W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz.U. z 2012r poz.463):

- grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie obiektow;
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia;
- grunty pochodzenia mineralnego;

6. Rozwigzania instalacyjne

Budynek po wykonaniu projektowanej inwestycji wyposazony bedzie W nastepujace
instalacje:

— wodociggowa;

- kanalizacyjna;

- kanalizacja deszczowa;

- energetycznan.n. ;

- telekomunikacyjna;

— C.O,;

- teleinformatyczna;

- instalacja odgromowa;

- wentylacja mechaniczna;

- klimatyzacja;

- pompa ciepta (powietrze-woda) do podgrzewania cwu w okresie letnim.

7. Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgce stanu otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowila zagrozeni dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i1 okolicznych mieszkancow.

- Odpadki state. Powstajace w trakcie trwania inwestycji (gruz, $§mieci) beda sktadowane w
kontenerach 1 wywozone na wysypisko §mieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace
odpady 1 $mieci gromadzone beda w pojemnikach na odpadki state, w wydzielonym na
terenie dziatki w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie wywozone przez koncesjonowane
przedsigbiorstwo.

-Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych. Projektowana inwestycja nie emituje
zanieczyszczen gazowych 1 pytowych.

-Emisja hataséw 1 wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych.

-Wplyw projektowanej inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i przyziemne. Projektowana inwestycja nie powoduje wickszego zacienienia
otoczenia, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki drzew, projektowana
inwestycja nie naruszy ukladow korzennych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych
zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych



1 podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu, powierzchni zabudowy i komunikacji zewng¢trzne;.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich.
Teren przy budynku Delegatury NIK przystosowany jest dla potrzeb 0sob
niepelnosprawnych. Chodniki sg tak uksztalttowane aby osoby niepetnosprawne mogty
bezposrednio z terenu dosta¢ si¢ do budynku. Budynek posiada dostep dla osob
niepelnosprawnych tylko na kondygnacj¢ parteru od strony poludniowej - wejscie gtowne
oraz za pomocg wejs$¢ podrzednych od strony potudniowej i wschodniej. Dostep oséb
niepetnosprawnych do budynku bezposrednio z terenu. Przy wejsciu podrzednym od strony
poludniowej wewnatrz budynku zlokalizowana jest pochylnia o spadku ~6%. Osoby
niepetnosprawne obstugiwane b¢da na poziomie parteru, nie ma potrzeby zapewnienia
dostgpu 0s0b niepetnosprawnych na poziom pietra oraz poddasza.

9. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach z
uwzglednieniem otworow instalacji okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne
przebicia, przekucia i kanaty, musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentéw tych
urzadzen, dla ktorych zostaty one wykonane.

Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez Sciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonaé przy $cianie obejscia
konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia si¢ przez konstrukcje¢ nadprozy i wiencow
nalezy uzgodni¢ to z projektantem konstrukcji.

10. Warunki ochrony pozarowej

Charakterystyka budynku

Budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kosciuszki 6 wykonany zostal w technologii
tradycyjnej, murowanej, strop miedzykondygnacyjny piwnicy wykonany jest jako strop
lukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostaly jako stropy typu Kliena, nad salg gtéwna
wykonany zostat strop Zelbetowy, stropy pig¢tra wykonane zostaly jako stropy Ackermana.
Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym, o kacie spadku potaci
dachowych 20°, pokrycie dachu z blachy stalowej, powlekanej na rabek zatrzaskowy na
deskowaniu.

Budynek Delegatury NIK jest obiektem I/Il kondygnacyjnym, z poddaszem czg§ciowo
uzytkowym, czg¢sciowo podpiwniczony, o zwartej bryle.

Dane liczbowe dla budynku po wykonaniu planowanej inwestycji:

Liczba kondygnacji — I/Il  (budynek jedno-dwukondygnacyjny z poddaszem
czgsciowo uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy: 695,84m?
Powierzchnia uzytkowa: 1302,65m?
— powierzchnia uzytkowa (poddasze): 110,70m?
— powierzchnia uzytkowa (pietro): 428,80m?
— powierzchnia uzytkowa (parter): 489,05m?
— powierzchnia uzytkowa (piwnice): 274,10m?
Powierzchnia catkowita: 1394,15m?
Kubatura: 7655,60m?
— wysoko$¢ max. budynku (wejscie strona pdinocna): 12,17m
— wysoko$¢ budynku (wejscie gtowne strona potudniowa): 9,97m

— kat spadku potaci dachu: 20°



Projektowany zakres prac nie zmieni istniejgcych warunkoéw ochrony przeciwpozarowej W
budynku Delegatury NIK w Kielcach. Projektowane drogi ewakuacyjne pozostaja bez zmian.

11. Uwagi ogolne

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materiaty wytacznie w I klasie jakosci
gatunkowe;j.

Przy doborze materialow opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nalezy
postugiwac si¢ parametrami technicznymi — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw niz podane w dokumentacji pod warunkiem, ze beda one o parametrach
rownowaznych lub nie gorszych niz przyjeto w w/w dokumentach. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych przedmiotowe
parametry techniczne.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z powyzsza dokumentacjg. Wszelkie
niejasnosci powstale w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
1 funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z. uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystapienia
w trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy
niezwlocznie skontaktowaé si¢ z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki. Projektant nie odpowiada za zmiane rozwiagzan technologicznych
I konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji projektu przed rozpoczgciem prac budowlanych
1 zgloszenia usterek do projektanta. Jezeli w trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie ujete w inwentaryzacji zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie odstgpstw poinformowac
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z powyzsza dokumentacja
projektowa. Wszelkie branze nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowaniami poszczegdlnych
branz. Wszelkie niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy
konsultowa¢ z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialdw zamiennych o niegorszych parametrach i1
wlasciwo$ciach, po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania oraz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia 1 wiedzy projektanta sg zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materialow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona.
Powyzszy projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu postgpowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0s6b
posiadajagcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania 1  nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialty powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spelnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO WG
PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
DELEGATURY NIK W KIELCACH

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej: bez zmian — nowa wentylacje mechaniczna
projektuje si¢ w pomieszczeniach, w ktorych dotychczas byla istniejaca wentylacja
mechaniczna

Dostepne nosniki energii: sie¢ cieplownicza, pompa ciepla (powietrze-woda) o mocy
3kW — bez zmian

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: budynek podlaczony jest do sieci
cieplowniczej

Wybdr dwoch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

- System istniejacy

Ogrzewanie: sie¢ cieplownicza — bez zmian

Przygotowanie cieptej wody: sieé¢ cieplownicza, pompa ciepla — bez zmian
- System alternatywny

Ogrzewanie: -

Przygotowanie cieptej wody: -

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie

- System projektowany

Koszty inwestycyjne: bez zmian

Roczne koszty eksploatacyjne: bez zmian
- System alternatywny

Koszty inwestycyjne: -

Roczne koszty eksploatacyjne: -

Wyniki analizy poréwnawczej 1 wyboru systemu zaopatrzenia w energie:

Z uwagi na zakres projektowanych prac odst¢puje si¢ od wykonania ww. analizy.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE W BUDYNKU DELEGATURY NIKW KIELCACH

Kazdy grzejnik wyposazony jest w gtowice termostatyczng — bez zmian.

Z uwagi na zakres projektowanych prac odst¢puje si¢ od wykonania ww. analizy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode i jako$é¢ wody Bez zmian

Sposob odprowadzania $ciekow Bez zmian

Sposoéb odprowadzania wod opadowych Bez zmian




Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow Bez zmian

Emisja CO» Bez zmian

Wiasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola Bez zmian
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen

Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym Bez zmian
glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne

Projektowal:
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