SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-2
ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktore zostang wykonane
dla inwestycji jaka jest remont dachu, tarasow wraz z naprawami elewacji budynku oraz
zaprojektowaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku
Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kosciuszki 6, dziatki nr ewid. 573/1, 573/2, obrgb 0017,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz¢$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

Szczegbtowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu
Budowlanego-Wykonawczego.
Zakres robdt budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
- pozostale roboty przygotowawcze;
— oczyszczenie istniejgcej wiezby dachowej;
— zabezpieczenie elementdw wiezby dachowej impregnatami (zabezpieczenie owadobojcze,
grzybobojcze oraz srodkiem ogniochronnym);
— montaz rynien i rur spustowych;
— montaz nowej instalacji odgromowej uwzgledniajac projektowany maszt telekomunikacyjny;
— montaz ptotkéw przeciwsniegowych;
— montaz obrobek blacharskich;
— montaz masztu telekomunikacyjnego na kominie za pomocg obejm kominowych;
— montaz ewentualnych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej o wymiarach zgodnych z
dotychczasowymi;
- shupek ~15x15cm
- miecz ~12x10cm
- ptatew ~15x18cm
- krokiew ~12x15cm
- jetka ~8x15cm
- murlata ~15x15cm
— montaz membrany dachowej, kontrlat, deskowania oraz pokrycia dachowego z blachy stalowej
powlekanej na rabek zatrzaskowy, nowych wytazéw dachowych, kolor zblizony do istniejacego;
— wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych tarasow;
— czyszczenie, malowanie balustrad,;
— naprawa gzymsow;
— uzupetnienie ubytkéw w elewacjach;
— naprawa zarysowan na elewacjach;



— montaz nowych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;

— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety, konsole
w ksztalcie licia akantu i klasycystyczne popiersie kobiece);

— malowanie elewacji;

— czyszczenie, malowanie balustrad schodéw zewnetrznych, balkonu;

— czyszczenie nawierzchni schodoéw zewnetrznych;

— malowanie, uzupelnienie ubytkow §cian cokotowych konstrukeji schodow zewnetrznych;

— uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. przy wykonywanych bruzdach, przekuciach;
— montaz urzgdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacii;

— malowanie $cian, sufitow przy wykonanych bruzdach, przekuciach;

—montaz istniejgcych sufitow podwieszanych;

— wykonanie zasilania projektowanych urzadzen wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;
— wymiana wetny mineralnej na strychu nieuzytkowym po wykonaniu montazu urzadzen;

— pozostate prace budowlane i wykonczeniowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o gestoSci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m®, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowe;j sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;
Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z
woda tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i procesoOw hydratacji, ktéry po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i obrobkg zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra dzigki wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpieczny obcigzenia state i zmienne budowli na
grunt;

WieZba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dziatajacych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikow i przedmiotow przed szkodliwymi
wptywami czynnikow zewngtrznych;

Sciany warstwowe — skladaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa no$na
wykonywana z materiatéw o duzej wytrzymato$ci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacj¢ termiczng i akustyczna $ciany, warstwy okladzinowe
za$ zabezpieczajg Sciang przed wplywami zewnetrznymi oraz nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze — element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ci¢zar §ciany znajdujacej si¢ nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - material konstrukcyjny powstaty z elementdéw murowych, ulozonych w okreslony sposob i
potaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, lacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujgca powierzchnie $cian, stropdw,
widocznych czgsci belek itp.

Podloga — element wykonczajacy gorng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podtogi



sktadajg si¢ z jednej lub kilku warstw z ktorych gorna zwana posadzka powinna by¢ przystosowana do
wymagan uzytkowych;

Okladzina — element wykonczenia, ktory zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej
wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie, stanowia
one zespol procesow technologicznych w wyniku ktorych nastepuje wykonczenie elementu
budowlanego powtoka malarska;

Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygladzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niespreiajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
Sposob czynny.

Zbrojenie Zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.0. Materialy

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

2.1. Remont dachu, obrébki blacharskie, plotki przeciw$niegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

Ewentualne naprawy elementow konstrukcyjnych wigzby nalezy uzgodni¢ z projektantem -
naprawy lub wymiany elementéw konstrukcyjnych wiezby nalezy wykona¢ z drewna
iglastego klasy C27. Z przeprowadzanych ogledzin wynika, zZe lokalne naprawy lub wymiany
na nowe mogg dotyczy¢ do 10% istniejacych elementow wigzby. Po przegladzie i
ewentualnej naprawie konstrukcji drewnianej nalezy oczysci¢ istniejaca wigzbg dachowa, a
nastepnie zaimpregnowaé (owadobojczo, grzybobdjczo oraz S$rodkiem ognioochronnym).
Srodki chemiczne uzyte do impregnacji drewna musza zostaé uzyte wg. instrukcji ich
producenta i z przeznaczeniem do tgczenia z elementami stalowymi.



Do wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy C27 wedlug PN-EN
338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

a) Gwozdzie gtadkie lub pierscieniowe,

b) Gwozdzie srubowe i skrecane,

¢) Wkrety i Sruby

d) kotki drewniane & 8 + 10 mm, dtugosci okoto 100 mm,

e) gwozdzie klamrowe.

Elementy drewniane uktada si¢ okolo 20 cm na podktadkach nad ziemia, aby umozliwi¢
swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku skladowaé
elementow na plask bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowa¢ w wigzkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
korozja, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

Jako materiat pokrywczy dla dachu nalezy zastosowa¢ blache stalows, powlekana na rabek
zatrzaskowy — kolorystyka musi nawigzywac do istniejgcego pokrycia np. RAL7035, blacha
stalowa gr. 0,6mm. Nowe wylazy dachowe nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejacych
wyltazow.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ nastepujace warstwy podkonstrukc;ji:

- istniejaca konstrukcja wigzby dachowej;

- membrana paroprzepuszczalna;

- kontrtaty — wzdtuz krokwi;

- pelne deskowanie poprzecznie do krokwi;

- blacha stalowa, powlekana na rabek zatrzaskowy;

Nalezy stosowac¢ kontrtaty o wymiarach 40x40mm. Pelne deskowanie nalezy wykona¢ z
desek z zamkiem na pidro 1 wpust. W zaleznosci od rozstawu krokwi nalezy zastosowaé deski
0 wymiarach przekroju poprzecznego, w podstawie 80-120mm oraz wysokosci 18-22mm.
Ukladajac podtoze pod arkusze nalezy zwrdci¢é uwage aby utworzona powierzchnia byla
wypoziomowana. Do poziomowania desek nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne wkrety oraz
podktadki klinujaco-poziomujace.

Arkusze blachy stalowej powlekanej, na rabek zatrzaskowy nalezy przykreci¢ do desek przez
listwe montazowa. Nalezy stosowaé wkrety z tbem talerzykowatym bez uszczelek o dlugosci
25-40mm i $rednicy 4,2mm.

Obroébki blacharskie, ptotki przeciwsniegowe

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,6mm. Obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ w kolorze zgodnym z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL 7035.

Na wszystkich potaciach dachu, w miejscach istniejacych plotkow przeciwsniegowych nalezy
zamontowaé nowe — Systemowe w kolorze dostosowanym do pokrycia dachowego.

Blachy ostaniajace gzymsy, obramowania okienne i inne elementy wystajace poza lico
elewacji nalezy mocowac stosujac technike klejenia.

Lepiszcze stosowane do klejenia blach na zimno to masa klejaco-uszczelniajaca,
produkowana na bazie bitumow. Powinna by¢ dtugotrwale elastyczna, stosowana do
przyklejania blach z ré6znych metali do podtozy statych i zachowywac swoje wtasciwosci do
temperatury +110°C.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.



Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwoj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podloza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob utozenia materiatu nie powinien w zaden
sposob naraza¢ go na uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewniaé swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Rynny, rury spustowe

Rynny (150mm) oraz rury spustowe (0100) nalezy wykona¢ jako stalowe, systemowe, kolor
zgodny z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL7035. Projektowane rury spustowe nalezy
potaczy¢ z ksztaltkami zeliwnymi z czyszczakami.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wylacznie typem wkretow skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w kotki rozporowe. Diugos$¢ $rub uzalezniona o materiatu
konstrukcyjnego $ciany (min. 150mm).

Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktorych nie sa narazone na
uszkodzenia.

Rury 1 rynny spustowe powinny by¢ sktadowane 1 transportowane na ptlaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach 1
styka¢ si¢ z nimi na catej dlugosci.

Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow i §rodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np. deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

Maszt telekomunikacyjny

Maszt telekomunikacyjny nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej, grubosciennej o
srednicy 6/4” (DN=40mm) — S$rednica zewnetrzna wg. ISO jest to 48,3mm o dlugosci
L=2000mm. Odlegto$§¢ masztu od komina wynosi 32cm. Maszt nalezy zamocowaé do
istniejgcego komina za pomocg obejm kominowych.

Uchwyt masztu do komina wykonany z ceownika stalowego ocynkowanego. Tasma stuzy
do opasania komina i montazu obejmy. Tasma stalowa szer. 26mm, gr. 0,5mm, galwanicznie
ocynkowana. Nacigg opasania wykonuje si¢ za pomocg $ruby patentowej, ktéra wchodzi w
sktad calego zestawu montazowego.

Zrodta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatdow - zgodnie z wymaganiami w czgSci Wymagan Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ roéwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan



wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatlu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.2. Remont taraséw

Technologia ogdlna prac remontowych:

- Na oczyszczonej plycie stropowej nalezy wykonaé warstwe kontaktowa za pomocg emulsji
oraz zaprawy cementowej szybko twardniejacej wodo i mrozoodporne;.

- Nastepnie nalezy przystapi¢ do ulozenia folii izolacyjne;.

- Montaz ptyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr.
12-15cm.

- Wykonanie warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5cm.

- Wykonanie uszczelnienia za pomoca elastycznej powtoki.

- Montaz obrobek blacharskich.

- Montaz membrany dachowej EPDM.

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne 1 wykonczeniowe powinien wykonywac z
nalezyta starannos$cia i dbatoscig o szczegoty, szczegolnie styk balustrady z ptyta balkonowa,
cokoliki.

Nalezy zadba¢ o uszczelnienie przy pasie nadrynnowym, wykonujac nastepujace warstwy:

- membrana dachowa EPDM,

- elastyczna powloka uszczelniajaca,

- tasma hydroizolacyjna,

- obrobka blacharska — pas nadrynnowy,

- warstwa dociskowa - wylewka betonowa gr. 5cm.

Membrang dachowa EPDM nalezy wywing¢ na $ciang zewng¢trzng na wysokos¢ 8-10cm
dbajac o szczelno$¢ potaczenia, w narozu oprocz elastycznej powtoki uszczelniajacej nalezy
zastosowa¢ tasme¢ uszczelniajacg. Cokot zabezpieczy¢ od gory uszczelniaczem
poliuretanowym.

Istniejgce balustrady nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nastgpnie pomalowac stosujac farbe
podkladowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowg oraz dwukrotnie farbe
ftalowa nawierzchniowa.

Zrodta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze¢$ci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.3. Naprawa elewacji
— oczyszczenie tynkoéw elewacji z warstw wtornych metodg konserwatorskg — np. mycie
strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego lub strumieniem



goracej wody pod cisnieniem; przed wykonaniem robot nalezy wykona¢ proby skutecznosci
wybranej metody;
— oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji Scian zewnetrznych;
— oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynkow oraz elementéw dekoracyjnych z farb
malarskich. Usuwanie starych powlok malarskich prowadzi¢ przy uzyciu gotowych
produktow do zmigkczania warstw malarskich lub do usuwania warstw emulsyjnych
wspomagajac si¢ szpachelkami, szczotkami itp

Przed rozpoczeciem prac malarskich w tym gruntowania powierzchni $cian nalezy
starannie przygotowac podtoze oraz dokona¢ jego doktadnej analizy. Ominigcie
wymienionych dziatan moze doprowadzi¢ do powstania szkdd i w konsekwencji powtorzenia
prac renowacyjnych:

- twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni $ciany,

- poprzez ostukiwanie mtotkiem nalezy sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwien w

glebszych warstwach $ciany,

- wrazie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze glgbsze warstwy $ciany,
— renowacja elementow zdobniczych elewacji (gzymsy, pilastry, obramowania okienne)
poprzez uzupeknienie zaprawg do ciggnionych elementow sztukaterskich. Elementy z duzymi
ubytkami nie nadajace si¢ do naprawy nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe doktadnie
wg. istniejacych. Projektuje sie¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich znajdujacych sig¢
przy gzymsach, obramowaniach okiennych czy pilastrach, obrobki blacharskie z blachy
stalowej gr. 0,6mm;
Obramowania okienne, pilastry 1 gzymsy oraz inne zdobienia nalezy oczysci¢ z
poluzowanych czesci, a ich brakujace fragmenty uzupelni¢ materiatem rodzimym lub
zaprawa do ciaggnionych elementow sztukaterskich (nalezy zastosowa¢ 3 granulacje — do
wyciagania rdzenia, ksztattu profilu i wykonania warstwy nawierzchniowej); Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;
— uzupelnienie ubytkow, zarysowan, spekan scian zewngtrznych oraz §cian cokolowych
schodow zewnetrznych nalezy wykona¢ zaprawa naprawcza. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;
— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztalcie liscia akantu 1 klasycystyczne popiersie kobiece) poprzez uzupelnienie
ubytkow zaprawa do odlewow sztukatorskich wraz z wymiang obrdobek blacharskich
znajdujacych si¢ przy ww. detalach z blachy stalowej gr. 0,6mm;
— Malowanie nalezy wykona¢ farbg silikonowa przeznaczong do renowacyjnego malowania
powierzchni narazonych na intensywne dziatanie warunkow atmosferycznych i
wymagajacych wysokiej odpornosci na zabrudzenia. Farba ma tworzy¢ trwala powtoke o
wysokiej paroprzepuszczalno$ci oraz niskiej  nasigkliwo$ci powierzchniowej. Przed
nalozeniem farby nalezy podloze zagruntowaé. Farbg¢ nalezy naklada¢ Scisle wg. zalecen
producenta. Kolorystyka elewacji ma nawigzywac¢ do kolorystyki istniejace;.
— Malowanie balustrad schodéw zewnetrznych, balkonu nalezy wykona¢ stosujac farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowa oraz dwukrotnie farbeg
ftalowa nawierzchniowa.
Zrodta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czeSci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatdow - zgodnie z wymaganiami w czgSci Wymagan Ogdlnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatléw - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ roOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan



wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.4. Wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja

Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac tynkarskich (uzupetnienia) jest odpowiednie przygotowanie nawierzchni
$cian.

Podloza tynkéw powinny by¢ rowne, niepylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nieréwnos$ci
podloza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowa lub
specjalistycznymi  masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usungc¢
warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

Tynki:

— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gtadzig szpachlowg gipsows;
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu elementow stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

¢) Zabezpieczenie istniejacych koncoéwek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem.

Zrédha uzyskania materialow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze¢$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatléw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoséci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych =z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian i nawierzchni sufitow
istniejacych.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern, wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien;

czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metoda suszarkowo- wagowg
lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola mig¢dzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materialow malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podloza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakosci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powlok.



Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkow na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomig¢dzy wejsciem do budynku a
strefa budowy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwiagzane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementow stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku
rownolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach robot pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uwzgledniajacg wymagania norm
(PN-C-81914:2002, PN-EN ISO 4618:2014-11) i okreSlajaca rodzaj podioza, rodzaj farby,
wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowe;j -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowaé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych producenta.
Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako minimalne
wydajnosci wskazywane przez producenta.

— malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach pastelowych
(kolory do ustalenia na budowie — dostosowa¢ do istniejacej kolorystyki) farby wysoce zmywalne,
klasa $cieralnosci I, stopien potysku potmat.

Zrédha uzyskania materialdw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materialdw - zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan Ogolnych.
Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ roéwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Remont dachu, obrébki blacharskie, plotki przeciwsniegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.2. Remont tarasow

Roboty zwigzane z remontem tarasow moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania



techniczne w zakresie BHP.
Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogo6lnych.

3.3. Naprawa elewacji

Roboty nalezy wykonywaé recznie, przy uzyciu sprzetu zalecanego przez dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki oraz zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami
w czesci Wymagan Ogolnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Zgodnie z Opinig w sprawie dokumentacji projektowej dt. planowanego remontu budynku w
Kielcach przy ul. Kos$ciuszki 6, dziatka nr ewid. 573/1 i 573/2 wydanej dnia 08.12.2022r.,
Znak: ZN.AiB.5183.115.2022, przez Swictokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach wykonawca prac konserwatorskich w zakresie detalu
architektonicznego i wystroju elewacji moze by¢ jedynie dyplomowany konserwator dziet
sztuki.

3.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - watkiem z faktura krotkiego ,,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roéwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogoélnych.

Roboty tynkarskie
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie.
Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych.

4.0 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania og6lne.

Do transportu materiatow nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym
materialom oraz odpowiednich dla nich droég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialow rozbiorkowych stosowane bgda samochody samowytadowawcze

— wywrotki.
Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Remont dachu, obrobki blacharskie, plotki przeciwsniegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

Materiaty, elementy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementoéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Remont taraséw

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.



Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogo6lnych.

4.3. Naprawa elewacji

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogo6lnych.

4.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materialy nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogo6lnych.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania ogoélne.

5.1. Remont dachu, obrébki blacharskie, plotki przeciw$niegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

W ramach prac rozbidrkowych nalezy zdemontowaé wszelkie obrobki dachowe, ptotki
przeciws$niegowe, rynny i rury spustowe, instalacje odgromowg oraz pokrycie dachu z blachy
stalowej ocynkowanej. Demontaz nalezy prowadzi¢ odcinkami wraz z tymczasowym
zabezpieczeniem potaci dachowe] przed opadami atmosferycznymi za pomoca plandek,
tymczasowego pokrycia. Wielkos¢ 1 zakres demontazu nalezy kazdorazowo dostosowac do
mozliwosci sprz¢towo-organizacyjnych wykonawcy robot.

Po zdemontowaniu elementow pokrycia nalezy usunac¢ istniejace deskowanie oraz oceni¢ stan
wigzby dachowej, glownie na styku deskowanie-krokwie. Jezeli w trakcie ogledzin odstonigte
elementy wigzby okazg si¢ uszkodzone, skorodowane to nalezy je lokalnie wymieni¢ lub
naprawi¢ zastgpujac lub uzupelniajac nowymi elementami konstrukcyjnymi. Zakres ten
powinien potwierdzi¢ kazdorazowo kierownik budowy. Sposob 1 detale ewentualnych napraw
nalezy uzgodni¢ z projektantem (naprawy lub wymiany elementoéw konstrukcyjnych wiezby
nalezy wykona¢ z drewna klasy C27). Z przeprowadzanych ogledzin wynika, ze lokalne
naprawy lub wymiany na nowe moga dotyczy¢ do 10% istniejacych elementéw wigzby.

Materiat z demontazu nalezy posegregowa¢ w odpowiednich pojemnikach i podda¢ utylizacji
zgodnie z przepisami.

Po demontazu elementow 1 oczyszczeniu wiezby nalezy wykonaé ogledziny konstrukcji
drewnianej. W przypadku stwierdzenia elementow uszkodzonych, peknietych skorodowanych
biologicznie nalezy te elementy naprawi¢ lub wymienic.

Po przegladzie 1 ewentualnej naprawie konstrukcji drewnianej nalezy oczys$ci¢ istniejaca
wiezbe dachowa, a nast¢pnie zaimpregnowaé (owadobojczo, grzybobodjczo oraz srodkiem
ognioochronnym). Srodki chemiczne uzyte do impregnacji drewna musza zostaé¢ uzyte wg.
instrukcji ich producenta i z przeznaczeniem do tgczenia z elementami stalowymi. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do wykonania podkonstrukcji pod montaz nowego pokrycia dachu.



BEZWZGLEDNIE NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN INSTRUKCJI MONTAZU
WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYCIA DACHOWEGO.

Dla montazu blachy stalowej powlekanej na rabek zatrzaskowy nalezy wykona¢ nastgpujace
warstwy podkonstrukcji:

- istniejgca konstrukcja wigzby dachowej;

- membrana paroprzepuszczalna;

- kontrtaty — wzdtuz krokwi,

- petne deskowanie poprzecznie do krokwi;

- blacha stalowa, powlekana na rabek zatrzaskowy;

Nalezy stosowa¢ kontrlaty o wymiarach 40x40mm. Gtéwna ich funkcja jest zapewnienie
prawidlowego poziomu wentylacji pod poszyciem.
Pelne deskowanie nalezy wykona¢ z desek z zamkiem na pidro i wpust. Zamek znaczaco
ogranicza skrecanie si¢ desek podczas dosychania. W zalezno$ci od rozstawu krokwi nalezy
zastosowa¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego, w podstawie 80-120mm oraz
wysokosci 18-22mm.
Ukladajac podtoze pod arkusze nalezy zwrdci¢ uwage aby utworzona powierzchnia byla
wypoziomowana. Do poziomowania desek nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne wkrety oraz
podktadki klinujaco-poziomujace.
Drewno uzyte do wykonania podkonstrukcji powinno by¢ odpowiedniej jakosci, tj. suche,
wysezonowane 1 z katowymi krawedziami zapewniajacymi uzyskanie prostoliniowo$ci w
uktadzie na konstrukcji dachu.

Mocowanie arkuszy blachy:
Arkusze nalezy przykreci¢ do desek przez listwe montazowa. Nalezy stosowa¢ wkrety z tbem
talerzykowatym bez uszczelek o dlugosci 25-40mm i $rednicy 4,2mm. Nalezy zwroci¢ uwage
aby teb wkretu nie wchodzit w kolizje z powierzchnig arkusza nakrywajacego. Przykrecenie
tacznikow dokonywaé nalezy czgsciowo, tj. wkret nie moze zostac przykrecony do oporu, aby
zapewni¢ swobodng prace arkuszy pomiedzy porami roku (przymocowanie arkusza do
podkonstrukcji lub innych statych elementow dachu bez uwzglednienia zmiany jego
wymiaréw podczas zmian por roku, spowoduje defekt pofalowania powierzchni arkusza).
Wkrety aplikuje si¢ w polowie otworu montazowego. Arkusze nalezy mocowac¢ do podtoza w
rozstawie 25-30cm.
Prawidlowe zatrzasnigcie arkusza na arkusz nastgpuje przez nalozenie strony rabka
nakrywajacego na stron¢ rabka nakrywanego. Styszalne jest specyficzne kliknigcie lub
odglos zakleszczenia. Zaleca si¢ wykorzystanie kawalka plaskiej deski i gumowego mtotka
aby stopniowo zamyka¢ arkusz. Arkusze zapina si¢ w kierunku od okapu do kalenicy. Raz
zapigty arkusz nie powinien by¢ rozpinany. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ jego wysunigcia.
Rozpigcie arkuszy poprzez obrotowe wygiecie nakrywanego spowoduje odksztatcenie zamka
nakrywajacego 1 strate jakosci potaczenia. W takim przypadku nalezy r¢cznie dogia¢ ten
zamek po calej dlugosci przed ponownym zapigciem na przykrgcony juz arkusz.
Zakonczenie okapu i kalenicy:
Przy okapie nalezy fabryczne rozcigcie arkusza zagig¢ na dedykowang obrobke okapu oraz
pozostawi¢ luz 5-10mm ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng blachy. Po spasowaniu
arkuszy nalezy wykorzysta¢ dolaczony do produktu metalowy kluczyk aby zamkna¢ dekielek
rgbka. Przy kalenicy szczytowej 1 rogowe] rozpoczgcie na drugim koncu arkusza nalezy
zagia¢ 180 stopni oraz zastosowacl listwe wentylujaca przykrgcang tylko do powierzchni
arkusza. Nastgpnie obrobke kalenicy przykreca si¢ do listwy wentylujace;.
Wentylacja:

Powiew powietrza pod poszyciem jest bardzo istotnym elementem zapewniajagcym trwatosé¢



przegrody dachu, tj. izolacji termicznej oraz membrany paro-przepuszczalenej. Zalecana
powierzchnia otworéw wentylacyjnych na metr biezacy okapu i kalenic to 200cm?.

Po skonczeniu prac dekarskich nalezy oczysci¢ dach z opitkéw powstajacych podczas
wkrecania tacznikdw oraz innych zanieczyszczen. Uszkodzenia powtoki lakierniczej nalezy
zaprawic farbg do zapraw.

Podczas montazu pokrycia dachu nalezy na kominie za pomoca obejm kominowych
zamontowa¢ maszt telekomunikacyjny, oraz instalacje odgromows3.

Blacha stalowa, powlekana na ragbek zatrzaskowy — kolorystyka musi nawigzywaé do
istniejacego pokrycia np. RAL7035, blacha stalowa gr. 0,6mm,
Nowe wytazy dachowe nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejgcych wytazow.

Obrobki blacharskie, ptotki przeciwsniegowe

Obrobki blacharskie nalezy wykonywaé zgodnie z detalami zawartymi w czgsci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,6mm. Obrébki blacharskie
nalezy wykona¢ w kolorze zgodnym z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL 7035.

Na wszystkich potaciach dachu, w miejscach istniejacych ptotkdw przeciws$niegowych nalezy
zamontowa¢ nowe — Systemowe w kolorze dostosowanym do pokrycia dachowego.
Bezwzglednie nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen instrukcji montazu ptotkow
przeciw$niegowych wybranego producenta pokrycia dachowego._

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Blachy ostaniajace gzymsy, obramowania okienne i inne elementy wystajace poza lico
elewacji nalezy mocowac stosujac technike klejenia.

Lepiszcze stosowane do klejenia blach na zimno to masa klejaco-uszczelniajaca,
produkowana na bazie bituméw. Powinna by¢ dtugotrwale elastyczna, stosowana do
przyklejania blach z r6znych metali do podlozy statych i zachowywac¢ swoje wlasciwosci do
temperatury +110°C.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukeji.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15°C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprys$nigcie. Blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na podioze z betonu lub tynku
cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim wypadku nalezy blache
oddzieli¢ warstwa papy lub innym materialem izolacyjnym.

Do robot blacharskich mozna przystapic po:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg techniczng wykonania podioza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych itp.;

- po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z zanieczyszczen.

Wymagania ogolne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ rowne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna dlugosci 3m przylozong do potaci
rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a przytozong
wzdtuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;



- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ potaci powinny by¢ odpowiednio
uksztaltowane;

- w podiozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegétowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20mm i szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm i wystawac poza czoto krokwi 3-5cm;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowaé desek z rusztowan i deskowac zabrudzonych zaprawa
lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gleboko, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi si¢ na krokwiach;

- kosze, okapy o szeroko$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych, wokoét
kominow, itp. robi si¢ z desek ulozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie utozone deski pod
kosze dachowe, koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca si¢ ponadto kry¢ papa;

- polacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu, na
stojaco"), zwracajac uwagg aby ich gorne zagicte brzegi lezaty na desce.

- polaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze soba pasmach powinny byc¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadte do okapu (na rabki
stojace) powinny by¢ w obu potaciach przesuniete wzgledem siebie o potowe arkusza.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztacza w szwach
rownolegtych i prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub podwojne. Pas
okapowy mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, podokiennikach itp.) wykonuje si¢ z blachy stalowej gr.
0,6mm.

Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub na
rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy powinien
by¢ zakryty z bokdéw blachg odgigta w dot i oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, przy wietrznikach, wtazach, itp. robi si¢ z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm. Ztgcza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwojne.

Rynny, rury spustowe

Rynny (150mm) oraz rury spustowe (@100) nalezy wykona¢ jako stalowe, systemowe, kolor
zgodny z kolorystyka pokrycia dachowego np. RAL7035. Projektowane rury spustowe nalezy
potaczy¢ z ksztaltkami zZeliwnymi z czyszczakami. Nalezy bezwzglednie zadbaé o
odpowiednie uszczelnienie przejscia z rynny spustowej do kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wod opadowych, roztopowych pozostaje na dotychczasowych warunkach -
do kanalizacji deszczowe;j.

Montaz elementow systemu rynnowego nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:
- na desce czolowej-wiatrownicy nalezy wytrasowa¢ potozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegtosci po 15cm od koncoéw leja nalezy zamontowac haki rynnowe:
- Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,5% (5 cm na 10m);
- Zamontowac¢ na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;
- Istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.
W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy stalowej odpowiednio wygigtej do
spadku dachu.



- Rozplanowa¢ rozmieszczenie ztgczek i naroznikow.

- Zamontowac¢ rynny w uchwytach.

- Zalozy¢ lej spustowy.

- Potaczy¢ odcinki rynien.

- Zamontowac¢ narozniki na rynnie.

- Zamontowac¢ denka prawe i lewe.

- Zamontowac¢ rure¢ spustowg 1aczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $Scian za
pomocg hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury do $cian budynku co 2 m;

- Jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajacym okapie), to polaczenie nalezy wykona¢ za pomocg dwoch kolanek i1 odcinka
rury spustowej;

- Montujac trdjnik lub rewizj¢, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

Maszt telekomunikacyjny

Maszt telekomunikacyjny nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej, grubosciennej o
srednicy 6/4” (DN=40mm) — S$rednica zewngtrzna wg. ISO jest to 48,3mm o dlugosci
L=2000mm. Odleglo$¢ masztu od komina wynosi 32cm. Do przeprowadzenia przewodu od
masztu do pomieszczenia serwerowni nalezy wykorzysta¢ istniejagcy murowany kanat
wentylacji grawitacyjnej wchodzacy do pomieszczenia serwerowni. Maszt nalezy zamocowac
do istniejacego komina za pomocg obejm kominowych.

Mocowanie masztu do komina:

Uchwyt masztu do komina wykonany z ceownika stalowego ocynkowanego. Tasma stuzy
do opasania komina 1 montazu obejmy. Tasma stalowa szer. 26mm, gr. 0,5mm, galwanicznie
ocynkowana. Nacigg opasania wykonuje si¢ za pomocg $ruby patentowej, ktéra wchodzi w
sktad calego zestawu montazowego.

5.2. Remont tarasow

Tras (T1)

Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejagcych obrébek blacharskich, rur
spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do oczyszczenia balustrad, ptyty stropu.

Technologia ogo6lna prac remontowych:

- Na oczyszczonej ptycie stropowej nalezy wykona¢ warstwe kontaktowa za pomocg emulsji
oraz zaprawy cementowej szybko twardniejacej wodo i mrozoodporne;.

- Nastepnie nalezy przystapi¢ do ulozenia folii izolacyjne;.

- Montaz ptyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr.
12-15cm.

- Wykonanie warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5cm.

- Wykonanie uszczelnienia za pomoca elastycznej powtoki.

- Montaz obrobek blacharskich.

- Montaz membrany dachowej EPDM.

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne i wykonczeniowe powinien wykonywacé z
nalezyta starannos$cia i dbatoscia o szczegoty, szczegolnie styk balustrady z ptyta balkonowa,
cokoliki.

Nalezy zadba¢ o uszczelnienie przy pasie nadrynnowym, wykonujac nastepujace warstwy:

- membrana dachowa EPDM,

- elastyczna powtoka uszczelniajaca,

- tasma hydroizolacyjna,



- obrobka blacharska — pas nadrynnowy,
- warstwa dociskowa - wylewka betonowa gr. 5cm.

Membran¢ dachowg EPDM nalezy wywina¢ na $cian¢ zewngtrzng na wysokos$¢ 8-10cm
dbajac o szczelnos¢ potaczenia, w narozu oprdcz elastycznej powloki uszczelniajgcej nalezy
zastosowa¢ tasme uszczelniajaca. Cokot zabezpieczy¢ od gory uszczelniaczem
poliuretanowym.

Istniejgce balustrady nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nastgpnie pomalowac stosujac farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowg oraz dwukrotnie farbg
ftalowa nawierzchniowa.

Tras (T2)

Prace remontowe nalezy rozpoczaé od demontazu istniejacych obrobek blacharskich, rur
spustowych, warstw izolacyjnych tarasu, membrany dachowej EPDM. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do oczyszczenia balustrad, ptyty stropu.

Technologia ogodlna prac remontowych:

- Na oczyszczonej plycie stropowej nalezy wykonac¢ warstwe kontaktowa za pomoca emulsji
oraz zaprawy cementowej szybko twardniejacej wodo i mrozoodpornej.

- Nastepnie nalezy przystapi¢ do utozenia folii izolacyjne;j.

- Montaz ptyt styropianowych EPS 100 o gr. 10cm oraz styropianu ze spadkiem 1% o gr.
12-13cm.

- Wykonanie warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5cm.

- Wykonanie uszczelnienia za pomoca elastycznej powtoki.

- Montaz obrébek blacharskich.

- Montaz membrany dachowej EPDM.

Wykonawca projektowane warstwy izolacyjne i wykonczeniowe powinien wykonywaé z
nalezytg starannoscig 1 dbaloscig o szczegdly, szczegdlnie styk balustrady z obrobka
blacharska, cokoliki.

Membrang dachowa EPDM nalezy wywing¢ na $ciang zewnetrzng balkonu do obrobki
blacharskiej na wysoko$¢ ~12-15cm dbajac o szczelno$¢ polaczenia, w narozu oprocz
elastycznej powloki uszczelniajacej nalezy zastosowal tasme¢ uszczelniajaca. Cokot
zabezpieczy¢ od gory uszczelniaczem poliuretanowym.

Istniejace balustrady nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nastgpnie pomalowaé stosujac farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowa oraz dwukrotnie farbeg
ftalowa nawierzchniowg.

5.3. Naprawa elewacji

Zakres robot:

— prace wstepne, demontazowe, zabezpieczajace 1 przygotowawcze elewacji;

Jako prace wstepne nalezy rozumie¢ skompletowanie materiatow, sprzgtu 1 urzadzen, montaz
rusztowan. Demontaz istniejagcych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych,
pilastrach, gzymsach, obramowaniach okiennych;

— skucie zniszczonych partii tynkéw budynku do podtoza nosnego;

— oczyszczenie tynkoéw elewacji z warstw wtornych metodg konserwatorskg — np. mycie
strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego lub strumieniem
goracej wody pod cisnieniem; przed wykonaniem robot nalezy wykona¢ proby skutecznosci



wybranej metody;

— oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

— oczyszczenie powierzchni oryginalnych tynkow oraz elementow dekoracyjnych z farb
malarskich. Usuwanie starych powlok malarskich prowadzi¢ przy uzyciu gotowych
produktow do zmigkczania warstw malarskich lub do usuwania warstw emulsyjnych
wspomagajac si¢ szpachelkami, szczotkami itp. Nalezy z gory zatozy¢ ze bedzie to zabieg
zmudny 1 czasochtonny. Wskazane jest wykonanie serii prob na obiekcie przy uzyciu réznych
preparatow dostgpnych na rynku oraz metod mechanicznych aby wytypowaé najlepszy
sposOb usuwania wtornych powlok malarskich. Wyklucza si¢ stosowanie materialow
$ciernych;

— opalanie farby z materiatéw metalowych;

Przed rozpoczeciem prac malarskich w tym gruntowania powierzchni $cian nalezy
starannie przygotowac podtoze oraz dokona¢ jego doktadnej analizy. Ominigcie
wymienionych dziatan moze doprowadzi¢ do powstania szkod i w konsekwencji powtorzenia
prac renowacyjnych:

- twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni $ciany,

- poprzez ostukiwanie mtotkiem nalezy sprawdzié, czy nie ma rozwarstwien w

glebszych warstwach §ciany,

- wrazie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze glgbsze warstwy $ciany,

— renowacja elementow zdobniczych elewacji (gzymsy, pilastry, obramowania okienne)
poprzez uzupeknienie zaprawg do ciggnionych elementow sztukaterskich. Elementy z duzymi
ubytkami nie nadajace si¢ do naprawy nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe doktadnie
wg. istniejacych. Projektuje sie¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich znajdujacych sig
przy gzymsach, obramowaniach okiennych czy pilastrach, obrébki blacharskie z blachy
stalowej gr. 0,6mm;

Obramowania okienne, pilastry 1 gzymsy oraz inne zdobienia nalezy oczysci¢ z
poluzowanych czesci, a ich brakujace fragmenty uzupelni¢ materialem rodzimym lub
zaprawa do ciaggnionych elementow sztukaterskich (nalezy zastosowac 3 granulacje — do
wyciagania rdzenia, ksztattu profilu i wykonania warstwy nawierzchniowej); Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;

— uzupelnienie ubytkow, zarysowan, spekan §$cian zewngtrznych oraz Scian cokotowych
schodow zewnetrznych nalezy wykona¢ zaprawa naprawcza. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta;

— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztalcie liscia akantu 1 klasycystyczne popiersie kobiece) poprzez uzupetnienie
ubytkow zaprawa do odlewow sztukatorskich wraz z wymiang obrdobek blacharskich
znajdujacych si¢ przy ww. detalach z blachy stalowej gr. 0,6mm;

— Po naprawie i1 uzupehieniu ubytkow elewacji oraz oczyszczeniu mozna przystapi¢ do
gruntowania 1 prac malarskich. Malowanie elewacji projektuje si¢ w dwoch etapach —
pierwszy etap malowanie wypetnionych ubytkow, zarysowan, spekan, uzupehien elementéw
dekoracyjnych farbg silikonowa (kolorystyka farb nawigzujagca do istniejacej), drugi etap
malowanie catych powierzchni elewacji po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Malowanie nalezy wykona¢ farbg silikonowa przeznaczong do renowacyjnego malowania
powierzchni narazonych na intensywne dzialanie warunkéw atmosferycznych i1
wymagajacych wysokiej odpornosci na zabrudzenia. Farba ma tworzy¢ trwalg powloke o
wysokiej paroprzepuszczalno$ci oraz niskiej  nasigkliwo$ci powierzchniowej. Przed
natozeniem farby nalezy podtoze zagruntowac. Farbe nalezy naktadaé $cisle wg. zalecen
producenta. Kolorystyka elewacji ma nawigzywac¢ do kolorystyki istniejace;.

— czyszczenie, malowanie balustrad schodéw zewnetrznych, balkonu;

Istniejace balustrady balkonu od strony wschodniej oraz schodoéw zewnetrznych od strony



zachodniej 1 wschodniej nalezy oczysci¢ z farby i rdzy a nastgpnie pomalowac stosujac farbe
podktadowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewnego, miniowg oraz dwukrotnie farbe
ftalowa nawierzchniowa.

— czyszczenie nawierzchni schodéw zewngtrznych;

Zgodnie z Opinig w sprawie dokumentacji projektowej dt. planowanego remontu budynku w
Kielcach przy ul. Kosciuszki 6, dziatka nr ewid. 573/1 1 573/2 wydanej dnia 08.12.2022r.,
Znak: ZN.AiB.5183.115.2022, przez Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach dodatkowo zostanie opracowany ,,Program prac konserwatorskich w
zakresie detalu architektonicznego i wystroju elewacji” przez dyplomowanego konserwatora
dziet sztuki. Wykonawcg prac konserwatorskich moze by¢ tylko uprawniony konserwator
dziet sztuki.

5.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Powstate ubytki tynkow przy wykonywanych bruzdach, przekuciach przez §ciany podczas
montazu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy uzupetnié. Projektuje si¢ rowniez w
tych miejscach prace malarskie $cian i sufitow. W miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci
wykucia bruzd projektuje si¢ ukrycie instalacji w korytkach natynkowych lub w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gtadzig szpachlowa gipsowa;

Wykonczenie §cian 1 sufitow:

— malowanie $cian 1 sufitu farbami emulsyjnymi 1 lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie — dostosowac do istniejacej kolorystyki) farby
wysoce zmywalne;

Projektuje si¢ réwniez wymiang istniejagcej welny mineralnej w pom. 2.7 — strych
nieuzytkowy. Nowa weln¢ nalezy roztozy¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z
montazem urzadzen wentylacji mechanicznej. Projektuje si¢ welne mineralng gr. 25cm:
niepalna klasa Al; A= 0,036 W/(m K) gr. 10 1 15cm, gestos¢ powyzej 15kg/m, uktadana w
dwoch warstwach 15cm i 10cm oraz folig paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm luzno roztozona na
zaktadke.

Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkow
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze ponizej 5°C.);

b) Wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma byé
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyroéwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C i nie wyzej niz 22°C - z tym, ze do
naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12 -18°C),

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamknicte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

¢) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wlasciwosciach toksycznych nalezy
scisle przestrzegac przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac 2-krotnie, na krzyz -wielokierunkowo, druga warstwg nalezy



nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt. c)

g) Powtok malarskich nie mozna wykonywaé na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych
si¢ powtokach oraz na powlokach $wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbalo$ci o higiene technologiczng narzedzi i ubran
roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich
poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakos$ci wykonanych powtok.

Roboty tynkarskie

Technologia wykonania rob6t tynkarskich

W rozdziale niniejszym okre§lono wymogi, jakie musza by¢ spetnione przy wykonywaniu tynkow
wewnetrznych przy uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i
mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych.
Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe™ oraz PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 ,,Eurokod 6.
Projektowanie konstrukcji murowych. Cz¢s$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych 1
niezbrojonych konstrukcji murowych”. Do zapraw tych nalezy stosowac¢ piaski wg PN-EN
13139:2003.

Podtoza

Podloze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
/tzw.obrzutka/ na ktéry naklada si¢ wyprawg. Podloza tynkéow powinny by¢é rowne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i
pekniec.

Nadlewki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajagcymi albo stosujac srodki mechaniczne /np. piaskowanie/.

Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien dokonaé¢ oceny oraz naprawg 1 przygotowanie
podtoza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podloza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chionno$¢
wilgoci itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, nosne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne réwnomiernie
chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitow nie zamarznigte o
temperaturze powyzej +5°C.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby
ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie
moze sigga¢ powierzchni podtoza.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podloza muszg byé usunigte,
najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;j.

6.0 Kontrola jakosSci robot
Ogolne warunki kontroli jakosci robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Remont dachu, obrobki blacharskie, plotki przeciwsniegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:



- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robdt zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

Odchylki

Pionowo$¢ rur spustowych sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cia do
Smm, prostoliniowo$¢ 3mm/2m uwzgledniajac projektowany spadek.

Konstrukcje drewniane
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na :
—  wady materiatowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)
—  poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,
—  poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, pionéw, poziomow
i spadkow)
Wbudowane materialy i wykonane elementy powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN
1995-1-1:2010.
Kontroli jakos$ci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jako$ci winna odby¢
si¢ przed montazem elementoéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:
- sprawdzenie wymiarow poszczeg6lnych elementéw konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
- sprawdzenie wilgotno$ci drewna
- rodzaj i klasa uzytego drewna
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy
- przekroje, prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych
materialow, wykonania elementow przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.
Odchylki
Krzywizna podtuzna
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm, 10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mmS mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ - 6% szerokoS$ci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszezyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej S0 mm:



— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm

6.2 Remont tarasow

-Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoécig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla si¢ jako s$rednia
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczacymi,

-Kontrole poprawnosci naprawienia btgdéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

6.3 Naprawa elewacji

Zgodnie z Opinig wydang dnia 08.12.2022r., Znak: ZN.AiB.5183.115.2022, przez
Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach wykonawcg prac
konserwatorskich moze by¢ tylko uprawniony konserwator dziet sztuki.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

6.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w



trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczonej woda

¢) sprawdzenie wyschnigcia,

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spgkan, luszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez
wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji §wietlnej (§wiatto naturalne badz sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy
badz tylko ich czg$¢ uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czeg$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtérne wykonanie robot;

Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podloza;

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, je$li wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny
z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W
tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgdaé powtdrnego jego
wykonania

Odchylki

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;
laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.



7.0 Odbiér robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

7.1. Remont dachu, obrobki blacharskie, plotki przeciwsniegowe, rynny i rury spustowe,
maszt telekomunikacyjny

Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robot (odbiodr
czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pézniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robodt
blacharskich z dokumentacja opisowa i rysunkowag oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez
ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania
takich wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopaditoéci szwow do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadiej do okapu. Wielkos$¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z dokladnoscig do 5mm odchylenia od sznurka
naciagnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (rowniez z doktadnoscia do
5mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykoéw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie
trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownoleglych do okapu, na
kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindw oraz innych elementéow dachu, jak: wywietrzniki, wlazy, kolnierze masztow,
kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposob podobny do dziatania
deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czgSciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ani nie wplywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z roéwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot



- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu wykonania uchwytow, denek i wpustéw rynnowych oraz
polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy sprawdzié, czy rynny nie maja wgniecen, dziur,
peknigg;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli wykonania: potaczen w szwach pionowych i
poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowo$ci i pionu; Nalezy takze
sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknig¢. Pionowo$¢ sprawdza si¢ pionem murarskim
i przymiarem z doktadnos$cig do Smm.

Konstrukcje drewniane
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
—  wykonanie potaczen,
—  konserwacja elementéw drewnianych,
—  pokrycie (otacenie) potaci dachowej oraz
—  wykonanie obrébek blacharskich.

7.2. Remont taraséw

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

7.3. Naprawa elewacji

Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegodlnych faz robot tj.:
- przygotowania podtoza $ciennego;

- wykonanie warstwy naprawczej;

- wykonanie obrobek blacharskich

7.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Odbior robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatechnej
przyczepnosci tynku do podtoza;

8.0 Podstawa platnosci
Ogolne warunki platnosci podano w ST WO — wymagania ogdlne

9.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgs¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogolne 1 reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragle i tarcica - Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary --
Cze¢s¢ 2: Tarcica lisciasta

PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne - Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed
korozja biologiczng

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne - Wymiary, dopuszczalne odchytki



PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos$¢ ztgczy na gwozdzie,
$ruby, trzpienie i sworznie

PN-EN 1991-1-1:2004 - wersja polska, Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢
1-1: Oddzialywania ogolne - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach;

PN-EN 1991-1-3:2005 - wersja polska, Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢é
1-3: Oddzialywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - wersja polska, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢
1-4: Oddzialywania ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-1SO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej - Zasady

i terminologia

PN-1SO 10005:2020-06 Zarzadzanie jako$cig- Wytyczne do plandéw jakosci

PN-B-10425:2019-09 Kominy - Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane - Wymagania i badania

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu

PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U, Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Dz.U.2022 poz.1225 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze¢s¢ 2: Metody badan
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



