~ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu remontu dachu, taraséw wraz z naprawami elewacji budynku oraz zaprojektowaniem nowej

instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Delegatury NIK w Kielcach na dziatkach nr ewid. 573/1, 573/2.
SPIS ZAWARTOSCI:

1. Materiaty wyjsciowe

2. Zakres robot

3. Przewidywane =zagrozenia w czasie realizacji robOt oraz miejsce 1 czas ich
wystepowania

4. Wydzielenie 1 oznakowanie miejsce prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczego6lnie niebezpiecznych

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow oraz substancji

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1.

1. przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materialdw wybuchowych
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Materialy wyjsciowe:

— Projekt architektoniczno-budowlany;
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Mapa zasadnicza skala 1:500;

2.

Zakres robot:

2.1. Remont dachu:

demontaz istniejagcego pokrycia dachowego;

demontaz istniejacych obrébek blacharskich;

demontaz istniejacych plotkoOw przeciws$niegowych;

demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

demontaz istniejagcego deskowania dachu;

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej;

demontaz ewentualnych elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej (nienadajacych
si¢ do dalszej eksploatacji);

oczyszczenie istniejgce] wiezby dachowe;j;

zabezpieczenie elementdow  wigzby dachowej impregnatami  (zabezpieczenie
owadobojcze, grzybobdjcze oraz srodkiem ogniochronnym);

montaz rynien i rur spustowych;

montaz nowej instalacji odgromowej uwzgledniajagc  projektowany  maszt
telekomunikacyjny;

montaz plotkéw przeciwsniegowych;



— montaz obrobek blacharskich;
— montaz masztu telekomunikacyjnego na kominie za pomocg obejm kominowych;
— montaz ewentualnych elementéw konstrukcyjnych wig¢zby dachowej o wymiarach
zgodnych z dotychczasowymi;
- stupek ~15x15cm
- miecz ~12x10cm
- ptatew ~15x18cm
- krokiew ~12x15cm
- jetka ~8x15cm
- murlata ~15x15cm
montaz membrany dachowej, kontrtat, deskowania oraz pokrycia dachowego z blachy
stalowej powlekanej na rabek zatrzaskowy, kolor zblizony do istniejgcego;
— pozostate prace rozbiorkowe, budowlane i wykonczeniowe;

2.2. Remont tarasow:
— demontaz istniejacych warstw izolacyjnych taraséws;
— demontaz istniejacych obrdobek blacharskich;
— demontaz istniejacej membrany dachowej EPDM,
— wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych tarasow;
— czyszczenie, malowanie balustrad,;
— pozostate prace rozbiorkowe, budowlane 1 wykonczeniowe;

2.3. Naprawa elewac;ji:
— naprawa gzymsow, pilastrow, obramowan okiennych;
— uzupetnienie ubytkdw;
— naprawa zarysowarn;
— demontaz istniejacych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;
— montaz nowych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;
— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztatcie licia akantu i klasycystyczne popiersie kobiece);
— malowanie elewacji;
— czyszczenie, malowanie balustrad schodéw zewngtrznych, balkonu;
— czyszczenie nawierzchni schodow zewnetrznych;
— malowanie, uzupehienie ubytkow $cian cokotowych konstrukeji schodéw zewnetrznych;
— pozostate prace rozbiorkowe, budowlane i wykoficzeniowe;
Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 250 dni roboczych
a jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikow.
Pracochtonnos$¢ planowanych robot nie przekroczy 5000 osobodni.

2.4. Montaz wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji:

—wykucie bruzd;

—uzupehienie tynkdéw przy wykonywanych bruzdach, przekuciach;

— przekucia przez $ciany;

— montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji;

— malowanie $cian, sufitow przy wykonanych bruzdach, przekuciach;

— demontaz i ponowny montaz istniejgcych sufitow podwieszanych;

— demontaz istniejacych urzadzen;

— wykonanie zasilania projektowanych urzadzen wentylacji mechaniczne] oraz
klimatyzacji;



— wymiana welny mineralnej na strychu nieuzytkowym po wykonaniu montazu urzadzen;
Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwaé nieprzerwanie dluzej niz 100 dni
roboczych a jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 1000 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich
wystepowania

3.1. Roboty na wysokosci:

— roboty rozbiorkowe;

— remont tarasow;

— roboty montazowe pokrycia dachu, obrobek blacharskich;
— prace naprawcze elewacji;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

— upadek pracownika z wysoko$ci

— potracenie spadajacymi elementami

—nadmierny halas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz elektronarzedzi;

3.2. Roboty branzy elektrycznej:

— wykonanie instalacji odgromowej uwzgledniajgc  projektowany  maszt
telekomunikacyjny;
— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej — zasilanie klimatyzacji, wentylacji
mechanicznej;
— badanie linii kablowej oraz sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania i pomiar
rezystanciji;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
— upadek pracownika z wysoko$ci
— porazenie pracownika pradem elektrycznym;

3.3. Prace transportowe
— transport na pomosty robocze materialow budowlanych;

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:
— potracenie przez szal¢ wyciagu WBT w trakcie jej jazdy
— potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokos$ci

3.4. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
— rozprowadzenie energii po placu budowy
— obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

— porazenie pragdem elektrycznym;

— urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzgdzen
—nadmierny halas i wibracje

3.5. Komunikacja na placu budowy.
— Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
— Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
—upadek lub potracenia pracownika podczas przej$cia po placu budowy
— upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.



4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

4.1.  Wokot budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.2.  Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigow, wyciggu WBT.
4.3. Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub ~ otwory — w
$cianach zewnetrznych budynku.

4.4. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca skladowania materiatow
fatwopalnych i miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystagpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych
sposobdw postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2.  Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. “ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze b¢da prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdow, wyrobow oraz substancji.
Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych nie przewiduje sig.

Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane mechanicznie (dzwig
kolowy) i w zaleznos$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

6.2.  Transport pionowy materialdw budowlanych odbywaé si¢ bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe oraz materiaty pomocnicze beda
przenoszone recznie.

6.3.  Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane

w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

6.4. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

7.1. Zatrudnieni przy robotach (przebicie otworéw) stosujg okulary 1 maski
przeciwpylowe, a pracujacy mlotami udarowymi stosuja rowniez ochronniki stuchu.

7.2.  Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

7.3. W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na stupkach
I rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokol urzadzen transportu pionowego.



7.4.  Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelng sprawnos$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie
i porzadku (potknigcie pracownika).

7.5. Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszcza¢ je sukcesywnie i na
biezaco na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczeniami.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy
sprzetu do transportu pionowego.

7.6.  Obsluga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej 1 zapewniaé biezacg ich konserwacjg.

7.7.  Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

7.8. Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materiatow palnych i ich zabezpieczeniu.
Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia sprzet
ppoZ.
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