EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 7 poZn. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza z opinig techniczng budynku Delegatury
NIK w Kielcach, ul. T. Kosciuszki 6, dziatki nr ewid. 573/1, 573/2 dla inwestycji
polegajacej na remoncie dachu, taraséw wraz z naprawami elewacji budynku oraz
zaprojektowaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
budynku Delegatury NIK w Kielcach.

Przedmiotowy budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kosciuszki 6 wykonany
zostat w technologii tradycyjnej, murowanej, strop miedzykondygnacyjny piwnicy
wykonany jest jako strop lukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostaty jako
stropy typu Kliena, nad salg gtdowna wykonany zostat strop zelbetowy, stropy pietra
wykonane zostaly jako stropy Ackermana. Budynek przekryty dachem o konstrukcji
drewnianej, wielospadowym, o kacie spadku potaci dachowych 20°, pokrycie dachu z
blachy na deskowaniu pelnym.

Podstawowa funkcja budynku: budynek administracji publicznej.

Budynek Delegatury NIK jest obiektem I/II kondygnacyjnym, z poddaszem czgsciowo
uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony, o zwartej bryle.

Inwestor: Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem;

— uzgodnienia z Inwestorem;

— obowigzujgce normy i przepisy;
— mapa zasadnicza w skali 1:500;
— wizja lokalna w terenie;

Dane liczbowe istniejacego budynku:
Liczba kondygnacji — I/Il  (budynek jedno-dwukondygnacyjny z poddaszem

czgsciowo uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony)

Powierzchnia zabudowy: 695,84m?
Powierzchnia uzytkowa: 1302,65m?
— powierzchnia uzytkowa (poddasze): 110,70m?
— powierzchnia uzytkowa (pietro): 428,80m?
— powierzchnia uzytkowa (parter): 489,05m?
— powierzchnia uzytkowa (piwnice): 274,10m?
Powierzchnia catkowita: 1394,15m?
Kubatura: 7655,60m?®
— wysoko$¢ max. budynku (wejScie strona pdinocna): 12,17m
— wysoko$¢ budynku (wejscie gldéwne strona potudniowa): 9,97m

— kat spadku potaci dachu: 20°



2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe- istniejace

Przedmiotowy budynek Delegatury NIK w Kielcach, ul. T. Kos$ciuszki 6 wykonany zostat w
technologii tradycyjnej, murowanej, strop mi¢dzykondygnacyjny piwnicy wykonany jest jako
strop lukowy ceglany, stropy parteru wykonane zostaty jako stropy typu Kliena, nad salg
gldowng wykonany zostat strop zelbetowy, stropy pietra wykonane zostaty jako stropy
Akermana. Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym, o kacie
spadku potaci dachowych 20°, pokrycie dachu z blachy na deskowaniu petnym.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje :

— wodociggowa;

- kanalizacyjna;

- kanalizacja deszczowa;

— energetycznan.n. ;

- telekomunikacyjna;

- C.0O.;

- teleinformatyczna;

— instalacja odgromowa;

— wentylacja mechaniczna (sala gtowna);

— Klimatyzacja (sala gtbwna, pom. biurowe — 2.14, serwerownia);
- pompa ciepta (powietrze-woda) do podgrzewania cwu w okresie letnim.

Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — budynku istniejacego

= Sciany fundamentowe: murowane z kamienia tamanego, gr.50-102cm;

= Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych:
— murowane z cegly gr. 53-93cm, tynkowane od wewnatrz tynkiem cem.-wap., od
zewnatrz tynk systemowy;

= Sciany wewnetrzne noéne i dziatowe :
Sciany o konstrukcji murowanej (z kamienia amanego, cegly) gr. 8-102cm,
otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap.;

=  Stropy migdzykondygnacyjny piwnic wykonany jako strop tukowy ceglany.

=  Strop miedzykondygnacyjny parteru nad sala gtowng wykonany zostat jako
zelbetowy, nad pozostatg czescig parteru strop Kleina.

=  Strop miedzykondygnacyjny pietra wykonany zostal jako strop Ackermana. Na
stropie w cze¢$ci nieuzytkowej na stropie ulozona zostata wetna mineralna gr. 20cm.

=  Schody wewngtrzne — biegi wykonane jako zelbetowe; schody zewnetrzne wykonane
jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie oblozone prefabrykowanymi
stopnicami i podstopnicami,

=  Nadproza okienne i drzwiowe: ceglane.

=  Stolarka okienna drewniana.

= Slusarka drzwiowa zewnetrzna drewniana, wewnetrzna drewniana, aluminiowa,
plytowa.

= Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej;

= Dach — o konstrukcji drewnianej, wielospadowy o nachyleniu potaci dachowych
20°, pokrycie dachu z blachy na pelnym deskowaniu.
Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych stalowych.

3. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe- nowoprojektowane

W zwigzku z remontem dachu, tarasow wraz z naprawami elewacji budynku oraz
zaprojektowaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zmiany w budynku
obejmuja:



1. Remont dachu:

demontaz istnicjgcego pokrycia dachowego;

demontaz istniejacych obrdbek blacharskich;

demontaz istniejacych ptotkow przeciws$niegowych;

demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

demontaz istniejacego deskowania dachu;

demontaz istniejacej instalacji odgromowej;

demontaz ewentualnych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej (nienadajgcych
si¢ do dalszej eksploatacji);

oczyszczenie istniejgcej wiezby dachowe;;

zabezpieczenie  elementdéw  wigzby dachowej impregnatami (zabezpieczenie
owadobojcze, grzybobojcze oraz srodkiem ogniochronnym);

montaz rynien i rur spustowych;

montaz nowej instalacji odgromowej uwzgledniajac  projektowany  maszt
telekomunikacyjny;

montaz ptotkéw przeciwsniegowych;

montaz obrobek blacharskich;

montaz masztu telekomunikacyjnego na kominie za pomocg obejm kominowych;

montaz ewentualnych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej o wymiarach
zgodnych z dotychczasowymi;

- stupek ~15x15cm

- miecz ~12x10cm

- ptatew ~15x18cm

- krokiew ~12x15cm

- jetka ~8x15cm

- murtfata ~15x15cm

montaz membrany dachowej, kontrtat, deskowania oraz pokrycia dachowego z blachy

stalowej powlekanej na rabek zatrzaskowy, kolor zblizony do istniejacego;
— pozostate prace rozbiérkowe, budowlane i wykonczeniowe;

2. Remont tarasow

— demontaz istniejacych warstw izolacyjnych tarasow;

— demontaz istniejacych obrébek blacharskich;

— demontaz istniejacej membrany dachowej EPDM,

— wykonanie nowych warstw izolacyjnych 1 wykonczeniowych tarasow;
— czyszczenie, malowanie balustrad;

— pozostale prace rozbiorkowe, budowlane 1 wykonczeniowe;

3. Naprawa elewacji

— naprawa gzymsow, pilastréw, obramowan okiennych;

— uzupehienie ubytkow;

— naprawa zarysowan;

— demontaz istniejgcych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;

— montaz nowych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych;

— renowacja detali architektonicznych - dekoracje rzezbiarskie (tj. girlandy, rozety, palmety,
konsole w ksztalcie liscia akantu i klasycystyczne popiersie kobiece);

— malowanie elewaciji;

— czyszczenie, malowanie balustrad schodow zewngtrznych, balkonu;

— czyszczenie nawierzchni schodow zewnetrznych;

— malowanie, uzupelnienie ubytkdéw $Scian cokotowych konstrukcji schodow zewnetrznych;
— pozostate prace rozbiérkowe, budowlane i wykonczeniowe;

4. Montaz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

—wykucie bruzd,;



— uzupetnienie tynkow przy wykonywanych bruzdach, przekuciach;

— przekucia przez $Sciany;

— montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

— malowanie $cian, sufitow przy wykonanych bruzdach, przekuciach;

— demontaz i ponowny montaz istniejacych sufitow podwieszanych;

— demontaz istniejacych urzadzen;

— wykonanie zasilania projektowanych urzadzen wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;
— wymiana welny mineralnej na strychu nieuzytkowym po wykonaniu montazu urzadzen;

4. Ocena stanu technicznego budynku
Budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Zastrzezenia budzi jedynie stan
pokrycia dachowego, tarasoéw zewngtrznych oraz elewacji.

Pokrycie dachu:

W wyniku ogledzin stwierdzono zty stan techniczny:

- pokrycia dachowego — pokrycie w chwili obecnej jest w duzej czesci skorodowane,
rozszczelnione;

- dekowania — liczne uszkodzenia, zacieki powstajace na wskutek nieszczelnego pokrycia
dachowego;

- brak tat, kontrtat, membrany dachowej;

- uszkodzone potaczenia rur i rynien;

- skorodowane obrobki blacharskie;

Elewacie:

W wyniku ogledzin stwierdzono zly stan techniczny:

- uszkodzenia, ubytki w detalach architektonicznych;

- zarysowania, ubytki na elewacjach;

- uszkodzenia gzymsow;

- zacieki na elewacjach powstajace na wskutek nieszczelno$ci rynien i rur spustowych a
takze zle zabezpieczonych tarasow zewnetrznych;

Tarasy zewnetrzne:

W wyniku ogledzin stwierdzono zty stan techniczny:

- nieszczelnos$ci w warstwach izolacyjnych 1 wykonczeniowych tarasow;
- rozszczelnienia obrobek blacharkich;

5. Oddzialywania na budynki w sasiedztwie

Istniejacy budynek Delegatury NIK potozony jest na dziatkach oznaczonych nr ewid. 573/1,
573/2 w miejscowosci Kielce, ul. T. Ko$ciuszki.

Dziatka sasiednia nr ewid. 574/1 (strona wschodnia oraz potudniowa) zabudowana poprzez
budynek Kieleckiego Centrum Kultury oraz budynek garazowy. Dziatka sgsiednia nr ewid.
469/6 (strona zachodnia) stanowi drogg publiczng (ul. T. Kosciuszki), niezabudowane.
Dziatki sasiednie nr ewid. 571/1, 571/2 (strona poinocna) niezabudowane, stanowia droge
publiczng (ul. M. Kopernika).

Planowana inwestycja jaka jest remont dachu, tarasow wraz z naprawami elewacji budynku
oraz zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - nie wptynie
niekorzystnie na budynki na sasiednich dziatkach.



6. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria I1.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji, przyjeto:

- budynek posadowiony jest ponizej umownej strefy przemarzania gruntu dla danego terenu,
na gruntach korzystnych dla posadowienia tego typu budynkéw,

7. Uwagi ogolne i wnioski

— budynek w istniejagcym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Ogolny stan
techniczny budynku uznaje si¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie
og6lnym dobrym, nie stwarzajg zagrozenia;

— z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejgcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystgpienia w
trakcie wykonywania prac budowlanych zmiany rozwigzan konstrukcyjnych, wynikajacych z
zaistnienia problematyki powstalej na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja
taka nastapi nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem, w celu rozwigzania
przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za zmian¢ rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody;

— Jezeli przyjete rozwigzania konstrukcyjne bedg si¢ rézni¢ od istniejacych rozwigzan
konstrukcyjnych nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z projektantem;

— wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej;

— roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami;

— roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej i
przepiséw BHP;

— wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej
akceptacji projektanta;

— wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywa¢ w sposob nie naruszajacy istniejacej
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czesci $cian, stropéw, fundamentdéw 1 nadprozy;

— zaleca si¢ biezacg konserwacj¢ budynku;
— wszelkie roboty budowlane wykonywane beda w obrebie dziatki inwestora;

— wszelkie prace 1 dziatania realizowane w budynku Delegatury NIK oraz w obrebie dziatek
nr ewid. 573/1, 573/2 wymagaja uzgodnienia i uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow wydanego w formie decyzji, zgodnie z art. 36 ust.]1 obowiazujacej
ustawy o ochronie zabytkow.

Planowana inwestycja jaka jest remont dachu, tarasOw wraz z naprawami elewacji budynku
oraz zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z
konstrukcyjnego punktu widzenia jest mozliwa, nie wplynie negatywnie na no$no$¢ i
statecznos¢ konstrukcji budynku.

Opracowal:

inz. Krzysztof Oles

upr.: SWK/0019/POOK/08

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej






DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Uszkodzenia istniejacego deskowania, zacieki powstajace na wskutek rozszczelnionego
pokrycia dachu

Skorodowane pokrycie dachu (zrédto: Geoportal KIELCE)



Uszkodzenie detali architektonicznych



Uszkodzenie gzymsu

Ubytki w $cianach cokotowych



Zarysowania $cian




Zniszczenia elewacji na wskutek nieszczelno$ci warstw tarasu — strona pétnocna



Uszkodzenie detali architektonicznych



Uszkodzenie elewacji wskutek przeciekow z tarasu - strona zachodnia



Stan nieszczelnego tarasu — strona pétnocna

Stan nieszczelnego tarasu — strona zachodnia



