Kosztorys Inwestorski - remont elewacji.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNNR 6 Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - oczyszczenie nawierzchni  |m2
d.1.1{1005-01 balkonow
10.85+1.56+11.52+10.5+31.2 m?2 65.630
RAZEM 65.630
2|KNR 0-25 Mycie wodg z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych m2
d.1.1/0101-01
65.63 m?2 65.630
RAZEM 65.630
1.2 Roboty budowlane
3|KNR 0-25 Czyszczenie elementéw konstrukcji kratowych - balustrady taraséw m2
d.1.2/0104-02
24*0.9 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4/KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - farba |m2
d.1.2{1212-04 podktadowa i miniowa
Krotnos¢ = 2
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
5/KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - analo- |m2
d.1.2|1212-04 gia: malowanie dwukrotne
Krotnos¢ = 2
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
2 REMONT ELEWACJI
2.1 Prace rozbiérkowe
6|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na- |[m2
d.2.1|0535-08 dajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0.35%(1.1%*14+1.25"23+1.2*14+1.55"6+1.65"2+0.82*2+1.4*3+0.6*2+1.3*3+1.5* |m2 30.622
2)
RAZEM 30.622
7|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na- |m2
d.2.1/0535-08 dajgcej sie do uzytku - obrobka gzymséw na elewac;ji
0.95%(21.9+6+10.6+1.8*2+1.4*2+4+9.6+5.35*2+3.2+38.8+6+1.8*4+31.5+1.6* |m?2 156.275
2+0.3*2+1.2*4)
0.55*(21.1+1.75*9+2.1*2+2.4*2+3*6+6+1.6+1.5"4+9.6+5.4+3.2+20.7+4.6+6+ |m?2 102.548
7.9+8.1+3*9+0.55*30)
RAZEM 258.823
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- (m3
d.2.1{0108-11 legtos¢ do 1km (wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz z optatg za utylizacje)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.2.1|0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty budowlane
10|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m2
d.2.2{1603-02
527.076 m?2 527.076
RAZEM 527.076
11/KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m2
d.2.2{1612-02 do 15m
1265 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
12|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.2{1505-01
1265 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych/ analogia: oczyszczenie po- m2
d.2.2|0722-02 wierzchni $cian metodg konserwatorskg
527.076-(1*0.6*2+1.3*1.7+1*0.7*8+1.15*1.8*2+1.15*2.25"5+1.25"2.1+1.1*1.9* |m2 330.071
3+0.9*2.1+1.1%1.8*2+1.1*1.9*3+1.15*2.2*5+1*3.1+1.45*2.25*2+1.3*3.1+1.15*
2.25"2+1.45*2.45%2+1.35%3.45+1.4*3.25+1.55*2.45*2+1.5*3.4+0.72*2.45*2+
1.3*2.45+1.4*3.1+1.2*2.85+1.15*2.0*5+1.3*1.3+1.1*1.9*9+1.15*1.9+0.5*1.9*
2+1.1%2.35+1.2%1.2*3+1.4*2.45*2+1.4*3.35+1.15*2.0*3+1.45"2.0*2+1.45*
3.25+1.3*2.3)
1.35%(21.9+6+10.6+1.8*2+1.4"2+4+9.6+5.35*2+3.2+38.8+6+1.8"4+31.5+1.6* |m2 222.075
2+0.3*2+1.2*4)
0.75%(21.1+1.75%9+2.1*2+2.4*2+3*6+6+1.6+1.5"4+9.6+5.4+3.2+20.7+4.6+6+ |m2 139.838
7.9+8.1+3*9+0.55*30)
0.25*(1*11+0.6*4+1.3*3+1.7*2+0.7*8+1.15*18+1.8*8+2.25*18+1.25*1+2.1*4+ |m2 105.560
1.1*18+1.9*36+0.9*1+1.15*5+2.2*10+3.1*4+1.45*7+2.45*18+1.35+3.45*2+1 .4*
5+3.25"4+1.55"2+1.5+3.4*2+0.72*2+3.1*2+1.2*10+2.85*2+2.0*10+1.3*3+0.5"
2+2.35*2+3.35*2+2.010+1.3+2.3*2)
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RAZEM 797.544
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian zewnetrznych, filaréw itp. m2
d.2.2{1202-09
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
15/KNR 0-25 Mycie wodg z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych m2
d.2.2/0101-01
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
16 Odgrzybienie elewacji wraz z usunigciem glonéw m2
d.2.2
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
17 Oczyszczenie rys i spekan elewacji m
d.2.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
18 Oczyszczenie reczne elementdw dekoracyjnych kpl.
d.2.2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
19 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.2
(170.6*2+1.3*1.7+1*0.7*8+1.15"1.8*2+1.15*2.25"5+1.25*2.1+1.1*1.9*3+0.9*  |m2 197.006
2.1+1.1%1.8*2+1.1*1.9*3+1.15*2.2*5+1*3.1+1.45*2.25*2+1.3*3.1+1.15*2.25*2+
1.45*2.45*2+1.35"3.45+1.4*3.25+1.55%2.45*2+1.5*3.4+0.72*2.45"2+1.3*2.45+
1.4*3.1+1.2*2.85+1.15*2.0*5+1.3*1.3+1.1*1.9*9+1.15*1.9+0.5*1.9*2+1.1*
2.35+1.2%1.2*3+1.4*2.45"2+1.4*3.35+1.15"2.0*3+1.45*2.0*2+1.45*3.25+1.3*
2.3)
RAZEM 197.006
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho  |m?2
d.2.2|0701-01 pow.odbicia do 5 m2 - odspajajgcy sie tynk na Scianach zewnetrznych - przyje-
to do 20% ubytkow
0.2*797.544 m?2 159.509
RAZEM 159.509
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.2.2|0724-01 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ), wykonane przy uzyciu tyn-
kéw renowacyjnych
159.509 m?2 159.509
RAZEM 159.509
22|KNR 4-01 Naprawa rys i spekan w elewacji zaprawg naprawczg m
d.2.2{0205-03
200 m 200.000
RAZEM 200.000
23|KNR 19-01 |Uzupetnienia gzymséw m3
d.2.2{0337-05
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
24 Renowacja gzymsoéw, pilastrow, obramowan okiennych itp. m
d.2.2
355 m 355.000
RAZEM 355.000
25 Konserwacja (rekonstrukcja) ornamentéw sciennych wykonana przez konser-  |kpl.
d.2.2 watora dziet sztuki
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) po-  |m2
d.2.2|1204-08 wierzchni tynku
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
27|KNR 0-26 Wykonanie dwukrotnej impregnacji tynkéw elewacji metoda natryskowg m2
d.2.2{0639-04
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
28|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.2.2{1519-02 Krotnos¢ = 2
797.544 m?2 797.544
RAZEM 797.544
29|KNR 0-25 Czyszczenie elementéw konstrukcji kratowych - balustrady balkonéw i kons-  |m?2
d.2.2|/0104-02 trukcja balkonéw
0.9%(3.25+3.5+2*1.65+6+1.02*2) m?2 16.281
6*1.02*2 m?2 12.240
RAZEM 28.521
30|KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - farba |m2
d.2.2{1212-04 podktadowa i miniowa
Krotnos¢ = 2
28.521 m?2 28.521
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RAZEM 28.521
31|KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - analo- |m2
d.2.2{1212-04 gia: malowanie dwukrotne
Krotnos¢ = 2
28.521 m?2 28.521
RAZEM 28.521
23 Obrébki blacharskie
32|KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2.3|0541-02 25cm - parapety zewnetrzne
30.622 m?2 30.622
RAZEM 30.622
33|KNR 2-02.2 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2.3|0541-02 25cm - obrébka gzymsow na elewaciji
258.823 m?2 258.823
RAZEM 258.823
24 Roboty towarzyszace
34 Demontaz i ponowny montaz urzadzen na elewacji budynku, wraz z zabezpie- |kpl.
d.24 czeniem kabli na czas wykonywania robot budowlanych
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
35 Demontaz i ponowny montaz tabliczek na elewacji budynku kpl.
d.2.4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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