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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

A-345 z dn. 09.09. 2009
NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: patac

TEMAT: brak

AUTOR: arch. Franciszek Ksawery Kowalski

WARSZTAT: miejscowy

SYGNATURA: brak

INSKRYPCIJE: brak,

DATOWANIE: 1876-1880

POCHODZENIE: miejscowe

LOKALIZACJA: ul. Kosciuszki 6, 25-310 Kielce

WEASCICIEL: Najwyzsza Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
UZYTKOWNIK: Najwyzsza Izba Kontroli, Delegatura w Kielcach, ul. Ko$ciuszki 6, 25-310 Kielce
TECHNIKA: patac murowany

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE: TAK

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TA’ TAK

1.2, ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC: BRAK

1.3. DANE O DOKUMENTACJI

LICZBA: STRON 14, FOTOGRAFII 12

AUTOR DOKUMENTACJI: mgr Waldemar Waszkiewicz
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1. egz. WUOZ Kielce

1. egz. NIK, oddzial Kielce

1. egz. Archiwum autora dokumentacji



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Patacyk zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem rej. A-345 z dn. 09.09. 2009
1, na podstawie decyzji z 09.04. 1972 r. Budynek wzniesiony zostat na obrzezach dawnej
zabudowy $rédmiejskiej Kielc (obecnie centrum) dla pochodzacego ze Stowenii, Jana
Hénigmanna. Byt to bogaty kupiec kolonialny, wiasciciel hotelu Saskiego na posesji dawnego
wojtostwa w narozniku Rynku i ul. Leonarda, jak réwniez delikateséw, oraz sktadu win.
Patacyk wybudowano prawdopodobnie w latach 1976-1880, a za projekt odpowiadat zapewne
znany budowniczy guberni kieleckiej - Franciszek Ksawery Kowalski - zastuzony dla Kielc
architekt (m.in. wedtug jego projektéw przebudowano patac biskupéw krakowskich, kosci6t
sw. Wojciecha, czy bazylike katedralng). Po zakoriczeniu budowy Jan Honigmann przekazat
patacyk w prezencie swojej duzo miodszej zonie Marii z domu Krauze. Patacyk przez lata byt
uzytkowany jedynie przez nich, zmieniajac sie z niewielkiej rezydencji w prawdziwy palac.

Gdy Jan Hénigmann zmart w 1884 r., budynek odziedziczyt najstarszy syn, takze Jan.
Po jego $mierci w 1932 r. patacyk przeszedt w rece brata Macieja. A gdy ten zmart dziewieé
lat pézniej, przejeta go spokrewniona z Honigmannami rodzina Sulimierskich, ktora
najprawdopodobniej sprzedata budynek zaraz po odziedziczeniu.

Sama budowla zostata powaznie uszkodzona w czasie II wojny §wiatowej. Po 1945 roku
zostata odbudowana, oraz dostosowana do spetniania funkcji biurowe;j i mieszkalnej. W
budynku umieszczono tez przestrzesi sklepowg. W latach 40-tych XX wieku obiekt byl miedzy
innymi siedzibg wéijta, pézniej zwiazkéw zawodowych, a takze kina »Przyjazn”, oraz
»Gromady”. Od okoto 1949 roku wiascicielem patacyku byl Zwigzek Zawodowy Przemystu
Budowlanego i Ceramicznego. W trakcie kolejnych kilkudziesieciu lat obiekt byt wielokrotnie
remontowany, co powaznie zubozyto jego Wystroj rzezbiarski, oraz zaklécito pierwotny uktad
przestrzenny pomieszczen.

W latach 60-tych XX wieku do pétnocno-wschodniego ryzalitu dobudowano
prostokatne skrzydto. W 1986 roku miata za$ miejsce konserwacja plastyki kamiennej i
stiukéw patacyku. W 1997 roku budowla przeszta drogg kupna w rece prywatne, a w latach
1999-2000 przeprowadzono gruntowna modernizacj¢ budynku wraz z adaptacja zabytkowego
pafacyku na siedzibe banku. Wéwcezas ponownie przeprowadzono prace konserwatorskie przy
sztukateriach na fasadach, a takze wymieniono stolarke okienna, instalacje centralnego
ogrzewania i elektryczna, a ponadto, czgsciowo, stolarke drzwiowa i balustrady. Dodatkowo
naprawiono ogrodzenie budynku - teren otoczony jest murowano - zeliwnym ogrodzeniem - i
uporzadkowano jego otoczenie. Bank wyprowadzit si¢ z palacyku okolo 2013 roku i
postanowit sprzedaé posiadiosé. W gronie potencjalnych kupcéw bylo miasto Kielce.
Ostatecznie miasto sie wycofato, a patacyk w 2015 roku kupita firma Anna-Bud. Przez pieé
lat dbata o budynek, prowadzono tam niezbedne prace, dokupiono tez od miasta Kielce czes¢
dzialki, ale sam budynek pozostawat niezagospodarowany. Obecnie sprzedano obiekt



Najwyzszej Izbie Kontroli. Rozlegte, sklepione piwnice patacyku, w ktérych niegdys
sktadowano wina, przemieniono w archiwum.

Fot. 112. Neoklasyczny wystrj patacyku.

3.0. OPIS, STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Przedmiotowy budynek Delegatury NIK w Kielcach zlokalizowany przy ul. T. Ko$ciuszki 6,
wykonany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej. Palacyk zbudowany jest w rzucie
litery H, 0§ catosci stanowi parterowa czgs¢, do ktérej przylegajg dwa pietrowe skrzydta. Jest
on czesciowo podpiwniczony, a jego géwna bryta sktada sie z:

° parterowej czesci z wejsciem gtéwnym poprzedzonym tarasem,

° ujmujgcych ja zryzalitowanych dwukondygnacyjnych skrzydet bocznych w uktadzie
Szczytowym oraz

® parterowych sieni i portyku kolumnowego.

Kazda z wyodrgbnionych czedci budynku nakryta jest dwuspadowym dachem. Patacyk
wzniesiono z cegly ceramicznej, na fundamentach z kamienia tamanego. Maksymalna



wysokos¢ budynku - wejscie od strony pétnocnej - 12,17m, wysokos$¢ budynku przy wejsciu
gléwnym od strony potudniowe;j - 9,97m.

Elewacje majg zréznicowany wyraz architektoniczny, ale w ramach stylu neoklasycznego.
Fasada frontowa (zachodnia - od ulicy Kos$ciuszki), podzielona zostata pédtkolumnami
toskaniskimi, na osi wejécia ma prostokatne zwieficzenie. Naroza ryzalitéw, ktore flankujg
fasade frontowa ujmuja pilastry toskafiskie. Na flankujgcych ryzalitach zwracaja uwage
obramienia okien, dekoracyjny ganek i znajdujgce si¢ na pietrze nisze, z cze$ciowo
zachowanymi popiersiami. Wystepuja tu tez dekoracje rzezbiarskie w postaci ptycin
z girlandami, rozet, palmet i konsoli. Ponadto cennym elementem architektonicznym tej
fasady sa dekoracyjne zeliwne balkony i balustrada tarasu. Elewacje tylne posiadaja skromny
Wystrdj, sg one niemalze gladkie, jedynym ich urozmaiceniem sg gzymsy, narozne lizeny
1, gdzieniegdzie, obramienia okien.

Patacyk wyremontowany pod koniec lat 40tych XX wieku, po zniszczeniach wojennych.
Obecng forme budynek uzyskat po remoncie na pocz. XXI wieku.

Wizja lokalna potwierdzita ze stan wystroju patacyku, mimo niedawno przeprowadzonych
prac, jest alarmujgcy. Dotyczy to zwhaszeza styku izolacji balkonéw oraz obrébek
blacharskich z detalami sztukatorskimi. Dekoracje sztukatorskie sa popekane i z duzymi
ubytkami.

Tynki, szezeg6lnie w strefie cokotowej sa popekane. Farba w miejscach obmywanych przez
wodg jest wymywana, tuszczy sie i odpada.

Giéwna przyczyng obecnych uszkodzefi jest niestaranne wykonanie prac remontowych.
Przede wszystkim nieszczelne izolacje balkondw i taraséw powoduja zniszczenia wystroju
sztukatorskiego pod rynnami oraz wewnatrz budynku. Niedoktadne wypetnienie przestrzeni
wewngtrz detali i tynkéw powoduje pekanie elementéw i wnikanie wody opadowej do
struktury muru. Woda, ktéra gromadzi sie wewnatrz, nie mogac odparowal w sezonie
zimowym wskutek przemarzania, poteguje zniszczenia.



Fot. 3. Widok na balkon od strony ul. Ko$ciuszki.
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Fot. 4. Widok na balkon od strony ul. Ko$ciuszki.



Fot. 6. Widoczne zniszczenia na gzymsie od strony ul. Ko$ciuszki.



Fot. 7. Uszkodzenie warstwy malarskiej i spekanie tynku.
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Fot. 8. Spekane tynki oraz odchodzaca farba z cokotu.



Fot. 9. Widoczne uszkodzenia sztukaterii wskutek zaciekania wody 1 wymywania zapraw.

!
!

¥

i
il

Fot. 10. Ztuszczenia farby i uszkodzenia profili gzymséw.
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Fot. 11. Zniszczenia gzymsu, naroznika $ciany i sztukatorskiej dekoracji nad§wietla okna,
powstate wskutek nieszczelnej izolacji tarasu.

Fot. 12. Zniszczenia gzymsu i §cian powstate wskutek nieszczelnej izolacji tarasu.

4.0. CEL ORAZ ZAL.OZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI — PROJEKT
KONSERWATORSKI

Zalecane prace majg gtéwnie na celu naprawe obecnych i powstatych wskutek poprzednich
prac, uszkodzen elewacji palacyku. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia budynku w czasie
wojny 1 brak informacji o jego pierwotnym wygladzie, na detalach architektonicznych



poddawanych pracom nalezy wykonaé odkrywki stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Pomimo zniszczeri, zapewne pozostaly pod obecnymi warstwami resztki
dawnych wypraw.

W kolejnym etapie mozna rozpatrzyé mozliwo$é odtworzenia brakujacych architektonicznych
elementéw dekoracyjnych jak np. popiersia w niszach, pod warunkiem odnalezienia
odpowiedniej do tego celu dokumentacji fotograficznej lub rysunkowe;.

5.0. PROGRAM PRAC

WNIOSKI

W trakcie kolejnych etapéw prac, trzeba dokumentowaé wykonywane odkrywki, aby w
koncowej fazie mie¢ wszystkie informacje dotyczace: stratygrafii warstw, stanu materiatu
budowlanego, budowy technicznej obiektu i charakteru jego wystroju. Po kazdym etapie musi
by¢ sporzadzona powykonawcza dokumentacja konserwatorska, zawierajgca zaréwno
fotografie, jak i czg$¢ rysunkows, dotyczaca zwlaszcza stratygrafii warstw, obrazujgca
przebieg prac oraz stan elementéw zakrytych. Dopiero suma tych informacji da nam obraz,
jak patacyk powinien wygladaé w szczegdtach i umozliwi przygotowanie projektu finalnego.

Niezb¢dna w dalszych pracach jest szczegélowa kwerenda archiwalna w celu odtworzenia
wystroju rzezbiarskiego.

Do wykonania prac naprawczych na tynkach i sztukateriach nalezy uzy¢ calych systemow
zapraw proponowanych przez producentéw. Zestaw materialéw proponowany przez
konkretnego producenta wzajemnie si¢ uzupetnia i jest spojny. Obecnie jest na rynku kilku
producentéw proponujacych systemy wykonania napraw o poréwnywalnych wiasciwosciach.
Nie zaleca si¢ stosowania materiatéw pochodzacych od roznych wytwoércow.

TYNKIISZTUKATERIE

1. Dokumentacja fotograficzna i opisowa detali poddawanych naprawie.

2. Prace wstepne, demontazowe, zabezpieczajace i przygotowawcze elewacji. W zakres
wehodzi montaz rusztowan, zabezpieczenie okien i pozostajacych instalacji oraz ocena
stanu zachowania tynkéw i detali z poziomu rusztowania. Poprzez ostukiwanie nalezy
sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwiefl w glebszych warstwach $ciany.

3. Demontaz istniejagcych obrobek blacharskich przy detalach architektonicznych,
pilastrach, gzymsach, obramowaniach okiennych.

4. Wykonanie gtéwnych prac budowlanych polegajacych na przebiciu instalacji, napraw
balkonéw, taraséw oraz naprawie obrébek blacharskich. Projektuje si¢ wymiang
wszystkich obrébek blacharskich znajdujgcych sie przy gzymsach, obramowaniach
okiennych czy pilastrach — na obrébki blacharskie z blachy stalowej o gr. 0,6 mm;

5. Usunigcie luznych i odspojonych zapraw i farb za pomoca szpachelek, nozy oraz



szczotek, a takze skucie zniszczonych partii tynkéw budynku, do podfoza nosnego.

6. Wykonanie stratygrafii na opracowywanych detalach w celu ustalenia pierwotnego
wygladu budynku.

7. Oczyszczenie tynkoéw elewacji z powlok malarskich — np. mycie strumieniem
przegrzanej pary wodnej lub strumieniem goracej wody pod ci$nieniem, badz tez
metodg strumieniowo-$cierng z uzyciem pudréw mineralnych. Przed czyszczeniem
nalezy wykonaé préby skutecznosci powyzszych metod i wybraé powodujacg
najmniejsze uszkodzenia czyszczonej powierzchni. Wyklucza si¢ stosowanie innych
materiatow $ciernych.

8. Oczyszczenie i poszerzenie rys i spekan w tynkach $cian zewnetrznych.

9. Odwzorowanie form profili naprawianych gzymséw w celu wyciecia profili (np. z
blachy) do ciggniecia na $cianie.

10.Zatwierdzenie kolorystyki obiektu oraz form profili gzymsOw 1 opasek w trakcie
komisji z udziatem przedstawicieli stuzb konserwatorskich.

11.Przygotowanie miejsc do uzupemienia ubytkéw poprzez odbicie odspojonych tynkéw,
cokoféw i usuniecie luznych i stabo przylegajacych warstw poprzednich napraw.
Uzupetnienie ubytk6w, zarysowan, spekan $cian zewngtrznych oraz $cian cokotowych
schoddw zewnetrznych nalezy wykonaé zaprawa naprawczga. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ norm technologicznych wybranego producenta.

12.Przygotowanie prowadnic do wycietych wezedniej profili do ciggniecia gzymséw.

13.Wykonanie w uzupetianych gzymsach i profilach zbrojenia w postaci gwintowanych
pretow ze stali nierdzewnej potaczonych drutem (tzw. pajaczki).

14.Wykonanie warstwy sczepnej poprzez zagruntowanie powierzchni.

15.Wykonanie obrzutki z zaprawy podktadowe;.

16.Pociagniecie na $cianie, w zaprawie wapienno — cementowej, docelowego gzymsu.

17.Wyréwnanie i naprawa drobnych ubytkéw przy uzyciu zaprawy wapienno —
cementowej, za pomocg szpachelek.

18.Zatozenie warstwy koricowej (szlichty) o identycznej fakturze na naprawiane elementy
z dodatkiem widkien stabilizujacych spekania.

19.Pomalowanie elewacji za pomoca farb krzemianowych na kolor ustalony w trakcie
komisji z udziatem przedstawicieli stuzb konserwatorskich.

UWAGA: W przypadku zauwazenia istotnych uszkodzeti w $cianach zewnetrznych lub
innych elementach konstrukeji budynku — konieczna jest konsultacja z inzynierem konstrukcji
budowlanych.

BALUSTRADY METALOWE

1. Czyszczenie balustrad metalowych schodéw zewngtrznych, balkonu. W przypadku
demontazu balustrad w trakcie wykonywania nowych izolacji na balkonach i tarasach
nalezy elementy metalowe oczysci¢ z farby za pomoca piaskowania.

2. Malowanie balustrad stosujac farbe podktadows do gruntowania przeciwrdzewnego,



&

oraz dwukrotnie farbe ftalowa nawierzchniows. W przypadku demontazu balustrad
nalezy je pomalowa¢ proszkowo, zabezpieczajac wczesniej za pomocg cynkowania.
Montaz oczyszczonych i pomalowanych balustrad.

PIASKOWCOWE SCHODY

1.

2.
3.
4.

Oczyszczenie schodéw metoda hydrodynamiczng wspomagana 3-5% roztworem
wodnym kwasu fluorowodorowego. Kwas nanosié na zmyta powierzchni¢ piaskowca,
pozostawi¢ na 20 minut i zmy¢ wodg pod ci$nieniem. Zabieg mozna powtdrzyd
dwukrotnie. Niedoczyszczone miejsca doczyscié metodami mechanicznymi za pomocg
kamieni $ciernych.

Uzupetienie brakujgcych fug.

Dezynfekcja za pomoca preparatéw przeciw glonom.

Hydrofobizacja schodéw.
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