me“?mm LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

) www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SZCZECIN sp. z 0.0.

Opinia Geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F
na odcinku Lubno - Stanowice

gm. Bogdaniec, Lubiszyn i Witnica
pow. gorzowski
woj. lubuskie

Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

ul. Zwirowa 204
66-415 Chwalecice

Opracowanie:  mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. nr VII - 1976

[Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
nie wymaga pieczeci ani podpisu]

Szczecin, marzec 2024 r.
nr arch:2024/2552
nr zlecenia:24/03/11/10

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. ul. Tama Pomorzanska 13L

NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-030 Szczecin

KRS: 0000583097 XIIl Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63

Kapitat zaktadowy: 150 000 wptacony w catosci geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl



Spis tresci

Czes¢ opisowa:

1.

N SR WD

Podstawa i cel opracowania

Zakres prac i wykorzystane materiaty

Opis terenu

Warunki gruntowo — wodne

Konstrukcja nawierzchni drogowej

Ocena warunkow geotechnicznych podtoza

Whnioski i zalecenia

Zatqczniki graficzne:

Zatqcznik 1 Mapa sytuacyjna w skali 1: 2000

Zatgcznik 2 Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych (12 kart)

Zatgcznik 3 Zestawienie parametrow geotechnicznych

Zatgceznik 4 Wyniki badan sondg DPL (2 karty)

Zatgcznik 5 Objasnienia symboli i znakow



1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zleceniodawcg opracowania jest firma: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
z siedzibg w miejscowosci Chwalgcice (kod pocztowy: 66-415) przy ul. Zwirowej 204.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w  podiozu
przebudowywanej drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane w dniach 191 27 wrze$nia 2019 r.:

. 12 otworéw matosrednicowych do giebokosci 3,0 m (facznie 36,0 mb.);
. 2 sondowania dynamicznych (DPL) do gtgbokosci 2,0 — 2,3 m (tacznie 4,3 mb.);
. 3 przewierty przez konstrukcje nawierzchni drogi (otwory nr 2, 6 1 10).

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski ark. Gorzéw Wielkopolski w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.7. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

2.8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych; Generalna

Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad 2014r.

Przedmiotowa Opinia dotyczy przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 11392F
na odcinku Lubno — Stanowice o dtugosci okoto 2,5 km.

Przyblizone rzedne punktéw badawczych przyjeto w oparciu o dane zawarte
w systemie informacji przestrzennych  geoportal.gov.pl. Zakres badan ustalono
ze Zleceniodawcg. Lokalizacje poszczegdlnych punktéw badawczych zaznaczono Mapie
sytuacyjnej (zatacznik nr 1).

Opinia sktada si¢ z czgsci opisowej oraz zatgcznikéw graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie przebudowe drogi powiatowej nr 1392F
na odcinku Lubno-Stanowice zlokalizowanej w pétnocnej czgsci wojewddztwa lubuskiego.



Zgodnie z podzialem Polski na regiony fizyczno-geograficzne (wg J. Kondracki)
badany odcinek zlokalizowany jest w obrgbie mezoregionu Réwnina Gorzowska. W rejonie
badan podtoze zbudowane jest z plejstocenskich wodno — lodowcowych piaskéw i zwiréw
sandru  zlodowacenia potnocnopolskiego oraz z glin zwalowych moren wcisnigcia.
W rejonie badan, ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji rzgdne terenu sg zréznicowane
i teren wyniesiony jest do rzgdnych w zakresie ok. 98 — 124 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W strefie rozpoznania (tj. do glgebokosci 3,0 m) rodzime podloze zbudowane jest
z malo spoistych gruntéw wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych (clSa) lub z gruntéw
niespoistych w postaci piaskéw drobnych (fSa), zaglinionych (siclSa) lub Srednich (mSa).
W rejonie otworéw geotechnicznych nr 3, 5, 6, 9 — 12 warstwy piaskéw gliniastych
nie przewiercono do gltebokosci rozpoznania, lecz w rejonie otworéw geotechnicznych nr 5, 6, 9
i 12, na gtebokosci ok. 1,0 - 2,7 stwierdzono wystgpowanie stropu warstwy glin zwatowych,
ktéry jednocze$nie stanowi spag warstwy utworéw niespoistych - piaskow drobnych.

Natomiast w rejonie otworéw geotechnicznych nr 4 i 7 stwierdzono wystepowanie
wylacznie gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i zaglinionych, a w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2, w obrebie warstwy piaskéw drobnych, stwierdzono 1,5 m soczewke
piaskow gliniastych. Ponadto w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 i1 8 na warstwie piaskow
drobnych zdeponowana jest warstwa piaskéw gliniastych na gtgbokosci 1,2 — 1,7 m.

Przypowierzchniowo w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1, 4, 7 - 9 wystepuje
0,3 — 0,5 m warstwa gleby zbudowana z piaskéw drobnych humusowych (fsaHu).
Natomiast w rejonie otworéw geotechnicznych nr 5 i 11 stwierdzono 0,3 m warstwe nasypow
niekontrolowanych (Mg) zbudowanych gtéwnie 2z piaskéw drobnych humusowych
z domieszkami kamieni lub kruszywa, ktérych migzszos¢ wynosita 0,4 — 0,6 m.

W punktach badan nr 2, 6 i 10 wykonano przewierty przez konstrukcje jezdni.

W trakcie wykonywania prac polowych (12 marca 2024 r.) swobodne zwierciadto
wody gruntowej stwierdzono jedynie w rejonie otworéw geotechnicznych nr 9 1 12
na glebokosci 0,8 — 2,0 m, tj. na rzednej 108,5 - 120,6 m n.p.m.

Poziom swobodnego zwierciadla wody jest bardzo wrazliwy na warunki
atmosferyczne 1 moze ulega¢ znacznym wahaniom.

W pozostatych otworach geotechnicznych nie stwierdzono objawéw wystepowania
wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m

Podtoze przedmiotowej inwestycji jest zréznicowane pod  wzgledem
przepuszczalno$ci. Podczas badan polowych stwierdzono wystepowanie gruntéw srednio
przepuszczalnych — piaskéw $rednich o orientacyjnej wartosci wspodtczynnika filtracji
k = 10 - 25 m/d, malo przepuszczalnych — dominujacych w podtozu piaskéw drobnych
o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji k = 1 — 10 m/d oraz stabo przepuszczalnych
piaskéw gliniastych o orientacyjnej warto$ci wspétczynnika filtracji k = 1" — 1 m/d.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWE]

Jezdnia przedmiotowej drogi zbudowana jest z masy smotowej (MS) osadzonej
na warstwie podbudowy wykonanej z kruszywa tamanego (Kr). Budowe konstrukcji
nawierzchni w poszczegdlnych punktach przedstawiono w tabeli nr 1 zataczonej ponize;j.

Nr otworu Przelot [m] Opis i grubos¢ warstw
geotechnicznego

5 0,0-0,07 Masa smotowa (7 cm)
0,07-0,14 Kruszywo tamane ( 0/64 mm)

6 0,0-0,05 Masa smotowa (5 cm)
0,05-0,12 Kruszywo tamane ( 0/64 mm)

10 0,0-0,07 Masa smotowa (7 cm)
0,07-0,14 Kruszywo tamane ( 0/64 mm)

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni drogowe;j

Uwage nalezy tez zwrdci¢ na rejon otworu geotechnicznego nr 12, gdzie stwierdzono
przypowierzchniowo warstwe umocnienia wykonanego z kostki kamiennej (bruku).

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Podloze rodzime projektowanej inwestycji podzielono na 5 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem litologii 1 parametréw geotechnicznych.

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:
Warstwa la — piaski gliniaste; malo wilgotne; twardoplastyczne o przyjetej wartosci

stopnia plastycznosci I = 0,2;
Warstwa Ib — piaski gliniaste; malo wilgotne; poétzwarte o przyjetej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,0;
Warstwa Ila - piaski drobne; malo wilgotne; luzne, o usrednionej warto$ci stopnia
zageszezenia Ip = 0,28;
Warstwa 1Ib - piaski drobne, zaglinione i $rednie; mato wilgotne, wilgotne i nawodnione;
sredniozaggszczone o usrednionej wartosci stopnia zageszcezenia Ip = 0,50;
Warstwa Ilc - piaski drobne i zaglinione; mato wilgotne; sSredniozaggszczone o usrednione;j
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,66.

W podtozu przedmiotowej inwestycji, ponizej gleby i nasypéw zalegaja grunty
nosne, w kontekscie planowanej inwestycji — budowy drogi, warunki gruntowe nalezy uznaé
za proste. Jedynie grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej nr Ila — luzne piaski stanowig
grunty o ograniczonej noSnosci.

Z podziatu geotechnicznego wylaczono warstwy: gleby i1 nasypow ze wzgledu
na znaczace domieszki czesSci organicznych lub antropogenicznych, ktére w niejednorodny
1 niekontrolowany spos6b obnizaja no$nos¢ podioza.



Na przewazajacych odcinkach projektowanej inwestycji warunki wodne nalezy
zakwalifikowa¢  jako  dobre (woda  gruntowa  wystepuje  ponizej  glebokosci
2 m). Natomiast w rejonie otworu geotechnicznego nr 9 warunki wodne nalezy uznac
za przeci¢tne (woda gruntowa stwierdzona w przedziale giebokosci 1 — 2 m), a jedynie w rejonie
otworu geotechnicznego nr 12 warunki wodne przyjmuje si¢ jako zle, ze wzgledu
na stwierdzenie zwierciadta wody na gtebokosci >1 m.

W strefie przemarzania (tj. 0,8 m), pod warstwa gleby i nasypu wystepujg gtdwnie
niewysadzinowe piaski drobne oraz / lub wysadzinowe piaski gliniaste.

Profile otworéw przedstawiono na Kartach otworow geotechnicznych (zatacznik
nr 2) oraz Wynikach badan sondg DPL (zatacznik nr 4).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze rodzime w rejonie inwestycji budujag mato spoiste grunty wyksztalcone w postaci

piaskow gliniastych (clSa) lub grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych (fSa),
zaglinionych (siclSa) lub srednich (mSa).
Piaski gliniaste zakwalifikowano do dwoéch warstw geotechnicznych wykazujacych
zréznicowanie pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych — stopnia plastycznosci Ii.
Do warstwy geotechnicznej nr Ia wigczono piaski gliniaste twardoplastyczne o przyjetej
wartosci 11.=0,2, a do warstwy geotechnicznej Ib — poétzwarte piaski gliniaste o przyjetej
warto$ci 11.=0,0.

Natomiast grunty niespoiste wykazywaly zréznicowanie w zakresie zageszczenia
i na podstawie tych réznic wydzielono kolejne trzy warstwy geotechniczne w podtozu
inwestycji. Do warstwy geotechnicznej nr Ila zakwalifikowano luzne piaski drobne
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,28, do nr IIb — $redniozageszczone piaski
drobne, zaglinione i $rednie o usrednionej wartosci Ip=0,50, a do nr Ilc — $redniozaggszczone
piaski drobne i zaglinione o usrednionej warto$ci Ip=0,66.

2. Przypowierzchniowo w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1, 4, 7 - 9 wystepuje
0,3 — 0,5 m warstwa gleby zbudowana z piaskow drobnych humusowych (fsaHu).
Natomiast w rejonie otworéw geotechnicznych nr 5 i 11 stwierdzono 0,3 m warstwe
nasypow niekontrolowanych (Mg) zbudowanych gtéwnie z piaskéw drobnych humusowych
z domieszkami kamieni lub kruszywa, ktérych migzszos¢ wynosita 0,4 — 0,6 m.

3. W punktach badan nr 2, 6 i 10 wykonano przewierty przez konstrukcje¢ jezdni. Jezdnia
przedmiotowej drogi zbudowana jest z 0,05 — 0,07 m warstwy masy smotowej (MS)
osadzonej na 0,07 m warstwie podbudowy wykonanej z kruszywa tamanego (Kr).

4. Omawiane podtoze rodzime budujg warstwy nosne. Jedynie grunty zaliczone do warstwy
geotechnicznej nr Ila — luzne piaski stanowig grunty o ograniczonej nosnosci.

5. W trakcie wykonywania prac polowych (12 marca 2024 r.) swobodne zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono jedynie w rejonie otworéw geotechnicznych nr 9 1 12
na gtebokosci 0,8 — 2,0 m, tj. na rzednej 108,5 - 120,6 m n.p.m.
Poziom swobodnego zwierciadla wody jest bardzo wrazliwy na warunki atmosferyczne
1 moze ulega¢ znacznym wahaniom.

6. Ze wzgledu na wystgpowanie w omawianym podtozu budowlanym warstw jednorodnych
genetycznie o korzystnych parametrach geotechnicznych i brak niekorzystnych zjawisk
(procesow) geologicznych, zgodnie z § 4 pkt 2 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
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8.

9.

10.

11

12.

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéow budowlanych warunki gruntowe mozna
opisac jako proste przy posadowieniu obiektu powyzej zwierciadta wody.

W mysl §4 pkt 3 ww. Rozporzgdzenia, dla obiektéw budowlanych (w tym przypadku drogi)
posadowionych w prostych warunkach gruntowych przyjmuje si¢ pierwszg kategorie
geotechniczng.

Kategoria geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta
(§ 4 pkt 4 ww. Rozporzgdzenia).

W strefie przemarzania (tj. 0,8 m), pod warstwa gleby i nasypu wystepuja gtéwnie
niewysadzinowe piaski drobne oraz / lub wysadzinowe piaski gliniaste..

Warunki wodne na przewazajacym terenie badan mozna uznac za dobre. Jedynie w rejonie
otworu geotechnicznego nr 9 warunki wodne nalezy uzna¢ za przeci¢tne, w rejonie otworu
geotechnicznego nr 12 warunki wodne przyjmuje si¢ jako zte.

Konstrukcje nawierzchni planowanej do przebudowy drogi 1392F zaleca si¢ posadowic
na gruntach rodzimych (ponizej gleby i nasypu).

. Zageszezenie podloza gruntowego (tu podtoza drogi), czy sposéb ewentualnego

wzmocnienia podloza oraz parametry poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni
planowanych drég, powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii
ruchu w celu uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podtoza (zwlaszcza zasieg,
migzszos¢ i sktad nasypéw) moze by¢ wieksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania.
Weryfikowa¢ nalezy nos$nos¢ podtoza (wartoSci wtérnego modutu odksztalcenia Eo»).
We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem i stanem gruntéw w podtozu
konstrukcji drég proponuje si¢ konsultacje (odbidr podtoza) przez laboratorium budowlane
lub geologa.

Opracowata:

mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. nr VII-1976
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{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

prosowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:2

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biurolaboratontumdrogone szczecn i Profil numer 1 Wiertnica: H16
SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Witnica Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 98.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12

Wojewddztwo: lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geomonumorosony LABORATORIUM
Zak.Nr: 2

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

SZCZECIN
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Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
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{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 3

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Rejon: DP nr 1392F

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice
Gmina: Witnica (gmina miejsko-wiejskaZleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 115.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
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Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Lubiszyn
Powiat: gorzowski

{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice

Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
R g 2 g o 5
$8 | & Profi o ¢ § s s g | E

ol 98| = ) . rzelot . . ER 5 > e 2

c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny 0 = 5 =1 )

Sl orgl 2 S g g S k) 5

g g =3 E E s | &

= | mppd| @ | [m] [m] 9 o @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m gleba: piasek drobny humusowy _ PdH hufSa _
] i s 0.30| piasek zagliniony e
' / 0.60| piasek zagliniony
R lib
Pd/Pg siclSa
T 1.20 piasek zagliniony

o gl g

& £\ 8 mw

- 15 szg

O|o -
o 1.80 piasek drobny
llc
Pd fSa
] 30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grommonorosiy LABORATORIUM
prRosowE | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2
ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin .
biurolaboratontumdrogone szczecn i Profil numer 5 Wiertnica: H16
SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Lubiszyn Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
. . . . ) . Rzedna: 123.10 m n.p.m.
Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12

Wojewddztwo: lubuskie

B2 g 2 2 5
S g X © N c c O 3
@| 89, £ _ Proil Przelot N = = g g S
c Q5| = litologiczny Opis litologiczny 0 = = =1 )
g| @=so 2 3 g 8 8 ey c
g °MF 8 =3 £ £ B &
= | mppg| @ [m] 9 o @
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp: piasek drobny humusowy z .
kruszywem [0/64 mm] - N[PdH+Kr] Mag: kr fsaHu mw
0.30 piasek gliniasty la Pg cIsa tpl
0.60 piasek drobny
o 8 c
3 g I mw
- 28 b Pd fSa szg
2@
8 o
2.70 piasek gliniasty la Pg clsa tpl
I 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TABORATORIUM DROGOWE'

Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Bogdaniec
Powiat: gorzowski
Wojewddztwo: lubuskie

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6+K

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice
Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 124.10 m n.p.m.

Data wiercenia: 2024-03-12

B2 g 2 2 5
] S N c c © =
o| 9. % Przelot . . R g = g s
c| 225 = Opis litologiczny ® £ = S5 2 5
o| Lo | O 3 g 2 8 ey c
| ORz| 2 = = IS = = 8
2 = 8 (f>)‘ tf>)‘ = n
2 [[mppi| & (m] g
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nawierzchnia wykonana z masy - R R - -
0.05 motowej
0.12 podbudowa z kruszywa tamanego
0/64 mm]
piasek drobny
Bl e IIb Pd fSa szg
o 58
3 i mw
2| @
5=
2.50 piasek gliniasty
la Pg clsa tpl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 7

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Bogdaniec

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice
Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 124.10 m n.p.m.

Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
B2 g 2 2 5
8 S . NI c c © =
0| 89 . % ) P“?f" Przelot o ) %’ £ =S = § e
c| 225 = litologiczny Opis litologiczny 0 = 5 =1 )
Slogz 2 e £ = 2| 5
@ g 9 % % = %]
= | mppd| @ | [m] [m] 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m gleba: piasek drobny humusowy PdH fsaHu _
] i - 0.30| piasek drobny s
0.50| piasek drobny Ib sz9
0.80 piasek drobny
lla In
Pd
T 1.20| piasek drobny
o ol c
3] =8 mw
- 4k b sa
O| T
[N
1.90 piasek drobny
szg
lic Pd+Z
I 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 8

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Bogdaniec Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 123.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
8 S g 2 2 5
€% | & Profi o ¢ 3 s s 2 | E

ol 98| = ) . rzelot . . ER 5 > e 2

c| 2205 | = litologiczny Opis litologiczny 0 = = =1 )

8 dz¢g| 2 S g 2 38 o c

g g =3 E E s | 8

= | mppd| @ | [m] [m] 9 o @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m gleba: piasek drobny humusowy _ PdH fsaHu ]
] B 0.30 piasek gliniasty przewarstwiony
" . / piaskiem drobnym Pg//Pd ciSafsa
e S 0.60 piasek gliniasty
mw
—1.0 la tpl
Pg clSa
e
y
o S| gL
o E—LF 1.70 piasek Sredni
Ps mSa w
IIb szg
2.50 piasek drobny
Pd fSa mw
I 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

prosowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:2

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biurolaboratontumdrogone szczecn i Profil numer 9 Wiertnica: H16
SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bogdaniec Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Rzedna: 122.60 m n.p.m.

Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12

Wojewddztwo: lubuskie

:8 % g ‘g g Q =]
c.® i o N g
el 89, £ _ Profil Przelot . - g g g S
c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny o g = 5 =1 )
8l odz| 2 Se 2 2 2| 5
2 g 2 = = 2 (7]
= | mppd| @ | [m] [m] 9 o @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
§ gleba: piasek drobny humusowy
S - PdH -
z
] 0.40| piasek drobny
mw
-ﬂf—r Ib Pd fSa szg
8 gls
— g § 1.50 piasek drobny
S| g w
VAR Al
2.00 2.00| piasek drobny nw
2.20 piasek gliniasty
i AN la Pg clsa mw tpl
] 30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Bogdaniec
Powiat: gorzowski

{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 10+K

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice

Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 118.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
B o 2 2 S
o © 4 c N < < :O =
ol 89 % _ Profil Przelot o . R g g g S
c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny 0 = = =1 )
Q 4 o D [&] o o
Sl ozg| 2 g o 2 2 = 5
g g =3 E E s | &
= | mppd| @ | [m] [m] 9 o @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— nawierzchnia wykonana z masy |- ¥r X - -
N 0.07 motowej
0.14 odbudowa z kruszywa tamanego
r piasek gliniasty
—1.0
8 c
= 58l
3 2 3 la Pg clsa mw tpl
Rla
(@]
—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geomonumorosony LABORATORIUM
Zak.Nr: 2

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biurolaboratontumdrogone szczecn i Profil numer 11 Wiertnica: H16
SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bogdaniec Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Rzedna: 112.10 m n.p.m.

Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12

Wojewddztwo: lubuskie

B2 g 2 2 5
S g . © N c c Q 2
) 'é S % ) P“?f" Przelot e . R g g é S
sl 25| 5 litologiczny Opis litologiczny o g = 5 =1 )
§ R g 2 ] a =) g
g 8 3 3 £ = o
= | mppd| @ | [m] [m] 9 o @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v, gleba: piasek drobny humusowy z
|| m domieszka kamieni ) PdH+K co,fsaHu )
e 0.30 piasek gliniasty
—1.0
e
y
?| 3 la Pg clsa tpl
Ol
[N
—2.0
7 30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16

Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Bogdaniec
Powiat: gorzowski

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice
Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 109.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-12
32 g 2 2 5
2T ) g c < Q 2

w| 8| & _ Profil Przelot . g 2 g g g S

c| 82%| = litologiczny Opis litologiczny 0 = 5 =1 [S)

Slogz 2 e £ = 2| 5

k) 3 9 % % = n

2 | mppg| @ [m] 9

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

nawierzchnia z kostki kamiennej f Bruk Bruk - -
0.20 piasek drobny
w
IIb Pd fSa szg
0.80 0.80 piasek drobny nw
1.00 piasek gliniasty
o &5
HE
—2.0 la Pg clsa mw tpl
] 30 ‘ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

PODZIAL GEOTECHNICZNY

zatgcznik nr: 3

ul. Tama Pomorzanska 13L,
70-030 Szczecin

SZCZECINsp.zo.0.

inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno-Stanowice

. stopien stopien wskaznik | wytrz. na wilg. gestosc .. .| kat tarcia |pierw. modut
nr rodzaj gruntu . L. I . spojnosc o
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn. Scisliwosci
W-Wy
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480 Ip Iy le Su(kPa) | Wn(%) | p(t/m®) | Cu(kPa) | 4 (°) | Mo(MPa)
la = _clSa Pe . 0,2 0,8 - 13 2,15 32 18 37
piasek gliniasty
b |- _dsa | P - 0,0 1,0 - 10 2,20 40 22 66
piasek gliniasty
lla - fSa | Pd 0,28 - - - 7 2,00 - 29 41
piasek drobny
b |2 siclsa msa__| __Pd, Pd/Pg, Ps 0,50 - - - 6/24 |1,65/1,90| - 30 62
piasek drobny, zagliniony i $Sredni
e |—foasiclsa | Pd, Pd/Pe 0,66 - - - 6 1,65 - 31 83
piasek drobny i zagliniony




TABORATORIUM DROGOWE'

Rejon: DP nr 1392F
Gmina: Lubiszyn
Powiat: gorzowski

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 4

Zak.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice
Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 121.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: Przemystaw Leleniewski Skala1:50 | Data sondowania: 2024-03-12
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . p
wody § l_uzn*/ Sred.zag Zageszczony B.zag
E llo&¢ udard 10 bici p Nio | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p.g big [m] | Symbol |Warstwa 0S¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
1 hufsa - 20
1 siclsa llc 20 0.63
i 9 0.48
1 siclsa Ib
1.0 1z 056
B ] 23 0.66
% g 1 siclsa
2| 3 ]
Ol @
o B 28 0.69
2.0
B llc
1 fSa
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

bRoOGOW:E WYNIKI BADAN SONDA DPL ZakNr: 4

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biurolaboratontumdrogone szczecn i Profil numer 7 Sonda Nr: 2
| SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: DP nr 1392F Obiekt: Przebudowa drogi Lubno-Stanowice Typ sondy: DPL
Gmina: Bogdaniec Zleceniodawca: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Powiat: gorzowski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 124.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: Przemystaw Leleniewski Skala1:50 | Data sondowania: 2024-03-12
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . p
wody § l_uzn*/ Sred.zag Zageszczony B.zag
s llo&¢ udard 10 bici p Nio | Neor |I/(ID | Is
[m.p.p.g A [m] | Symbol |Warstwa 08¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
fsaHu 21
] 1 fsa lic 24 0.66
1 fsa lib 12 0.53
] 3 0.28
10-| fSa lla
T 1 8 0.46
N i
2|8 i
g g ] fsa lib 15 058
R| = ]
Oo| o i
a
2.0 26 0.68
1 fsa llc
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.zo.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duie)_ gigzy (L)Bo bardzo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zzwir Gr
2zwir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
g“:z Z‘;’;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?{czysty I? i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?nrﬂgéw;n(iﬁlgéH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm 5-30% , Dy — dystroficzn o
torf ((T) : >30% organiczny )Igt - gagienny : >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi —z gr. naturalnego

nMg — z gr. naturalnego

budowlany

nB

sFi —z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B —beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gtebokos¢ (rzedna)

1,0 (10,00VVY

ustabilizowany- gieboko$¢ (rz¢dna)

nawiercony- gtebokos¢ (rzg¢dna)

2001100V

301200V

saczenie - w gruntach spoistych

glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,0 !V

grunt mato wilgotny

I
|
grunt wilgotny !

grunt mokry

|
. |
grunt nawodniony VV1 |

]
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