
3xRS - Rury światłowodowe o średnicy zewnętrznej Ø 40 mm

1xWMR - Wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej  Ø 40 mm

Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Warstwa oddzielająca z piasku o gr. 5 cm

1x RO - Rura osłonowa  o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm

Warstwa przykrycia z przesianej ziemi 
o grubości nie mniejszej niż 10 cm

Szczegół kanał technologiczny
KTu
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1x RO - Rura osłonowa  o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm

Przekrój normalny jezdnia drogi powiatowej

jezdnia

2.0%2.0%

jezdnia

8.00%

pobocze
75

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonywanej w technologii recyklingu na zimno gr. 15cm 

warstwa ścieralna AC8S gr. 3cm 
warstwa wiążąca AC11W gr. 5cm 

550

ułożenie mieszanki żwirowo humusowej 
z obsianiem trawą gr. 10cm

8.00%

pobocze
75

ułożenie mieszanki żwirowo humusowej 
z obsianiem trawą gr. 10cm
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Tytuł rysunku:  
PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: Podpis: Data:  

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski

Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa 
tel. 882 604 288; e-mail: biuro@lcbp.pl; www.lcbp.pl

mgr inż. MARCIN JUREWICZ

20.03.2024 r.  
upr. bud. nr ewid. ZAP/0074/POOD/15, w spec. Inżynieryjnej, drogowej bez ograniczeń

Inwestor:     Powiat Gorzowski ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.

Podpis: Data:  

20.03.2024 r.  

Podpis: Data:  

20.03.2024 r.  

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F
na odcinku Lubno - Stanowice
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