LUBUSKIE CENTRUM CHWALECICE, UL. ZWIROWA 204, 66-
BUDOWNICTWA PASYWNEGO 415 KLODAWA
MICHAL KRUCZKOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
1 Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz| kpl.
d.1.1] wycena z uzyskaniem wszelkich uzgodnien oraz decyzji
indywidualna | umozliwiajgcej realizacje prac budowlanych - liczona jako
1% wartosci robét budowlanych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
2,438 km 2,438
RAZEM 2,438
1.3 USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
3| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1.3| 0108-01
1,0 ha 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.3| 0103-07
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
5| KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.3| 0105-07
53 +24 szt. 77,000
RAZEM 77,000
14 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
6/ KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.4] 0119-01 20 cm za pomocg spycharek
0119-02
2438 * 2 m2 4 876,000
RAZEM 4 876,000
7| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.4| 0208-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0210-03 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
2438*2*0,2 m3 975,200
RAZEM 975,200
1.5 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
8| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.5| 0102-02/03 | gr. 3 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km -
ekstrapolacja
9207 m2 9 207,000
RAZEM 9 207,000
ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT.
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
2438*2*0,2 m3 975,200
RAZEM 975,200
22 WYKONANIE NASYPOW
3 PODBUDOWY
3.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2438 * 2 m2 4 876,000
RAZEM 4 876,000
3.2 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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11| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3.2[ 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
13426 /55*6 m2 14 646,545
RAZEM 14 646,545
12| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3.2| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
13426 /5,5 * 5,7 + 13426 m2 27 340,218
RAZEM 27 340,218
33 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
jezdnia DP | 13426 /5,5*6 m2 14 646,545
RAZEM 14 646,545
14| KNR AT-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo - m2
d.3.3] 0204-04 | bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm z
analogia | doziarnieniem kruszywem 50%
jezdnia DP | 13426 /5,5*6 m2 14 646,545
RAZEM 14 646,545
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
zjazdy (37+71+17+34+32+23+39+15)*1,2 m2 321,600
RAZEM 321,600
4 NAWIERZCHNIE
4.1 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
Zjazdy (B7+71+17+34+32+23+39+15) m2 268,000
RAZEM 268,000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1 0310-05 | grysowych - warstwa sScieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
jezdnia DP | 13426 m2 13 426,000
RAZEM 13 426,000
4.2 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
zjazdy (37+71+17+34+32+23+39+15)*1,1 m2 294,800
RAZEM 294,800
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
jezdnia DP | 13426/5,5*5,7 m2 13 914,218
RAZEM 13 914,218
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE. HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
20| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5.1] 0510-01 humusu 10 cm
0510-02
2438*1,5 m2 3 657,000
RAZEM 3 657,000
5.2 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
21| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.6.1| 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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22| KNR 2-31 | Rozebranie stupkoéw do znakéw szt.
d.6.1| 0818-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.6.1| 0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-31 [ Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6.1] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 INNE
25 Wykonanie kanatu technologicznego wraz ze studniami odc.
d.7| wycena
indywidualna
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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