| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1/0119-03 réwninnym
829%0.001 km 0.829
RAZEM 0.829
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.2|0803-01 5 cm wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
0803-02
3092.17 m2 3092.170
RAZEM 3092.170
3|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubos$ci 50 |m2
d.2|0802-07 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
0802-08
analogia
3092.17 m2 3092.170
RAZEM 3092.170
4|KNR 2-31 Rozebranie konstrukcj nawierzchni zjiazdéw wraz z odwozem rozebranego ma- | m2
d.2|0807-01 teriatu
analogia
482 m2 482.000
RAZEM 482.000
5/KNR 2-31 Rozebranie korytek sciekowych betonwych wraz z tawg m
d.2|0818-05
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
6 Rozebranie istniejgcych przepustéw drogowych, rury betonowe fi 400 wrazz |m
d.2|analiza indy- |wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
widualna
88 m 88.000
RAZEM 88.000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe wraz z m3
d.2|0816-04 wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
analogia
2%0.2"2*4 m3 3.200
RAZEM 3.200
3 ROBOTY ZIEMNE
8/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- | m3
d.3/0206-02 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-04
1840.061 m3 1840.061
RAZEM 1840.061
9 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-03 mi na odlegtosc do 1 km (kat.gr.1V)
86.319 m3 86.319
RAZEM 86.319
10| KNR 2-01 Wykonanie i zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.3/0236-02 kat. llI-1V
8290.27 m3 223.830
RAZEM 223.830
4 PODBUDOWY
11| KNR-W 2-18 | Utozenie rur kanalizacyjnych z PP SN8 o $rednicy 400 mm wraz z podfagcze- |m
d.4|0408-06 niem na studnie rewizyjne, wykonaniem tawy, podsypki i zasypki do 20cm po-
analiza indy- |nad rure. Wykopy i nasypy pod kanalizacje, wliczono do bilansu mas
widualna ziemnych.
223 m 223.000
RAZEM 223.000
12| KNR-W 2-18 | Wykonanie studni kontrolnych z kregow betonowych 1000mm o wys. do 2,5m |stud.
d.4/0514-01 w gotowym wykopie, o podstawie prefabrykowanej z deklem zeliwnym. Wyko-
analiza indy- |py i nasypy wliczono do bilansu robdt ziemnych
widualna
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
13| KNR-W 2-18 | Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 500 mm z wpustem ptaskim z  |szt.
d.4/0524-01 osadnikiem i poduszkg sorpcyjng wraz z wykonaniem podfozg. Wykopy i nasy-
analiza indy- |py wliczono do bilansu mas ziemnych.
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14| KNR-W 2-18 | Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm wraz z podigczeniem |szt
d.4/0421-03 na studnie rewizyjne, wykonaniem wykopow (przekopdw), podsypki wraz z za-
analiza indy- |sypka.
widualna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
15| KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.4|0605-03
27 Sciank. 27.000
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RAZEM 27.000
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |mé
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3206+1014.15+260.5+315+342 m2 5137.650
RAZEM 51837.650
17/ KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym o kla- |m?
d.4/0115-07 sie wytrzymatosci C1,5/2 wg PN-EN 14227-1 (E2 80MPa) o gr. 30cm - kons-
0115-08 trukcja jezdni, konstrukcja pobocza o nwierzchni z kostki, konstrukcja zjazddéw
analogia
3206+1014.15+260.5+315 m2 4795.650
RAZEM 4795.650
18/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziar- |m2
d.4/0114-05 nienie 0/31,56 mm; CBR 80%, UF9; mrozoodpornosc¢ F4), (E2 130MPa) - gr.
0114-06 20cm -konstrukcja jezdni, konstrukcja pobocza o nawierzchni z kostki, kons-
analogia trukcja zjazdow
3206+1014.15+260.5+315 m2 4795.650
RAZEM 4795.650
5 ELEMENTY ULIC
19| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.5|0402-04
(829+829+64)*0.063 m3 108.486
RAZEM 108.486
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
ad.5/0403-05 wo-piaskowej
829+829+64 m 1722.000
RAZEM 1722.000
21|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.5|0402-04
(795)*0.031 m3 24.645
RAZEM 24.645
22/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
795 m 795.000
RAZEM 795.000
23|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.5|0402-04
29%0.13 m3 3.770
RAZEM 3.770
24/KNR 2-31 Odwodhnienie liniowe o szeroko$ci 20cm wraz z kratg kl. D400 na podsypce ce-m
d.5/0403-05 mentowo
piaskowej 1:4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
25|KNR 2-31 tawa pod korytka z kruszywa tamanego m3
d.5|0402-02
0.12*117 m3 14.040
RAZEM 14.040
26/ KNR 2-31 Korytka Sciekowe betonowe "trapezowe" na podsypce cementowo - piaskowej | m
d.5|0407-03
analogia
117 m 117.000
RAZEM 117.000
27/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.5|0402-04
analiza indy-
widualna
22*0.25 m3 5.500
RAZEM 5.500
28/ KNR 2-31 Montaz palisady zelbetowej o wymairach 120x25 na podsypce cementowo m
d.5/0403-05 piaskowej 1:4
analiza indy-
widualna
22 m 22.000
RAZEM 22.000
6 NAWIERZCHNIE
29/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) mé
d.6| 1004-06
3206 m2 3206.000
RAZEM 3206.000
30/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mé
d.6| 1004-07
(3206+315)*2 m2 7042.000
RAZEM 7042.000
31/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 1310 - grubo$c¢ po za- |m?
d.6/0312-01 geszcz. 8 cm - jezdnia, zjazdy o nawierzchni bitumicznej
0312-02
analogia
3206+315 m2 3521.000
RAZEM 3521.000
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32|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108 - grubos¢ po m2
d.6/0312-05 zageszcz. 4 cm - jezdnia, zjazdy o nawierzchni bitumicznej
0312-06
analogia
3206+315 m2 3521.000
RAZEM 3521.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- | m2
ad.6/0511-03 towo-piaskowej - zjazdy o nawierzhcni z kostki, pobocze o nawierzchni z kostki
1014.15+260.5 m2 1274.650
RAZEM 1274.650
34|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
ad.6/0114-05 gr. 15 cm - konstrukcja pobobcza
analogia
342 m2 342.000
RAZEM 342.000
35|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m2
d.6|1002-01 kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
analogia
342 m2 342.000
RAZEM 342.000
7 OSWIETLENIE, ORGANIZACJA RUCHU | URZADZENIA BRD
36| KNR 2-31 Montaz stupkéw przekszkodowych typu U-12¢ szt.
d.7|0702-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D-43 - 1szt.
D-42 - 1szt.
D-47 - 2szt.
D-46 - 2szt
B-33 - 2szt.
B-34 - 2szt.
A-11a - 2szt.
T-1-2szt.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
38/KNR 2-31 Montaz pylonu drogowego typu U5b wraz ze znakiem C-10/C-9 szt.
d.7|0703-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-31 Montaz lustra drogowego okragtego fi 600mm powierzchnia zabezpieczona szt.
d.7|0703-03 kratg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-31 Montaz stupkéw przekszkodowych typu U-12¢ szt.
d.7|0702-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41 Montaz progu zwalniajgcego wyspowego 1800x3000x65 szt.
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 Montaz azylu z elementéw gumowych o wymairach 1,5 m x 1,0 m szt.
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Budowa i modernizacja oswietlenia ulicznego w km 0+044 - 0+079,5; 0+363,5- | kpl.
d.7| 0+411; 0+464 - 0+873 zgodnie z dokumentacjg projektowg.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-31 Montaz poreczy drogowych typu U-11a m
d.7|0701-04
177 m 177.000
RAZEM 177.000
8 INNE
45|KNR 2-31 Odnowa mechaniczna rowdéw drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp ro- |m
d.8| 1403-06 wu
analogia
632 m 632.000
RAZEM 632.000
46| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp nasypow i wykopow wraz z obsianiem trawg m2
d.8/0510-01
analogia
994 m2 994.000
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