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I OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny dla zadania:

"Przebudowa drogi gminnej nr K470073 "Dalachowice" w km 0+044,00 -
0+873,00 w zakresie budowy i przebudowy o sSwietlenia ulicznego, remontu

nawierzchni jezdni, remontu poboczy, remontu kanali zacji deszczowej,
remontu zjazdow, remontu przepustu, budowy i remont u urzadzen
odwadniaj gcych drog @ w miejscowo $ci Barwald Gorny, Gmina Kalwaria

Zebrzydowska, powiat wadowicki."

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowe drogi w graniach jej istniejacego pasa
drogowego zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnym 140/26, 1970/2, 1970/3, 140/12, 140/11,
2008/3, 1743/2 , 112, 108, 106, 109/2, 101/8, 11/30, 11/10, 104/2, 104/1, 85, 1982/1, 80, 38/3, 38/4,

1912 potozonych w miejscowosci Barwald Gorny, Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DR.7031.4.2022 z dnia 28.03.2022r. zawarta
pomiedzy mgr inz. Sebastianem Gwizdkiem, prowadzacym dziatalno§é gospodarczg pod nazwag
NIWELETA” Sebastian Gwizdek, 32-200 Miechoéw, ul. Stuzba Polsce 4/4 a Gming Kalwaria

Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1.2.1 MATERIALY WYJ SCIOWE

Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Specyfikacje Istotnych warunkéw zaméwienia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Normy branzowe

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Mapa syt. - wys. w skali 1:500

- Wstepne uzgodnienia z Zamawiajgcym

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga gminna nr K470073 ,Dalachowice” przebiega przez teren

zabudowany. Przedmiotowa droga ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z Droga Krajowg nr
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52 ,Bielsko Biata Gtogoczéw” a koniec na skrzyzowaniu z Drogg Gminng nr K470080

,Moskatéwka” w Barwatdzie Srednim. W km 0+017 droga ta krzyzuje sie z linig kolejowg nr
nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko-Biata Gtowna. Droga gminna na
odcinku stanowigcym zakres orpacowania, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci od 3,5 — 4,5m. Pozostale elementy pasa drogowego stanowig pobocza
czesciowo utwardzone destruktem bitumicznym i kruszywem, oraz zielence. Odwodnienie
przedmiotowe] drogi jest zapewnione poprzez: istniejacg kanalizacje deszczowa, istniejgce
rowy drogowe, oraz istniejgce scieki korytkowe. W obrebie planowanej inwestycji
zinwentaryzowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ teletechniczna, sie¢

elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, ,sie¢ gazociggowa.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

W wyniku wykonanej dokumentacji geotechnicznej obiekt zostat zaliczony do | kategoria

geotechnicznej obiektu przy prostych warunkach gruntowych.

STAN PROJEKTOWANY
PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

» Kklasa drogi: L

» kategoria drogi: gminna
» kategoria ruchu: KR 2

» teren zabudowany

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

> Remont jezdni (km 0+044 — 0+873) poprzez wymiane warstw konstrukcyjnych tj.
podbudowy i warstw bitumicznych, na nowe z zachowaniem charakterystycznych
parametrow tj. szerokos¢, diugosce, rzedne wysokosciowe.

» Remont poboczy gruntowych:

- przy uzyciu materiatéw innych niz w stanie pierwotnym tj. kostki brukowej betonowej gr.
8cm i szeroko$¢ od 0,75m do 1,5m (km 0+22 — 0+873 strona lewa i 0+022 — 0+315
strona prawa) obramowanych od jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 na
tawie betonowej z oporem, z odkryciem od 0-5cm, a od strony zielenca obrzezem
betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem;

- przy uzyciu kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i utrwalonego
powierzchniowo przy uzyciu grysow i asfaltu. (km 0+315 — 0+873 str. prawa)

» Remont istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (km 0+093 — 0+166; 0+188 — 0+206;
0+213,5 — 0+231 strona lewa; 0+261 — 0+315 str. prawa) polegajacy na wymianie
istniejgcego rurociggu z kregéw betonowych i tworzywa sztucznego na rurociag z
tworzywa sztucznego o0 sztywnosci obwodowej sN8 i $rednicy 400mm, bez zmian

charakterystycznych tj. dtugosci, $rednicy, spadkéw i rzednych.
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» Remont istniejgcych sciekéw z korytek betonowych (km 0+033,5 - 0+071,5, 0+073 -
0+093, 0+166 - 0+188, 0+206 — 0+213,5, 0+231 — 0+251,5 strona lewa; 0+315 — 0+339
str. prawa), poprzez wymiane wyeksploatowanych korytek na nowe o tych samych
parametrach, bez zmiany charakterystycznych wielko$ci.

» Remont zjazdéw do poses;ji, polegajgcy na odtworzeniu dojazdéw do nieruchomosci przy
uzyciu materialtdw innych niz w stanie pierwotnym tj. nawierzchni bitumicznej
i nawierzchni z kostki brukowej. Charakterystyczne parametry zjazdu zostajg nie
zmienione.

> Remont istniejgcego przepustu drogowego z rur betonowych fi 500 w km 0+676,3
polegajgcy na wymianie uszkodzonego i wyeksploatowanego przepustu na nowy z
tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej sN8 i srednicy 500mm i diugosci 9,0m
bez zmian jego charakterystycznych parametrow.

» Budowe i remont urzgdzen odwadniajgcych droge tj. sciekéw podchodnikowych z korytek
betonowych 50x40x20 kI D400, odwodnienia liniowego o szerokosc w swietle 15cm z
kratg kl. D400, wpustéw deszczowych i studzienek ulicznych.

» Budowe sieci oswietlenia ulicznego (km 0+044 — 0+079,5; km 0+363,5 — 0+411; km
0+464 — 0+873)

» Przebudowe sieci oswietlenie ulicznego (km 0+079,5 — 0+363,5; 0+411 — 0+464)

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie wprowadzono wigekszych
zmian w zakresie rozwigzan sytuacyjnych. Zaprojektowano remont jezdni o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci 3,5 m -4,5 m (jeden pas ruchu o szerokosci prowadzacy ruch w obu
kierunkach) + poszerzenia na tukach poziomych, zaprojektowano remont poboczy o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokosci 1,0 — 1,5 m (lokalnie zawezone do
szerokosci nie mniejszej niz 0,75), zaprojektowano remont poboczy o nawierzchni z
kruszywa tamanego powierzchniowo utrwalonego grysem i bitumem o szerokosci 0,75m,
zaprojektowano remont zjazdow, remont kanalizacji deszczowej, montaz i remont urzgdzen

odwadniajacych.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe przebudowanej drogi nie ulegng wiekszym zmianom.
Zaprojektowano przebudowe drogi w oparciu o istniejgce rzedne wysokosciowe zjazdow i
bram wjazdowych do posesji. Zaprojektowano (jak w stanie pierwotnym) remont jezdni —
spadek poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2% w strone krawedzi jezdni (w km 0+022 —
0+093) oraz jezdnostronny na pozostalym odcinku ze spadkiem 2% w strone urzgdzen
odwadniajgcyh.. Pochylenie poprzeczne zjazdéw dostosowane do pochylenia podtuznego
jezdni, pochylenie podtuzne zjazdu — tak jak w stanie istniejgcym. Zaprojektowano odkrycie

kraweznika: 0-5 cm jako obramowanie poboczy i zjazdow.



4.5

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

4.5.1 KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm — warstwa $cieralna Beton Asfaltowy AC 11S wg PN-EN 13108
8 cm — warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W wg PN-EN 13108

20 cm — podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm, CBR>=80%, UF9, mrozoodpornos¢ F4)

30 cm — warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzania spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C1,5/2 wg PN-EN 14227-1

RAZEM 62 cm

4.5.2 KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

8 cm — kostka brukowa betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm — podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm, CBR>=80%, UF9, mrozoodpornos¢ F4)

30 cm — warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzania spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C1,5/2 wg PN-EN 14227-1

RAZEM 63 cm

4.5.3 KONSTRUKCJA ZJAZDOW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

4 cm — warstwa Scieralna Beton Asfaltowy AC 11S wg PN-EN 13108
6 cm — warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W wg PN-EN 13108

20 cm — podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm, CBR>=80%, UF9, mrozoodpornos¢ F4)

30 cm — warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzania spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C1,5/2 wg PN-EN 14227-1

RAZEM 60 cm

4.5.4 KONSTRUKCJA POBOCZY Z KRUSZYWA

15 cm — Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
1-2cm — Podwadjne powierzchniowe utrwalenie grysem i asflatem

RAZEM 16-17 cm

4.5.5 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA KRAW EZNIKA

22 cm — wibroprasowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm — tawa betonowa kl C12/15 z oporem

RAZEM 40 cm



4.5.6 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA OBRZE ZA
30 cm — wibroprasowane obrzeze betonowe 8x30
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm —tawa betonowa kl C12/15 z oporem

RAZEM 43 cm

4.5.7 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA KORYTKA SCIEKOWEGO
25 cm — korytko sciekowe betonowe 25x50x50
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm — fawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
RAZEM 50 cm

4.5.8 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA RUROCIAGU
min 20 cm ponad rure — zasypka i obsypka z kruszywa naturalnego 0/2mm
46 cm — rura z tworzywa sztucznego sN8 o srednicy 400mm
20 cm — fawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
RAZEM 86 cm

4.5.9 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO
25 cm — korytko sciekowe betonowe z kratg przykrywowg kl D400
0 szerokosci w Swietle przeptywu - 15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm — fawa betonowa kl C20/25 z obustronnym oporem gr. 15 cm
RAZEM 50 cm

4.5.10 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
20 cm — korytko sciekowe betonowe 50x40x20 z kratg przykrywowg kl D400
o szerokosci w Swietle przeptywu - 40cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm — fawa betonowa kl C20/25 z obustronnym oporem gr. 10 cm

RAZEM 50 cm

4.6 ODWODNIENIE

W ramach zadania nie wprowadzono zmian w odwodnieniu ulicy. Wody opadowe z
powierzchni pasa drogowego zostang ujete w istniejgce urzgdzenia odwadniajgce poprzez splyw
powierzchniowy bezposrednio do rowu lub $cieku korytkowego, oraz przez montowane urzadzenia
odwadniajgce do rowu i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zakres przedmiotowego zadania nie

powoduje zmian w istniejgcych stosunkach wodnych. W ramach zadania nie wprowadza sie zmian w
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istniejgcym sposobie odwodnienia pasa drogowego. W wyniku planowanych prac nie powstaje

urzgdzenie wodne w mys| Ustawy Prawo Wodne.

5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych bedg polega¢ na usunieciu gruntu podtoza na

gtebokos¢ koryta nawierzchni i odwiezieniu na odkfad w miejsce wskazanie przez Inwestora.

6 MPZP

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z zamierzeniem
inwestycyjnym, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze

ochronnym Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar.

7 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zawarto w odrebnym opracowaniu.

8 UZBROJENIE TECHNICZNE DROGI

W zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie nastepujgce sieci
infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa - przejscia poprzeczne przez droge — brak kolizji
- sie¢ gazociggowa - przejscia poprzeczne przez droge — brak kolizji.
- sie¢ elektroenergetyczna - przejscia poprzeczne przez droge — brak kolizji.
- sie¢ teletechniczna — przejscia poprzeczne przez droge — brak kolizji

Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje kolizji z istniejgcymi
sieciami infrastruktury technicznej. Zblizenie do istniejacych sieci, z uwagi na gtebokosé ich
posadowienia oraz planowang gtebokos$¢ wykopéw pod przebudowywane elementy pasa drogowego
gwarantuje brak niekorzystnego oddziatywania oraz wyklucza mozliwos¢ naruszenia / odkrycia
istniejgcych elementdéw uzbrojenia terenu.

Projekt przedstawiono do opinii na naradzie koordynacyjnej, prace przy zblizeniu do
istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
poszczegolnych gestorow sieci.

9 KANAL TECHNOLOGICZNY W PASIE DROGOWYM

Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 645,760) Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych. Pod dokonaniu szczegétowej analizy
mozliwosci lokalizacji kanatu technologicznego w obrebie istniejgcego pasa drogowego, stwierdzono

brak mozliwosci lokalizacji kanatu technologicznego z uwagi na brak miejsca umozliwiajgcego
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zachowanie zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Powyzsze zostalo potwierdzone poprzez oswiadczenie inwestora

w przedmiotowym zakresie.

10 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Odpady powstate podczas wykonywania przedmiotowych rob6t budowlanych nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. - o0 odpadach

(Dz. U. 2018. 21 z pbzniejszymi zmianami).

11 PROJEKT ORGANZIACJI RUCHU DROGOWEGO

Stosownie do § 2. art. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.), przed przystgpieniem do niniejszego zgtoszenia robot
sporzadzono projekt statej organizacji ruchu, ktory jest w posiadaniu inwestora i zgodnie z § 2. art.
1,2 zostanie przedtozony do zatwierdzenia celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na nowo
przebudowanym odcinku drogi i wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie

integralng czes¢ dokumentacji budowy.

12 UWAGI

» Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano - montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

» Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

» Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

> W stanie istniejgcym w bliskim otoczeniu obszaru przysztych rob6t budowlanych,
znajduja sie sieci uzbrojenia terenu.

» Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t budowlanych przy przedmiotowej inwestyciji,
nalezy zweryfikowa¢ poprawnosé przyjetych do projektowania (na podstawie aktualnej
mapy sytuacyjno - wysokosciowej) rzednych wysokosciowych stanu istniejgcego,
w przypadku wystgpienia rozbieznosci, nalezy powiadomi¢ o tym Projektanta.

> Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w miejscach skrzyzowan oraz zblizeh z sieciami uzbrojenia terenu w czasie
zageszczania terenu oraz zageszczenia poszczegolnych warstw nawierzchni jezdni.

Prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby zapewni¢ bezpieczenstwo mienia.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA
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