PRZEKROJ A-A

Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108

Przekrdj typowy km od 0+003,0 do 0+220,5 0,08 m

Warstwa wigzgca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108

0,25 m

Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C%
(uziarnienie 0/31,5 mm; CBR 2= 80%; UF9; mrozoodpornos¢ F4),
(E22130MPa)

Proj. budowa chodnika Proj. przebudowa jezdni

2,00 3,50 (3,5-5,0)
Projektowane wygrodzenie 1 i 0,30 m

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,52 wg PN-EN 14227-1
(E2280MPa)

segmentowe —

Wyréwnane i zaggszczone podfoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2225MPa)

Projektowane ptyty azurowe ™~ 0,67 m

30

0,08 m

Razem

Warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana

0,04 0,03m

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

0,25m

Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C%
(uziarnienie 0/31,5 mm; CBR = 80%; UF9; mrozoodpornosc F4),
(E22130MPa)

0,30 m

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,52 wg PN-EN 14227-1
(E2280MPa)

udowy

Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2225MPa)

0,66 m
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Razem

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30 cm

drog

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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PRZEKROJ B-B

Razem

Kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany 15/22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 z oporem

Razem

Korytko $ciekowe betonowe trapezowe 30x50

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

p 0,22
Przekr6j typowy km od 0+4220,5 do 0+384,5 O.SH
0,15 m
0,40 m
Proj. przebudowa pobocza Proj. przebudowa jezdni
1 1 1
1,50 3,50 (3,5-4,25) L 0,30 m
1 1 0,05m
0,20 m
0,55 m

Razem
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Projektowane ptyty azurowe |
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0,30 m |Korytko $ciekowe betonowe trojkatne 18x50
0,05 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
0,15 m [Lawa z betonu C12/15 z oporem
0,50 m | Razem
0,59 m |Korytko sciekowe betonowe kolejowe 59x69,5
= 0,10 m |t awa z betonu C12/15
.mi 0,20 m [Lawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
m .I. 0,89 m | Razem
=
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