PRZEKROJ A-A
(typowy dla km 0+022-0+093)
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PRZEKROJ B-B
(typowy dla km 0+093-0+251)
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KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2
(droga gminna K470073 "Dalachowice”)

4cm-warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 11 S (wg WT-2) wg PN-EN 13108

8cm-warstwa wig2qca
beton asfaltowy AC 16 W (wg WT-2) wg PN-EN 13108

20cm—-Mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3
(uziarnienie 0/31,5mm;CBR>=80%;UF9;mrozoodpornos¢ F4)

30cm-warstwa mrozoochronna-mieszanka zwiqzana
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2
wg PN-EN 14227-1
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(E2>=130MPa)

(E2>=130MPa)

(E2>=25MPa)

Ist. sciek
korytkow:

Ist. Sciek
korytkow

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KOSTKI | ZJAZDOW
(droga gminna K470073 "Dalachowice”)

8cm-warstwa $cieralna
kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Scm-warstwa podsypki cementowo—piaskowej 1:4

20cm-Mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3
(uziarnienie 0/31,5mm;CBR>=80%;UF9;mrozoodpornos¢ F4)

30cm-warstwa mrozoochronna—mieszanka zwiqzana
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2
wg PN-EN 14227-1
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(E2>=130MPa)

(E2>=130MPa)
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SZCZEGOL POLACZENIA
JEZDNI Z POBOCZEM
Skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30cm

3cm—podsypka
cementowo—piaskowa 1:3

15cm-fawa
betonowa C12/15 (B15)

®

SZCZEGOL POSADOWIENIA
RUROCIAGU KANALIZACJI DESZCOWEJ

SZCZEGOL POLACZENIA

POBOCZA Z KOSTKI Z ZIELENCEM

Skala 1:20
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obrzeze betonowe
8x30cm

3cm—-podsypka
cementowo—piaskowa 1:3

10cm-fawa
betonowa C12/15 (B15)

®

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KORYTKA SCIEKOWEGO

Skala 1:20
Skala 1:20
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min. 20cm-zasypka z kruszywa 25cm—korytko $ciekowe
naturalnego 0-2mm trapezowe " betonowe
rurociag z tworzywa sztucznego podyspka cmentowo—piaskowa 1:4
$r. 400mm sN 8 gr. 5cm
20cm=tawa z kruszywa famanego 20cm—tawa z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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"Przebudowa drogi gminnej nr K470073 "Dalachowice" w km 0+044,00 -0+873,00 w zakresie budowy i przebudowy oswietlenia
ulicznego, remontu nawierzchni jezdni, remontu poboczy, remontu kanalizacji deszczowej, remontu zjazdow,
remontu przepustu, budowy i remontu urzadzen odwadniajacych droge w miejscowosci Barwatd Gorny,

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki.".
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