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———— Projektowana 0$ remontowanej jezdni
Projektowany kraweznik betonowy
15x22x100 (zanizony)

........ Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

...... Projektowana krawedz pobocza
s— *uﬂo‘_m_ﬁos\mjv\ sciek UOQO:OQ:__AOEV\ VA _Qmﬁ kl. €250

........................... Projektowane odwodnienie liniowe z kratg kl. D400

Linie rozgraniczajce tereny o

przeznaczeniu drogowym wdt. MPZP

Istniejgca granica pasa drogowego drogi gminne

"Dalachowice"

_H_ Projektowana nawierzchnia bitumiczna

remontowanej jezdni

_H_ Projektowana nawierzchnia bitumiczna
remontowanych zjazdow

_H_ Projektowana nawierzchnia z kostki brukowe;
remontowanych zjazdow

_H_ Projektowana nawierzchnia przebudowywanych
poboczy z kostki brukowej betonowej

_H_ Projektowana nawierzchnia przebudowywanego pobocza
z kruszywa powierzchniowo utrwalonego grysem i bitumem

@ Projektowana studnia rewizyjna betonowa fi 1000

@ Projektowany wpust uliczny wraz z przykanalikiem

Projektowane umocnienia z elementow betonowych typu "L"

Projektowane wygrodzenie segmentowe

© Projektowane oprawy LED-owe 79W
© istn. oprawy sodowe 150W przewidziane do przebudowy na LED-owe 79W

Proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa YAKXS 4x35
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"Przebudowa drogi gminnej nr K470073 "Dalachowice" w km 0+044,00 -0+873,00 w zakresie budowy i przebudowy oswietlenia
ulicznego, remontu nawierzchni jezdni, remontu poboczy, remontu kanalizacji deszczowej, remontu zjazdow,
remontu przepustu, budowy i remontu urzadzen odwadniajacych droge w miejscowosci Barwatd Gorny,
Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki.".
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