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1.1 Komunikacja

Razem powierzchnia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

podł. drew.

Nr Pomieszczenie Podłoga Pow. podł.
[m²]

Pow. użytk.
[m²]
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LEGENDA:

Podłączenie wentylacji  went.

Rozbiórki

Ściany istniejące  

Ściana projektowana gr. 25 cm
- bloczki ceramiczne

Elementy projektowane

168,3

16
0

Schody w konstrukcji
stalowej. Stopnice i podstopnice
z płytek gresowych.

Wyłaz
strychowy

12

12

12

went.

went.

went.

Ściana projektowana gr. 12,5 cm
- płyty kartonowo-gipsowe na
konstrukcji z profili aluminiowych
z wypełnieniem wełną mineralną.
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DBS USŁUGI INŻYNIERSKIE ADAM GUGAŁA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Istn. okno
dachowe

Belka wg proj.
technicznego

INWESTYCJA ZOSTAŁA PODZIELONA NA DWA ETAPY

ETAP I (ROBOTY WYKONANE)

ETAP II (PRACE DO WYKONANIA):
- roboty rozbiórkowe,
- czyszczenie i malowanie ścian,
- wykonanie konstrukcji stropu nad 1 piętrem,
- izolacja konstrukcji dachu wraz z montażem płyt G-K,
- wymiana izolacji podłóg wraz z montażem płyt Farmacel,
- montaż nadproży,
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż barierek i podokienników,
- wykonanie otworów wentylacyjnych oraz montaż kratek,
- wywóz i utylizacja gruzu oraz innych rozbieranych materiałów.


