DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
Ul. Kozielska 72, 47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-186-70-88, REGON: 380711867

Tel. 506 479 256, e-mail: biurodbs@o2.pl

STRONA TYTULtOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gminny Zarzad Mienia Komunalnego
INWESTOR ul. Zamkowa 2,
47-100 Strzelce Opolskie
NAZWA Przebudowa budynku mieszkalnego/uzytecznosci
ZAMIERZENIA | publicznej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza
BUDOWLANEGO | na izbg pamigci przy swietlicy wiejskiej
ADRES Ul. Strzelecka 6, 47-100 Ptuznica Wielka, dz. nr 162/1
KAT. OBIEKTU | I, IX
Nrdz.: 16211
POZOSTALE Jednostka ewidencyjna: Strzelce Opolskie 161105_5
DANE : - M ;
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Pluznica Wielka 0063
ID: 161105_5.0063.162/1
ZESPOL. AUTORSKI/ IMIE | NAZWISKO/ DATA/PODPIS
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN
18.11.2022 .
PROJEKTANT mar In2, arch,
ARCHITEKTONICZNA | Urszula Jahn <
53/01/0P A
18.11.2022 .
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY/ Adam Nossol v 2CCee r_(/
ARCHITEKTONICZNA 04/OPOKK/2012 / T

STAROSTWO POWIATOWE

w Strzelcach Opclskie

WYDZU\LARCHlTEl.(TONFCZNC-BUDO\NIANY
i ey o do decyzf g N°
Znak UA b0, A. 58S, Wt wm b

Zat. Nr A

z dnia %ﬁﬁtlﬂ[ﬁ

7

ROJEKT BU DOWLANY
ZKTWlEf}%ZON‘Y DECYZ)A
i M.Hlu.uQi’;

uuuuuuuuu
Cangn

z ‘:E Starosty

Teresa Wane&(a
Naczelnik Wydziatu

Architektoniczno-Budowlanego

PLUZNICA WIELKA, LISTOPAD 2022 r




STAROSTWO PowiATO
TREAO W Strzelcach Opo/skfc};VE

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNIE ......coitiicieiiesisnsssssssssssssssesseessmsssesseressessesss 3
1.1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW | ARCHITEKTOW..... 3

1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI usioiiviusanssnsmsissan st ot a0 oo iisisss iaies sd38v45 000505555 5055508 v nennmmnannanss swarss aone s fasses amansnasss snass senssns 7

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ......ccovveevenrereseessesnessesens 8
2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU ..oovccceeeeeeeesseseessesenens 8
2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

. Py TR TTC L] 1L o OO PR O  ————————, 8

2.6. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccovuiueeeecereeneessssesssssesessesssnns 8

2.7. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORY PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,.......ccotereieierercereessssssssessesessessssssesssssssssssssssssssssssesss 9

2.8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ...9

2.9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH [ ICH OTOCZENIA woooeeeeeoeeeoeeeoeeoeeeeeeeeeeeeseens 9

2.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEUJ...........ovvuvcrineeesecesemsmssessesesssssssesessssessssssssons 9

2.10.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACUL.....ctiesctsisisns st ssssssssssss st sssasssss st sssssssessessossesessesessesmssssesssseessssesenssessassnns 9

2.10.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |
SPOSOB UZYTKOWANIA ....covveeeeeeeneemesresesssssessesssssesssessessssesssesssesseseeeeeseees e e seeeeseeesseeseeseesns. 10

2.10.3. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ $CIANY ZEWNETRZNE |
£ 7L | 10

2.10.4. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
INFORMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREFY
ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI FA S L R A R ——— 10

2.10.5. INFORMACJE © USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE ....voeeeoeeevesseemessssessssesssssessssssssseseseeessseeseeeee e eeeeseeseeeeseeens 10

2.10.6. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLNEGO | TERENU DO
PRWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH.......ouccervvoseesssessseesesessseeessssssssesssssmsssssssesssssessssns 11

2.10.7. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY .....ouvvevvetieessiessssessessesessessssssesss e see e e e eeeeeeee s e eeeeseee e 11




STAROSTWO

POWIATOWE
w Strze/c

ach Opolskich
3. CZESC RYSUNKOWA

E

|




1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z 1ZBY INZYNIEROW
| ARCHITEKTOW

Opolé, dnia - wrzesnia 2001 r,

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7131-1/01

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ustl pkt 1 i art.14 wst.! pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn.tekst DzU. z 2000 £ nr 106, poz.1126 z péin.zm.,)
oraz § 9 ust1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 r nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 18 wrzeénia 2001 r egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym ’ S .

nadaje

Pani Urszuli Teresic JAHN
ur. 3 paZdziernika 1971 r w Kedzierzynie-KoZlu

magistrowi inzynierowi architektowi

1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
~ Nrewid. 53/01/0p

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]J

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewod!, W terminie cziernastu dni od dnia jej
doreczenia, Rl N

L. Pani Urszula Jahn L
47200  Kedzierzyn-Kozle\ -,
ul. Morcinka 12a

2. ala

Za zgodrmosc

Z oryginatem

3 <




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Urszula Teresa Jahn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosdei architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nrr 53/01/0p,

jest wpisana na liste czlonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0099,

Czlonek czynny od: 24-01-2003 .,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 1. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RF,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

OP-0099-521B-733A-249B-26A7

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdezeniu mozna sprawdzié pedajac nr weryfikacyjny
zaiwiadczenia w publicznym servisie intermetowym Izby Architektdw: wwvnizbaarchitektow,pl
lub kentaktujac siz bezpodrednio z vitzicivig Okregows [zba Architektéw RP,
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lZBA ARCHITEKT 0w
RZBCZYPOSPOLITEY POLSKIRY

OPOLSKA OKREGOWA JZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 czerwea 2012 1.

Znak sprawy: 11/0OPOKK/2012

DECYZJA nr 04 JOPOKK / 2012

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 ust. 213, arl. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (lekst jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 2 pdén. am.), art, 11 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architeklGw, inzynigrow budownictwa oraz urbanistéw Dz. U. z
2001 r. Nr 6, poz 42 z pén, zm.), § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznyeh w budovnictuie (Dz. U. z 2006 v. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm) oraz arl. 104 § 107 § 1 i 4 ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r - Kodeks pastgpowania
administracyjnego (tekst jednotity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdin. m.)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Adam Norbert NOSSOL

urodzony w dniu 13 kwielnia 1977 1, w Krapkowicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia
Qd decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.

Odwolanie wnosi sig za pogrednictwem organu, klory wydat decyzje lj. Okiegowej Komisji
Kyealifikacyjne] Cpolskiej Okregowe] lzby Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch 0
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Qzymuja:

1. Pan Adam Nossol
ul. Opolska 52, 47-344 Walce
2. Gdy docyiis stanie sk ostateczna:
1. Giowny Inspektor Nadzor Budowlanego - w celu wpisania pizsh
do cenlralnego rejestry osob posiadajgeych uprawnienia budowlane, |7
2. Opalska Okregowa Radz tzby Architekliw RP Ao
3. wa

Za zgodno$¢

pd |
inafem /




Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Adam Norbert Nossol
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniers nr 04/ OPOKK/ 2012,

Jjest wpisany na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0190,

Cztonek czynny od: 21-08-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 21-09-2022 r, Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

OP-0190-96E6-F9E3-948B-E69B

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpoérednio z whadciwa Okregowa 1zba Architektow RP,




STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani odwiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.)

\/’ 7g ¢ oo et

Urszulf Jahn ~ AdamyNossol
Nr upr. upr.
53/01/0P 04/QPOKK/2012




STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

2. CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- Wytyczne Zamawiajgcego,

- Wizja lokalna,

- Mapa zasadnicza,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami,

- Inne obowigzujace normy i rozporzadzenia.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego/uzytecznosci
publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na izbe pamieci przy
swietlicy wiejskiej. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Pluznica Wielka przy
ul. Strzeleckiej 6, na dziatce o nr ew. 162/1.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Obecnie na dziatce nr 162/1 znajduje si¢ przedmiotowy budynek oraz dwa budynki
gospodarcze wraz z terenem zielonym i utwardzonym chodnikiem i placem
gospodarczym.

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Projektowane zagospodarowanie dziatki i terenu:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — bez zmian.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — bez zmian.

¢) Uktad komunikacyjny — budowa schodéw zewnetrznych do budynku od strony
pétnocnej oraz wykonanie nowego utwardzenia chodnika — z kostki betonowej lub
granitowej w miejscu istniejgcego chodnika.

d) Spostb dostepu do drogi publicznej - bez zmian.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — bez zmian.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Bez zmian. Projektowane schody zewnetrzne oraz chodnik zlokalizowane sg na
terenie istniejgcych powierzchni utwardzonych.

2.6. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW w ZABUDOWIE
I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejscowy plan dopuszcza realizacje przedmiotowej inwestycji.




STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

2.7. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORY
PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB
CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety inwestycjg jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Strzelce
Opolskie.

2.8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLATACJI GORNICZEJ NA

DZIALKE LUB TEREN
Teren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

2.9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SBODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wyszczegoinionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. Zmianami) oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Planowana gospodarka $ciekowa wodno-$ciekowa prowadzona na terenie obiektu
na etapie eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie zagrazaé $rodowisku.

Pod wzgledem oddziatywania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie powoduje
przekroczenia akustycznych standardéw jakosci $rodowiska w porze dziennej
i nocnej na najblizszych terenach normowanych.

Obiekt posiada¢ bedzie rowniez infrastrukture umozliwiajgca prowadzenie wiasciwej
gospodarki odpadami, zatem realizacja planowanego przedsiewziecia przy
zachowaniu wymagan wynikajacych z odpowiednich uregulowan prawnych z zakresu
odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia odpaddéw nie budzi zastrzezen.
Rozwigzania projektowe i funkcjonalne oraz wyposazenie technologiczne obiektéw
eliminujg i minimalizujg zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow.
Zaprojektowane rozwigzania technologiczne i organizacyjne eliminujg negatywne
oddziatywania na $rodowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacych zmian w $rodowisku przyrodniczym,
gdyz nie wptynie w istotny sposéb na naruszenie powiazar przyrodniczych, nie
zaktéci naturalnych obiegéw - zwlaszcza wodnego, nie spowoduje naruszenia
terendw zieleni i nie wptynie negatywnie na ksztattowanie warunkéw mikroklimatu.

2.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.10.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACJI

- Kubatura budynku (brutto) — ok. 1885 m3;

- Powierzchnia zabudowy — 216,13 m2;

- Wysokos¢ budynku - 9,86 m do szczytu kalenicy - budynek niski;

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (parter, pietro),

- Liczba kondygnacji podziemnych — 1 (piwnica).




STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

2.10.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA
PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Czes¢ budynku na parterze petni obecnie funkcje mieszkalng a w czesci
pomieszczenia przeznaczone sg na $wietlice wiejskg. Na pietrze pomieszczenia sa
nieuzytkowe.

Po zrealizowaniu inwestycji na pietrze powstanie izba pamieci.

Ze wzgledu na fakt, iz nie ma mozliwosci wyodrebni¢ réznych dwoch stref
pozarowych caty budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL |l zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania maksymalnie 44 osbéb) tym samym
zwigkszajac klase odpornosci pozarowe.

W czesci mieszkalnej na state beda znajdowaly sie 4 osoby, natomiast w pozostatej
czgsci budynku pomieszczenia przeznaczone beda na czasowy pobyt ludzi (40 oséb)
tzn. przebywanie tych samych oséb w ciagu doby bedzie trwato maksymalnie od 2 do
4 godzin.

2.10.3. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY
Ze wzgledu na to, iz przedmiotowy budynek jest niski, gestos¢ obciazenia ogniowego
nie przekroczy 500 MJ/m?2 powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej
,D" i posiadad:

- gtéwna konstrukcja nosna R 30 - spetniono,

- konstrukcja dachu — bez wymagan, zabezpieczona do NRO,

- strop — REI 30 - spetniono, strop zostanie zabezpieczony do wymaganej klasy

odpornosci,

- $ciana zewnetrzna EI30 — spetniono,

- §ciana wewnetrzna — bez wymagan,

- przekrycie dachu — bez wymagarn,

- stalowa konstrukcja schodéw na klatce schodowej zostanie zabezpieczona do

no$nosci ogniowe;j R30.
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

2.10.4. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
INFORMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM
ORAZ STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

2.10.5. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegto$¢ istniejacego budynku od strony podiocnej do sasiedniego budynku
gospodarczego wynosi 8,77 m.

Odlegto$¢ istniejacego budynku od strony wschodniej do sgsiedniego kosciota
wynosi 16,53 m.

Odlegto$¢ istniejagcego budynku od strony zachodniej do sgsiedniego budynku
mieszkalnego wynosi 7,50 m.
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Od strony potudniowej brak sgsiadujgcych budynkéw. Odlegto$¢ do granicy dziatki
wynosi 6,57 m.

2.10.6. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLNEGO | TERENU
DO PRWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH
Drogi pozarowe

Do strefy pozarowej obejmujgcej przedmiotowy budynek nie jest wymagane
zapewnienie drogi pozarowej zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Od strony potudniowe; i wschodniej przebiega utwardzona nawierzchnia o szerokosci
ponad 5 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnelrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3, pkt. 1, ust. 2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto < 2500 m? nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W obrebie budynku wystepuje hydrant nadziemny DN80, w odlegtosci 10,5 m od

strony potudniowo-wschodnie;.

2.10.7. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie projektowano zadnych rozwigzan zamiennych w niniejszej dokumentacii.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami §3 ust, 1i 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.,
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U, z 2021 poz. 1722) dia przedmiotowego obiektu
uzgodnienie nie jest wymagane.

2.11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAL YWAN

Podstawy prawne:

- Prawo budowlane art. 3, pkt. 20; art. 20, ust. 1, pkt. 1¢) (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrzednia 2020 r.
W sprawie szczegGtowego zakresu | formy projektu budowlanego § 14, pkt. 8; § 18,
pkt. 1i2 (Dz. U. 22020 ., poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 12
(Dz. U. 22019 ., poz. 1065 z pézn. zm.).

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stanowi zagrozenia dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw. Obiekt nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Prowadzenie dziatalnosci
w obiekcie nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, woéd gruntowych
i wod podziemnych.
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Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza intereséw 0s6b trzecich: nie
stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu
$wiatta dziennego i storica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zakiocer
elektrycznych i promieniowania, spetnia normatywy w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza. Uzywane technologie gwarantujg zachowanie nieprzekraczalnych
wskaznikow emisji  zanieczyszczen. Ewentualna mozliwo$é  uciazliwosci
spowodowanej hatasem (w zakresie dopuszczalnym Polskimi Normami) ogranicza
sie do zakresu inwestyc;ji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach objetej opracowaniem dziatki
nr 162/1 oraz sgsiedniej dziatki nr 160/2.

3. CZESC RYSUNKOWA

.
ro 7

Urszulg/Jahn ~ Adamfossol
Nr upr. f
53/01/0P 04/OPOKK/2012
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA ) VASEK RUDOLS
Woj  opolskie | Elementy istnisjace: ’ op| wmne,
Powiat:  strzelecki GRANICA DZIALKI NR 162/1
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Dziatka: 162/1 OBIEKTU \
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Skala:  1:500
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Data aktualizacji mapy: 11.10.2022 r.
e ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia

obcigzen dotyczgcych stuzebnosci gruntowych. Nt WS 0 BRI
Linie zabudowy oraz obszary przeznaczenia wkresfono na N

podstawie: MPZP Gminy Strzelce Op dla wsi Pluznica Wielka - Elementy projektowane: /
Uchwala Nr XXXVIIl/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach /
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i

KDGP - teren drog publicznych klasy glownej

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
-TRAWNIK

KDD1 - teren drog publicznych klasy dojazdowej

Wykazane na niniefszej mapie granice nieruchomoéci nie
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wymagang dokfadnoscia pomiaru. Niniejsza mapa moze
stuzyc do projektowania: budynkéw w odleglos$ci wigkszej niz
4m od granicy nieruchomodci, innych obiektéw budowlanych
wiekszef niz 3m od granicy nieruchomosci.

i~

16072 | | '
Br-RIVa I - ; ™~ 559310080
/ ‘ ! \ :
~ 'r \
/ f :
/
‘ /

[~

BUDYNEK 2-KONDYGNACYJNY

Teren utwardzony -
kostka betonowa [ub granitowa.

Nie wyklucza sie istnieja w terenie innych niz wykazanyc na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly
zgloszone do inwentaryzacja lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Rzedne terenu oznaczone krzyzykiem, wkreslono na mape do
celow projektowych, na potrzeby projektowe i nie stanowig one
tresci BDOT500 oraz mapy zasadniczej.
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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE _
1.1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z 1ZBY INZYNIEROW

OPOLSKA
OKREGOWA
Iz B A

f it 1 BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Indynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1712/18

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekléw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1848 z péén. zm.) iart.12 ust. 2, ust. 3§ ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 ., poz. 1400 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zoslaly spelnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Adam Gugata
urodzony dnia 26 stycznia 1984 roku w Strzelcach Opolskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1509/PWBKhb/18

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainos$ci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawle art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stiy odwolanie do  Krajowo] Komis]i  Kwalifikacyjne] Polskig] Izby Inzyniorow  Budownictwa

w Warszawie, 2a po$rednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnaj Opolskic] Okrggows] fzby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jof dorgezenia.

Zgodria z lreécia arl, 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2017 1. poz. 1257 )

§ 1. W trakele blegu terminu do wnieslenia odwolania slrona moze zrzec sig prawa do wnigsienia cdwolania wobec organu administracji
publicznej, ktbry wydal decyzje

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracl publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do wnigsionia odwolania przez ostalnig
2@ slon postepowania, decyzia staje sig ostatecznali prawomocha,

W przypadky zlokenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredfonego w § 2) stronie nie pr2ysiuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu edministracyjrego.

INZYNIEROW Opole, dnia 12 czerwca 2018

Za zgodno$¢
z oryginatem

it




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. budownictwa Adam Gugata jest upowainiony
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej do:

sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
2. sprawdzania projektéw architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

N2 wm

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,
bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK
ﬂ/’b
1. dr in2. Wikior Abramek ... ""Wb

2.dr hab. in2. Dariusz Bajno s /‘. ! i /

3. mgr in2, Zbigniew Gw:zdﬁ( Jfg‘,&k‘f N
4. mgr in. Leon Musiol ... R & I

)|

Otrzymujg:

1. Pan Adam Gugata
ul.Kozielska 72
47-100 Strzelce Opolskie

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Za zgodno§dé
V4 orygmafem

: Ry
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TES-YQS-528 *

Pan ADAM GUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0072/18

adres zamieszkania ul. KOZIELSKA 72, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-08 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnodci prawne wystarcza zlokenie ofwiadezenia wolb w postac dektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadcrenie wol do tone w formie elektreniczne] jest réwnowaine 2 ofwiadczeniem weli tlotonym w formie pisemne).

* Weryfikacly poprawnodd danych w ninigjszym zadvdadezeniu moma sprawdzi ra pomocq numeru weryfikacy jnego zatwiadczenta na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa vaww.piib.orgpl ub kontaktujge sig 7 biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW Opole, dnia 12 grudnia 2017 r.
i BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1622/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzqdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pbdZn. zm.) 1 art.12 ust. 2, ust. 31 ust 4 ¢ pkt 3, art.14 ust 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawo budowlane (tj Dz U z 2013 1, poz 1408 z pdén. zm ) oraz § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Tomasz Strzatka

urodzony dnia 21 pazdziernika 1984 roku w Kietrzu

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1437/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanegj

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninejszej decyzji siudy odwolanie do Krajowsj Komisi Kwalfikacyjne] Polskiej Izby Inzyniertw  Budownictwa

w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Opolskiej Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daly jej dorgczenia

Zgodnie 2 trecia arl. 127 a ustawy Kodeks poslepowania administracyjnego (D2 U z 2017 r. poz. 1257 4}

§ 1. W trakcle biegu lerminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwoiania wobec organu administracji
publicanej, ktdry wydat decyzig

§ 2 2 dniem dorgczenia organowt administragji publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez oslatnig
28 slron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna

W przypadku 2loZenla preez strong oéwiadezenia o 2rzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Za zgodnos¢
Z otyginatem
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. Tomasz Strzalka jest upowazniony w specjalnosci kon-
strukcyjno-budowlanej do:
1. sporzgdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
2. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,
4. kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wylwarzania tych elementow,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznegj utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

3
1. dr in2. Wiktar Abramek ... .7 c‘f."\/\/
2 mgrin2. ElZbieta Daszkiewicz ...\
£\ <\
3. mgrin2. Zoigniew Gwizdex .- L‘\iu Nei¥
4. moring. Leon h‘-ds:a\#\ o] ! f 1
Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Strzatka
Diugomitowice, ul Dluga nr 6
47-208 Reriska Wies
2 Qkregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

Za zgodno$d
Z oryginagtem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3YN-H4A-5W2 *

Pan TOMASZ STRZALKA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0066/16

adres zamieszkania DEUGOMILOWICE ul. PARKOWA 2a, 47-208 RENSKA WIES

jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczqcy Rady Opolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie rart. 78! K.c.

& 1. Do zachowania ekektroniczne) formy czynnoii praving wystarcza zlodenie oSwiadezenia wokl w postaci elektronicznej | opatrzenic go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwdadcrente woll dotone w formie elektroniczne] jest réwnowatne z ofwiadczeniem woli zk fonym w formie plsemne).

* Weryfikack poprawnodcl danych w ninigfsiym 2asvdadczeniu motna sprawdeié za pomocy numeru wendikacyjnego zadwdadczenta na
stronie Polskiej Izhy Infynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujac sig z biurem wiadcive] Okregowe] lzby Intynieréw
Budownkctwa,
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1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.))

% O\
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Nr upr. Nr upr.
53/01/0P OPL/1509/PWBKb/18

s é/

) e{:
. é(/(/(, C
© AdamNossol Tomas? Strzatka

Nr upr. Nr upr.
04/0POKK/2012 OPL/1437/PWBKb/17




2. CZESC OPISOWA STAROSTWO POWIATOWE
2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO " Strzelcach Opolskich
Kategoria | - budynek mieszkalny jednorodzinny,

Kategoria IX - budynki kultury.

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie przebudowa budynku
mieszkalnego/uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na izbe pamieci przy $wietlicy wiejskiej, ktéra
zlokalizowana jest na parterze przedmiotowego budynku. Istniejacy lokal mieszkalny
oraz kondygnacja piwnicy pozostang bez zmian w ramach inwestyciji.

Zaprojektowane pomieszczenia na poddaszu stanowi¢ beda uzupetnienie funkciji
istniejacej Swietlicy. Przewiduje sie, ze w budynku na poziome poddasza przebywaé
bedzie jednocze$nie maksymalnie do 40 os6b. Zaprojektowane pomieszczenia na
poziomie poddasza przeznaczone beda na czasowy pobyt ludzi, w ktorych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa do 4 godzin wiacznie.

2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Wolnostojgcy budynek posiada prostg bryte o rzucie na planie zblizonym do
prostokata z symetrycznym stromym dachem dwuspadowym z lukarng zlokalizowang
na potudniowej potaci dachowej. Dach pokryty jest dachowka karpiéwkg. Do czesci
mieszkalnej oraz kondygnacji poddasza prowadzi jedna klatka schodowa, do ktérej
wejscie z zewnatrz znajduje sie od strony pétnocnej (od ogrodu). Wejscie do lokalu
uzyteczno$ci publicznej — wiejskiej Swietlicy, znajduje sie od strony potudniowej
(ulicy). W ramach inwestycji zostanie przebudowana klatka schodowa oraz
wewnetrzny korytarz w spos6b umozliwiajgcy przejécie z pomieszczen S$wietlicy
wiejskiej na poziom poddasza, ktére zamierza sie zaadoptowac¢ na izbe pamieci.
Po przebudowie obiekt zachowa swojg aktualng forme architektoniczna. Nie
zamierza si¢ znaczgco przebudowywaé elewaciji. Przebudowie ulegnie elewacja
pétnocna, w ktorej poszerzony zostanie otwér drzwiowy oraz przebudowane zostang
schody zewnetrzne. Wprowadzone zmiany w elewacji nawigzywac bedg swojg formg
do rozwigzan architektonicznych stosowanych w epoce w jakim powstat budynek
tj. pierwsza potowa XX wieku.

2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU

2.4.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne | kategorii
geotechniczne;.

2.4.2. FUNDAMENTY

Obiekty znajdujg sie w Il strefie przemarzania gruntu Hz = 1,0 m. Fundamenty
budynku istniejgcego znajdujg sie ponizej strefy przemarzania sg w dostatecznym
stanie technicznym.
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STAROSTWO PowWIATOW
. W Strzelcach Opolskir.
2.4.3. SCIANY o
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg w technologii murowanej z cegty
ceramicznej, petnej. Sciany majg zréznicowang grubosé.
Sciany nie wykazujg odchylen od pionu.
Stan techniczny dostateczny.

2.4.4. STROPY
W budynku wystepuja stropy betonowe i drewniane.
Stan techniczny dostateczny.

2.4.5. DACH
Konstrukcja dachu drewniana. Przykrycie dachu wykonane jest z dachéwki
ceramicznej typu karpiéwka uktadana w koronke. Stan techniczny dobry.

2.4.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna w poziomie parteru wykonana jest z profili pcw. Stolarka okienna
W poziomie poddasza wykonana jest z drewna. Drzwi zewnetrzne do Swietlicy
wiejskiej wykonane sg z aluminium. Drzwi zewnetrzne do cze$ci mieszkalnej
i poddasza wykonane s3g jako drewniane. Stan techniczny stolarki okiennej
i drzwiowej w istniejgcym budynku ocenia sie na dostateczny.

2.4.7. WYKONCZENIE
Tynki zewnetrzne miejscami odspojone. Stan techniczny dostateczny.

PODSUMOWANIE:

Nie ma przeciwwskazan do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie
przedmiotowego budynku mieszkalnego/uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na izbe pamieci przy Swietlicy
wiejskiej, ktora zlokalizowana jest na parterze budynku.

2.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANI

2.5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Wykona¢ ponizej wymienione roboty rozbidrkowe:

- poszerzy¢ zewnetrzny otwor drzwiowy,

- wyku¢ otwory drzwiowe i przej$cia w $cianach konstrukcyjnych,
- rozebra¢ drewniane schody wewnetrzne,

- rozebra¢ czes¢ drewnianego stropu w klatce schodowej,

- usung¢ czesé Scian dziatowych.

2.5.2. SCIANY WEWNETRZNE

Pomieszczenia wydzieli¢ $ciankami dziatowymi gr. 12,5 cm z plyt gipsowo-
kartonowych gr. 1,25 cm zgodnie z czesécig rysunkowa. Sciany wypetni¢ wetng
mineralng (o gestosci co najmniej 30 kg/m3) gr. 10,0 cm.

Otwory zamurowac cegtg petng kl. 15 lub bloczkami Porotherm 25 P+W i otynkowac¢
tynkiem cem-wap.

2.5.3. NADPROZA DRZWIOWE | OKIENNE

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i przejsciami w istniejacych $cianach
murowanych z cegty utozy¢ nadproza zgodnie z projektem technicznym.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

2.5.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zaprojektowano stolarke drzwiowg zewnetrzng wykonang z drewna malowanego
farba kryjgca na kolor brgzowy. Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych
U =< 1,3 [W/(m2K)].

Nowg wewnetrzng stolarke drzwiowg nalezy wykonaé jako drewniang, ptycinowo-
ramowa z o$ciezami o formie jak istniejgce drzwi wewnetrzne.

2.5.5. POSADZKA
Na klatce schodowej, ogéinodostepnej komunikacji i w pomieszczeniach sanitarnych
wykonaé ptytki gresowe. W pomieszczeniach pozostatych nalezy zachowaéd

istniejacg podtoge z desek drewnianych na legarach, poddajac jg renowac;ji.

2.5.6. KOMINY

Na poddaszu nalezy do wentylacji pomieszczen nalezy wykorzysta¢ istniejace
przewody wentylacyjne. W projektowanym pomieszczeniu toalety wykona¢ nowy
przewéd wentylacyjny wyprowadzony ponad powierzchnie dachu, zakoriczony
kominkiem wentylacyjnym z daszkiem.

2.5.7. ROBOTY MALARSKIE

Sciany wewnetrzne i sufity we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach
zagruntowaé, a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjng lub akrylowa
w kolorze biatym.

2.5.8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Szczegoly dotyczace elementdéw konstrukcyjnych wraz z rysunkami i obliczeniami
przedstawiono w projekcie technicznym.

Schody wewnetrzne i spocznik w korytarzu wykona¢ w konstrukcji stalowej
wg projektu konstrukcji. Elementy stalowe malowaé farbg ogniochronna peczniejaca
do stali oraz obtozyé ptytami cementowo-wiérowymi Cetris.

2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PARAMETR WARTOSC
Kubatura bez zmian - ok. 1885 m?
Wysokos¢ od terenu
przy gt. wejsciu do bez zmian - 9,86 m
kalenicy
Dlugos¢ bez zmian - 18,62 m
Szerokosé bez zmian - 12,48 m
Liczba kondygnacji bez zmian - 2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH — PIWNICA - stan obecny —
bez zmian w ramach opracowania.
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz_chnia P.owierzchnia
pom, podiogi [m2] uzytkowa [m2]
A1 Korytarz/kl. schodowa 18,00 18,00
A2 Komérka lokatorska 23,62 23,62
A3 Komérka lokatorska 20,51 20,51
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STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

A4 | Kotlownia 16,25 16,25
RAZEM 78,38 78,38
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH — PARTER
- stan projektowany
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz.chnia P.owierzchnia
pom. podtogi [m2] uzytkowa [m2]
0.1 Hol 3,01 3,01
0.2 Swietlica wiejska 51,73 51,73
0.3 Pomieszczenie socjalne 6,47 6,47
0.4 wC 1,04 1,04
0.5 Klatka schodowa 7,00 7,00
0.5.1 Komunikacja 3,45 3,45
0.6 Komunikacja 6,70 6,70
0.7 Pokdj 26,02 26,02
0.8 Pokgj 21,98 21,98
0.9 Pokoj 21,74 21,74
0.10 Kuchnia 11,98 11,98
0.11 WC 4,86 4,86
RAZEM 165,98 165,98
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH — PODDASZE
- stan projektowany
Nr : . Powierzchnia ierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia podlogic[m2] t::,i(;y\;('gﬁa [m2]
1.1 Komunikacja 10,50 10,50
1.2 Przedsionek WC 2,10 1,80
1.3 wC 1,60 1,85
Izba tradycji —
14 wystayvﬁgwasa'a 94,80 81,00
1.0 Sala spotkan 53,60 44,70
1.6 Pom. nieuzytkowe 5,70 -
RAZEM 168,30 139,35
2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne

| kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie w Il strefie przemarzania gruntu
Hz =1,0 m.

2.8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W przedmiotowym budynku obecnie znajdujg sie 1 lokal mieszkalny i 1 lokal
uzytkowy - $Swietlica wiejska. Po przebudowie w budynku pozostanie 1 lokal
mieszkalny oraz 1 lokal uzytkowy — $wietlica wiejska z pomieszczeniami izby tradycji
Zlokalizowanymi w poziomie poddasza.

2.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian.
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2.10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilos¢ $ciekow sanitarnych w ilosci do
1,0 m3/dobe na lokal mieszkalny oraz 2,0 m3/dobe dla lokalu uzytecznosci publiczne;
—Swietlicy z izba tradycji. Za jako$¢ wody odpowiada jej dostawca.

Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACI:IC'JW, PYLOWYCH
| PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek bedzie ogrzewana w sposéb tak jak dotychczas — kociot opalany paliwem
statym. Wytwarzane zanieczyszczenia mie$cic¢ sie beda w dopuszczalnych normach.
Emisja spalin nie przekroczy dopuszczalnych warto$ci.

RODZAJ | ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady komunalne gromadzone bedg w pojemniku znajdujgcym si¢ przy dojsciu do
budynku. Smieci bedg regularnie oprézniane przez stuzby komunalne.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W  SZCZEGOLNOSCI  JONIZUJACEGO, POLA

ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKI’_(')QEI\'I, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W zwigzku projektowang inwestycja emisja hatasu nie przekroczy poziomu
dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia i nocy.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie wystapig jakiekolwiek wycinki drzewostanu.
Roboty budowlane nie wptyng negatywnie na stan gleby, wody powierzchniowej
i podziemne;.

2.11. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie zostanie zmienione Zzrodto ciepta do
ogrzewania budynku oraz ogrzewania wody uzytkowej.

2.12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Lokale sg wyposazone w sterowniki automatycznie regulujgce temperature w strefie
ogrzewanej. Przyjete rozwigzanie jest wysokosprawne i poréwnanie go do innego
systemu o gorszych wskaznikach sprawno$ci jest niezasadne z ekonomicznego
punktu widzenia.
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2.13. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Przedmiotowy budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje.

Przy wejéciu giéwnym (od strony potudniowej) nalezy zastosowac przeciwpozarowy
(PPOZ) wytacznik pradu.

2.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.14.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI
| LICZBIE KONDYGNACJI

- Powierzchnia uzytkowa — 383,71 m?;

- Wysokoé¢ budynku — 9,86 m do szczytu kalenicy - budynek niski;

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (parter, pigtro),

- Liczba kondygnacji podziemnych — 1 (piwnica).

2.14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM
PARAMETRY POZAROWE MATERIAL()W NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO,
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora nie przewiduje si¢ sktadowania ani
przechowywania zadnych materiatéw niebezpiecznych pozarowo, o ktérych mowa w
§ 2, ust. 1 pkt. 1), Rozporzadzenia MSWIA, z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

2.14.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA
PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Czesé budynku na parterze peini obecnie funkcjg mieszkalng a w czesci
pomieszczenia przeznaczone sg na $wietlice wiejskg. Na pigtrze pomieszczenia sg
nieuzytkowe.

Po zrealizowaniu inwestycji na pietrze powstanie izba pamieci.

Ze wzgledu na fakt, iz nie ma mozliwosci wyodrebni¢ réznych dwoch stref
pozarowych caty budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (uzytecznosci
publicznej, niezakwalifkowane do ZL | i ZL |l zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania maksymalnie 44 osob) tym samym
zwiekszajac klase odpornosci pozarowe;.

W czesci mieszkalnej na state beda znajdowaly sie 4 osoby, natomiast w pozostate;
czesci budynku pomieszczenia przeznaczone bedg na czasowy pobyt ludzi (40 osdb)
tzn. przebywanie tych samych os6b w ciagu doby bedzie trwato maksymalnie od 2 do
4 godzin.

214.4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Caty budynek zaliczony jest do kategorii zagroZenia ludzi ZL IIl.

W czeéci mieszkalnej na parterze, na state bedg znajdowaty sie 4 osoby, natomiast
w pozostatej czesci budynku pomieszczenia przeznaczone beda na czasowy pobyt
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ludzi (40 oso6b) tzn. przebywanie tych samych oséb w ciggu doby bedzie trwato
maksymalnie od 2 do 4 godzin.

Z budynku na zewnatrz beda prowadzity dwa wyjscia, drzwiami o szeroko$ci
w Swietle 1,2 m, otwieranym na zewnatrz (od strony pétnocnej) i drzwiami
dwuskrzydtowymi

o szerokos$ci w $wietle 1,5 m (od strony potudniowe;j).

2.14.5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
W budynku bedzie wystepowata jedna strefa pozarowa ZL Ill o powierzchni
< 8000 m?,

2146.  MAKSYMALNA  GESTOSC  OBCIAZENIA  OGNIOWEGO
POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

W budynku nie wystepujg strefy pozarowe PM. Dla pomieszczen powigzanych
funkcjonalnie z dziatalnoscig obiektu, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?2.

2.14.7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
ELEMENTY BUDOLWANE
Ze wzgledu na to, iz przedmiotowy budynek jest niski, gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy 500 MJ/m? powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej
,D”" i posiadaé:

- gtéwna konstrukcja nosna R 30 — spetniono,

- konstrukcja dachu — bez wymagan, zabezpieczona do NRO,

- strop — REI 30 - spetniono, strop zostanie zabezpieczony do wymaganej klasy

odpornosci,

- §ciana zewnetrzna EI30 — spetniono,

- §ciana wewnetrzna — bez wymagan,

- przekrycie dachu — bez wymagan,

- stalowa konstrukcja schodéw na klatce schodowe] zostanie zabezpieczona do

no$noséci ogniowej R30.
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

2.14.8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie beda sktadowane materiaty wybuchowe oraz nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

2.14.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB
ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z piwnicy

Z piwnicy do wyjscia na zewnatrz prowadzi jedna droga przez klatke schodowg do
drzwi od strony potnocne;.
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Ewakuacja z parteru czesci mieszkalnej
Z czeéci mieszkalnej na parterze do wyjscia na zewnatrz prowadzi jedna droga przez
klatke schodowa do drzwi od strony pétnocnej.

Ewakuacja z parteru czesc¢ $wietlicy

Z czesci Swietlicy na parterze do wyjScia na zewnatrz prowadzg dwie drogi
ewakuacyjne jedna przez klatke schodowg do drzwi od strony pétnocnej, druga do
drzwi od strony potudniowe;j.

Ewakuacja z pietra
Z pietra do wyjscia na zewnatrz prowadzi jedna droga przez klatke schodowg do
drzwi od strony pétnocne;.

Osoby przebywajgce w obiekcie bede sprawne fizycznie.

2.14.10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
I INNYCH URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW

DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

W budynku zapewniony bedzie:
- przeciwpozarowy wyitgcznik pradu,

W budynku wystepuije:
- instalacja odgromowa i uziemiajaca.

2.14.11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLNEGO DO
PRWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH
Drogi pozarowe

Do strefy pozarowej obejmujgcej przedmiotowy budynek nie jest wymagane
zapewnienie drogi pozarowej zgodnie z § 12 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Od strony potudniowej i wschodniej przebiega utwardzona nawierzchnia o szerokosci
ponad 5 m.

Zaopatrzenie w wode do zewneltrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3, pkt. 1, ust. 2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz droég pozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto < 2500 m? nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W obrebie budynku wystepuje hydrant nadziemny DN80, w odlegtosci 10,5 m od
strony potudniowo-wschodniej.
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2.14.12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROW!E, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ istniejgcego budynku od strony poétnocnej do sasiedniego budynku
gospodarczego wynosi 8,77 m.

Odlegtos¢ istniejacego budynku od strony wschodniej do sgsiedniego kos$ciofa
wynosi 16,53 m.

Odlegtos¢ istniejacego budynku od strony zachodniej do sasiedniego budynku
mieszkalnego wynosi 7,50 m.

Od strony potudniowej brak sasiadujgcych budynkéw. Odlegto$¢ do granicy dziatki
wynosi 6,57 m.

2.14.13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie projektowano zadnych rozwigzan zamiennych w niniejszej dokumentaciji.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami §3 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722) dla przedmiotowego obiektu
uzgodnienie nie jest wymagane.
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STAROSTWO POWIATOW™
w Strzelcach Qoolski-

ELEWACJA ZACHODNIA
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
'ibfekr
BUDYNEK MIESZKLANY/UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
Adres oblekin
UL. STRZELECKA 6, 47-100 PLUZNICA WIELKA, DZ. NR 162/1
Tyl rysunku Stadium
ELEWACIJE 2 INWENTARYZACJA
Projektant konsirikeji Specjalnoséinr uprawnien Podpis
mer inz. Konstrukcyjno - budowlana
Adam Gugata OPL/1509/PWBKb/18
Data Egz. Skala Nr rys. U Nrsir.
18.11.2022 . 1:100 15
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Obiekt
A BUDYNEK MIESZKLANY/UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
Adres obiekmu
UL. STRZELECKA 6, 47-100 PLUZNICA WIELKA, DZ. NR 162/1
Tytud rysunku Stadium
- RZUT PARTERU PAB
Projekiant architektury Specjalnosénr uprawniert Podpis 5
mgr inz. arch Architektoniczna
Urszula Jahn 53/01/0p
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STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskick

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

"Nr | Pomieszczenie ! Podioga | Pow. podt. [Pow. uzytk.
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Rozbidrki

——  Elementy projektowane

Sciana projektowana gr. 25 cm
- bloczki ceramiczne

Sciana projektowana gr. 12,5 cm
- plyty kartonowo-gipsowe na

konstrukcji z profili aluminiowych
z wypelnieniem wetng mineralna.

e Podigczenie wentylacji

47-100 STRZELCE OPOLSKIE

DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72

Obiekt

BUDYNEK MIESZKLANY/UZYTECZNOSCI

PUBLICZNE]

Adres obiektu

UL. STRZELECKA 6, 47-100 PLUZNICA WIELKA, DZ. NR 162/1

0

Tytd rysunku Stadium
RZUT 1 PIETRA PAB
| Projekiant archi tekiry Specjainosé/nr uprawnien Podpis o
mgr inz. arch Architektoniczna 7/
Urszula Jahn 53/01/0p /
Sprawdzajgey architekturg Specjalnodéinr uprawnien Podpis ~ \[
mgr inz. Architektoniczna = i "
Adam Nossol 04/0POKK/2012 /’ i
Projektant konstrukcji Specjailnosénr uprawnien odpis s
mgr inz, Konstrukcyjno - budowlan f
Adam Gugala OPL/1509/PWBKb/18
Sprawdzajgey konstrukefg Specjalnosé/nr uprawnien Podpls
mgr inz. Konstrukeyjno - budowlana
Tomasz Strzalka OPL/1437/PWBKb/17 /
Data Egz. Skala Nr rys.  Nrsir.
18.11.2022 . 1:100 | A2
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cementowo-widrowymi Cetris.
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krokwie wetna mineralna strop drewniany/proj. sirop drewniany

weina mineralna 20 cm warstwami na zaktad phyta g-k welna mineralna gr. 20 cm

folia paroizolacyjna folia paroizolacyjna

plyty g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym plyly g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym
92 Strop nad parterem p3 Schody | spocznik p4 Spocznik schodéw zewngtrznych
— — —

podioga nalegarach / panele podiogowe plytki gresowe

plyty Farmacel

plyla cementowo-widrowa Cetris.

sirop drewniany

schody w konstrukcji stalowej wg proj. konstr,

plyly Farmacel/plyty g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Gpoiskich

konstka betonowa lub kamienn

a

podsypka z piasku 5 cm

podsypka piaskowo-zwirowa min, 30 cm

kruszywo
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Obiekt

BUDYNEK MIESZKLANY/UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

Adres obiektu

UL. STRZELECKA 6, 47-100 PLUZNICA WIELKA, DZ. NR 162/1
Tyt rysunku Stadium

PRZEKROJ A-A PAB

Projektant architekitry

Specjalnosé nr uprawnien

Podpis

mgr inz. arch

Architektoniczna

Urszula Jahn 53/01/0p
Sprawdzajqey architekiury Specjalnosé nr uprawnien Podpis ‘{ ]
mgr inz. Architektoniczna P 7
Adam Nossol 04/OPOKK/2012 /;:, é el
Projekiant konsirukej Specjalnodénr uprawnien Tpis I
magr inz. Konstrukcyjno - budowlany/]
Adam Gugala OPL/1509/PWBKb/18
Sprawdzajgcy konstrukeje Specjalnosé nr uprawnien Podpis b 8
mgr inz. Konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Strzatka OPL/1437/PWBKDb/17
Data Egz. Skala | Arrys. “Nr str.
18112022 1- 1:100 | A3
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Obiekt

BUDYNEK MIESZKLANY/UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

[j’

Adres obiekiu
UL. STRZELECKA 6, 47-100 PLUZNICA WIELKA, DZ. NR 162/1
Tytul rysunku Stadium
ELEWACIE 1 PAB
Projektant architektury Specjalnosé/nr uprawnien Podpis
mgr inz, arch Architektoniczna
Urszula Jahn 53/01/0p
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mgr inz. Architektoniczna Y )
Adam Nossol 04/0POKK/2012 / il
Projektant konstrikeji Specjalnosd/nr uprawnien Podpis |
mgr inz. Konstrukcyjno - budowla
Adam Gugata OPL/1509/PWBKDb/1
Sprawdzajgey konstrukeje Specjalnodé/nr uprawnien Podpis. M
mgr inz. Konstrukcyjno - budowlana V
Tomasz Strzatka OPL/1437/PWBKb/17
Data Fgz. Skala Nr rys. Nr str,
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ELEWACJA ZACHODNIA
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DBS USLUGI INZYNIERSKIE ADAM GUGALA
Ul. Kozielska 72, 47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 756-186-70-88, REGON: 380711867 STAROSTWO POWIATO "

w Strzelcach Opolskic: ‘
Tel. 506 479 256, e-mail: biurodbs@02.pl ‘

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gminny Zarzad Mienia Komunalnego
INWESTOR ul. Zamkowa 2,
47-100 Strzelce Opolskie
NAZWA Przebudowa budynku mieszkalnego/uzytecznosci
ZAMIERZENIA | publicznej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza
BUDOWLANEGO | na izbe pamieci przy $wietlicy wiejskiej
ADRES Ul. Strzelecka 6, 47-100 Ptuznica Wielka, dz. nr 162/1
KAT. OBIEKTU |1, IX
Nr dz.: 162/1
POZD(,);?\LA{E Jednostka ewidencyjna: Strzelce Opolskie 161105_5
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Pluznica Wielka 0063
ID: 161105_5.0063.162/1
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
SPIS (str. 1-2).
ZAWARTOSCI 2, Zaswiadczenie o zgodnosci zmiany sposobu uzytkowania
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(str. 3).

PLUZNICA WIELKA, LISTOPAD 2022 r.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

STAROSTWO POWIATOWE
STRONA TYTUELOWA w Strzelcach Opolskich
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ] ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO/UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA IZBE PAMIECI
PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ
Ul. Strzelecka 6, 47-100 Ptuznica Wielka (woj. opolskie, Gmina Strzelce
Opolskie), dz. nr 162/1

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Gminny Zarzad Mienia Komunalnego,
Ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie

IMIE; | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

Adam Gugata

Ul. Kozielska 72, 47-100 Strzelce Opolskie

CZESC OPISOWA iy )

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC
Wyszczegblnienie prac do wykonania:

a) Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych.

b) Montaz konstrukcji schodéw wew. i budowa schodéw zew.

c¢) Montaz $cianek dziatowych.

d) Montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

e) Wykonanie robét malarskich.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na dziatce nr 162/1 znajduje sie przedmiotowy budynek oraz dwa budynki
gospodarcze.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Roboty prowadzone na wysoko$ci w tym roboty rozbiérkowe, montazowe,
tynkarskie, malarskie w czasie, ktorych moze dojs¢ do upadku z wysokosci ludzi
i materiatow.

b) Kontakt z substancjami draznigcymi (beton, tynk, farba itp.).

c) Porazenie pradem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWN_IKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH




Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych zoboquany
jest opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP, STAROSTWO POWIAT(Y
- przewidywanych zagrozen,  Strzeleart: -~

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad postgpowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkéw,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy,

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA iSPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU LUB INNYCH ZAGROZEN

a) Odpowiednie przygotowanie izabezpieczenie terenu prowadzenia prac
budowlanych.

b) Wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny w fatwo dostepnych oznakowanych
mlejscach tym min. gasnice, apteczke lekarskg wraz z instrukcjami obstugi
i odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw.

c) Wyposazenie pracownikbw w $rodki ochrony indywidualne; zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym min. w odziez ochronna, kaski, paski i szelki
ochronne.

d) Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych zawsze wykonywaé pod nadzorem
0s6b do tego upowaznionych.

e) Podczas wykonywania prac na wysoko$ciach zawsze zapewnié odpowiednie
zabezpieczenie pracownika i asekuracje przez innego pracownika.

&

Ada u ala
Nr upr.
OPL/1509/PWBKb/18




2. ZASWIADCZENIE O ZGODNOSCI ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

: BURMISTRZ
RZELEC OPOLSKICH
strzelee Opolskie
Hiac Mysliwea 1

1
A.B724,414,2022

Strzelce Opolskie, dnia 14 listopada 2022 .,

ZASWIADCZENIE

Burmistrz Strzelec Opolskich na podstawie art, 217 § 17 § 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postépowania administracyinago (Uz. U. z 2022 r. poz. 2000
i 2185) oraz art, 71 ust. 2 pkl 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U,
22021 r. poz. 2351 z pdzn, zm.) stwierdza, ze:

- zamlerzenie polegajace na zmianie sposobu uZytkowania pomieszczenia
gospodarczego z przeznaczeniem na izbe pamieci, znajdujacego sia na poddagzu
(pigtro |} budynku mieszkalnego potozonego w miejscowosci Pluznica Wielka przy
ul. Strzeleckiej 6, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 1621,

jest zgodne z ustaleniami obowigzujacego od dnia 9 listopada 2017 r. Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennsgo gminy Strzelce Opolskie dla wsi Pluznica Wielka”,
preyjgtege Uchwalg Nr XXXVINIF305/2017 Rady Misjskis] w Strzelcach Opolekich z dnia
28 wrzesnia 2017 r. (Dz. Urz, Woj. Op. z dnia 9 pazdziernika 2017 r. poz. 2479).

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek z dnia 19 pazdziemika 2022 r. {data wplywu do
tut. urzgdu: 8 listopada 2022 r.) Gminnego Zarzadu Mienia Komunalnego, 47-100 Strzelce
Opolskie, ul. Zamkowa 2,

Dodatkowo informuje, ze na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 16241
pokozonej w migjscowosci Pluznica Wielka znajduje sie obiekt zabytkowy ujsty w Gminnegj
Ewidenciji Zabytkéw jako DOM - karta gminne] ewidencyi zabytkow nr 206/1320 {kserokopia
w zatgczeniu).

——fZET fhampa
LMISTRZ/

rzyrmuja:
1)Gminny Zarzad Mienia Komunalnego
7 ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
2) Aa

Sprawy provadei: Bivrs Archiekta Migjskiags
Justynas Geachot, fol, 77 409 63 44

Zwvialnia sie o oplaty sxarbown
na podstavee art. 7 pkt 2 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r.
G optacie skarbowe] (Dz U, z 2022 r. poz. 2142 2 poin. zm.)
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