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d1

p3

p1

p2

p4 Spocznik schodów zewnętrznych

podsypka piaskowo-żwirowa min. 30 cm

konstka betonowa lub kamienna

podsypka z piasku 5 cm

kruszywo

p4

Barierka h=110cm
Rura kwadratowa
malowana proszkowo
na kolor grafitowy

s2

p3 Schody i spocznik

schody w konstrukcji stalowej wg proj. konstr.

płytki gresowe

płyta cementowo-wiórowa Cetris.

p2 Strop nad parterem

strop drewniany

podłoga na legarach / panele podłogowe

p1 Strop nad I piętrem

strop drewniany/proj. strop drewniany

podłoga drewniana

Dach

krokwie

istniejąca dachówka ceramiczna

folia wiatroizolacyjna

wełna mineralna 20 cm warstwami na zakład

folia paroizolacyjna
płyty g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym

Ściana działowa

wełna mineralna

płyta g-k

konstrukcja z profili aluminiowych

płyta g-k

Schody i spocznik w konstrukcji stalowej
wg projektu konstrukcji. Elementy stalowe
malować farbą ogniochronną pęczniejącą
do stali oraz obłożyć płytami
cementowo-wiórowymi Cetris.
Stopnice i podstopnice
z płytek gresowych.
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DBS USŁUGI INŻYNIERSKIE ADAM GUGAŁA
UL. KOZIELSKA 72
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

wełna mineralna gr. 20 cm

płyty Farmacel/płyty g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym

płyty g-k GKF 1,25 cm na ruszcie metalowym
folia paroizolacyjna

folia paroizolacyjna

płyty Farmacel

INWESTYCJA ZOSTAŁA PODZIELONA NA DWA ETAPY

ETAP I (ROBOTY WYKONANE)

ETAP II (PRACE DO WYKONANIA):
- roboty rozbiórkowe,
- czyszczenie i malowanie ścian,
- wykonanie konstrukcji stropu nad 1 piętrem,
- izolacja konstrukcji dachu wraz z montażem płyt G-K,
- wymiana izolacji podłóg wraz z montażem płyt Farmacel,
- montaż nadproży,
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż barierek i podokienników,
- wykonanie otworów wentylacyjnych oraz montaż kratek,
- wywóz i utylizacja gruzu oraz innych rozbieranych materiałów.


