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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH
ADMINISTROWANYCHPRZEZ Z.G.N. WOLA W
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Nazwa zaméwienia: Wykonanie zalecen kominiarskich dla budynkéw:

przy ul.
przy ul.
przy ul.
przy ul.
przy ul.
przy ul.
przy ul.
przy ul.

Zamawiajacy:

Adres inwestycji: Warszawa, ul.

Dlugosza 21,
Gibalskiego 11,
Piaskowej 9,

Piaskowej 11,

Skwer Wyszyiiskiego 3,
Skwer Wyszynskiego 7,
Szlenkierow 17,

Zytnia 61.
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Nadzory Inwesto
Nr upr. IAZ/085

Bogustaw Szarek

Dlugosza 21,
Gibalskiego 11,
Piaskowej 9,

Piaskowej 11,

Skwer Wyszynskiego 3,
Skwer Wyszynskiego 7,
Szlenkierow 17,

Zytnia 61.



1. Podstawa opracowania.
Okresowa kontrola wynikajgca z art.62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
Budowlane (Dz.U.z2006 r. nr 156, poz.1118 z pbdzniejszymi zmianami) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

. Wykonanie zalecen kominiarskich polega na:

dla budynku przy ul. Dlugosza 21:

Wykonaniu uszczelnienia przewodow wentylacyjnych poprzez rozparcie
wkitadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wttoczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.

Zainstalowaniu na wylotach przewodow wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

dla budynku przy ul. Gibalskiego 11:

Wykonaniu uszczelnienia przewodow wentylacyjnych poprzez rozparcie
wktadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wtloczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.

Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

dla budynku przy ul. Piaskowej 9:

Wykonaniu uszczelnienia przewodéw wentylacyjnych poprzez rozparcie
wkfadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wtloczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.

Zainstalowaniu na wylotach przewoddéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

Nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczenia aneksu kuchennego z
pokojem podtgczajgc sie tacznikiem do pierwotnej wentylacji kuchni,

dla budynku przy ul. Piaskowej11:

Wykonaniu uszczelnienia przewodéw wentylacyjnych poprzez rozparcie
wktadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wtloczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.

Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

dla budynku przy ul. Skwer Wyszynskiego 3:

Wykonaniu uszczelnienia przewodéw wentylacyjnych poprzez rozparcie
wkitadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wtloczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.

Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

dla budynku przy ul. Skwer Wyszynskiego 7:

Wykonaniu uszczelnienia przewodéw wentylacyjnych poprzez rozparcie
wkfadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wittoczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa.



e Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

2.7. dla budynku przy ul. Slenkieréw 17:

e Woykonaniu uszczelnienia przewodoéw spalinowych poprzez rozparcie
wkiadki Alufol (rekawa) po wewnetrznych $cianach przewodu
kominowego przez wtoczenie sprezonego powietrza do wnetrza
rekawa,

e Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

2.8. dla budynku przy ul. Zytnia 61:

¢ Nalezy wyloty przewod6éw kominowych z bocznych przerobi¢ na wyloty
gome tzn. zamurowaé¢ boczne wyloty, a w glowicach komina wyku¢
wyloty gorne.

e Zainstalowaniu na wylotach przewodéw wentylacyjnych nasad
obrotowych typu Turbowent.,

W zataczeniu protokoty opinii kominiarskich dla ww budynkéw.

3.MATERIALY
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich sktadowania, sg podawane w
odpowiednich kartach technicznych uzywanych materiatow.

3.2. Akceptowanie uzytych materiatow.

Nadzoér jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia $wiadectw dopuszczajgcych zaproponowane
materiaty do stosowania ich w budownictwie: deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa ich jakosci (atesty), atesty higieniczne, itd. oraz do
udokumentowania zrédta zakupu tych materiatow.

3.3. Skiladowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sposobu przechowywania i
sktadowania, wszystkich materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Skfadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow. Wszystkie
miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET
4.1.Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W
przypadku braku ustalen w dokumentach, sprzet powinien byc
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien  réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT
5.1.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wymogoéw dotyczacych
transportu okreslonych w kartach technicznych zastosowanych materiatow
oraz do stosowania sie do przepiséw dotyczacymi przewozu tych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco i na wtasny koszt,
wszystkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0gdlne zasady wykonania robét

6.1.1. Ogdblne zasady wykonywania robét podano w ogdlnie dostepnych
przepisach, normach i opracowaniach dotyczacych wykonania i odbioru
robaét.

6.1.2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢c w sposob gwarantujacy brak
uszkodzenn elementéw obiektu. Koszt usuniecia ewentualnych
uszkodzen obcigza Wykonawce.

6.1.3. Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem
robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.Kontrola w czasie wykonywania roboét

7.1.1. Celem kontroli robdt powinno byé takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnga¢ zatozonag jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
materiatow.

7.1.2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét.



7.1.3. Obmiar stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementoéw robét.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.Zasady odbioru robét

8.1.1.Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1.2. Do odbioru robét, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow
i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.1.3. Odbioru dokonuje nadzér na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow
badan Wykonawcy. Wykonawca w czasie odbioru jest zobowigzany
do dostarczenia nadzorowi dokumentéw poswiadczajacych, ze
wbudowane materialy spetniajg odpowiednie przepisy i wymagania
inwestora.

8.1.4. Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejszg ST po ich catkowitym
zakonczeniu w zakresie zgodnym z zapisami umowy lub zlecenia.
8.1.5. roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu

8.1.6. Odbior robdt przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych,

8.1.7.Odbioru  koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy -
sporzadzajac protokot odbioru robét budowlanych oraz wad i usterek
do usuniecia przez wykonawce,

8.1.8. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

8.1.9. W przypadku stwierdzenia przez Komisje ,ze jako$¢ poszczegolnych
asortymentéw odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma
wptyw na cechy eksploatacyjne i ich trwatosc.

8.1.10. Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot.

Do odbioru robdét wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
e oswiadczenie kierownika budowy o prawidlowosci wykonania
robét (zgodnie z dokumentacja),
e deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty, na znak bezpieczenstwa
e Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
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ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robdét objetych ta pozycjg kosztorysowsg za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

e Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru robot
oraz wyceny sporzadzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.
e Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycii

zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zatacznik nr 1: Protokoty opinii kominiarskich.



USEUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK

01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28 tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalnos¢ na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dzialalno$ci - Uslugi Kominiarskie

Warszawa, 31.03.2023r.

PROTOKOL Nr 254/2023

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podlaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wlasnoscia ZGN w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Dlugosza nr 21 dotyczy mieszkania nr. caly budynek zostalo
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIF :
L Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wymienionym przepisom.
Wykonane konstrukcje 1 elementy mieszczg sie w obowiazujacych normach. *
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B .iek mieszkalny podpiwniczony Hi-y pigtrowy, wejécie na dach oraz dostep do kominaw jest dobry. Konstrukcja dachu drewniana do $cian kominow
nie przylega, dach lekko spadzisty tawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dobry wyremontowane i ocieplone. Przewody kominowe ponad
dachem sa pobudowane na wymiar 14x14cm i 14x27cm z cegly peine ceramicznej na " 6-ke". Przewody kominowe obsluguija wentylacje grawitacyjne

pomieszczen kuchni, lazienek, ubikagji, pokoi oraz suszarni na strychu.

Usterki:

1. Przewody kominowe obstugujace wentylacje pomieszczen WKS, WK6, WK7, WK11/12, WK13/14 53 nieszczelne - nalezy uszezelnic wktadem
kominowym typu alufol wiw przewody kominowe i na wylotach zainstalowat nasady obrotowe typu Turbowenty.

Oprocz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe s drozne majg cigg dobry przy zachowaniu

ciaglogci infiltracji powietrza z zewnaltrz do lokali oraz nadajg sie do dalszeqo uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacije:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe 0czyszcezono zgodnie z Rozp. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

pIZECIWpOZarowej budynkaéw, innych obiektow budowlanych i terendw /art 70§30.pkt.3/.

o W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sa zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sg zaklejone, co ogranicza przelot
powietrza do kanalu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszezeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowiazkow lokatorow.

» Do protokolu dotgczono listg lokatorow oraz rzut kanalow kominowych z poziomu dachu.

L GA

~ ./agi na duzq szczelnos¢ lokall mieszkalnych, szczelne okna, drzwiitp. wystepuje okresowo W przewodach ciag kominowy odwrotny. W celu
uniknigcia ciggu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sq zobowiazani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnelrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydel okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspolczynniku infiltracji ,a" mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza by¢ obowiazkowo wyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w scienne nawiewniki powietrza zZapewniajace
naturalny doplyw odpowiedniej iloSci powietrza do pomieszezen (Dz. U. poz. 1065 z 2019 1. oraz zgodnie wig PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust.11
ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegajg obowigzkowemu usunigciu-naprawie

bezposrednio po przeprowadzone] kontroli technicznej.

‘Qpini; sporzadzono w Oparciu o : Ustawe o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn.7.VIL94r). Ustawe o Ochroni¢
P,ltzeciwpﬂmro\\-’ej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy
Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: marzec 2024r.

opmio;ﬁw A
uprawniony mistrz kgmigiarski
............... Wojcpech Rogzek

MIST ﬁg:yxi EbdRSKI
Dyplgm nr 10557/2015

Potwierdzenie odbioru opinii

*) Niepotrzebne skreslic.
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USLUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK
01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28  tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalnoéé na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydapym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dziatalnosci - Uslugi Kominiarskie

Warszawa, 31.03.2023r.

PROTOKOL Nr 255/2023 (57 )

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podlaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wiasnoscia : ZGN. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Gibalskiego nr 11 dotyczy mieszkania nr: caly budynek zostalo
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
L Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja WYZej Wymienionym przepisoml.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza sic w obowiazujacych normach. *

Cihiate AnlEn mrraaeady AT EATS 0T nna_alormen rrad2an O
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0 hudynku:

ek mieszkalny podpiwniczony lil-y pigtrowy, wejscie na dach oraz dostep do kominow jest dobry. Konstrukeja dachu drewniana do scian kominow
nie przylega, dach spadzisty tawy kominowe stan dostateczny nadaja sie do dalszego uzytku. Kominy ponad dachem stan dostateczny nadaja si¢ do
dalszego uzytku. Przewody kominowe ponad dachem sg pobudowane na wymiar 14x14cm z cegly petnej ceramicznej. Przewody kominowe obsluguja
wentylacje kuchni, fazienek, ubikacji, pokoi i pomieszczen uzytkowych.

Usterki:
1. Przewody kominowe obstugujgce wentylacje pomieszczen kuchni w lokalach nr:1,2,3,4,5,6 sa nieszczelne - nalezy uszczelnic wkiadem
kominowym typu alufol wiw przewody kominowe i na wylotach zainstalowac nasady obrotowe typu Turbowenty.

Oprocz ienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe sa droZne majg ciag dobry przy zachowaniu
ciagtosci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz nadaja sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacie:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe 0cZyszczono zgodnie z Rozp. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /art.70§30.pkt.3/.

e W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sg zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sg zaklgjone, co ogranicza przelot
powietrza do kanaiu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszczeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowigzkéw lokatorow.

e Do protokolu dotaczono liste lokatorow oraz rzut kanalow kominowych z poziomu dachu.

. AGA:

Z uwagi na duza szczelnosé lokali mieszkalnych, szczelne okna, drzwi itp. wystgpuije okresowo w przewodach ciag kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciggu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sa zobowigzani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnetrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzyde okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspdtczynniku infiltracji ,a" mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza by¢ obowiazkowo wyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w Scienne nawiewniki powietrza zapewniajace
naturalny doptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszezen (Dz. U. poz. 1065 z 2019 . oraz zgodnie wig PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust.1 i

ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyzZsj wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegajg obowiazkowemu usunigciu-naprawie
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Ustawg 0 Prawic Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn.7.VIL94r). Ustawe o Ochronie
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawic przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.
Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: marzec 2024r.
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USLUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEKE

01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28  tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalno$¢ na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dziatalnosci - Ustugi Kominiarskie

Warszawa, 31.07.2023r.

USLUGI KCMINIARSKIE

Grzegorz Roczek %
ui«a:ry.‘e_drui 1/28, 01-748 Warszawa PROTOKOL Nl‘ 601/2023
NIP 5271266652, tel, 602 182 434
jgenE 031945824
Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podiaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wlasnoscig : ZG.N. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Piaskowa nr 9 dotyczy mieszkania nr: caly budynek zostalo
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspéludziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
I Objete kontrola przewody kominowe oraz inne clementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wynienionym przepisom.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza si¢ w obowiazujacych normach *

(i ate £) ~la mrratad A BOoT A arar—ane—alamen o
) G Sa5 T Hhe H H H oD H

U ATHOHEI IO EAAR
HEHO G

.' HEHOYY ) ' HH u--. :.ra .-— ) .

O~ = budynhu:
L .1ek mieszkalny podpiwniczony Viil-o i VI-o pigtrowy, wejécie na dach oraz dostep do kominow dogodny. Konstrukcja dachu zelbetonowa, dach

plaski stropodach, fawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dobry nadaja sie do dalszego uzytkowania. Przewody kominowe ponad dachem
sa pobudowane z pustakow ceramicznych o rednicy 15cm, na dachu obudowane cegla. Przewody kominowe obstuguja wentylacje kuchni, fazienek,
ubikacji i garazy. W budynku nie ma instalacji gazowej.

Usterki:
1. Przewody kominowe obstugujace wentylacje pomieszczen WK x 2szt. oraz WL w lokalach nr; 10,31,38,59,64,104,152,164,170,176,182,187 sq

nieszczelne - nalszy je uszczelni¢ wkladem kominowym typu alufol i na wylocie zainstalowa¢ nowe nasady obrotowe typu turbowentylatory.
2. W lokalu nr 225 przeniesiono kuchnig do pokoju, obecny aneks kuchenny nie posiada wentylacji — naleZy wykonac wentylacje pomieszezenia
aneksu kuchennego z pokojem podiaczajac sie tacznikiem do pierwotne wentylacji kuchni.
Oprécz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe sg drozne majg ciag dobry przy zachowaniu
ciaglosci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz nadaja sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacije:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe 0czyszczono zgodnie z Roz. MSWiA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /art.70§30.pkt. 3.

e W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sg zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sq zaklejone, co ogranicza przelot
powietrza do kanalu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszezeniu ub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowiazkow lokatorow.

» Do protokotu dotaczono liste lokatorow oraz rzut kanatow kominowych z poziomu dachu.

UWAGA:
Z uwagi na duzg szczelno$c lokali mieszkalnych, szozelne okna, drzwi itp. wystepuje okresowo w przewodach ciag kominowy odwrotny. W celu

uniknigcia ciagu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkainych sa zobowiazani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewngtrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspotezynniku infiltracji ,a" mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza byé obowiazkowowyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w $cienne nawiewniki powietrza zapewniajace
naturalny doptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczet (Dz. U. poz.1065 z 2019 r. oraz zgodnie w/g PN83/B-03430/Az3 z nie Zmienionym ust.1 i
ust.2 § 150).

Zalecenia:

Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegaja obowiazkowemu usunigciu-naprawie
bezposrednio po przeprowadzone] kontroli technicznej.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn7.VIL94r). Ustawg o Ochronie
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.
Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGQO: lipiec 2024r.
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USLUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEKY
01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28 tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalnosé na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dziatalnosci - Ustugi Kominiarskie

Warszawa, 31.05.2023r.

PROTOKOL Nr 422/2023

VL1058
Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podlaczert wentylacyjnych w budynku bedacym wlasnoécia : ZG.N. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Piaskowa nr 11 dotyczy mieszkania nor: caly budynek zostalo
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek

i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
L  Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wymienionym przepisom.
Wykonane konstrukeje i elementy mieszcza sig w obowigzujacych normach. *

O-*< budynku:
b 1ek mieszkalny podpiwniczony VIIl-o pietrowy, wejscie na dach oraz dostgp do komindw dogodny. Konstrukcja dachu zelbetonowa, dach plaski

stropodach, fawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dobry nadajg sie do dalszego uzytkowania. Przewody kominowe ponad dachem sg
pobudowane z pustakow ceramicznych o $rednicy 15cm, na dachu obudowane cegta, Przewody kominowe obstuguja wentylacie kuchni, fazienek,
ubikacji i garazy. W budynku nie ma instalacji gazowej.

Usterki:
1. Przewody kominowe obstugujace wentylacje pomieszczen WK13 x 2szt., WK19 x 2szt., WK20 x 2szt., WK21 x 2szt., WK26 x 2szt., WK28 x

2szt., WK48 x 2s2L. sq nieszczelne - nalezy uszczelnic wkiadem kominowym typu alufol wiw przewody kominowe i na wylotach zainstalowac
nasady obrotowe typu Turbowenty.
Oprocz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe s3 drozne majg ciag dobry przy zachowaniu
ciaglosci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz nadaja sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacije:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe 0cZysSzczono zgodnie z Rozp. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw /art.70§30.pkt.3/.

o W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sa zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub s3 zaklejone, co ogranicza przelot
powietrza do kanatu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszezeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowigzkow lokatorow.

o Do protokolu dotaczono listg lokatorow oraz rzut kanatow kominowych z poziomu dachu.

L _.GA:

Z uwagi na duza szczelno¢ lokali mieszkalnych, szczelne okna, drzwi itp. wystepje okresowo w przewodach ciag kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciagu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sa zobowiazani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnetrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchylu, Lokale wyposaZzone w okna o wspolczynniku infiltracji ,a" mnigjszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza byé obowigzkowo wyposazone W szezelinowe nawiewniki okienne lub w cienne nawiewniki powiefrza zapewnigjace
naturalny doplyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszezen (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r. oraz zgodnie w/g PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust.1 i
ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowiane wyze)j wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia padlegajg obowiazkowemu usunieciu-naprawie

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn.7.VIL.94r). Ustawe o Ochronie
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 1) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze 1 obowiazujace normy.
Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: maj 2024r.
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USEUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK®®
01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28  tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalno&¢ na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dzialalnosci - Ustugi Kominiarskie

Warszawa, 31.03.2023r.

PROTOKOL Nr 259/2023

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podiaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wiasnoscia : ZG.N. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki potozonym w Warszawie przy ul. Skwer Wyszy fiskiego nr 3 dotyczy mieszkania nr: caly budynek zostato
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE
L Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wymienionym przepison.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg si¢ w obowigzujacych normach.*

[ Or*~ budynku:

B. ek mieszkalny podpiwniczony IV-ro pietrowy, wejscie na dach oraz dostep do kominow dogodny. Konstrukeja dachu drewniana, do Scian kominow
nie przylega, dach spadzisty, tawy kominowe stan dobry nadaja sig do uzytkowania. Kominy ponad dachem stan dobry nadajq si¢ do dalszego
uzytkowania. Przewody kominowe ponad dachem s pobudowane na wymiar14x14cm i 27x14cm z cegly pelnej ceramicznej $cianki dzialowe na " 6-ke".
Przewody kominowe obstugujg wentylacje grawitacyjne pomieszczeii kuchnl, tazienek, pokoi, lokali uZytkowych oraz awaryjne przewody spalinowe po
piecach gazowo kapielowych.

Usterki:
1. Przewody kominowe obslugujace wentylacje pomieszczen WK3 x2szt., WL3, WK12/18 x2szt., WK13, WL13, WK16 sg nieszczelne - nalezy
uszezelnié wkiadem kominowym typu alufol wiw przewody kominowe i na wylotach zainstalowaé nasady obrotowe typu Turbowenty.

Oprocz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe sa drozne maja ciag dobry przy zachowaniu
ciaglosci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz nadaja sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacie:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe oczyszczono zgodnie Z Rozp. MSWiA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /art.70§30.pkt.3/.

e W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sq zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sq zaklejone, co ogranicza przelot
powietrza do kanatu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszczeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowiazkow lokatorow.
Do protokotu dolaczono liste lokatorow oraz rzut kanalow kominowych z poziomu dachu.

UWAGA:

Z uwagi na duza szczelnosé lokali mieszkalnych, szczelne okna, drzwi itp. wystepuje okresowo w przewodach ciag kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciagu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych s zobowiazani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnetrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspdlczynniku infiltracji ,a” mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza by¢ obowigzkowo wyposazone w szozelinowe nawiewniki okienne lub w $cienne nawiewniki powietrza zapewniajace
naturalny doplyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczen (Dz. U. poz.1065 z 2019 r. oraz zgodnie w/g PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust 1 i
ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegajg obowiazkowemu usunigciu-naprawie

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn7.VIL94r). Ustawe 0 Ochronie
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujgce normy.
Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy . jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: marzec 2024r.
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USEUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK:

01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28  tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalnos¢ na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dzialalnoéci - Uslugi Kominiarskie

Warszawa, 31.03.2023r.

e PROTOKOL Nr 260/2023

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podiaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wlasnoscia : ZG.N. W
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Skwer Wyszyiskiego nr 7 dotyczy mieszkania nr: caly budynek zostalo

rzeprowadzone przez posiadajacego Wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE, :
L Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyZej Wwymienionym przepisont.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza sic w obowiazujacych normach.*

¢ "~ budynku:
B ek mieszkalny podpiwniczony Il pigtrowy, wejscie na dach oraz dostgp do kominow jest dobry. Konstrukcja dachu drewniana do $cian kominow nie |

przylega, dach lekko spadzisty fawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dostateczny nadaja sie do dalszego uzytku. Przewody kominowe
ponad dachem sg pobudowane na wymiar 14x14cm i 20x20cm z cegly pelngj ceramicznej. Przewody kominowe obsiuguja wentylacje kuchni, lazienek,
ubikacji, pokoi, zaplecza lokali uzytkowych i dymowy od kominka na opat staty w lokalu nr 2.

—

Usterki:
1

Zgodnie z Dz.U. poz.1065z 2019 1. § 132 pkt.2 w kiorym jest mowa o mozliwosci uzywania kominka na opat staly w budynkach do trzech
kondygnacji nadziemnych wiacznie kominek w lokalu nr 2 nie moze by¢ uzywany i nalezy go odiaczy¢ od komina.
2 W lokalu nr 2 kuchnia gazowa podigczona do butli propan-butan co jest niezgodne z Dz. U. poz. 1065z 2019r §157 pkt. 51 6 — osoba
udostepniajaca lokal do kontroli zostata poinformowana o zakazie uZywania gazuz butli propan-butan.
3. Przewody kominowe obsiugujace wentylacje pomieszczen WK10, WK15, WK16 sq nieszczelne - nalezy uszczelnic wktadem kominowym typu
alufol whw przewody kominowe i na wylotach zainstalowa¢ nasady obrotowe typu Turbowenty.
Oprocz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe s3 drozne majg ciag dobry przy zachowaniu
claglosei infiltracji powietrza z zewnalrz do lokali oraz nadaja sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe 0cZyszczono zgodnie z Roz. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow fart 70830 pkt. 3/.
e W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sg zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sa zaklejone, ¢O ogranicza przelot
powietrza do kanafu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszczeniu lub odkiejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowiazkow lokatorow.
o Do protokolu dotgczono listg lokatorow oraz rzut kanalow kominowych z poziomu dachu.
UWAGA:
Z uwagi na duza szczelnosc lokali mieszkalnych, szczelne okna, drzwi itp. wystepuje okresowo w przewodach ¢iag kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciggu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sq zobowigzani do zapewnienia doprowacdzenia powietrza zewngtrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchylu. Lokale wyposazone w okna o wspolezynniku infiltracji ,a" mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza by¢ obowiazkowo wyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w $cienne nawiewniki powietrza zapewniajace
naturalny doplyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszezen (Dz. U. poz. 1065 z 2019 . oraz zgodnie wig PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust.1
ust.2 § 150).
Zalecenia:
Zgodnie z artnr70 Ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu usunieciu-naprawie bezpos
| przeprowadzonej kontroli technicznej.
Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Ustawg 0 Prawic Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn.7.VIL94r). Ustawg o Ochron
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze 1 obowliazujace normy
Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy . jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: marzec 2024r.
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USLUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK

01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28 tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalno$¢ na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr 11070 z do. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dzialalnosSci - Uslugi Kominiarskie

Warszawa, 31.03.2023r.

PROTOKOL. Nr 262/2023

‘.c;-r\.t O.lrlé.:L 327

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podlaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wilasnoscia : ZG.N. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki polozonym w Warszawie przy ul. Szlenkieréw nr 17 dotyczy mieszkania nr: caly budynek zostalo
przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspoludziale: Grzegorz Roczek

i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
I Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzed kominowych odpowiadaja wyze] wymienionym przepisom.
Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza si¢ w obowigzujacych normach.*

Ovis budynku: ]

E ek mieszkalny podpiwniczony lll-y pietrowy, wejcie na dach oraz dostgp do komindw jest dobry. Konstrukcja dachu drewniana do $cian kominow
nie przytega, dach lekko spadzisty tawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dostateczny nadajg sie do dalszego uzytku. Przewody
kominowe ponad dachem s3 pobudowane na wymiar 14x14cm z cegly pelnej ceramicznej. Przewody kominowe obstuguija wentylacje kuchni, tazienek,

ubikacji, pokoi.

Usterki:
1. Przewody kominowe obstugujace wentylacje pomieszczen WK1, WK2/3, WKS, WK6, WK7 x2szt., WK8/9, WK13, WK19, WK24 sg nieszczelne

- nalezy uszczelni¢ wkiadem kominowym typu alufol wiw przewody kominowe i na wylotach zainstalowac¢ nasady obrotowe typu Turbowenty.

Oprécz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe sa drozne majg ciag dobry przy zachowaniu
ciaglosci infiltracji powietrza z zewnarz do lokali oraz nadaja sig do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe oczyszczono zgodnie z Rozp. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /art. 70§30.pkt.3/.

e W lokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sa zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sg zaklejone, co ogranicza przelot
powietrza do kanalu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszczeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych
w czystosci nalezy do obowiazkdw lokatorow.

« Do protokotu dotaczono liste lokatorow oraz rzut kanatow kominowych z poziomu dachu.

U, SA:

Z uwagi na duzg szczelno$¢ lokali mieszkainych, szczelne okna, drzwi itp. wystepuje okresowo w przewodach cigg kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciagu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sg zobowigzani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnegtrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspolezynniku infiltracji ,a" mniejszym
niz 0,3 m3 {m.h.daPa2/3) musza by¢ obowigzkowo wyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w $cienne nawiewniki powietrza zapewniajace
naturalny doplyw odpowiedniej iloéci powietrza do pomieszczet (Dz. U. poz 1065 2 2019 r. oraz zgodnie wig PN83/8-03430/Az3 z nie zmienionym ust.1 i

ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyZej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegajg obowiazkowemu usunieciu-naprawie

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn7.VIL94r). Ustawe o Ochronie
Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.
Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: marzec 2024r.

Potwierdzenie odbioru opinii

*) Niepotrzebne skreslic.
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USLUGI KOMINIARSKIE GRZEGORZ ROCZEK
01-748 Warszawa ul. K. Jedrusik 1 m 28  tel. 602 182 434 e-mail: uslugikominiarz@o2.pl

Zaklad prowadzi dzialalno$¢ na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej nr 11070 z dn. 01.07.1996r.
wydanym przez Urzad Dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, przedmiot dziatalnosci - Ustugi Kominiarskie

USEUGH EORINIARSKIE Warszawa, 31.05.2023r.
Grzegorz Roczek

iny Jedrusik 1728, 01-743 Warsz 4
N S313550855, 303 145 45 PROTOKOL Nr 423/2023

Ident, 011915828

Sprawdzanie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podiaczen wentylacyjnych w budynku bedacym wiasnoscia : Z.G.N. w
Dzielnicy Wola TZOM Nowolipki potozonym w Warszawie przy ul. Zytnia nr 61 dotyczy mieszkania nr: caty budynek zostato
przeprowadzone przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Wojciech Roczek przy wspétudziale: Grzegorz Roczek
i Krzysztof Slizak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE :
E  Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wymienionym przepisom.

Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg sie w obowiazujacych normach.*
H—wa{e—kmei-a—ppz pdy—komineoweorazinne—elementy—y adzen SO

Opis budynku: |
£ ek mieszkalny podpiwniczony Il-u pietrowy, wejécie na dach oraz dostep do komindw jest dobry. Konstrukcja dachu drewniana do $cian kominéw |

nie przylega, dach lekko spadzisty tawy kominowe zbedne. Kominy ponad dachem stan dostateczny nadajg sie do dalszego uzytku. Przewody
kominowe ponad dachem sg pobudowane na wymiar 14x14cm z cegly peinej ceramicznej. Przewody kominowe obstugujg wentylacje grawitacyjne
pomieszczen kuchni i tazienek. Przewody kominowe sg drozne majg cigg dobry przy zachowaniu ciaglosci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz
nadajg sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Usterki: ‘
1. Celem poprawy ciggu kominowego w kanatach obstugujacych wentylacje pomieszczen kuchni w lokalach nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nalezy |
wyloty przewodéw kominowych z bocznych przerobi¢ na wyloty géme tzn. zamurowac boczne wyloty a w gtowicy komina wyku¢ wyloty gorne.
Na wylotach w/w kanatow nalezy zainstalowa¢ obrotowe nasady kominowe typu turbowentylator na pét metrowej ocieplonej rurze. ‘
2. Pousunieciu w/w usterek zgtosi¢ do ponownej kontroli technicznej.
Oprécz wymienionych usterek kominowych w sprawdzonych lokalach wszystkie przewody kominowe sg drozne majq ciag dobry przy zachowaniu
ciggto$ci infiltracji powietrza z zewnatrz do lokali oraz nadajg sie do dalszego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. ‘|

Informacije:
e W trakcie kontroli w ramach przegladu wszystkie przewody kominowe oczyszczono zgodnie z Roz. MSWIA 16.06.2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw /art.70§30.pkt.3/. [
e  Wilokalach w pomieszczeniach kuchennych gdzie sq zamontowane kratki wentylacyjne z siatkami lub sg zaklejone, co ogranicza przelot ‘
powietrza do kanatu wentylacyjnego lokatorzy zostali poinformowani o ich wyczyszczeniu lub odklejeniu. Utrzymywanie kratek wentylacyjnych |
w czystoSci nalezy do obowigzkow lokatordw. ‘
> Do protokotu dotgczono liste lokatoréw oraz rzut kanatéw kominowych z poziomu dachu.
UWAGA: ‘
Z uwagi na duza szczelnos¢ lokali mieszkalnych, szczeine okna, drzwi itp. wystepuje okresowo w przewodach cigg kominowy odwrotny. W celu
unikniecia ciggu zmiennego uzytkownicy lokali mieszkalnych sg zobowigzani do zapewnienia doprowadzenia powietrza zewnetrznego do lokali przez
nich uzytkowanych przez pozostawienie skrzydet okiennych w pozycji mikrouchytu. Lokale wyposazone w okna o wspétczynniku infiltracji ,2" mniejszym
niz 0,3 m3 (m.h.daPa2/3) musza by¢ obowigzkowo wyposazone w szczelinowe nawiewniki okienne lub w Scienne nawiewniki powietrza zapewniajace |
naturalny doptyw odpowiedniej iloéci powietrza do pomieszczen (Dz. U. poz.1065 z 2019 r. oraz zgodnie w/g PN83/B-03430/Az3 z nie zmienionym ust.1 i
ust.2 § 150).

Zalecenia:
Zgodnie z art.nr70 Ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione braki, zaniedbania- uszkodzenia podlegajg obowigzkowemu usunieciu-naprawie |
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

| |
Opinie sporzagdzono w oparciu o : Ustawe o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dn.7.VIL.94r.). Ustawg o Ochronie

Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z dnial0. X1.92 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.
Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla zleceniodawcy , jeden a/a.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: maj 2024r.
i
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