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PRZEBUDOWA
drogi wewngtrznej na dzialce nr. ewid. 432/1 w miejscowosci Eukowe
w km 0+000-0+078

Gmina: Zagbrz

Opis stanu istniejacego

I. _Lokalizacja

Opracowanie obejmuje droge wewnetrzng laczaca sie z droga powiatowsg
Nr 2257 R. Odcinek objety opracowaniem okreslony jest w km 0+000-0+078,

przebudowywana droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
naturalnym.

II. Parametry techniczne

Opis istniejacego stanu technicznego
- dtugosé proj. odcinka drogi: 78 m
- szerokos$¢ pasa drogowego: 3,5m - 4 m
- szerokos¢ jezdni 2,5 m
- podbudowa z kruszywa naturalnego

III. Opis planowanvych prac

Roboty pomiarowe, profilowanie, wycinka drzew, mechaniczne karczowanie pni,
wykopy oraz przekopy w gruncie, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z
kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm, wykonanie warstwy
gomej podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm,
wykonanie warstwy gormej podbudowy pobocza o grubosci po zageszczeniu 7
cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm. Projektuje si¢ spadek
jednostronny jezdni 2%, spadki podtuzne pozostaja wedlug stanu istniejgcego.

IV. Technologia wykonania robot.

Odcinek przewidziany do przebudowy wynosi 78 m o szerokosci 2,5 m,
W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ trase. W dalszej czesci nalezy wykonaé
prace zwigzane z wycinka drzew oraz mechanicznym karczowaniem pni wraz
z wykonaniem wykopéw i przekopéw w gruncie. Przed utozeniem warstw
konstrukcyjnych podtoze nalezy wyprofilowaé i zagescié mechanicznie.



W celu whasciwego przygotowania konstrukcji pod nawierzchnie drogowa nalezy
wykona¢ warstwe dolng podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zaggszezeniu 15 cm. Wykonaé warstwe gorng podbudowy z kruszywa lamanego
o grubosci po zaggszczeniu 20 cm. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy
wykona¢ warstwe nawierzchni bitumicznej wiazacej o gr. 4 cm i $cieralnej o gr.
3 cm oraz wykona¢ pobocza o szerokosci 0,5 m wzmocnione kruszywem
tamanym o grubosci po zageszczeniu 7 cm.

Trasa drogi przebiega na calej swej dlugosci w granicach wilasnosci pasa
drogowego, zaden element drogi nie wykracza poza wtasnosé pasa drogowego.

V. Stan po przebudowie

. Szerokos¢ pasa drogowego 3,5 mdo 4 m
2. Szerokosc¢ jezdni 2,5 m
3. Ilos¢ wod opadowych z obszaru inwestycji i zasadniczy sposéb ich

odprowadzania do odbiornikéw nie wulegnie zmianie. Istniejace
odwodnienie drogi gminnej funkcjonuje, jako grawitacyjne swobodne.

VI.  Wplyw inwestyciji na srodowisko

Inwestycja zwigzana z przebudowa drogi nie wprowadzi istotnych zmian
w dotychczasowym korzystaniu ze srodowiska.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na dzialce
ewidencyjnej nr 432/1 obreb Lukowe.

W wyniku przeprowadzenia przebudowy drogi nastgpi uplynnienie jazdy, co
skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem ilosci emisji halasu przenikajacego do
srodowiska z ruchu pojazdéw oraz zmniejszeniem zanieczyszczen pylowo-
gazowych, w zwiazku z ograniczeniem zuzycia paliwa przez uczestnikéw ruchu,
korzystajacych z drogi. Nie wplynie na zmiane stosunkéw wodnych. Inwestycja
nie spowoduje zanieczyszczenia wod gruntowych.

Ocenia sig, ze realizacja niniejszego przedsiewzigcia ze wzgledu na ograniczony
zakres prac, nie spowoduje realnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
1ludzi w czasie trwania inwestycji.

VII. Uwagi kohcowe

Podstawowe parametry techniczne drogi zwiazane z planowanym jej przebudowg
nie ulegng zmianie, istotg tej przebudowy bedzie koniecznosé zabezpieczenia na
przysztos¢ degradacji fizycznej i technicznej obiektu celem niedopuszczenia do
zbyt szybkiego jego zuzycia.

Wszelkie prace prowadzone beda zgodnie z przepisami BHP.

Skladowanie materiatu z rozbidrki nalezy uzgodnié z zarzadca drogi.
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PRZEKROJ TYPOWY

(Przebudowa drogi wewnetrznej na dziafce
nrewid. 432/1 w miejscowosci t ukowe

w km 0+000-0+078
P 400 o
als
a/®
w50, 20 50,
Lt — &i\_/

pas
drogowy

nawierzchnia z masy bitumicznej 4+3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego $r. gr 20 cm

warstwa doina podbudowy z kruszywa famanego sr. gr 15 cm

pobocze z kruszywa famanego o gr. 8cm
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