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Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 432/1w miejscowości Łukowe
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 

0119/04
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Nr ST: 01.01.01a
  km 0,078

2 KNR 2-01 
0103/04

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm
  szt 10

3 KNR 2-01 
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
  szt 10
2. ROBOTY ZIEMNE

4 KNR 2-01 
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3
  
120*1 m3 120

razem m3 120
5 KNR 2-31 

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: 04.01.01
  m2 273
3. PODBUDOWY

6 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
  m2 273

7 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 273

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
  m2 273

9 KNR 2-31 
0114/08
(dopłata 

12x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
  

m2 273
4. NAWIERZCHNIE

10 KNR 2-31 
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem
  m2 202,8

11 KNR 2-31 
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 4cm
  
2,6*78 m2 202,8

razem m2 202,8
12 KNR 2-31 

1004/07
Skropienie nawierzchni asfaltem
  m2 202,8

13 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  
2,5*78 m2 195

razem m2 195
14 KNR 2-31 

0107/01
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 10cm - pobocza
Nr ST: 05.03.23
  m3 5,46
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